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NIVEAU



Contrôleurs de niveau résistif

� pour liquides conducteurs

� sondes adaptées

� régulation mini/maxi

Contrôleurs de niveau à flotteur LS

� pour eau, huile,

� hydrocarbures, produits chimiques

� montage vertical ou latéral

Contrôleurs de niveau à vibration V51-V61

� à lames vibrantes : liquides

� à barreau vibrant : granulats, poudres

� montage toutes positions

� version ATEX zone 20

Mesure - régulation
Niveau

Contrôleurs de niveau

Contrôleurs de niveau à flotteur LM

� montage vertical

� version kit

� version ATEX

Contrôleurs de niveau type poire

� pour liquides et solides

� câble jusqu’à 30m

� version ATEX gaz et poussières

Contrôleurs niveau radio-fréquence TER

� pour tous types de liquides et solides

� idéal pour applications difficiles

� relais intégré ou distant

Contrôleurs de niveau capacitif SCR

� pour grains, granulats, pulvérulents

et liquides non-conducteurs

� régulation mini/maxi

Détecteur de niveau à palette rotative MLS10

� produits en vrac

� montage toutes positions

� Version ATEX

Transmetteurs de niveau

Transmetteurs de niveau capacitif NC56-57

� tous types de liquides

� mesure jusqu’à 2 m

� sortie 4-20 mA, option 0-10 V

Transmetteurs pression différentielle F8300

� mesure niveau et débit

� ∆P : 6 mbar à 20 bar

� sortie 4/20mA, protocole HART®

� version ATEX

Transmetteurs de niveau bulle à bulle ME56T

� pour fluides agressifs, visqueux

� version ATEX zone 0

� sortie 4-20 mA

Transmetteurs de niveau hydrostatiques 8500

� jusqu’à 200 m de colonne d’eau

� sortie 0-4/20 mA, 0-5/10 V

� option tenue aux hydrocarbures,
� eau de mer

Nota : pour les équipements de Débit-Niveau, se reporter au catalogue correspondant.
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Mesure - régulation

Débit

Contrôleur de débit à navette FS200

� liquides, eau, huile

� réglage 3 à 57 l/mn

� max : 85 l/mn, 27 bar

Débitmètres, compteurs à piles ECO-TM-ST

� eau, gazoil, solvants

� 1 à 1000 l/mn, 20 bar max

� autonome

� affichage volume, débit

� version ATEX

Indicateurs de circulation CFV

� eau, huile

� 1 à 60 l/mn

� 10 bar max

Contrôleurs de débit à flotteur IF

� eau, huile, fuel

� réglage 0,1à 140 l/mn

� 150 bar max

� montage vertical

Contrôleurs de débit à flotteur avec indicateur IFV

� eau, huile, fuel

� réglage 0,1à 60 l/mn

� 15 bar max

� montage vertical

Contrôleurs de débit à palette VHS

� liquides, eau, huile

� réglage 2 à 50 l/mn

� max : 400 l/mn, 25 bar

� version ATEX

Débitmètres à flotteur VS

� liquides et gaz

� eau : 1,5 à 60 000 l/h

� air : 0,8 à 860 Nm
3
/h

� pression max 10 bar

� version avec contact

Débitmètres à turbine VT

� eau, liquides non chargés

� 2 à 160 l/mn, 300 bar max

� très bonne précision

� sortie impulsions, 4-20mA

Tachymètres, totalisateurs Tico732
� entrée impulsions PNP/NPN
� mesure débit,volume
� sorties relais, PNP
� alimentation débitmètre

Contrôleurs de débit

Débitmètres à flotteur FMP - TFM

� liquides et gaz

� eau : 10 à 750 l/h

� air : 0,1 à 1400 Nm
3
/h

� montage en tableau

� avec vanne de réglage

Débitmètres à rotor RFO - RFA

� eau, liquides non chargés

� 0,4 à 225 l/mn, 14 bar max

� rotor haute visibilité

� sortie impulsions, 0-10V

Débitmètres électromagnétiques VMI

� eau, liquides conducteurs

� 0,1 à 250 l/mn, 10 bar max

� très bonne précision

� sortie impulsions

Régulateurs

Malette de test hydraulique MH2020
� mesure pression et débit
� pression jusqu’à 600 bar
� débit 9 à 300l/mn
� pression différentielle

Contrôleurs de débit à palette VH780

� liquides, eau, huile

� réglage 0,2 à 90 m3/h

� max : 4m/s, 20 bar

Contrôleurs de débit à piston FS100

� liquides, eau, huile

� réglage 1 à 16 l/mn

� max : 55 l/mn, 50 bar

Régulateurs entrée mA-V
� entrée mA, V
� sortie relais, recopie
� alimentation transmetteur

Débitmètres
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Manomètres standards

� -1 à 3000 bar

� versions ABS, acier, inox, tout inox

� ∅40 à 160, classe 1-1,6-2,5

� toutes applications

Manomètres basses pressions

� ±25 mbar à ±1000 mbar

� versions inox, tout inox

� version membrane, fluides spéciaux

� ∅63 à 160, classe 1,6

Manomètres à contacts électriques

� -1 à 3000 bar

� versions aluminium, inox, tout inox

� avec bulle inox ou contacts intégrés

� ∅100-150, 1 à 3 contacts

Manomètres électroniques, transmetteurs

� -1 à 1000 bar

� précision jusqu’à 0,05%

� sortie 4-20mA, fonction min/max

� idéal comme équipement de test

Accessoires

� aiguilles à maximum, index

� siphons, capillaires, raccords

� limiteurs, amortisseurs

� robinets, valves, manifolds

Manomètres avec séparateurs

� monoblocs, à brides, spéciaux

� du vide à 600 bar

� pour fluides pâteux, corrosifs, toxiques

� pour normes d’hygiène ou de sécurité

Manomètres différentiels

� ∆P : 4 mbar à 25 bar

� P statique jusqu’à 100 bar

� ∅100-150, classe 1,6 à 2,5

� versions à contacts électriques

Manomètres divers

� à colonne de liquide, -2000 à 6000 Pa

� pulvérisation, version à séparateur

� grande dim. ∅180-250, -1 à 600 bar

� carré, rectangulaire, 0 à 60 bar

� réfrigération, régulation, soudage

Etalonnage, vérification

� certificats d’étalonnage, raccordés COFRAC

� manomètres de précision, classe 0,5 et 0,25

� manomètres électroniques, classe 0,2 et 0,05

� transmetteurs haute précision, classe 0,01

� pompes manuelles, calibrateurs

� coffret de mesure

Manomètres et séparateurs

Thermomètres - Hygromètres

Thermomètres sonde rigide

� -40°C à 500°C, classe 1-1,6-2

� bimétallique ou dilatation de gaz

� versions acier, inox, tout inox

� version orientable

� ∅63 à 160, sonde L45 à 300

Thermomètres à capillaire et contacts électriques

� -40°C à 400°C, classe 1-1,6-2

� acier ou tout inox, ∅60 à 160

� capillaire 1 à 3m, sonde L 60 à 200

� versions 1 à 4 contacts électriques

Thermomètres de précision

� -50°C à 400°C

� version à aiguille, classe 0,6

� version électronique, classe 0,1

� sonde L100 à 250

Certificats d’étalonnage

� certificats d’étalonnage, raccordés COFRAC

Thermomètres verre industriel

� -60°C à 400°C, classe 1 ou 2

� modèles droit, équerre, incliné

� boîtier couleur jaune ou gris

� sonde laiton ou inox 63 à 250

Thermomètres divers

� avec transmetteur 4-20mA

� chauffage, -20°C à 120°C

� mano-thermomètre 0-4bar, 20-120°C

� tuyauterie, fumée, soudure, mini/maxi

� digital, -40°C à 110°C

Hygromètres et thermo-hygromètres

� 0 à 100%HR, -25°C à 55°C

� modèle ambiance

� modèle sonde L100 à 435

� à 2 contacts électriques, mini/maxi

Mesure - régulation

Pression - Température - Humidité
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Pressostats mécaniques

� -1 à 700 bar, pneumatique, hydraulique

� hystérésis fixe ou réglable

� versions hautes performances, ATEX

Pressostats électroniques

� -1 à 630 bar, affichage digital

� sorties PNP, 4-20mA

Pressostats basses pressions

� 0 à 4 mbar, -250 à 600 mbar

� 1 ou 2 contacts, option affichage

Thermostats bimétalliques

� 30°C à 130°C

� corps laiton

� point de consigne fixe

� 1 contact NO ou NF

Thermostats sonde rigide, à capillaire

� -25°C à 250°C

� capillaire 1,5-2m, sonde L63-80-110

� 1 ou 2 contacts

� modèle environnement sévère

Transmetteurs de pression

Capteurs et transmetteurs de température et d’humidité

Pressostats - Thermostats

Standard

� -1 à 400 bar

� précision 1%

� sortie 4-20mA, 0-10V

� option ATEX, surpressions élevées

Hautes performances

� -1 à 1000 bar

� précision jusqu’à 0,01%

� sortie 0-4/20mA, 0/5-10V

� version membrane affleurante

� option ATEX, 150°C, 7000 bar

OEM

� 6 à 2200 bar

� sorties 0-4/20mA, 0-10V

� précision 0,5%

� -40°C à 120°C

Pressions différentielles, basses pressions

� ∆P : 0,25 mbar à 200 bar

� version affichage et contacts

� industrie et génie climatique

Immergeables

� mesure de niveau 0,1 à 20 bar

� option tenue aux hydrocarbures

� option data logger 100 000 mesures

Avec séparateurs

� montage séparateurs tous types

Avec affichage

� indicateurs à monter sur transmetteurs

� manomètres avec transmetteur

� option contacts électriques

� option liaison PC

Capteurs, transmetteurs

� Pt100, -50°C à 450°C

� TcJ/K, -200°C à 1600°C

� à tête ou sortie fils

� version convertisseur 4-20 mA

� capteurs de surface, d’ambiance

� sondes spéciales sur demande

Thermomètre transmetteur

� -50°C à 300°C

� sortie 0-4/20mA

Transmetteur infrarouge

� mesure sans contact

� -40°C à 600°C

� sortie 0-4/20mA

Convertisseurs rail DIN

� entrée Pt100, Tc

� sortie 4-20mA

Transmetteurs thermo-hygrométriques

� 0 à 100%HR, -40°C à 150°C

� modèles industriel, ambiance, micro

� sonde sur boîtier ou indépendante

� version affichage et sortie relais

Pression - Température - Humidité
Mesure - régulation
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Enregistreurs data loggers

� température, humidité, 4-20 mA

� pour applications les plus

� exigeantes de traçabilité

� à sonde interne ou externe

� jusqu’à 5 entrées, 16000 mesures

� indication d’alarme

� avec ou sans affichage

� liaison PC par infrarouge

� logiciel très simple multilangues

Enregistreurs OPUS

� température, humidité, C02, Patm

� notamment pour les pièces à

� atmosphère contrôlée

� à sonde interne ou externe

� avec ou sans affichage

� 120 000 mesures

� logiciel très simple en français

Système de télésurveillance Télévis

� température, humidité, 4-20 mA

� jusqu’à 675 entrées

� liaison PC bus RS485 jusqu’à 2km

� connexion sondes et régulateurs

� alarmes via modules relais ou par

� envoi messages fax ou SMS

� version WIFI

Enregistreurs graphiques

� 1 à 6 voies

� entrées Pt100, Tc, mA, V, mV

� diagramme circulaire 8 h à 7 jour

� diagramme déroulant 10 à 1500mm/h

� sorties alarmes

Enregistreurs graphiques autonomes

� baro-thermo-hygrographes

� portables pression, température

Mesure - régulation

Indicateurs - Régulateurs

Instruments portables

Enregistrement - Télésurveillance

Régulateurs standards

� entrées Pt100, Tc, PTC, mA, V, mV

� sorties relais, régulation,

recopie

� alimentation 12-24-48-220V

� alimentation transmetteur

� régulation TOR, PID

� tous formats

Régulateurs divers

� 2 entrées 4-20mA, 0-10V

� 5 digits

Tachymètres-Totalisateurs

� entrées PNP, NPN,

� magnétique, contact

� sortie relais

Mesure de pression

� 20 mbar à 500 bar

� système pression-température

� pression différentielle

� version ATEX

Thermomètres industriels

� -200°C à 1800°C

� entrées thermocouples, Pt100

� version ATEX

Thermomètres agroalimentaires

� -200°C à 500°C

� entrées thermistance, thermocouple

� versions miniatures

Sondes de température

� -200°C à 1100°C

� pénétration, immersion, surface, à air

Thermo-hygromètres

� 0 à 98%HR, -40°C à 150°C

� sonde fixe ou mobile

� fonction calibration

� version enregistreur

Thermo-anémomètres

� 0 à 50m/s, -30°C à 110°C

� sondes à fil chaud, à hélice

� version enregistreur

pH-mètres

� pH, potentiel oxydo-réduction

� électrodes pH, REDOX

� version enregistreur

Thermomètres infrarouge

� -32°C à 760°C

� modèle visée laser

Pression - Température - Humidité
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Mesure - régulation

SOMMAIRE

Débit - Niveau

Série Page NIVEAU Application typique
Contrôleurs de niveau à flotteur

LS 8 Contrôleurs de niveau à flotteur vertical Montage sommet ou fond de réservoirs
LS 9 Contrôleurs de niveau à flotteur latéral Montage côté de réservoirs
LMB 10 Contrôleurs de niveau à flotteur en kit Réglage hauteur par l’utilisateur
LMA 11 Contrôleurs de niveau à flotteur avec tige Hauteur de 0,1 à 0,5m. Version ATEX
SOBA-TUBA 12 Contrôleurs de niveau à flotteur type poire Réservoirs, citernes, stations pompage
SOBA-SOLIBA 13 Contrôleurs de niveau à flotteur type poire, ATEX Pour solides et liquides, ATEX gaz et poussières

MLS10 22 Contrôleurs de niveau à palette rotative Pour solides

Contrôleurs de niveau sans pièces en mouvement
NR 14 Contrôleurs de niveau résistif, sondes résistives Pour liquides conducteurs, économique
PNSA 16 Relais pour sondes de niveau résistives Niveau mini et/ou maxi, remplissage, vidange
SCR 17 Contrôleurs de niveau capacitif, sondes capacitives Pour solides et liquide non-conducteur, économique
PNAS 18 Relais pour sondes de niveau capacitives Niveau mini et/ou maxi pour sondes SCR
TER 19 Contrôleurs de niveau radio-fréquences Pour liquides et solides, applications difficiles
V51 20 Contrôleurs de niveau à lames vibrantes Pour liquides
V61 21 Contrôleurs de niveau à barreau vibrant Pour solides

Transmetteurs de niveau
8300 23 Transmetteurs de pression différentielle Pour citernes, avec capillaires et séparateurs
8500 24 Transmetteurs de niveau hydrostatique Pour réservoirs, bassins, grandes profondeurs
ME56 25 Transmetteurs de niveau bulle à bulle Pour fluides agressifs, pâteux, visqueux. ATEX
NC56 26 Transmetteurs de niveau capacitif Pour cuves, camions citernes
NC57 28 Transmetteurs de niveau capacitif boîtier inox Avec cuves métalliques

Série Page DÉBIT Application typique
Contrôleurs de débit à flotteur

CFV 29 Indicateurs de circulation 1 à 60 l/mn. Circuit lubrification, refroidissement
IFE 34 Contrôleurs de débit à flotteur 0,3 à 60 l/mn. Circuit lubrification, refroidissement
IF 35 Contrôleurs de débit à flotteur haute pression 0,1 à 140 l/mn. Tenue jusqu’à 150 bar
IFV 36 Contrôleurs de débit à flotteur et débitmètre 0,1 à 60 l/mn. Avec lecture du débit

Contrôleurs de débit à piston, palette, navette
FS100 37 Contrôleurs de débit à piston 1 à 16 l/mn. Débit max : 55 l/mn. Pmax : 50 bar
FS200 38 Contrôleurs de débit à navette, option ATEX 3 à 57 l/mn. Débit max : 85l /mn. Pmax : 27 bar
VHS 39 Contrôleurs de débit à palette, option ATEX 2 à 50 l/mn. Débit max : 400 l/mn. Pmax : 25 bar
VH780 40 Contrôleurs de débit à palette 0,2 à 90 m3/h. Vitesse jusqu’à 4m/s.

Débitmètres à lecture à flotteur
VS 30 Débitmètres à flotteur, option contact 1,5 à 60 000l/h
FMP 32 Débitmètres à flotteur, version avec vanne de réglage Corps acrylique, montage panneau
IFV 36 Débitmètres et contrôleurs de débit à flotteur Corps acrylique, montage en ligne

Débitmètres avec signal de sortie
RFO 41 Débitmètres à rotor 0,4 à 225 l/mn. Sortie impulsions, 0-10V
VT 42 Débitmètres à turbine 2 à 160 l/mn. Sortie impulsions, 4-20mA
ECO-ET- ST 44 Débitmètres et compteurs à turbine à piles 1 à 1000 l/mn. Affichage intégré.
VMI 45 Débitmètres électromagnétiques 0,1 à 250 l/mn. Sortie impulsions. Gde précision.
8300 23 Transmetteurs de pression différentielle Mesure de débit avec plaque orifice, venturi.

Equipement de test portable
2020 46 Malette de test pression et débit Hydraulique. 9 à 300 l/mn. Pmax : 600 bar

Série Page RÉGULATEURS Application typique
9550 47 Régulateurs 48x96 Entrée 0/4-20mA, 0-5/10V
6010 47 Régulateurs 48x48 Entrée 0/4-20mA, 0-5/10V
IC912-915 48 Régulateurs 32x74 Entrée 0/4-20mA, 0-5/10V
TICO 732 48 Tachymètres, totalisateurs 48x48 Débit et volume pour débitmètres sortie impulsions
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Fonctionnement
Un contact Reed est encapsulé dans le tube guide. Le flotteur, en glissant sur le tube guide,

active le contact Reed grâce au champ magnétique de son aimant annulaire.

Le contact peut-être NF ou NO suivant le montage choisi.

Caractéristiques techniques et références

Référence G189 786 G189 739 G0111 700 G0111 750 G0111 950 G0100 349

Options

. Tout PTFE

. Montage latéral

. Montage à l’extérieur du réservoir

. Avec tube de tranquilisation

Contrôle de niveaux de liquides dans les réservoirs.

Montage simple, à usage vertical, au sommet ou au fond du réservoir.

Contrôleurs de niveau

à flotteur vertical

Série LS
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. Modèle LS 3N LS 3P LS 1700 LS 1750 LS 1950E LS 270

. Application hydrocarbure, eau, produits eau, huile milieux corrosifs milieux corrosifs détection de fuites,

huile chimiques hydrocarbures, eau

. Matière tige nylon polypropylène laiton acier inox acier inox acier inox

. Matière flotteur buna N polypropylène buna N acier inox acier inox buna N & Lucite

. Pression de service 10 bar 10 bar 10 bar 20 bar 30 bar 10 bar

. Température -20 à +80°C -40 à +65°C -40 à +80°C -40 à +150°C -40 à +150°C -40 à +80°C

. Densité liquide mini 0,45 0,90 0,45 0,85 0,75 0,58

. Connexion électrique câble 0,6m câble 0,6m câble 1m câble 1m câble 1m câble 2m

. Fixation M12x1,5 M12x1,5 G1/8 G1/8 G1/4 voir dimensions

. Type de contact No ou NF NO ou NF NO ou NF NO ou NF NO ou NF NO

. Pouvoir de coupure 0,5A/250Vca 0,5A/250Vca 0,5A/250Vca 0,5A/250Vca 3A/250Vca 3A/250Vca

. Indice de protection IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP67

. Poids 20 g 20 g 30 g 50 g 125 g 530 g
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Fonctionnement
Un contact Reed est encapsulé dans le flotteur. Le flotteur en se soulevant de l’axe du

contrôleur active le contact Reed grâce au champ magnétique de son aimant.

En tournant le contrôleur à 180°, la fonction du contact est inversée : NF ou NO.

Caractéristiques techniques et références

Référence G189 422 G165 800 G164 870 G0111 050

* Versaplast : 80% ryton, 20% nylon

Contrôleurs de niveau

à flotteur latéral

Série LS
Contrôle de niveaux de liquides dans les réservoirs.

Montage simple, à usage latéral, sur le côté du réservoir.

. Modèle LS 7-5 LS 7-10 LS 7-9 LS 1050

. Application polyvalent, eau, milieux corrosifs, eau, huile, hydrocarbures,

hydrocarbure, eau produits chimiques agroalimentaire solvants,

. Matière tige/raccord versaplast* polypropylène acier inox laiton

. Matière flotteur versaplast* polypropylène acier inox acier inox

. Pression service 7 bar 3,5 bar 20 bar 16 bar

. Température -40 à +150°C -40 à +105°C -40 à +150°C -40 à +100°C

. Densité liquide minimum 0,80 0,55 0,80 0,7

. Connexion électrique câble 0,6m câble 0,6m câble 0,6m câble PVC 0,6m

. Course du flotteur 32 mm 53 mm 36 mm environ 50 mm

. Fixation G 1/2 Trou lisse ∅22 1/2 NPT G 3/4

. Type de contact NO ou NF NO ou NF NO ou NF NO ou NF

. Pouvoir de coupure 0,4A/250Vca 0,4A /250Vca 0,4A/250Vca 0,8A/250Vca

. Indice de protection IP64 IP65 IP65 IP65

. Poids 60 g 90 g 150 g 300 g



Fonctionnement
Un contact Reed est encapsulé dans le tube guide. Le flotteur, en glissant sur le tube,

active le contact Reed grâce au champ magnétique de son aimant annulaire.

Pour former un ensemble complet, l’utilisateur fixe un tube en cuivre à la longueur

souhaitée entre les 2 parties du kit.

Caractéristiques techniques

Contrôleurs de niveau

à flotteur vertical, en kit

Série LMB

Contrôle de niveaux de liquides dans les réservoirs.

Version en kit permettant à l’utilisateur un montage rapide à la hauteur souhaitée.

Raccord G1" ou bride.
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. Gamme de hauteur insertion tube par l’utilisateur à la longueur souhaitée

. Contact électrique 1 contact simple NO/NF 0,8A résistif/220Vca,

60VA/60W (livré en NF, inversion en NO par

retournement du flotteur) ou 1 contact inverseur SPDT

0,5A résistif/220Vca, 30W

. Matériaux corps : laiton, bride : aluminium anodisé, ressort et

clip d’arrêt : bronze, flotteur : résine expansée NBR

. Pression de service 10 bar max

. Température -10°C à 80°C

. Densité liquide ≥ 0,7

. Viscosité 150 cSt max

. Montage vertical, inclinaison max 15°

utilisation tube en laiton Ø6x8 à fixer sur les raccords

. Fixation type LMTB : G1"

type LMBF : bride Ø52

. Connexion électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65

Fixation G1" Bride Ø52

Contact NO/NF ELM1TB ELM1BF

Contact SPDT ELM2TB ELM2BF

Références

Le kit comprend les deux parties comme indiqué sur le plan.

Le tube en laiton Ø 6x8 n’est pas inclus.

Options (5 pièces mini)

. Raccord 18x150, remplacer TB par B dans la référence

. Version tout inox, ajouter I en fin de référence

. Avec signal par LED dans le connecteur, B devient BL dans la référence

. Avec thermostat intégré, réglé à 40°, 50°, 60°, 70° ou 80°C

Montage

Placer le flotteur à plus de 5cm d’une source ferromagnétique.

Couper un tube en cuivre Ø6x8 à la longueur souhaitée et le fixer aux extrémités munies

de raccords bi-côniques. Pour un bon fonctionnement, s’assurer d’une bonne étanchéité

lors du raccordement du tube afin d’éviter toute fuite à l’intérieur du tube risquant

d’endommager le détecteur magnétique.



Fonctionnement
Un contact Reed est encapsulé dans le tube guide. Le flotteur, en glissant sur le tube,

active le contact Reed grâce au champ magnétique de son aimant annulaire.

Le flotteur doit être placé à plus de 5cm d’une source ferromagnétique.

Caractéristiques techniques

Contrôle de niveaux de liquides dans les réservoirs.

Montage simple, à usage vertical. Version ATEX.

Raccord G1" ou bride.

Contrôleurs de niveau

à flotteur vertical

Série LMA
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. Gamme de hauteur 100 à 500mm

. Contact électrique . 1 contact inverseur SPDT 0,5A résistif/220Vca, 30W

. option 1 contact simple NO/NF 0,8A résistif/220Vca,

60VA/60W (livré en NF, inversion en NO par

retournement du flotteur)

. Matériaux corps : aluminium anodisé, tube : laiton, ressort et

clip d’arrêt : bronze, flotteur : résine expansée NBR

. Pression de service 10 bar max

. Température -10°C à 80°C

. Densité liquide ≥ 0,7

. Viscosité 150 cSt max

. Montage vertical, inclinaison max 15°

. Fixation modèle LM.TA : G1"

modèle LM.FA : bride Ø52

. Connexion électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65

Références, avec 1 contact SPDT
Version niveau bas avec flotteur arrêté

Hauteur A indiquée sur plan

Options

. Contact NF/NO, remplacer 2 par 1 dans la référence (5 pces mini)

. Raccord M18x150, remplacer TA par A dans la référence (5 pièces mini)

. Version tout inox

. Modèle coudé à 90°

. Contact haut et bas, modèle LMMA

. Version multi niveaux

. Version robuste pour longueurs plus importantes

. Avec thermostat intégré, réglé à 40°, 50°, 60°, 70° ou 80°C

. Version ATEX II2GEExdIICT6

Hauteur A Modèle LM.TA Modèle LM.FA

mm G1" Bride Ø52

100 ELM2TA 100 ELM2FA 100

150 ELM2TA150 ELM2FA 150

200 ELM2TA 200 ELM2FA 200

250 ELM2TA 250 ELM2FA 250

300 ELM2TA 300 ELM2FA 300

350 ELM2TA 350 ELM2FA 350

400 ELM2TA 400 ELM2FA 400

450 ELM2TA 450 ELM2FA 450

500 ELM2TA 500 ELM2FA 500
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Fonctionnement
Le flotteur est composé d'une poire équipée d'un micro rupteur inverseur. Le contact bascule quand la position du flotteur est inférieure ou supérieure

à la position horizontale avec un angle différentiel. Les lests réglables sur le câble sont en général indispensables au bon fonctionnement. Ils permettent

au câble de rester bien tendu et constituent le point de rotation des flotteurs. L’attache-câble est vivement conseillé pour tous les appareils suspendus.

A côté de la version de base, il est proposé :

- le modèle flotteur et câble en hyparlon pour produits chimiques, produits pétroliers.

- le modèle certifié ACS, pour usage eau potable suivant norme XP P 41-250 (1-2-3)

Caractéristiques techniques

Références, modèles régulateurs, angle différentiel faible

Pour le modèle SOBA, le lest en résine chargé 250g, version ACS : inox 316L 230g, est inclus.

Références, modèles interrupteurs, angle différentiel important

Distance maximum conseillée entre point de fixation ou lest et flotteur : 1,5m.

Lests (TUBA : lest particulier)

Contrôleurs de niveau

à flotteur, type poire

Séries SOBA, TUBA, AT

Contrôle de niveau pour réservoirs, citernes, puits, stations de pompage, d’épuration.

Pour liquides dont eau potable, eaux usées, fluides souillés, corps gras, produits

chimiques et pétroliers. Utilisation vidange, remplissage, alarme.

Version régulateur : angle différentiel faible et interrupteur : angle différentiel

important.

. Fonctionnement omnidirectionnel, différentiel 20° à 165° suivant modèles

. Contact électrique SOBA : 16A résistif, 6A inductif / 48Vca-cc, 250Vca

SPDT TUBA : 10A résistif, 2A inductif / 250Vca

BIP STOP, AT120 : 20A résistif, 8A inductif / 250Vca

ATS165 : 16A résistif, 6A inductif / 250Vca

. Pression maxi TUBA : 5,5 bar, autres modèles : 3,5 bar, hyparlon : 4 bar

. Température maxi 85°C, modèles hyparlon : 90°C

. Enveloppe flotteur biconique, cylindrique pour TUBA, polypropylène copolymère

revêtue hyparlon pour bases, acides, produits pétroliers

polypropylène spécial certifié ACS pour eau potable

. Lest lest inclus pour modèle SOBA

autres modèles : en option, voir tableau

. Câble néoprène en base ou hyparlon ou EPDM spécial certifié ACS

TUBA : Ø6mm, 3x0,75mm2, 55g/m

Autres modèles : Ø8,9mm, 3x1mm2, 115g/m

. Indice de protection IP68

Référence Angle

Modèle avec différentiel

câble 10m /horizontale

SOBA SMALL Dimensions réduites A590 10 +5° -20° 0,5 1,25 130x70, 110g

SOBA Robuste A570 10 +5° -20° 0,7 1,15 170x80, 200g

SOBA hyparlon Milieux corrosifs A571 10 +5° -20° 0,8 1,10 200x92, 295g

SOBA ACS Eau potable A595 10 +5° -20° 0,7 1,15 170x80, 200g

TUBA Pour passages étroits A594 10 +10° -10° 0,75 1,50 180x29, 60g

Référence Angle

Modèle avec différentiel

câble 10m /horizontale

AT BIP STOP Economique A535 10 +55° -55° 0,7 1,15 130x70, 105g

AT120 Robuste A545 10 +55° -65° 0,7 1,15 170x80, 195g

AT120 hyparlon Milieux corrosifs A547 10 +55° -65° 0,8 1,10 200x92, 295g

ATS165 Milieu très agité A534 10 +85° -80° 0,7 1,15 152x95, 325g

ATS165 ACS Eau potable A596 10 +85° -80° 0,7 1,15 152x95, 325g

Densité
admissible

Densité
admissible

Flotteur
HxØ, poids

Flotteur
HxØ, poids

plastique chargé 200g

résine chargée 250g

cliptable 275g

Inox 316L 230g, ACS
Lest pour le TUBA
résine chargée 175g

A550 54

A550 52

A550 53

A550 57

A550 56

Options

. Attache câble : A530 01

. Autres longueurs de câble, 5-15-20-25-30m ou plus, remplacer

dans la référence les 2 derniers chiffres par la longueur du

câble, exemple : 10 par 20 pour un câble de 20m

. Pour solides, modèle SOLIBA

SOBA

Small

Hyparlon

TUBA

BIP STOP

ATS avec lest inox

Modèle interrupteur

Modèle régulateur

avec lest réglable sur câble

Niveau alarme

Niveau démarrage
2ème pompe

Niveau démarrage
1ère pompe (démarrage
alterné des pompes)

Niveau bas arrêt commun
pour toutes les pompes



Fonctionnement
Le flotteur est composé d'une poire équipée d'un micro rupteur inverseur. Le contact

bascule quand la position du flotteur est inférieure ou supérieure à la position définie. Pour

le SOBA sur liquides les lests réglables sur le câble sont en général indispensables au bon

fonctionnement. Ils permettent au câble de rester bien tendu et constituent le point de

rotation des flotteurs suivant les niveau des liquides. L’attache-câble est vivement conseillé

pour tous les appareils suspendus.

Le modèle SOLIBA, pour solides, présente 2 versions :

- la version P pour les poussières, zones 20,21,22

- la version GP pour gaz et poussières, zones 0,1, 2 et zones 20, 21, 22

Caractéristiques techniques

Références

Version ATEX gaz et poussières zones 0, 1, 2 et 20, 21, 22.

. Modèle SOBA pour liquides, hydrocarbures, alcools, solvants, produits chimiques

et pharmaceutiques: installations de pompage avec risques de gaz explosifs.

. Modèle SOLIBA pour solides : arrêt remplissage silos(céréales, pulvérulents)

Contrôleurs de niveau

à flotteur, type poire

version ATEX

Séries SOBA, SOLIBA
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Modèle SOBA ATEX SOLIBA ATEX

(liquides) (solides)

. Fonctionnement omnidirectionnel, angle par inclinaison, angle

différentiel : +5° -20°/ horiz. différentiel +10° -10°/ verticale

. Contact électrique 100mA/12Vca-cc version GP : 100mA/12Vca-cc

SPDT 10mA/24Vca-cc 10mA/24Vca-cc

version P : 1A/240Vca

. Branchement avec relais sécurité GP : avec relais sécurité

intrinsèque intrinsèque

P : protection fusible calibré

. Pression maxi 4 bar 4 bar

. Densité admissible 0,80 à 1,10

. Température service -20°C à 70°C -20°C à +70°C

. Matière enveloppe biconique conique / cylindrique

polypropylène copolymère polypropylène copolymère

recouvert hyparlon recouvert hyparlon

. Lest 250g en résine chargée, 250g en résine chargée,

réglable sur câble, inclus réglable sur câble, en option

. Câble hypalon 3x1mm2 hypalon 3x1mm2

. ATEX ExII1GEEXiaIICT6 P : ExII1DEEXiaIICT6

GP : ExII1G/DEEXiaIICT6

. Conformité Arrêté ATEP98 70265A 1998

poussières inflam. dans silos

. Indice de protection IP6X IP6X

. Dimensions, poids HxØ=200x92mm HxØ=200x92mm

flotteur : 300g, câble : 110g/m flotteur : 495g, câble : 110g/m

Options

. Autres longueurs de câble, 5-15-20-25-30m, remplacer dans la

référence les 2 derniers chiffres par la longueur du câble, exemple :

10 par 20 pour un câble de 20m

. SOLIBA standard 20(8)A/250Vca, référence : A587 10

. Relais de sécurité intrinsèque

Pour le modèle SOBA, le lest en résine chargé 250g est inclus

Modèle Référence avec câble 10m

SOBA Ex pour liquides A584 10

SOLIBA Ex P pour solides, poussières A585 10

SOLIBA Ex GP pour solides, gaz et poussières A586 10

Lest résine chargée 250g A550 52

Lest cliptable 275g A550 53

Attache câble A530 01

SOBA

SOLIBA

Attache câble

Lest cliptable
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Sondes de niveau

résistives

Séries Nx et CLKA

Détection de niveau mini/maxi pour liquides conducteurs.

Simple d'utilisation. Rapport qualité/prix optimum.

A utiliser avec les relais PNSA - PNCA.

Séparateur d’électrodes PVC DNR SEPP

Séparateur d’électrodes PTFE DNR SEPT

Ecrou de fixation PVC 1’’1/2 DNR TUEP

Ecrou de fixation PTFE 1’’1/2 DNR TUET

NR NT CLKA NS NP

Application Réservoirs Dimensions réduites Dimensions réduites Puits, piscines Détection inondation

Nb. électrodes 1 à 3 1 1 1 2

1m 0,5m 0,5m

Lg électrodes ajustement par ajustement par ajustement par 100mm 20mm

tronçonnage tronçonnage tronçonnage

Fixation G1"1/2 G1/4" G3/8" câble ou support par vis

Raccord électrique DIN 43650 par bornier DIN 43650 par bornier câble PVC 5m

Matière corps PVC rouge, option PTFE inox AISI 316 inox AISI 316 polypropylène Noryl

Matière électrode inox AISI 316 inox AISI 316 inox AISI 316 inox AISI 303 inox AISI 316

option recouvert PTFE

Température fluide max. PVC: 70°C 140°C 70°C 70°C 70°C

PTFE: 140°C

Pression max. 5 bar, PTFE : 3 bar 10 bar 100 bar 10 bar 10 bar

Indice protection IP 65 IP 65

Poids 0,64kg (3 élec. 1m) 100g (hors câble)

Options . lg jusqu’à 2m. sortie câble . lg réglable, . lg jusqu’à 1m

. tout inox, 2 électrodes modèle NTM

Les sondes résistives sont utilisées avec les boîtiers relais PN. La sonde comporte 1 à 3 électrodes : 1électrode (mini ou maxi) ou 2 électrodes (mini

et maxi) pour la détection du niveau et 1 électrode de référence qui n’est pas nécessaire si la cuve est métallique et qui est utilisée comme référence.

Lorsque l’électrode entre en contact avec le liquide, un faible courant alternatif circule entre l’électrode et l'électrode de référence ou la cuve métallique.

La détection de ce courant par le boîtier relais provoque le changement d'état du relais de sortie associé.

Références
1 électrode DNR 1G112 DNT 1 DCLKA DNS
2 électrodes DNR 2G112 DNP
3 électrodes DNR 3G112
option PTFE Remplacer R par RAI

Fonctionnement

Caractéristiques techniques et références des sondes

Accessoires pour la sonde NR

Relais pour les sondes résistives

Voir fiche relais PNSA - PNCA
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Sondes résistives Nx et CLKA

Dimensions sondes résistives

Sonde NR Sonde NT Sonde CLKA

Sonde NS Sonde NP



16 Tél : 33 (0) 1 60 37 45 00 Fax : 33 (0) 1 64 80 45 18 e-mail : citec@citec.fr www.citec.fr

Relais pour sondes de

niveau résistives

Séries PNSA - PNCA

Relais pour sondes résistives Nx et CLKA

Série PNSA : pour contrôle de niveau maxi et/ou mini

Série PNCA : pour contrôle de niveau maxi et/ou mini

avec sélecteur remplissage / vidange

Caractéristiques techniques

Références

Raccordement à la terre
Si le réservoir n’est pas conducteur, il convient d’installer une sonde supplémentaire reliée
à la borne 7.

Fonctionnement du relais PNSA
Contrôle des niveaux maxi et mini (2 électrodes)
Le relais est excité lorsque le niveau du liquide atteint l’électrode de niveau maximum (5). Il
passe au repos lorsque le niveau descend en dessous de l’électrode du niveau minimum (6).

Contrôle du niveau maxi ou mini (1 électrode)
Le relais est excité lorsque le niveau du liquide atteint l’électrode (5-6). Il passe au repos
lorsque le niveau descend en dessous de l’électrode.

Fonctionnement du relais PNCA
Sélecteur sur remplissage
Contrôle des niveaux maxi et mini (2 électrodes)
Le relais est excité lorsque le niveau est en dessous de l’électrode de niveau
minimum(6). Il passe au repos lorsque le niveau est au dessus de l’électrode de niveau
maximum (5).

Contrôle du niveau maxi ou mini (1 électrode)
Le relais est excité lorsque le niveau est en dessous de l'électrode (5-6). Il passe au
repos lorsque le niveau est au dessus de l'électrode.

Sélecteur sur vidange
Contrôle des niveaux maxi et mini (2 électrodes)
Le relais est excité lorsque le niveau atteint l'électrode de niveau maximum(5). Il passe
au repos lorsque le niveau descend en dessous de l'électrode de niveau minimum (6).

Contrôle du niveau maxi ou mini (1 électrode)
Le relais est excité lorsque le niveau du liquide atteint l'électrode (5-6). Il passe au
repos lorsque le niveau descend en dessous de l'électrode.

Options
. Montage direct rail DIN

. Alimentation relais 220Vca, 24Vca, 24Vcc

. Contact électrique SPDT 10A/250Vca -24Vcc résistif,

5A/250Vca-24Vcc inductif

. Sensibilité ajustable PNSA : 10 à 100kΩ, PNCA : 8 à 45kΩ

. Tension sonde PNSA : 24Vca, PNCA : 6,2Vca max

. Courant sonde PNSA : 4 mA, PNCA : 3,2mA, en court circuit

. Raccordement sonde câble section de 1 à 2,5 mm2

. Montage rail DIN sur socle

. Boîtier plastique

. Indice de protection IP20

. Poids 0,35 kg

Modèle Alimentation Référence

220 Vca DPNSA 220

24 Vca DPNSA 24A

220 Vca DPNCA 220

24 Vcc DPNCA 724

PNSA

PNCA

maxi et mini
(2 électrodes)

maxi ou mini
(1 électrode)
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Fonctionnement

Caractéristiques techniques

Références

Accessoires

Options

. Sortie câble

Contrôleurs de niveau

capacitifs

Sondes SCR, Relais PNAS
Détecteur de niveau de produits solides : grains, poudres, granulés ou

de liquides non conducteurs.

. Matière sonde et corps modèle SCRR 35 : PVC rouge

modèle SCRR 35 T : PTFE blanc

. Longueur sonde voir dimensions

. Température -15°C à 70°C

. Pression 10 bar

. Tension/ fréquence maxi 30V , 500Hz

. Consommation activé : 5mA, désactivé : 15mA

. Sensibilité ajustable par potentiomètre

. Témoin d’activation par led

. Raccordement G1‘’1/2

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Longueur câble 200 m maxi entre sonde et relais

. Indice de protection IP65

Modèle Corps/sonde Référence

SCRR 35 PVC rouge DSCRR 35 D

SCRR 35 T PTFE blanc DSCRR 35 T D

Modèle SCRR 35T Modèle SCRR 35

La sonde forme avec les parois de la cuve une capacitance. Quand le produit

recouvre la sonde, la variation de capacité est détectée par le boîtier de contrôle

relais PNAS qui active le relais.

Le montage de la sonde peut s’effectuer dans toutes les positions.

Sondes de niveau, série SCR

Ecrou de fixation DTUEP

Ecrou de fixation PVC 1’’1/2 DNR TUEP 112

Ecrou de fixation PTFE 1’’1/2 DNR TUET 112
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Relais, série PNAS, pour sondes de niveau SCR

Caractéristiques techniques

Références

Fonctionnement des relais

Schéma de câblage

Options

. Montage rail DIN direct

. Alimentation 220Vca ,24Vca ou 24Vcc

. Contact électrique SPDT 10 A/250Vca-24Vcc résistif,

5 A/250Vca-24Vcc inductif

. Tension sonde 24Vcc

. Courant sonde 15mA

. Câble de raccordement section de 1 à 2,5 mm
2

. Montage rail DIN sur socle

. Boîtier plastique

. Indice de protection IP20

. Poids 0,35kg

Modèle Alimentation Référence

220 Vca DPNAS 220

24 Vca DPNAS 24A

24 Vcc DPNAS 24C

PNAS

Contrôle de niveau maxi ou mini

Le relais est excité lorsque la sonde (6-7) est en contact avec le produit

et il passe au repos dans le cas contraire.

Contrôle de niveau maxi et mini (avec deux sondes)

Le relais est excité lorsque le produit atteint la sonde du haut (5-6). Le

relais passe au repos lorsque la sonde du bas (6-7) n’est plus en contact

avec le produit.

maxi et mini maxi ou mini
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Contrôleurs de niveau

radio-fréquences

Série TER

Idéal pour les applications difficiles, produits liquides ou solides.

Pour tous produits conducteurs ou non-conducteurs : eau, huiles, colles, peintures,

acides, granulats, sable, produits alimentaires, pharmaceutiques, chimiques.

Contrôle de produits de densités différentes. Non perturbés par des produits

adhérents sur la sonde ou par la mousse. Sans entretien, sans pièces mobiles.

La sonde émet des fréquences radio. Lorsque le produit recouvre la sonde, la perte

d’énergie radio fréquence est détectée par le module de contrôle qui déclenche un relais.

Le réglage de l’activation du relais s’effectue par un potentiomètre, la sonde étant plongée

dans le produit. La perte d’énergie étant fonction de la quantité de produit autour de la

sonde, le réglage permet d’éviter les détections parasites par des produits adhérents ou

par la mousse.

Le module RF est démontable ce qui permet de changer la sonde en conservant le module

ou de monter simplement le module RF dans une sonde spécifique. Il est également

proposé l’option boîtier relais distant monté sur rail DIN.

Caractéristiques techniques

Références sondes pour liquides conducteurs

Références sondes pour solides et liquides non-conducteurs

. Alimentation 24Vca-cc/1W max, option avec boîtier distant : 220Vca

. Sortie relais 1 contact SPDT 1A/250Vca,

option avec boîtier relais distant : 5A/240Vca

. Sonde / boîtier distant si option boîtier relais distant, caractéristiques liaison :

10-18Vcc, 0,5 à 2mA, Ø fil : 0,5 min, distance jusqu’à 1km

. Radio-fréquence 1 à 9 KHz

. Pression de service -1 à 10 bar, sonde TER FP : 16 bar

. Température process : -50°C à 150°C, 150°C à 200°C avec

boîtier distant, ambiante : -20°C à 80°C

. Sonde . plongeur inox 316L/PTFE ou tout PTFE,

option avec câble 6m

. tête de sonde : aluminium

. module RF logé dans la tête et démontable

. Raccordement process : suivant sonde, électrique : PG11

distance mini entre sondes : 200mm

. Protection, poids IP65, poids 600g

Application Plongeur Raccord Référence

Standard inox/PTFE Ø10x180 G1/2, inox TER FP 02CI

Pharma, agro, Triclamp inox/PTFE Ø20x180 Triclamp, inox TER FR 25CI

Inox attaqué, tout PTFE PTFE Ø25x120 G1, PTFE TER FB 10NCI

Application Plongeur Raccord Référence

Standard inox Ø8x145 G1, inox TER FA 10NCI

Plongeur raccordable Inox Ø8x250 max G1, inox TER FT 10NCI

Matériaux très légers lame inox 145x15x3 G1, inox TER FN 10NCI

Pharma, agro, Triclamp inox/PTFE Ø20x180 Triclamp, inox TER FR 25NCI

Inox attaqué, tout PTFE PTFE Ø25x120 G1, PTFE TER FB 10NCI

Options

. Boîtier relais distant rail DIN (22,5x92x99, 180g), référence : TCB1000

avec sondes pour boîtier relais distant : remplacer I par R dans la référence

. Sondes de rechange sans module RF, retirer les lettres en fin de référence

. Autres raccords G3/4 ou G1, remplacer les chiffres respectivement par 03 ou 10

(mini 5 pces)

. Autres dimensions (mini 5 pces),

. Sondes liquides conducteurs avec câble jusqu’à 6m, modèle TER FC10CI

. Sondes céramiques jusqu’à 900°C, modèle TER FH

Liquides
conducteurs

Eau, vin, jus de fruits, lait, eau dans
huile, inter-phase, détergents, colles,
produits chimiques

Produits
solides

Sucre, farine, sel, grains, ciment,
chaux, sable, granulats, cendre,
granulés plastique

Liquides
non-conducteurs

Huile, peinture
mazout, pétrole

FNFR FT

FA FBFP

inox
G1/2

inox
Triclamp

inox
G1

inox
G1

inox
G1

inox
G1/4

inox

inox

inox

inox

inox

PTFE

PTFE

PTFE

PTFE PTFE

PTFE
G1

inox

25 25

35

145

50

30

50

10

20

25

120

20

20

25

20

12
25

145

8

130

100



Fonctionnement
Les lames vibrantes sont maintenues en résonance par le circuit électronique. En entrant

en contact avec le fluide, l’amortissement des vibrations est détectée ce qui provoque le

changement d'état du signal de sortie. L'état du signal de sortie est indiqué par une diode

LED.

Caractéristiques techniques

Références

Contrôleurs de niveau

à lames vibrantes

Série V51

Pour liquides.

Applications sécurité anti-débordement, détection de liquide dans

canalisations, contrôle de pompes, détection de fuites.

Montage toutes positions.
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. Sortie PNP-NPN ou statique

. Alimentation sortie PNP : 10-55Vcc

sortie statique : 20-250Vca/20-77Vcc

. Courant de charge maxi 250 mA

. Température process -40°C à 100°C (option 150°C)

. Température ambiante -40°C à 70°C

. Pression de service -1 à 64 bar

. Densité mini 0,7

. Viscosité maxi 10 000 mm2/s (cSt)

. Matériaux boîtier et raccord process : acier inox 316L

. Raccord process G3/4

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Poids 250g

Longueur Référence

sonde (L) sortie PNP

66 mm V51XX SGBTPV

114 mm V51XX SGBTPVL

Options

. Sortie statique, remplacer T par C dans la référence

. Raccord G1 (L=69mm ou 117mm), remplacer GB par GA dans la référence

. Raccord 3/4NPT, remplacer GB par NB dans la référence

. Raccord 1"NPT, remplacer GB par NA dans la référence

. Raccord clamp ou DIN 11851 avec rugosité RA ‹ 0,8

. Haute température 150°C, remplacer S par T dans la référence (hors tout 188mm)

. Sortie connecteur M12 IP67, câble IP68

. Version ATEXII1GEExiaIICT6 (autre série)

. Version ATEXII1/2GEExdiaIICT6 (autre série)



Fonctionnement
Le barreau vibrant est maintenue en résonance par le circuit électronique. Quand le

barreau est recouvert, l'amortissement des vibrations est détecté par l'électronique qui,

après une temporisation, provoque le changement d'état du relais de sortie. L'état du relais

est indiqué par une diode LED.

Caractéristiques techniques

Références

Pour granulats et poudres tels que sucre, farine, grains, sable, ciment, gravier,

granulés plastiques.

Spécialement adapté au contrôle de niveau dans silos ou trémies.

Montage dans toutes positions, pas de pièces en mouvement.

Version ATEX zone 20.

Contrôleurs de niveau

à barreau vibrant

Séries V61

Tél : 33 (0) 1 60 37 45 00 Fax : 33 (0) 1 64 80 45 18 e-mail : citec@citec.fr www.citec.fr 21

. Sortie relais double relais inverseur SPDT 5A/250Vca, 1A/72Vcc

. Alimentation 20-250Vca/20-72Vcc

. Température process -50°C à 150°C (option 250°C)

. Température ambiante -40°C à 80°C

. Pression de service -1 à 16 bar

. Densité 20g/l mini, taille : 20 mm maxi

. Boîtier standard : PBT, version ATEX : aluminium

. Raccord process G1" , inox 316L

. Raccordement électrique 2xPE M20x1,5

. Indice de protection IP67

. Poids 1,15kg (boîtier PBT), 1,6kg (boîtier alu)

Options

. Version ATEXII1/2DIPXT

. Version haute température 250°C

. Extension rigide jusqu'à 6 mètres, par câble jusqu'à 25 mètres

Version Référence

Standard V61XX AGCRKMX
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Fonctionnement

Caractéristiques techniques

Référence

Pour produits solides en vrac dans silos, trémies : céréales, farine, sucre,

ciment, plâtre.

Montage toutes positions.

Version ATEX.

Contrôleur de niveau

à palette rotative

Série MLS 10

. Palette et axe acier inox 316

. Boîtier ABS bleu renforcé fibre de verre

. Alimentation 230Vca

. Contact électrique 1contact inverseur SPDT 10A/230V

. Temps de réponse 1 à 2s

. Vitesse de rotation 5 t/mn

. Densité produit 100g/dm3 mini

. Température produit -20°C à 80°C

. Température ambiante -20°C à 60°C

. Pression de service 0,5 bar maxi

. Position de montage toutes positions

. Fixation G1’’1/2 avec contre écrou

. Raccordement électrique 2 x PG11

. Indice de protection IP55

. Durée de vie >3x107 opérations

. Poids 1,4kg

La palette est entraînée en rotation par un moteur synchrone équipé d’un réducteur. Dès

que la palette est freinée ou bloquée par le produit, le moteur pivote sur lui-même ce qui

provoque l’activation d’un relais et la coupure de l’alimentation du moteur. La tension sur

la palette est testée toutes les 3 secondes et si elle n’est plus bloquée, le moteur l’entraîne

à nouveau en rotation normale.

Montage toutes positions.

Référence EMLS 10

Option

. Version ATEX
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Caractéristiques techniques

Références
Livré avec support de montage

Nota : pression statique max 140 au lieu de 100 bar avec visserie inox 630

Transmetteurs de pression différentielle de haute précision et très haute fiabilité

pour environnements sévères.

. mesure de niveau, débit, contrôle filtres.

. sortie 4-20 mA, configurable, protocole HART® via boîtier ou PC.

. options affichage intégré, ATEX, oxygène, montage séparateurs.

Transmetteurs de pression

différentielle 4-20mA

configurable, HART®

Série F8300

. Gamme de pression ∆P : 3,8 mbar à 20 bar

. Pression statique voir tableau, jusqu’à 140 bar

. Surpression admissible limite supérieure de pression statique

. Signal de sortie 4-20mA 2 fils, linéaire ou racine carré

. Communication, réglage zéro (aussi par vis), étendue de mesure,

par communicateur HART® ou PC amortissement, valeur de repli, étalonnage…

. Alimentation 10,5-45Vcc

. Précision à 20°C . ±0,1%EM réglée (si EMR>1/10EMmax)

(linéarité, hystérésis, répétabilité) . ±(0,05+0,005xEMmax/EMR)%EMR

(si EMR<1/10EMmax)

. Plage de température compensée -40°C à 85°C

. Dérive thermique zéro, sensibilité ±0,01%EM/°C max

. Stabilité ±0,2%EM sur 5 ans

. Température de service, stockage -40°C à 85°C

. Humidité 0 à 100%HR

. Matériaux en contact avec le fluide inox 316L, joints de brides : PTFE

. Matériaux non en contact Boîtier: alliage aluminium avec revêtement époxy

Visserie: inox 316

Liquide remplissage: huile silicone

. Raccordement pression 2x1/4″-18 NPT

. Raccordement électrique 1/2″-14 NPT

. Support de montage pour tube 2″, inox 304

. Indice de protection IP67

. Masse 3,4kg, support : 0,5kg

Etendue de Référence Pression statique Surpression

mesure ∆ P

0 3,8-60 mbar 835 120 -1 à 32 bar 32 bar

0 20-320 mbar 835 127 -1 à 100 bar 100 bar

0 82-1300 mbar 835 135 -1 à 100 bar 100 bar

0 0,313-5 bar 835 143 -1 à 100 bar 100 bar

0 1,25-20 bar 835 150 -1 à 100 bar 100 bar

Options
. Indicateur numérique intégré, ajouter P en fin de référence, seul : 899 205
(permet réglage zéro/échelle, 4-20mA, amortissement, verrouillage
affiche aussi racine carré, T service : -20 à 80°C)

. Dispositif parasurtenseur, ajouter T en fin de référence

. Antidéflagrant : ATEX ExIIGD-EExdIICT5/T6, ajouter X en fin de référence

. Sécurité intrinsèque : ATEX ExII1GD-EExiaIICT4/T5, ajouter K en fin de référence

. Dégraissage, ajouter G en fin de référence

. Service oxygène (dégraissage et huile fluorée), ajouter A en fin de référence

. Service chlore

. Recommandations NACE, ajouter N en fin de référence

. Plaquette repère, ajouter B en fin de référence

. Montage séparateurs et capillaires

. Plaque à orifice, tube de Pitot, micro venturi

. Manifold

Communicateur HART® 899 201

Interface et logiciel PC 899 202
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Mesure de niveau, de 1 à 200 m de colonne d’eau.

Pour les mesures dans les puits, cuves, réservoirs, bassins.

Option data logger pour mémorisation des données.

Option pour milieu chimique très corrosif.

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression 0,5 à 20 bar

. Surpression admissible 2xEM, 2 bar mini

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils

. Alimentation 12-30 Vcc (15-30V si sortie 0-10V)

. Précision (à 20°C) ± 0,25 %EM typ

. (linéarité, hystérésis, répétabilité) ± 0,50 %EM max

. Plage de température compensée -20°C à 50°C

. Dérive thermique du zéro ± 0,040 %EM/°C max

. Dérive thermique de sensibilité ± 0,020 %EM/°C max

. Température de service -20°C à 50°C

. Raccordement électrique câble polyéthylène ou polyuréthane

. Raccord pression G1/8F avec nez vissé nylon

. Matière acier inox 316 et 304, nez nylon

. Etanchéité IP68 (jusqu’à 20 bar)

. Masse 170g (option lest : 400g)

Références, sortie 4-20 mA

Etendue Référence Longueur

de mesure (pression relative) câble

0 0,5 bar 850 831 10 m

0 1 bar 850 834 15 m

0 2,5 bar 850 840 30 m

0 6 bar 850 844 65 m

Options

. Ø réduit : 19 mm, ajouter R en fin de référence

. Signal de sortie 0-5V, 0-20mA

. Précision 0,25% max, ajouter P en fin de référence

. Autres longueurs de câble :

ajouter L et longueur en m en fin de référence

. Pour milieu très corrosif : corps PDF, membrane céramique,

ajouter C en fin de référence

. Tenue eau de mer, ajouter S en fin de référence

. Tenue hydrocarbures, ajouter H en fin de référence

. Adjonction lest

. Protection parasurtenseur (foudre), suivant EN 61000-4-5

. Version ExII1GEExia IICT4, ajouter A en fin de référence

Option dataloger
. Intervalle d’acquisition : 2s à 24h
. Capacité de stockage : 100 000 mesures
. Autonomie : 10 ans (1 mesure par heure)
. Collecte des données par PC sans
extraction du capteur

Branchement électrique
Notice de branchement livrée avec chaque appareil

17
5

m
ax

Transmetteurs de niveau

hydrostatiques

Série 8500

Références, sortie 0 -10 V, pression relative

Remplacer la référence 850 xxx par 851 xxx

Références, pression absolue

Sortie 4-20mA : remplacer 850 xxx par 853 xxx

Sortie 0-10V : remplacer 850 xxx par 854 xxx

Ø 27
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Fonctionnement
Ce transmetteur de niveau fonctionne sur le principe du niveau bulle à bulle. De l’air est

injecté au travers d’un tube immergé dans le réservoir. La pression de l’air exercée pour

expulser le liquide introduit dans le tube et ainsi former des bulles est égale à la pression

du fluide au niveau de l’extrémité du tube. Cette pression est directement proportionnelle

au niveau du liquide dans le réservoir. La pression d’air générée est mesurée par un

transmetteur 4-20 mA.

Dans le cas d’un réservoir pressurisé, la pression au dessus du fluide est également

connectée au transmetteur, comme pression de référence pour la mesure.

Caractéristiques techniques

Références, sortie 4-20mA

Mesure de niveau sans contact direct avec le fluide.

Adaptés aux fluides agressifs et spéciaux, épais ou visqueux.

Simple d’emploi, sans maintenance. Version ATEX, zone 0.

Jusqu’à 6 bar, soit 60 m de colonne d’eau. Sortie 4-20mA.

Transmetteurs de niveau

bulle à bulle

Série ME 56T

. Gamme de pression 0,4 à 6 bar

. Signal de sortie 4-20mA, 2 fils

. Alimentation 9-32Vcc

. Précision (à 20°C) ±0,5%EM max

. Alimentation air/gaz 2 à 7 bar

. Température de service -20°C à 60°C, ambiante et fluide

. Matériaux acier inox 316

. Raccordement pression G1’’ femelle, tube non fourni

. Raccordement électrique embase M12

. Raccordement entrée air/gaz G1/4 femelle

. Indice de protection IP65

. Poids 2kg

Etendue Référence

de mesure (pression relative)

0 0,4 bar FME56T 04

0 1 bar FME56T 01

0 2,5 bar FME56T 25

0 6 bar FME56T 60

Options

. version ATEX II1/2GEExibIICT6, ajouter A en fin de référence

P : alimentation d’air sous pression : 2 à 7 bar
1 : filtre entrée air / gas
2 : clapet anti-retour
3 : amortisseur de pression
4 : soupape de sécurité
5 : capteur de pression
6 : filtre
7 : tube plongeur
8 : transmetteur
9 : mise à l’atmosphère

10 : joint
11 : barrière anti-flamme
12 : membrane

Fiche M12, 4 contacts, avec câble

avec câble 2m F0640 1993

avec câble 5m F0640 1994

avec câble 10m F0640 1566
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Fonctionnement
La sonde est munie de 2 électrodes pour les liquides conducteurs: une électrode de mesure et une

électrode de référence et de 3 électrodes pour les liquides non-conducteurs (huile, diesel, pétrole).

Quand le liquide recouvre les électrodes, la variation de capacité entre électrodes est traduite

en signal analogique 4-20mA ou 0-10V. Ce signal est proportionnel au niveau. Le réglage des

points mini et maxi s’effectue par simple appui sur la télécommande infrarouge, le fluide ayant

atteint le niveau souhaité.

Caractéristiques techniques

Références, sortie 4-20mA
Télécommande infrarouge à commander séparément, FEU04

Transmetteurs de niveau

capacitifs

Série NC 56

Pour tous types de liquides conducteurs ou non-conducteurs.

Utilisation sur cuves plastiques ou métalliques, camions citernes.

Hauteur jusqu’à 2m. Mise à longueur par tronçonnage. IP67

Réglage très simple par télécommande infrarouge.

Sortie 4-20mA ou 0-10V.

. Gamme de mesure 0,4m à 2m

. Sortie 4-20mA 3 fils ou 0-10V

. Alimentation 9-32Vcc/30mA pour signal courant

12-32Vcc/30mA pour signal tension

. Précision (à 25°C) ± 1%EM

. Pression de service 10 bar max

. Température -20°C à 70°C

. Nombre d’électrodes 2 : fluides conducteurs (eau, eau usée…)

3 : fluides non-conducteurs (huile, diesel, pétrole)

. Nature des électrodes voir tableau références

. Boîtier plastique

. Fixation G1’’1/4, option tube de protection G2’’

. Raccordement électrique M12, 4 contacts

. Indice de protection IP67

Liquides conducteurs Liquides Mousse anti-feu

Application Eau, eau usée non-conducteurs Matière fécale

Huile, diesel

2 électrodes 3 électrodes 2 électrodes

Electrodes acier inox 316L acier inox 316L acier inox 316L

1 revêtue polylefine 1 revêtue ECTFE

400 mm FNC56 2 0400 FNC56 3 0400 FNC56 5 0400

600 mm FNC56 2 0600 FNC56 3 0600 FNC56 5 0600

1000 mm FNC56 2 1000 FNC56 3 1000 FNC56 5 1000

1600 mm FNC56 2 1600 FNC56 3 1600 FNC56 5 1600

2000 mm FNC56 2 2000 FNC56 3 2000 FNC56 5 2000

Références, sortie 0-10V
Ajouter C en fin de la référence

Options
. Avec tube de protection G2",
ajouter T en fin de référence

. Autres longueurs de sonde

Référence télécommande de réglage infrarouge
FEU04

Installation
Si besoin, la mise à longueur des électrodes est réalisée par tronçonnage. Les électrodes fixées sur le boîtier sont démontables simplement ce qui
permet de tronçonner également les électrodes revêtues en partie haute sans endommager le revêtement. Après démontage, il suffit de couper les
électrodes à la longueur souhaitée. La sonde est installée de préférence au centre ou près du centre du réservoir avec un jeu de 10mm minimum
entre les électrodes et le fond du réservoir.

Fiche M12, 4 contacts, avec câble

avec câble 2m F0640 1993

avec câble 5m F0640 1994

avec câble 10m F0640 1566

Réglage min

Réglage max

Voyant LED

Récepteur
infrarouge
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. Indication 10 diodes de couleurs, 10 à 100%

1 rouge, 1 jaune et 8 vertes

. Signal d’entrée 0-10V, Ri :10kΩ

. Alimentation 12-24 Vcc, conso : 70mA max

. Raccordement électrique sortie câble 3 fils, lg 1m

. Fixation par vis

. Dimensions face avant : 85x47mm, h= 27mm

découpe panneau : 56x38mm

. Indice protection IP68

. Poids 80g

Indicateur de niveau EA01, entrée 0-10V
Indicateur à LEDS, très robuste, spécialement conçu pour le montage sur tableau de bord

de véhicule en association avec le transmetteur de niveau NC56. Le niveau est représenté

par 10 diodes : 1 rouge, 1 jaune et 8 vertes, en correspondance de 10% à 100% du

niveau.

Référence FEA01

Régulateurs associés, entrée 4-20 mA ou 0-10V

Voir chapitre régulateurs.

Dans le cas de l’alimentation du transmetteur par le régulateur, vérifier que la puissance

d’alimentation du régulateur est suffisante.

Ainsi, les régulateurs IC912 - IC915 peuvent alimenter le transmetteur NC56.

Sonde spéciale
Mousse anti-feux / matière fécale

Sonde liquides conducteurs
Eau, eaux usées

Sonde liquides non-conducteurs
Huile, fuel, diesel

Tube de protection
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Fonctionnement
Quand le liquide recouvre la sonde, la variation de capacité est traduite en signal

analogique 4-20mA ou 0-10V. Ce signal est proportionnel au niveau. Le réglage des points

mini et maxi s’effectue par simple appui sur la télécommande infrarouge, le fluide ayant

atteint le niveau souhaité.

Caractéristiques techniques

Références, sondes raccord G1’’1/4, sortie 4-20 mA

Références, sortie 0-10V

Ajouter C en fin de la référence

Options
. Raccord G1/2 sanitaire, remplacer dans la référence la lettre Y par D
. Autres longueurs pour version G1/2, modifier les 3 derniers chiffres de la
référence (mini par 50mm)

Référence télécommande de réglage infrarouge
FEU04

Régulateurs associés, entrée 4-20 mA ou 0-10V

Transmetteurs

de niveau capacitif

Série NC 57

Pour tous types de liquides conducteurs ou non-conducteurs sur cuves

métalliques. Très robuste, IP67.

Réglage très simple par télécommande infrarouge.

Hauteur jusqu’à 2m. Sortie 4-20mA ou 0-10V.

. Gamme de mesure 0,4m à 2m

. Sortie 4-20mA 3 fils ou 0-10V

. Alimentation 9-32Vcc/50mA pour signal courant

12-32Vcc/50mA pour signal tension

. Précision (à 25°C) ± 1% EM

. Pression de service 10 bar max

. Température -20°C à 80°C (fluide : 135°C, 30mn max)

. Boîtier acier inox AISI 316Ti

. Electrode liquides non-conducteurs : inox 316Ti

liquides conducteurs : revêtue ECTFE

. Raccordement mécanique . G1’’1/4 avec électrodes tronçonnables

(fixation électrode en résine époxy)

. option G1/2 raccord sanitaire

. Raccordement électrique M12, 4 contacts

. Indice de protection IP67

Lg de sonde mm Liquides conducteurs Liquides non conducteurs

Sonde revêtue ECTFE Sonde inox

400 FNC57 4Y 0400 FNC57 3Y 0400

600 FNC57 4Y 0600 FNC57 3Y 0600

1000 FNC57 4Y 1000 FNC57 3Y 1000

1600 FNC57 4Y 1600 FNC57 3Y 1600

2000 FNC57 4Y 2000 FNC57 3Y 2000

Voir chapitre régulateurs.

Dans le cas de l’alimentation du transmetteur par le régulateur, vérifier que la puissance

d’alimentation du régulateur est suffisante.

Ainsi, les régulateurs IC912 - IC915 peuvent alimenter le transmetteur NC57.

Fiche M12, 4 contacts, avec câble

avec câble 2m F0640 1993

avec câble 5m F0640 1994

avec câble 10m F0640 1566

Version G1’’1/4

Version G1/2



Fonctionnement
La turbine axiale indique lors de sa rotation, le passage du fluide.

Pour les débits supérieurs au milieu de la plage, l’indicateur peut être monté verticalement

ou horizontalement. Le montage vertical est conseillé dans le cas contraire.

Caractéristiques techniques

Références

Vérification de la circulation des fluides.

Utilisation sur liquides non chargés, circuits de lubrification, chauffage,

refroidissement, traitement des eaux.

Débit de 1 à 60 l/mn.

Indicateurs de

circulation

Série CFV
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. Gamme de débit 1 l/mn à 60 I/mn

. Pression suivant tableau

. Température -10°C à 90°C

. Montage vertical

. Sens du fluide de bas en haut

. Matériaux corps : laiton nickelé

turbine : hostaform rouge

tube : verre Pyrex

joint : nitrile

. Raccordement fluide suivant débit, voir tableau

. Poids voir tableau

Plage de débit Référence Raccord Pression max Dimensions Poids

pour l’eau femelle A B kg

1 10 l/mn ECFV 1BV G1/4 F 10 bar 59 25 0,125

2 20 l/mn ECFV 2BV G3/8 F 8 bar 71 30 0,130

3 30 l/mn ECFV 3BV G1/2 F 8 bar 71 30 0,160

4 40 l/mn ECFV 4BV G3/4 F 5 bar 106 47 0,675

6 60 l/mn ECFV 5BV G1 F 5 bar 106 47 0,572

Options

. Joint Viton (110°C max), ajouter V en fin de référence.

. Corps inox, PVC, PVDF.



Fonctionnement
Le débitmètre fonctionne selon le principe du ludion. Le fluide circule verticalement de
bas en haut, dans un tube tronconique, s’élargissant vers le haut. Le flotteur poussé par
le fluide se déplace jusqu’à une hauteur correspondant à une section de passage telle que
le poids du flotteur équilibre la poussée du fluide. L’arrête supérieure du flotteur indique
le débit instantané sur l’échelle de mesure située sur le tube.

Caractéristiques techniques

Références, échelles pour l’eau en l/h (flotteur PVDF, raccords à coller PVC)

Débitmètres

à flotteur

Série VS
Indication et contrôle de débit pour liquides et gaz, eau, air comprimé.

Débit eau 1,5 à 60 000 l/h, air 0,8 à 860 Nm3/h, 10 bar.
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. Gamme de débit eau : 1,5 l/h à 60 000 l/h

air : de 0,8 Nm3/h à 860 Nm3/h

. Matériaux tube : modèle VS1 : trogamide, VS4 : polysulfone

flotteur : PVDF, option inox

joints : Viton

. Pression de service 10 bar max

. Température service 60°C max, 100°C pour VS4 si équipé raccords fonte / inox

. Précision ±4%EM

. Unité eau : litre/heure (l/h) ou mètre cube/heure (m3/h)

air : normo mètre cube/heure (Nm3/h)

. Raccordement PVC à coller, option : PVC ou fonte taraudé, inox

Etendue de mesure Référence

(à 20°C) (graduation pour l’eau)

∆∆P Modèle VS1 Modèle VS4

mbar Trogamide Polysulfone

1,5 15 5 SVS4 01P 3/4 10 16 165 171 199 35

2,5 25 5 SVS4 02P 3/4 10 16 165 171 199 35

5 50 5 SVS4 03P 3/4 10 16 165 171 199 35

10 100 5 SVS4 05P 3/4 10 16 165 171 199 35

8 80 5 SVS4 04P 1 15 20 185 191 223 43

15 150 0,8 5 19 SVS1 06P 1 1/2 25 32 335 341 385 60

15 150 0,8 5 9 SVS4 06P 1 15 20 185 191 223 43

20 200 5 SVS4 07P 1 1/2 25 20 185 191 223 43

30 300 10 SVS4 08P 1 1/2 25 32 200 206 250 60

50 500 2 18 19 SVS1 09P 1 1/2 25 32 335 341 385 60

50 500 2 18 9 SVS4 09P 1 1/2 25 32 200 206 250 60

100 1000 4 34 19 SVS1 10P 1 1/2 25 32 335 341 385 60

100 1000 4 34 9 SVS4 10P 1 1/2 25 32 200 206 250 60

200 2000 10 70 25 SVS1 11P 2 1/4 40 50 335 341 403 83

300 3000 10 90 25 SVS1 12P 2 1/4 40 50 335 341 403 83

600 6000 22 190 25 SVS1 13P 2 1/4 50 63 335 339 417 103

1200 12000 45 370 25 SVS1 14P 2 1/4 50 63 335 339 429 103

2000 20000 60 580 25 SVS1 15P 3 1/2 65 75 335 341 429 122

3000 30000 100 860 25 SVS1 16P 3 1/2 65 75 335 341 429 122

8000 60000 34 SVS1 17P 3 1/2 65 75 335 341 429 122

Références, échelles pour l’air en Nm3/h (flotteur PVDF, raccords à coller PVC)
Ajouter A en fin référence Exemple : SVS1 06PA

Options
. Echelles spéciales, HCl, NaOH, autres
. Flotteur inox pour modèle VS1, remplacer P par I en fin de référence (non dispo pour SVS117)
. Raccords fonte taraudé, ajouter F en fin de référence
. Raccords acier inox, tube en PVDF

Eau l/h

Raccord, DN Dimensions

Air Nm3/h G DN da L L1 L2 D



Version avec contrôle du débit par micro contact

Fonctionnement
L’utilisation d’un flotteur aimantés et le montage d’un contacts Reed sur le tube

permettent d’effectuer le contrôle du débit. Le montage du contact est réalisé par

l’intermédiaire du support situé à l’opposé de l’échelle graduée. Le contact est positionné

par glissement à la valeur souhaitée. Lors du passage du flotteur aimanté, le contact

Reed change d’état.

Caractéristiques techniques

Références débitmètres à contact
Le débitmètre est muni d’un flotteur aimanté en PVDF. La référence du débitmètre à

contact s’obtient en ajoutant en fin de référence du débitmètre sans contact le suffixe

indiqué dans le tableau ci-après.

Le contact monostable se ferme au passage du flotteur et reste dans sa position.

Le contact bistable se ferme au passage du flotteur et s’ouvre à nouveau ensuite.

Exemple

Référence débitmètre SVS1 09P avec contact bistable : SVS1 09P BZ32

Installation des débitmètres
Le fluide mesuré doit circuler de bas en haut. Pour une utilisation avec une vanne de

réglage il faut observer les impératifs suivants :

- sur les liquides, la vanne peut être installée avant ou après le débitmètre,

- sur les gaz, la vanne doit être installée après le débitmètre.

Le flotteur du débitmètre étant très sensible à toute modification de débit, les vannes

doivent être manœuvrées lentement et réglées avec précaution.
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Série VS

. Pouvoir de coupure 0,5A/230Vac,12VA

. Hystérésis 1 à 2 mm

. Température de service 0°C à 50°C

. Matière du corps polymère

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65

Modèle débitmètre A ajouter en fin de

à utiliser référence débitmètre

Bistable VS1 …BZ32

Monostable mini VS4 …MZ36

Monostable maxi VS4 …MZ38

Type de contact



Fonctionnement
Le débitmètre fonctionne selon le principe du ludion. Le fluide circule verticalement de

bas en haut, dans un tube tronconique, s’élargissant vers le haut. Le flotteur poussé par

le fluide se déplace jusqu’à une hauteur correspondant à une section de passage telle que

le poids du flotteur équilibre la poussée du fluide. L’arrête supérieure du flotteur indique

le débit instantané sur l’échelle de mesure située sur le tube. 

Caractéristiques techniques

Références

Références, avec vanne de réglage du débit
Remplacer V par VR dans les références ci-dessus.

Débitmètres

à flotteur, en panneau

Série FMP

Indication et régulation de débit pour liquides et gaz.

Montage en panneau, version avec vanne de réglage. 

Débit eau : 10 à 250 l/h - 0,5 à 170 l/mn. Débit air : 0,1 à 350 Nm3/h, 10 bar.
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. Gamme de débit eau : 10 à 250 l/h - 0,5 à 170 l/mn

air : de 0,1 à 350 Nm3/h 

. Matériaux corps : acrylique

flotteur : acier inox

raccord : polypropylène, option ABS

joints : silicone, option FPM

. Pression de service 10 bar max

. Température de service 0°C à 60°C

. Précision ±4%EM 

. Unité eau : litre/heure (LPH) ou litre/minute (LPM) 

double graduation gallon/minute (GPM)

air : normo mètre cube/heure (Nm3/h)

. Montage vertical, sens fluide du bas vers le haut

. Raccordement, dimensions BSP conique, voir tableau références

Eau à 20°C Air à 20°C Raccord

Etendue Etendue de BSP Dimensions

de mesure mesure Nm3/h conique A B C D E F G H

0,1 1 EFMP 01VG1 1/2’’ 157 32 150 35 25 60 25 110

0,6 6 EFMP 02VG6 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

10 100 l/h EFMP 03VL100 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

16 160 l/h EFMP 04VL16 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

25 250 l/h EFMP 05VL250 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

0,5 4 l/mn EFMP 06VL4 1 10 EFMP 06VG10 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

1 7 l/mn EFMP 07VL7 1,6 16 EFMP 07VG16 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

1 11 l/mn EFMP 08VL11 2,5 25 EFMP 08VG25 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

2 18 l/mn EFMP 09VL18 4 40 EFMP 09VG40 1/2’’ 175 32 168 35 25 76 25 127

5 35 l/mn EFMP 10VL35 10 100 EFMP 10VG100 1’’ 234 45 226 46 33 100 37 160

10 70 l/mn EFMP 12VL70 16 160 EFMP 12VG160 1’’ 234 45 226 46 33 100 37 160

10 130 l/mn EFMP 13VL130 25 250 EFMP 13VG250 1’’ 234 45 226 46 33 100 37 160

10 170 l/mn EFMP 15VL170 35 350 EFMP 15VG350 1’’ 234 45 226 46 33 100 37 160

Référence Référence

B

G

AH

E

F

BD D

C C



Tél : 33 (0) 1 60 37 45 00     Fax : 33 (0) 1 64 80 45 18     e-mail : citec@citec.fr     www.citec.fr     33

Fonctionnement
Le débitmètre fonctionne selon le principe du ludion. Le fluide circule verticalement de

bas en haut, dans un tube tronconique, s’élargissant vers le haut. Le flotteur poussé par

le fluide se déplace jusqu’à une hauteur correspondant à une section de passage telle que

le poids du flotteur équilibre la poussée du fluide. L’arrête supérieure du flotteur indique

le débit instantané sur l’échelle de mesure située sur le tube. 

Caractéristiques techniques

Références

. Gamme de débit eau : 0,5 à 750 l/min

air : de 1 à 1400 Nm3/h 

. Matériaux corps : acrylique

flotteur : acier inox

raccord : polypropylène, option ABS

joints : silicone, option FPM

. Pression de service 10 bar max

. Température de service 0°C à 60°C

. Précision ±4%EM 

. Unité eau : litre/heure (LPH) ou litre/minute (LPM) 

double graduation gallon/minute (GPM)

air : normo mètre cube/heure (Nm3/h)

. Montage vertical, sens fluide du bas vers le haut

. Raccordement, dimensions voir tableau références

Débitmètre pour liquides Débitmètre pour gaz

eau à 20°C air à 20°C

Etendue de Etendue de 

mesure l/mn mesure Nm3/h A B C

0,5 4 ETFM 01VL4 1 10 ETFM 01VG10 G1/2 femelle 210 180 32

1 7 ETFM 02VL7 1,6 16 ETFM 02VG16 G1/2 femelle 210 180 32

1,8 18 ETFM 03VL18 4 40 ETFM 03VG40 G1/2 femelle 210 180 32

4 36 ETFM 04VL36 6 60 ETFM 04VG60 G3/4 femelle 278 236 45

10 70 ETFM 05VL70 16 160 ETFM 05VG160 G1 femelle 265 235 51

20 100 ETFM 06VL100 25 250 ETFM 06VG250 G1 femelle 265 235 51

20 150 ETFM 07VL150 35 350 ETFM 07VG350 G1 femelle 265 235 51

20 150 ETFM 09VL150 35 350 ETFM 09VG350 G1 mâle 306 235 51

80 220 ETFM 10VL220 80 400 ETFM 10VG400 G1 mâle 306 235 51

80 300 ETFM 11VL300 100 500 ETFM 11VG500 G2 mâle 380 270 75

80 360 ETFM 12VL360 120 600 ETFM 12VG600 G2 mâle 380 270 75

150 450 ETFM 13VL450 300 850 ETFM 13VG850 G2 mâle 380 270 75

190 550 ETFM 14VL550 400 1200 ETFM 14VG1200 G2 mâle 380 270 75

220 750 ETFM 15VL750 550 1400 ETFM 15VG1400 G2 mâle 380 270 75

Référence Référence

Indication et régulation de débit pour liquides et gaz. Montage en ligne.

Débit eau : 0,5 à 750 l/min. Débit air : 1 à 1400 Nm3/h, 10 bar

Débitmètres

à flotteur, en ligne

Série TFM

C C

B A B A

Raccord Dimensions



Fonctionnement
Le flotteur aimanté, déplacé par le débit, actionne grâce au champ magnétique  un contact

Reed enfermé dans le curseur. Lorsque le débit présélectionné est atteint, le contact Reed

est activé. Le réglage du point de consigne s’effectue en déplaçant le curseur jusqu’au

repère de la valeur choisie. 

Caractéristiques techniques

Références, avec 1 contact SPST

Contrôleurs de débit 

à flotteur pour eau

Série IFE

Vérification de circulation pour eau ou liquides de même densité.

Pour alarme en cas de baisse de débit sur circuits de refroidissement

Montage vertical.

Débit de 0,3 à 60 l/mn, 50 bar.
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. Gamme de débit 0,3 à  60 I/mn 

. Pression 50 bar max

. Perte de charge 0,5 bar max

. Contact électrique SPST, NO, 0,5A(résistif)/220Vca, 20VA, 20W

. Précision du réglage ±15%

. Température -10°C à 80°C 

. Matériaux corps et raccords : laiton nickelé

flotteur : laiton nickelé avec aimant permanent

joint : nitrile

. Montage vertical (inclinaison max 15°)

circulation fluide du bas vers le haut

. Raccordement fluide voir tableau

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65 

. Poids voir tableau

Plage de réglage Référence Type Dimensions Poids

(eau) 1 contact 1 contact A B C D kg

0,3 3 l/mn E37 025 IFE 1R3 G1/8 F 60 20 13,5 89 0,215

1 9 l/mn E37 050 IFE 2R9 G1/4 F 62 22 13,5 93 0,260

2 8 l/mn E37 075 IFE 3R18 G3/8 F 64 24 15,5 104 0,330

3 24 l/mn E37 100 IFE 4R24 G1/2 F 68 28 18,5 115 0,485

6 35 l/mn E37 125 IFE 5R35 G3/4 F 72 32 22,5 132 0,750

15 60 l/mn E37 150 IFE 6R60 G1 F 85 45 24,5 157 1,570

Option

. Version 2 contacts SPST, référence : ajouter 10 aux 2 derniers chiffres

exemple : E37 025 devient E37 035 en version 2 contacts.

Le type IFE devient IF2E.

Raccordement électrique par 2 connecteurs DIN.

Installation

A éloigner de sources ferromagnétiques.

Utilisation sur fluides non chargés.

Raccord



Fonctionnement
Le flotteur aimanté, déplacé par le débit, actionne grâce au champ magnétique  un contact

Reed enfermé dans le curseur. Lorsque le débit présélectionné est atteint, le contact Reed

est activé. Le réglage du point de consigne s’effectue en déplaçant le curseur jusqu’au

repère de la valeur choisie. 

A utiliser sur fluides non chargés, en montage vertical, sens du fluide du bas vers le haut.

Caractéristiques techniques

Références, avec 1 contact SPDT

Pour les fluides de viscosité supérieure à l’eau, il convient d’utiliser un ressort de
compensation, ajouter Mx en fin de la référence suivant le tableau ci-dessous.

Options
. Version 2 contacts SPDT, le type IF.E devient IF.DE, avec 2 connecteurs DIN

. Corps en laiton nickelé, remplacer A par L dans la référence (non dispo. en 40-140l/mn)

. Corps Inox 304, remplacer A par S dans la référence (non dispo. en 40-140l/mn)

. Joint Viton pour tenue jusqu’à 130°C, ajouter V en fin de la référence.

Utilisation sur liquides eau, fuel, huile.

Pour circuits de lubrification, refroidissement, chauffage. 

Pour machines outils, pompes, échangeurs, compresseurs.

Montage vertical.

Débit de 0,1 à 140 l/mn, 150 bar.

Contrôleurs de débit 

à flotteur, haute pression

Série IF
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. Gamme de débit 0,1 l/mn à 140 I/mn 

. Pression 150 bar max

. Contact électrique SPDT 0,8A résistif, 220Vca, 60VA, 60W

. Précision du réglage ±15%

. Hystérésis ~20% 

. Température -10°C à 100°C 

. Matériaux corps : aluminium anodisé

option laiton nickelé, inox 304

flotteur : acier inox, joint : nitrile

. Montage vertical (inclinaison max. 15°)

circulation fluide du bas vers le haut

. Raccordement fluide voir tableau

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65 

Plage de réglage Référence Type Dimensions Poids

(eau) 1 contact 1 contact A B kg

0,1         1 l/mn      E36 700A      IF 1E1ASC G1/4 F      136      40          0,70

0,2         3 l/mn      E36 725A      IF 2E3ASC G1/4 F      136      40          0,70

1         6 l/mn      E36 750A      IF 3E6ASC G1/4 F      136      40          0,70

2       16 l/mn      E36 775A      IF 4E16ASC G1/2 F      167      40          0,75

5       60 l/mn      E36 800A      IF 5E60ASC G1 F         190      50          1,30

40     140 l/mn      E36 825A      IF 6E140AS      G1"1/2 F      200      70          2,55

Viscosité Ressort

M6

M7

M8

M9

M10

4 à 14 cSt

14 à 40 cSt

40 à 70 cSt

70 à 120 cSt

120 à 205 cSt

Plage

0,1 1 l/mn

0,2 3 l/mn

1 6 l/mn

2 16 l/mn

5 60 l/mn

40 140 l/mn

Référence

E36 900A

E36 925A

E36 950A

E36 975A

E36 990A

E36 995A

Raccord



Fonctionnement
Le flotteur aimanté, déplacé par le débit, actionne grâce au champ magnétique  un contact

Reed enfermé dans le curseur. Lorsque le débit présélectionné est atteint, le contact Reed

est activé. Le réglage du point de consigne s’effectue en déplaçant le curseur jusqu’au

repère de la valeur choisie. 

A utiliser sur fluides non chargés, en montage vertical, sens du fluide du bas vers le haut.

Caractéristiques techniques

Références, indicateur, indicateur + 1 contact SPDT

Plage de réglage Référence Référence Raccord Dimensions Poids

(eau) Indicateur 1 contact femelle A B kg

0,1 1 l/mn E36 000A E36 200A IF 1V1A G1/4 F 136 40 0,65

0,2 3 l/mn E36 025A E36 225A IF 2V3A G1/4 F 136 40 0,65

1 6 l/mn E36 050A E36 250A IF 3V6A G1/4 F 136 40 0,65

2 16 l/mn E36 075A E36 275A IF 4V16A G1/2 F 167 40 0,65

5 60 l/mn E36 100A E36 300A IF 5V60A G1 F 190 50 1,20

Indicateurs et contrôleurs 

de débit à flotteur

Série IFV

Utilisation sur liquides, eau, fuel, huile.

Pour circuits de lubrification, refroidissement, chauffage. 

Pour machines outils, pompes, échangeurs, compresseurs. 

Version indicateur seul et avec 1 ou 2 contacts. Montage vertical.

Débit de 0,1 à 60 l/mn, 15 bar.
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. Gamme de débit 0,1 l/mn à 60 I/mn 

. Pression 15 bar max

. Contact électrique SPDT 0,8A/220Vca, 60VA max

. Précision du réglage ±15%

. Hystérésis 45%

. Température -10°C à 100°C 

. Matériaux corps : aluminium anodisé

option laiton nickelé, inox 304

verre de mesure : Pirex gradué

flotteur : acier inox, joint : nitrile

. Montage vertical (inclinaison max. 15°)

circulation fluide du bas vers le haut

. Raccordement fluide voir tableau

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65 

*Type : version indicateur indiqué dans le tableau, version 1 contact SPDT : IF.VE.ASC

Pour les fluides de viscosité supérieure à l’eau, il convient d’utiliser un ressort de
compensation, ajouter Mx en fin de la référence suivant le tableau ci-dessous.

Options
. Version 2 contacts SPDT, le type IF.VE devient IF.V2E

. Corps en laiton nickelé, remplacer A par L dans la référence.

. Corps inox 304, remplacer A par S dans la référence. 

. Joint Viton pour tenue jusqu’à 130°C, ajouter V en fin de la référence.

Viscosité Ressort

M6

M7

M8

M9

M10

4 à 14 cSt

14 à 40 cSt

40 à 70 cSt

70 à 120 cSt

120 à 205 cSt

Plage

0,1 1 l/mn

0,2 3 l/mn

1 6 l/mn

2 16 l/mn

5 60 l/mn

Référence

E36 400A

E36 425A

E36 450A

E36 475A

E36 500A

Type*
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Fonctionnement

Caractéristiques techniques 

Les valeurs sont données pour de l’eau à 20°C

Référence

Options

. Point de consigne fixe

. Modèle haute pression 250 bar

Utilisation sur liquides.

Pour machines outils, circuit de lubrification ou de refroidissement.

Montage toutes positions. 

Plage de réglage : 1 à 16l/mn. Débit jusqu’à 55 l/m, 50 bar.

Contrôleur de débit 

à piston

Série FS100

. Débit 55 l/mn max

. Pression 50 bar max

. Perte de charge 0,3 bar

. Plage de réglage 1 à 16 l/mn

. Contact électrique NF ou NO, 2A/220 Vca, 40 VA maxi

. Répétabilité ±1%

. Précision du réglage ±10%

. Hystérésis 20% maxi

. Température -10°C à 90°C

. Corps, piston laiton

. Aimant ferrite

. Joint Buna N

. Montage toutes positions

. Raccordement fluide G3/8

. Raccordement électrique embase mini DIN 43650/C

. Indice de protection IP65 

. Poids 0,5 kg

Modèle Plage de réglage Référence

FS 100E-A 1 16l/mm G020 0315

Un piston équipé d’un aimant, déplacé par le débit, actionne grâce au champ

magnétique un contact Reed enfermé dans le corps de l’appareil. Lorsque le

débit présélectionné est atteint, le contact Reed est activé.

Le réglage du point de consigne s’effectue en déplaçant le boîtier électrique

jusqu’au repère de la valeur choisie.
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Fonctionnement

Caractéristiques techniques 

Les valeurs sont données pour de l’eau à 20°C.

Références

Options

. Version ATEX ExII1GEExiaIICT6 à T2, ajouter IS en fin de référence

. Point de consigne fixe

. Sortie câble

. Débit 85 l/mn max

. Pression 27 bar max

. Perte de charge 0,3 bar

. Point de consigne 3 à 57 l/mn, voir références

. Contact électrique SPDT 0,5A/250Vca, 20VA max

. Répétabilité ±1%

. Précision du réglage ±10%

. Hystérésis 15% maxi

. Température -20°C à 80°C

. Montage toutes positions

. Corps bronze

. Joint torique viton

. Aimant PTFE/céramique

. Bague, ressort acier inox

. Raccordement fluide G1

. Raccordement électrique embase mini DIN 43650/C

. Indice de protection IP65 

. Poids 1,2 kg

Modèle Plage de réglage Référence

3 22 l/mn G020 3489

7,5 30 l/mn G020 3491

19 57 l/mn G020 3490

FS 200E-A

Contrôleurs de débit 

à navette

Série FS 200

Utilisation sur liquides, eau, huile. 

Pour machines outils, circuit de lubrification ou de refroidissement.

Montage toutes positions. Version ATEX.

Point de consigne réglable de 3 à 57 l/mn. Débit jusqu’à 85 l/mn, 27 bar.

Un piston équipé d’un aimant, déplacé par le débit actionne grâce au champ

magnétique un contact Reed hermétiquement scellé dans le corps de l’appareil.

Lorsque le débit présélectionné est atteint, le contact Reed est activé.

Le réglage du point de consigne s’effectue par une vis de réglage.

Il est possible de démonter et donc de nettoyer en cas de fluide chargé.
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Fonctionnement
Le contrôleur se compose d’un système à palette à l’extrémité duquel se trouve un aimant

qui active un contact Reed lorsque le débit sélectionné est atteint. Le rappel assuré par

un deuxième aimant permet  une bien meilleure sensibilité et répétabilité par rapport à un

ressort à lame conventionnel.

Le réglage du point de consigne s’effectue par glissement du contact et blocage par vis.

Caractéristiques techniques 

Références 
Les valeurs de débit sont données pour le l’eau à 20°C en litre/minute

Utilisation sur liquides pour assurer un débit minimal ou démarrer un processus

technique. Pour machines outils, circuits de lubrification ou de refroidissement.

Déclenchement immédiat, grande reproductibilité, faible perte de charge.

Version ATEX.

Plage de réglage : 2 à 50 l/mn. Débit jusqu’à 400 l/mn, 25 bar.

Contrôleurs de débit 

à palette

Série VHS

. Débit 400 l/mn max

. Plage de réglage 2 l/mn à 50 I/mn 

. Contact électrique NO ou NF 1A, 230Vca/26VA, 48Vcc/20w

réglage d’origine NO (c.a.d. sans débit)

. Précision du réglage ±15%

. Pression 25 bar max

. Perte de charge 0,1 bar 

. Température fluide : -20°C à 110°C 

ambiante : 80°C max

. Viscosité 20 cSt max

. Matériaux . corps et système palette : laiton ou inox 304,

option PPO Noryl

. manchon : laiton ou inox 304, option PVC

. joint : version laiton : Buna N, version inox : Viton

. Raccordement fluide voir tableau

. Raccordement électrique embase DIN 43650/A, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Poids voir tableau

Plage de réglage Plage de réglage

DN Raccord Débit croissant Débit décroissant

l/mn l/mn

DN 8 G1/4 F 45 2,1 2,7 1,8 2,4 0,3 SVHS 08 MMS SVHS 08 MVA

DN 10 G3/8 F 60 2,5 3,2 2,2 2,9 0,4 SVHS 10 MMS SVHS 10 MVA

DN 15 G1/2 F 67 3,4 4,2 3,0 3,8 0,4 SVHS 15 MMS SVHS 15 MVA

DN 15 G1/2 M 60 2,5 3,2 2,2 2,9 0,4 SVHS 15 MAMS SVHS 15 MAVA

DN 20 G3/4 F 180 7,0 9,1 6,4 8,2 0,5 SVHS 20 MMS SVHS 20 MVA

DN 25 G1 F 195 13,5 17,0 12,0 15,5 0,5 SVHS 25 MMS SVHS 25 MVA

DN 32 G1¼ F 240 15,5 20,5 14,5 19,0 0,55 SVHS 32 MMS SVHS 32 MVA

DN 40 G1½ F 400 26,5 34,5 25,5 32,5 0,95 SVHS 40 MMS SVHS 40 MVA

DN 50 G2 F 400 39,5 51,0 39,0 50,0 0,95 SVHS 50 MMS SVHS 50 MVA

Options

. Version corps et palette en PPO Noryl avec manchon PVC (100°C, 10 bar), série VKS

. Version avec microrupteur SPDT 5A/250Vca/1250VA, série VH

. Pouvoir de coupure augmenté : 60VA

. Version montage direct sur tuyauterie pour DN50 à DN200 

avec raccord G1/2 ou à souder (position optimum : extrémité palette au 1/3 du Ø)

. Raccordement électrique M12, 4 boches, IEC947-5-2

. Pression de service jusqu’à 250 bar

. Version ATEX EExiaIICT4…T6

Débit max
l/mn

Poids
kg

Référence
laiton

Référence
inox

74

79*

A A

A : 11 (DN8 à DN15)
A : 10 (DN15M mâle)
A : 15 (DN20 à DN50)

50**

* exécution en inox : 82
** SVHS 15 MA : 60
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Fonctionnement
Le débit entraîne la palette qui grâce à la rotation d’une came actionne un équipage mobile

logé dans le corps qui se déplace et active un micro switch. La sélection du débit s’effectue

en fonction du diamètre de la canalisation par le choix de la palette appropriée : voir

tableau. Le réglage du point de consigne s’effectue par vis.

Montage toutes positions, fluide ascendant.

Caractéristiques techniques
Les valeurs sont données pour l’eau à 20°C.

Références

Utilisation sur liquides non chargés pour conduites DN32 à DN200.

Pouvoir de coupure élevé.

Plage de réglage : 0,2 à 90 m3/h. Vitesse de circulation jusqu’à 4 m/s. 20bar.

Contrôleurs de débit 

à palette 

Série VH 780

. Plage de réglage 0,2 à 90 m3/h, voir tableau

. Gamme de débit vitesse de circulation jusqu’à 4 m/s

. Pression max 11 bar version laiton, 20 bar version inox

. Perte de charge 0,2 bar

. Contact électrique SPDT 250Vca, 15A résisitif, 8A inductif

. Répétabilité ±5%

. Température fluide :-20°C à 120°C, ambiante : 85°C max

. Matériaux . raccord, équipage mobile : laiton ou inox 316L

. palette : acier inox, boîtier : aluminium vernis

. Raccordement fluide G1

. Raccordement électrique PG

. Position de montage horizontale ou verticale, fluide ascendant

. Protection, poids IP65, laiton : 0,8kg, inox : 1,3kg

Modèle Plage réglage Référence

(cf tableau)

débit standard SVH780 NI

débit faible SVH780 NIF

débit standard SVH780 EI

débit faible SVH780 EIF

Options
. Inox haute température 180°C, débit standard, SVH780 NIHT

Un jeu de 4 palettes est livré. Le tableau ci-après indique la palette à utiliser en fonction
du diamètre de canalisation et de la plage de réglage.On peut ajuster la palette en la
coupant, la longueur optimale étant au 1/3 du diamètre  de canalisation.

Plages de réglage du point de consigne

Plages de réglages m3/h (eau à 20°C)
Débit croissant Débit décroissant

SVH780 NI/EI SVH780 NIF/EIF SVH780 NI/EI SVH780 NIF/EIF
débit standard débit faible débit standard débit faible

DN 32 29x34 1,3 3,0 0,9 1,6 0,8 2,8 0,25 1,4
DN 40 29x34 1,7 4,0 1,2 2,2 1,1 3,7 0,5 1,9
DN 50 29x60 3,1 6,1 2,3 4,1 2,2 5,7 0,9 3,6
DN 65 29x60 4,0 7,0 3,1 5,5 2,7 6,5 1,2 4,9
DN 80 29x89 6,2 11,4 4,9 8,2 4,3 10,7 2,1 7,4
DN 100 29x167, coupé 8,0 18,4 7,7 13,0 6,1 17,3 3,3 11,6
DN 125 29x167, coupé 12,9 26,8 11,5 19,6 9,3 25,2 5 17,5
DN 150 29x167, coupé 16,8 32,7 14,1 23,9 12,3 30,6 6,1 21,4
DN 200 29x167 46,1 94,2 36,5 61,8 38,6 90,8 21,7 55,3

Ø canalisation Palette à utiliser

laiton

inox



Fonctionnement
Le liquide entraine le rotor qui tourne avec une vitesse proportionnelle au débit. Les pales

magnétisées du rotor active un capteur à effet Hall et produisent un train d’impulsions.

Les impulsions ont la même amplitude que la tension d’alimentation avec une fréquence

proportionnelle au débit. Le débitmètre peut être monté dans les deux sens. Pour les

faibles débits, le fonctionnement est optimal lorsque les raccords sont situés en haut, dans

un plan horizontal.

Caractéristiques techniques

Références, sortie impulsions, modèle RFO

* faible débit :  un adaptateur faible débit est fourni avec chaque débitmètre. Il doit être
installé à l’entrée du débitmètre. 

Références, sortie 0-10V, modèle RFA

Utilisation sur liquides non chargés. Destinés aux opérations de traitement,

mélange et distribution, surveillance de systèmes de refroidissement.

Signal de sortie : impulsions pour modèle RFO, 0-10V pour modèle RFA.

Débit : 0,4 à 225 l/mn. 14 bar.

Débitmètres à rotor

sortie impulsions, 0-10V

Série RFO-RFA
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. Gamme de débit 0,4 à 225 l/mn

. Pression maxi corps polypropylène : 7 bar, laiton ou inox : 14 bar

. Pression mini de ligne 0,3 bar

. Signal de sortie Modèle RFO : impulsions 4,5 à 24Vcc comme 

l’alimentation, 70mA max, fréquence proportionnelle

au débit, 15 Hz faible débit à 225 Hz haut débit

Modèle RFA :0-10V, 10mA max

. Alimentation RFO : 4,5 à 24Vcc/12mA, RFA : 24Vcc/22mA

. Température fluide corps polypropylène : 80°C max, inox : 100°C max

. Température ambiante 65°C max

. Viscosité maxi 45 cSt

. Filtration conseillée 150 microns

. Matériaux corps : polypropylène ou acier inox

axe rotor : céramique, rotor : Ryton noir

lentille : Polysulfone, joint torique : Buna N

. Raccordement électrique câble PVC 0,6m

. Poids 0,6kg version inox

Régulateurs pour traiter le signal de sortie
Voir chapitre régulateurs.

Étendue de mesure Référence

standard faible débit* Sortie impulsions

G1/4 2 20 0,4 4 G155 421

G1/2 15 75 6 45 G155 481

G1/2 15 75 6 45 G165 075

G1 15 225 G194 764

Gamme débit Référence Référence

Corps Raccord (l/mn) Sortie 0-10V Sortie 0-10V

standard faible débit Débit standard Faible débit

G1/4 2 20 0,4 4 G170 280 G170 290

G1/2 15 75 6 45 G170 281 G170 291

G1/2 15 75 6 45 G170 286 G170 296

G1 15 225 G182 099

Polypropylène

Polypropylène

Corps Raccord

Acier inox

Acier inox

Options

. Indicateur visuel sans signal de sortie

. Modèle avec seuil pour protection systèmes de refroidissement

. Corps laiton

. Série FT210 : 0,1 à 2,5 l/mn, corps nylon, G1/4, réf. G21246OE



Fonctionnement
Le liquide entraîne une turbine axiale qui tourne avec une vitesse proportionnelle au débit.

La turbine est équipée d’aimants qui activent un capteur à effet Hall, produisant ainsi un

signal électrique de type impulsions-fréquences. 

Caractéristiques techniques

Références, sortie impulsions

Débitmètres à turbine

sortie impulsions, 4-20mA

Série VT

Mesure de débit et dosage sur liquides, contrôle de systèmes de refroidissement.

Très bonne précision, insensible aux variations de pression.

Montage toutes positions.

Débit : 4 à 160 l/mn. Pression jusqu’à 300bar
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Modèle DN 15 DN 25

. Gamme de débit 4 à 40 l/mn 4 à 160 l/mn

. Signal de sortie impulsions : NPN impulsions : NPN

facteur K:855 impulsions/litre facteur K : 67 impulsions/litre

résolution : 1,2ml/impulsion résolution : 15ml/impulsion

4-20 mA, 2 fils : voir tableau 4-20 mA, 2 fils : voir tableau

. Précision ± 1%EM ; repro. : ±0,2% ± 1,5%EM, repro. : ±0,5%

. Alimentation impulsions : 4,5-24Vcc, 10mA impulsions : 4,5-24Vcc, 100mA

4-20mA : 18-30Vcc, 30mA 4-20mA : 18-30Vcc, 30mA

résistance maxi : 250Ω résistance maxi : 250Ω

. Pression max voir tableau voir tableau

. Perte de charge 20l/mn : 0,5 bar 40l/mn : 0,02 bar

40l/mn : 2,2 bar 100l/mn : 0,13 bar

. Température fluide corps Noryl : 85°C max corps Delrin : 30°C à 85°C

corps inox 316Ti : 150°C max corps inox 316Ti : 85°C max

. Fluide chargé particules <0,5mm particules <0,5mm

. Matériaux corps : Noryl, laiton, inox 316Ti corps : Delrin, laiton, inox 316Ti

turbine : Ultem turbine : polypropylène

. Raccordement impulsions : câble PVC 1,5m impulsions : PVC 1,5m ou M12

électrique 4-20mA : connecteur M12 4-20mA : connecteur M12

. Raccord fluide G3/4 mâle G1 1/4 mâle

. Protection, poids IP54, 0,4kg IP54, 0,9kg

Pression/ Corps Corps Raccord Raccord

température turbine capteur mâle électrique

Noryl Noryl G3/4 câble PVC 1,5m SVT H15 K5

4 à 40 l/mn laiton Noryl G3/4 câble PVC 1,5m SVT H15 MS

DN 15 laiton laiton G3/4 câble PVC 1,5m SVT P15 MS

inox inox G3/4 câble PVC 1,5m SVT P15 VA

10 bar/ 30°C

2 bar/85°C 

10 bar/ 85°C laiton Delrin G1 1/4 câble PVC 1,5m SVT H25 MS

laiton laiton G1 1/4 M12, 4cts SVT M25 MS

inox inox G1 1/4 M12, 4cts SVT M25 VA

4 à 160l/mn
DN 25

50 bar/ 85°C

300 bar/150°C

10 bar/ 85°C

polypro Delrin G1 1/4 câble PVC 1,5m SVT H25 K6

Modèle Référence

Fiche M12, 4 contacts, avec câble

avec câble 3m SXVT 2053

avec câble 5m SXVT 2009

avec câble 10m SXVT 2070 

Options
. DN 40, débit de 0,4 à 25m3/h
. Indicateur visuel sans signal de sortie
. Haute précision, ±0,5%
. Sortie contact supplémentaire, ajouter V7 en fin de  
référence (24Vcc/100mA). Sortie contact seul, 
ajouter V6 (125Vca/100mA).
DN 15 : 0,5 à 29,5 l/mn. DN 25 : 3 à 100 l/mn.
Réglage par potentiomètre 16 positions.

. Avec affichage digital
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Série VT

DN 15 Suffixe DN 25 Suffixe

0 à 5 l/mn ...XA 0 à 60 l/mn ...XE

0 à 10 l/mn ...XB 0 à 100l/mn ...XF

0 à 20 l/mn ...XC 0 à 160 l/mn ...XG

0 à 40 l/mn ...XD

Régulateur pour traiter le signal de sortie
Voir chapitre régulateurs

Références, sortie 4-20mA
La référence en sortie 4-20mA est obtenue en ajoutant en fin de référence du tableau en

sortie impulsions,  le suffixe indiqué ci-après en regard de l’étendue de mesure choisie. 

Fiche M12, 4 contacts, avec câble

avec câble 3m SXVT 2053

avec câble 5m SXVT 2009

avec câble 10m SXVT 2070 



Fonctionnement
Le liquide entraîne une turbine axiale qui tourne à une vitesse proportionnelle au débit. Les

ferrites magnétiques implantées sur la turbine activent un capteur à effet Hall et génèrent

un train d’impulsions converties pour une lecture directe sur l’afficheur digital, et/ou pour

une sortie signal impulsions ou 4-20mA. Applications typiques : 

- ECO : comptage de l’eau sur chantiers, en agricole, version aluminium : gazole, fuel.

- TM : comptage de l’eau sur chantiers, en agricole, contrôle débit lors des épandages.

- ST : industrie générale, lubrifiants, combustibles, solvants, vin.

Caractéristiques techniques

Références

Compteurs - Débitmètres

à piles

Séries ECO - TM - ST

Destinés aux opérations de remplissage et de distribution, eau, gasoil, solvants...

Parfait pour être montés en poignée de comptage avec pistolet, en bout de flexible.

Autonomes, précis, fiables. Perte de charge très faible. Version ATEX : série ST.

Débit 1 à 1000 l/min. 20 bar.
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. Gamme de débit 1 à 1000 l/mn

. Affichage LCD ECO : volume total et partiel avec raz

TM et ST : volume total et partiel avec raz, débit

option affichage déporté et sortie signal

. Précision ECO et TM : ±3%, ST : ±1,5%

. Répétabilité ECO et ST : ±0,5%, TM : ±0,1%,

. Etalonnage ECO : étalonné en usine pour de l’eau

TM et ST : pré-étalonnage usine pour de l’eau 

fonction étalonnage sur site 5 points

. Pression max corps nylon ou PVC : 10 bar, aluminium : 20 bar

. Température -10°C à 60°C (120°C avec affichage déporté)

. Viscosité max ECO : 10 cPo, TM et ST : 2000 cPo

. Alimentation 2 piles Lithium 3,5 V ou LR6 (ECO), 3000h 

. Matériaux corps : nylon, PVC ou aluminium 

turbine : nylon, axe : carbure de tungstène

paliers : céramique, signal : ferrite magnétique

. Raccordement fluide BSP ou NPT conique femelle suivant tableau

. Indice de protection IP44

. ATEX pour série ST ATEXII3GEExnLIICT4U

ST livré avec certificats d’étalonnage et ATEX

Raccord Gamme

Modèle Corps conique débit Référence

femelle (l/min)

Nylon 1’’G conique 10 100 RECO N12 64 51 102 0,25

Alu 1’’G conique 10 100 RECO A12 64 51 102 0,35

1/2’’NPT 3,8 38 RTM 050 64 51 109 0,50

3/4’’NPT 7,6 76 RTM 075 69 51 135 0,54

1’’NPT 19 190 RTM 100 76 51 152 0,59

1’’1/2NPT 38 380 RTM 150 91 58 178 0,72

2’’NPT 76 760 RTM 200 104 71 191 0,86

1’’G conique 1 10 RST N11 62 51 102 0,25

1’’G conique 10 190 RST N12 62 51 102 0,25

1’’G conique 1 10 RST A11 62 51 102 0,35

1’’G conique 10 190 RST A12 62 51 102 0,35

2’’G conique 100 1000 RST A13 105 76 158 1,15

PVC

Nylon

Alu

TM

volume

et débit

ST

ATEX

volume

et

débit

ECO

volume

Options
. Adaptateurs BSP mâle ou à coller femelle sur série TM
. Kit lecture à distance pour TM et ST
. Module émetteur d’impulsions 9 à 35Vcc pour TM et ST
. Module 4-20mA sur série HD
. ATEXII3GEExnLIICT4U inclus sur série ST du tableau de références
. Corps en laiton, inox (Pmax : 100 bar), série HD
. Corps/turbine : PVC/céramique ou PVDF/céramique, série HR

Dimensions

A B C

Poids
kg
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Mesure de débit sur liquides conducteurs.

Adapté pour la mesure de débit instantané et de volume et pour les opérations de

dosage. Indépendant de : viscosité, densité, pression, température. Pas de perte de

charge. Excellente précision. Sortie impulsions.

Débit : 0,1 à 250 l/mn. 10 bar.

Débimètres

électromagnétiques

Série VMI

Fonctionnement
Le débitmètre électromagnétique mesure le débit volumique des fluides liquides

conducteurs. Le conducteur, représenté par le fluide à mesurer, traverse un champ

magnétique. Une tension directement proportionnelle à la vitesse d’écoulement est alors

induite par le fluide. L’intensité du champ magnétique et le diamètre intérieur étant définis

et constants, il en résulte une différence de potentiel qui est convertie par un amplificateur

sous forme d’impulsions.

Caractéristiques techniques

Références

. Gamme de débit 0,1 à 250 l/mn

. Pression 10 bar max

. Température fluide -10°C à 50°C 

. Signal de sortie impulsions NPN/PNP, transistor opto-isolé

fréquence proportionnelle au débit

. Précision ±1% valeur lue

. Alimentation 24Vcc, conso. : 50mA max/~0,3W

. Matériaux en contact . électrode et disques de masse : inox 316Ti

avec le fluide . tube de mesure, raccords : Delrin

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Poids 0,450kg

Etendue de Imp/l Raccord Dimensions 

mesure (l/mn) mâle Ø int. A B

SVMI 15K5 0,1 5 1000 G1/2 8mm 84,5 18,5

SVMI 15K20 1 20 800 G1/2 8mm 84,5 18,5

SVMI 20K50 2 50 400 G3/4 14mm 90 20

SVMI 25K100 5 100 200 G1 18mm 90 22

SVMI 25K200 10 200 100 G1 18mm 90 22

SVMI 132K250 10 250 100 G1 1/4 22,5mm 115 43

Options

. Alimentation 12Vcc

. Tube et raccords en PVDF

Installation

Il est conseillé d’avoir une canalisation toujours en charge et un fluide parfaitement

dégazé. Il est recommandé de définir des longueurs droites en amont et en aval du

capteur (5xDN en amont et 2xDN en aval). 

Régulateur pour traiter le signal de sortie

Voir chapitre régulateurs

Référence

* : dimension modèle ...K250
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Malette de test hydraulique

pression - débit

MH2020

Système portable à 2 entrées permettant la mesure de pression et débit.

Spécialement étudié pour les domaines hydrauliques, travaux public et agricoles.

Mesure pression différentielle. Enregistrement 60 000 mesures. 

Pression jusqu’à 600 bar. Débit : 9 à 300 l/mn

Caractéristiques boîtier H2020

Caractéristiques transmetteurs de pression

Caractéristiques turbine débit RE4

Références kit de mesure

. Entrées 2 entrées 0/4-20mA

. Précision (à 23°C) ±0,2%

. Affichage écran LCD éclairé 45mmx50mm

. Temps de réponse 1 ms

. Fonctions mini, maxi, différentiel

. Température de service 0°C à 60°C

. Enregistrement 60 000 mesures en 1mn sur 1 canal

ou  2x30 000 mesures sur 2 canaux

. Alimentation 2 batteries 1,5V type AA, alim. 6Vcc fournie

. Raccordement connecteurs 6 pôles, interface USB pour PC

. Boîtier, protection ABS, protection IP40

. Dimensions, poids 185x90x46mm, 300g

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Surpression admissible 1,5xEM

. Signal de sortie 4-20mA

. Précision (à 20°C) ±0,25%EM

. Température de service -40°C à 100°C

. Raccordement électrique connecteur 6 pôles, câble 2,5m

. Raccordement pression G1/4, acier inox 304

. Indice de protection IP65

. Etendue de mesure 9 à 300 l/mn

. Pression admissible 400 bar maxi

. Signal de sortie 4-20mA

. Précision (à 20°C) ±3% valeur lue entre 25 et 100%EM

±4% valeur lue entre 0 et 25%EM

. Viscosité huile calibré pour une viscosité de 30cSt 

livré avec certificat

. Raccordement électrique connecteur 6 pôles, câble 2,5m

. Raccordement fluide G1

Malette de test avec Référence

2 transmetteurs 0-600 bar H2020 600600

2 transmetteurs 0-600 bar

1 turbine RE4, 9-300l/mn

1 transmetteur 0-60 bar

1 transmetteur 0-600 bar

1 transmetteur 0-60 bar

1 transmetteur 0-600 bar

1 turbine RE4, 9-300 l/mn

La mallette comprend : 
. 1 boîtier H2020
. 2 transmetteurs de pression + turbine éventuelle suivant tableau avec câbles
. 2 prises de pression Minimess 1620 pour transmetteurs de pression
. 1 alimentation 6Vcc
. 1 câble USB
. 1 logiciel d’exploitation des valeurs mémorisées

Options
. Autres transmetteurs de 
pression : -1/6 bar, 0/200 bar, 
0/400 bar, remplacer par 
exemple dans la référence, 
600 pour 600 bar, 
respectivement par 006, 
200 ou 400

. Sonde de température Pt100

H2020 600600T

H2020 060600

H2020 060600T

Étendue de mesure Référence

-1 6 bar H3403 32

0 60 bar H3403 21

0 200 bar H3403 10

0 400 bar H3403 15

0 600 bar H3403 18

Références transmetteurs de pression



Tél : 33 (0) 1 60 37 45 00     Fax : 33 (0) 1 64 80 45 18     e-mail : citec@citec.fr     www.citec.fr     47

Régulateurs, indicateurs

linéarisation 9 points

9550 - 6010

. Entrée 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V, 0/10mV

Pt100, TcJ-K-T-C-R-S-B-L-N

échantillonnage : 250ms, résolution environ 14 bits

filtre réglable : 0 à 100s par pas de 0,5s

impédance : mA: 5Ω-V: 47KΩ- mV et Tc : >10MΩ

détection rupture de capteur : <2s sauf gammes sur zéro

. Nb de points de consigne jusqu’à 5 sur 9550, jusqu’à 4 sur 6010

. Affichage 4 digits de 13mm, 10mm pour 6010, -1999 à 9999

avec virgule décimale réglable, couleur rouge

indicateurs 3 alarmes, 1 min et 1max

. Précision ±0,1 %EM ±1 digit

. Alimentation 100 à 240Vca ou 22 à 65Vcc/20 à 48Vca

consommation : 5W - 7,5VA

. Sortie relais 2A résistif/220Vca

carte 1 relais à contact inverseur SPDT (>500 000cycles)

ou carte 2 relais simples SPST avec commun partagé

(>200 000 cycles)

fonction verrouillage alarme, temps écoulé sur alarme 1

hystérésis réglable, fonction tare

. Sortie recopie 0/4-20mA (Rc: 500Ω max), 0-5V, 0/5-10V (Rc : 500Ω min)

précision 0,25% à 250Ω

. Sortie alim.   transmetteur 20-28 Vcc (24V nominal) dans 910Ω min

. Régulation tout ou rien, enregistrement mini-maxi

. Programmation en façade, par menu alphanumérique ou par PC

. Conditions de service 0°C à 55°C, stockage : -20°C à 80°C

20 à 95%HR sans condensation

. Indice de protection IP66 en face avant, IP20 à l’arrière

. Dimensions, poids 9550 : 48x96x100, 210g - 6010 : 48x48x110,130g

Caractéristiques techniques

Références

Entrée universelle, jusqu’à 5 points de consigne, version afficheur

Echelle linéarisable en 9 points pour les entrées mA et V

Filtre réglable, utilisation pour phénomènes rapides

Recopie de signal. Fonction mini-maxi, tare, verrouillage alarme

Face avant 48x96 ou 48x48

Options

. Autres configurations, sorties SSR, Triac

. Rouge/vert avec changement couleur sur alarme sur 9550

. Entrée digitale pour déverrouillage alarme

Série 9550, 96x48 Série 6010, 48x48

Alim 220V Alim 24V Alim 220V Alim 24V

sans relais, version afficheur 610 301 610 300 610 500 610 501

sans relais + alim. transmetteur 610 302 610 304 610 502 610 503

1 relais SPDT 610 311 610 310 610 510 610 511

1 relais SPDT + recopie 610 315 610 314 610 512 610 513

1 relais SPDT + alim. transmetteur 610 321 610 320 610 514 610 515

1 relais SPDT + alim. transmetteur + recopie 610 325 610 324 610 516 610 517

2 relais SPDT 610 313 610 312 610 520 610 521

2 relais SPDT + alim. transmetteur 610 331 610 330 610 522 610 523

2 relais simples + alim. transmetteur + recopie 610 333 610 332 610 524 610 525

3 relais SPDT 610 340 610 341 610 530 610 531

3 relais (1 SPDT, 2SPST)  + alim. transmetteur 610 342 610 343 610 532 610 533

4 relais (2 SPDT, 2 SPST) 610 344 610 345

4 relais (1 SPDT, 3 SPST) 610 540 610 541

5 relais (1 SPDT, 4 SPST) 610 348 610 349

Pour programmation par PC

Logiciel avec câble liaison PC   610 399

Programmation régulateur par CITEC

Donner le détail de la programmation à effectuer

Référence   449 041

Configuration

9550, format 96x48

6010, format 48x48
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Modèle Relais Références

IC912 I 1 relais SPDT 610 210

IC915 I 2 relais SPDT+SPST 610 240

Régulateurs

IC 912- IC 915

. Entrée 0/4-20mA (Ri = 41Ω), 0-1/5/10 V

. Nb. point de consigne 1 ou 2

. Affichage 3,5 digits de 12,5 mm, 1 décimale

. Précision 0,5%

. Alimentation 12-24 Vca-cc

. Sortie IC912 : 1 relais inverseur SPDT, 3A/250Vca

IC915 : 2 relais SPDT+SPST, 3A/250Vca

. Alimentation transmetteur 12 Vcc/60 mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique

. Conditions de service -5°C à 55°C, stockage :  -30°C à 85°C

10 à 90%HR sans condensation

Caractéristiques techniques

Entrée 4-20mA, 0- 1/5/10 V.

1 ou 2 point de consigne.

Face avant 32 x 74.

DimensionsOptions

. Face avant : 32 x 74 mm, protection IP 65

. Profondeur : 67 mm
. Alimentation 220Vca : ajouter V
. PID

Références, alimentation 12-24 Vca-cc

Caractéristiques techniques

Tachymètres 

Totalisateurs

Tico 732

. Entrée de comptage PNP ou NPN , fréquence max 5 kHz

. Nb de points de consigne 2

. Affichage LCD, 6 digits de 9mm, 4 témoins

. Alimentation 220Vca (conso<50mA) ou 12-24Vcc

(conso<150mA)

. Sortie 2 relais à contact inverseur 1A/250Vca-30Vcc

2 sortie statiques PNP 12-24Vcc/10mA

. Sortie alimentation capteur 12-24Vcc en version 220Vca seulement, charge maxi 50mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique 

. Température de service 0°C à 50°C (stockage : -20°C à 70°C) 

. Degré de protection IP65 en face avant

. Dimension 48x48, profondeur 93,5 mm, face avant : 8mm

. Fixation par collier autobloquant avec vis m3, découpe 45x45

. Poids 240 g 

Entrée impulsions PNP ou NPN.

Fonction tachymètre : mesure de débit et totalisateur : mesure de volume.

2 points de consigne.

Face avant 48x48.

Modèle Alim 220Vca Alim 12-24Vcc

Tico 732 613 321 613 320

Références
Programmation régulateur par Citec

Donner le détail de la programmation à effectuer

Référence    449 041




