
SOLUTIONS D’EXCELLENCES PNEUMATIQUES

Avec plus de 30 années d’expérience dans la fabrication de 
composants pneumatiques, Aignep est un des leaders italiens 
de la branche. AIGNEP est un acteur dynamique et persévérant 
dans le secteur industriel grâce au travail acharné et aux in-
vestissements considérables de la famille Bugatti. Aujourd’hui, 
Aignep compte 150 employés et une surface  de production 
de 22’000 mètres carrés. Tous les produits sont développés par 
une équipe d’ingénieurs et la fabrication, l’assemblage sont 
entièrement automatisés. Avec plus de 10 millions de pièces en 
stock, Aignep vous garantit des livraisons rapides grâce à son 
large réseau de distribution dans le monde ainsi qu’à ses bure-
aux aux Etats-Unis, en Espagne et en Suisse. Aignep compte à 
son programme 18 gammes de produits : raccords instantanés 
(Série 55000 en technopolymère, 50000 en laiton et techno-
polymère, 57000 en laiton, 60000 en inox, 70000 alimentaire, 
58000  haute pression),  à canule  (Série 1000),  accessoires, 
mini vannes (Série GHILUX), raccords à compression univer-
sels (Série de 9000 à 13000), raccords à    fonctions, coupleurs 
automatiques, traitement d’air, vérins pneumatiques, tubes et 
tuyaux techniques , système de distribution  d’air comprimé 
INFINITY et des produits spéciaux. Déplacer la puissance de l’air!

Nous fournissons des solutions d’excellences pour l’air com-
primé avec un haut niveau technologique et une excellente 
qualité afin de satisfaire nos clients.    
       GRAZIANO BUGATTI          

Managing Director 



série 50000 - Raccords instantanés
Applications pneumatiques

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique “court”- Cylindrique ISO 228 Class A - Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 - 
Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - M7 - M12 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Fluides: Air comprimé - Vide
Tubes: PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

série 55000 - Raccords instantanés en technopolymère
Applications pneumatiques

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique “court” - Cylindrique ISO 228 Class A - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M3 - M5 - M7 - M12 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Fluides: Air comprimé - Vide
Tubes: PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

série 57000 - Raccords instantanés à poussoir métalique
Applications pneumatiques

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique “court” - Cylindrique ISO 228 Class A - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - M7 - M12 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
Fluides: Air comprimé - Vide - Eau - Vapeur d’eau *avec joint FKM.
Tubes:  PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

série 70000 - Raccords instantanés de qualité alimentaire
Applications alimentaires

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +200 °C
Filetages: Conique “court”- Cylindrique ISO 228 Class A - Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 
2999 - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8
Diamètres: 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Fluides: Air comprimé - Vide - Vapeur d’eau - Eau potable - Fluides alimentaires
Tubes: PA6, PA11, PA12, PTFE, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

* Joints FKM sur
demande



Inox
Aisi 316 l

série 60-61-62-6300 - Raccords instantanés et accessoires en inox
Environements et fluides agressifs

Pression de service:  de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +225 °C
Filetages: Conique “court”- Cylindrique ISO 228 Class A
Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4
Diamètres: 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Fluides: Air comprimé - Vide - Vapeurs - Alimentaires - Chimiques
Tubes: PA6, PA11, PA12, PTFE, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

série 58000 - Raccords instantanés haute pression
Systèmes de lubrification

Pression de service: de 0 bar (0 MPa) à 150 bar (15 MPa) -*Air comprimé: de 0 à 30 bar (3 MPa)
Température d’utilisation: de -30 °C à +130 °C
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 - Métrique conique UNI 7707.
Dimensions des filetages: M6 - M8 - M10 - 1/8
Diamètres: 4 - 6
Fluides: Huile - Graisse - Eau - *Air comprimé.
Rohre: PA6, PA66 pour haute pression. 
*PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, Polyuréthane, PVC tressé. 

série 1000 - Raccords à canule
Applications pneumatiques

Pression de service: de-0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 -  Cylindrique ISO 228 Class A - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - M6 - M12 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 4/2.7 - 5/3 - 6/4 - 8/6 - 10/6.5 - 10/8- 12/8 - 12/10 - 15/12.5
Fluides: Air comprimé - Fluides compatibles avec les matériaux des raccords.
Tubes: PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, Polyuréthane, PVC tressé.

série 89000 - Raccords instantanés métalliques pour tubes pouces
Applications pneumatiques

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique “court” - Cylindrique ISO 228 Class A - Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: 10/32 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 5/16 - 5/32 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Fluides: Air comprimé - Vide - Eau - Vapeur d’eau *avec joint FKM.
Tubes:  PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc. 
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

* Joints FKM sur
demande



série FONCTION - Raccords à fonctions pneumatiques et vannes
Applications pneumatiques

Pression de service: de1 bar (0.1 MPa) à 15 bar (1.5 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique “court”
Dimensions des filetages: de M5 à 1”
Diamètre: de 3 à 15
Fluides: Air comprimé.
Tubes: PA6, PA11, PA12, Polyèthylene, *Polyuréthane, etc.
*Pour les tubes en polyuréthane, il est conseillé une dureté de 98 Shore.

*Contrôlé à 
100%

Accessoires 
nickelés

série GHILUX - Vannes à bille miniatures
Pour fluides liquides et gazeux

Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 20 bar (2 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 - Cylindrique ISO 228 Class A
Dimensions des filetages: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4
Diamètres: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18
Fluides: Air comprimé - Eau - Huile - *Gaz.
Rohre: Rohre aus Kupfer, Metall im Allgemeinen und diversen Armaturen; PA6, PA11 mit einer 
Stützhülse. bush.

série ACCESSOIRES - Adaptateurs laiton

TUBES  - Tubes et tuyaux techniques

Applications pneumatiques

Pour fluides liquides et gazeux

Pression de service: de 0 bar (0 MPa) à: 50 jusqu’à 150 bar (de 5 à 15 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C  à +80 °C
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 - Cylindrique ISO 228 Class A -
 Métrique ISO R/262.
Dimensions des filetages: M5 - 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2”
Fluides: Air comprimé - Eau - Huile - Fluides hydrauliques et pneumatiques.
Tubes: Raccords et tubes.

Pression de service: de 0 bar (0 MPa) - à: 10 jusqu’à 55 bar (de 1.0 à15.5 MPa)
Température d’utilisation: de -70 °C à +260 °C
Matières: Polyamide, Polyuréthane, PTFE, Spirale en polyamide, Spirale en polyuréthane.
Couleurs: Transparent - Bleu - Bleu azzure - Noir
Diametètres: de 4 à15 mm



série FRL - Traitement d’air Automation industrielle
Pression de service: de 0 bar (0 MPa) à 15 bar (1 MPa)
Température d’utilisation: de -10° C à +50 °C
Plage de réglage: de 0 bar à 12 bar
Filtration: de 5µm à 50µm
Dimensions: Mini FRL - FRL1 - FRL2 - FRL3
Dimensions des filetages: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1”

FRL1 - FRL2 - FRL3

Disponible: 
 filtration par

coalescence

Mini FRL

Tube en cuivre, acier, aluminium, laiton

série 13000 - Raccords universels laiton
Applications pneumatiques

Pression de service: de 0 bar (0 MPa) à 69 jusqu’à 148 bar (de 6.9 à 14.8 MPa)
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 -  Cylindrique ISO 228 Class A -Métrique ISO R/262.
Diamètres: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22
Fluides: Air comprimé - Eau - Huile - Fluides hydrauliques et pneumatiques.
Rohre: Avec une fourrure intérieure, les tubes plastiques PA11, PA6 peuvent être utilisés.

Tube en cuivre, acier, aluminium, laiton

série 9000 - Raccords à compression
Applications pneumatiques

Pression de service: de 0 bar (0 MPa) à 64 jusqu’à 178 bar (de 6.4 à12.8 MPa)
Filetages: Conique ISO 7.1, BS 21, DIN 2999 -  Cylindrique ISO 228 Class A -Métrique ISO R/262. 
Dimensions des filetages: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Diamètres: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18
Fluides: Air comprimé - Eau - Huile - Fluides hydrauliques et pneumatiques.
Tubes: Avec une fourrure intérieure, les tubes plastiques PA11, PA6 peuvent être utilisés.

série 100-600 - Coupleurs automatiques
Filetages: Cylindrique ISO 228 Class A.
Dimensions des filetages: 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2
Profils: A/6 - MIGNON - B/12 - B/15 - C/10 - ITALIEN - EUROPÉEN - SUISSE (ARO) - JAPONAIS

190 Série
Multi-profils

600 Série
Coupleurs de sécurité

400-500 Série
Coupleurs pour 
moules d’injection

Embouts
inox

Pour fluides liquides et gazeux



série ÉLECTROVALVE - Pneumatique et électropneumatique
Automation
industrielle

Pression de service: de 2 bar (0.2 MPa) à 10 bar (1 MPa)
Température d’utilisation: de -10° C à +60° C
Dimensions des filetages: 1/8 - 1/4 - 1/2   

Pneumatique

Sur demande:
Version en inox
Kits pour vérin

Joints FKM

Vérins à 
cartouches

Vérins
A95

Mini
vérins

Vérins
compacts

Vérins
rotatifs

Vérins
faible course

Vérins 
ISO 15552

Vérins
rotatifs

série VÉRINS - Vérins pneumatiques et accessoires
Automation industrielle

Diamètres de piston: de 6mm à 320mm 
Courses strandards: de 5mm à 1000 mm
Courses spéciales: de1000mm à 2700 mm
Fluides: Air comprimé filtré, lubrifié ou non lubrifié

Manuels

NAMUR

VDMA

série BLUE AIR - Kits vérins Automation industrielle
Sur demande:

version inox
Joints FKM 

Kit vérin
Série X Iso 15552

Kit vérin 
Iso 15552

Kit vérin double tige
Iso 15552

Kit vérin compact
ISO 15552 

kit vérin
faible course

Kit vérin
mini

Kit vérin
compact  

Kit vérin 
A95

Interface ISO 15552

produit spéciaux - Sur demande Applications pneumatiques
Contactez nous !

Electropneumatique

NAMUR

VDMA



série 90000 - Raccords instantanés pour réseaux primaires
Pression de service: de -0.99 bar (-0.099 MPa) à 16 bar (1.6 MPa)
Température d’utilisation: de -20 °C à +80 °C
Filetages: Extérieurs: conique selon ISO 7 - Intérieurs: cylindrique selon ISO 228
Dimensions des filetages: 1/2 - 3/4 - 1” - 1”1/4 - 1”1/2 - 2” - 2”1/2 - 3”
Diamètres: 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 110
Fluides: Air comprimé, Vide, Gaz neutres (argon, azote)
Tubes: Tubes extrudés et calibrés “AIGNEP”, laqués bleu ou gris


