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Manomètres standards

� -1 à 3000 bar

� versions ABS, acier, inox, tout inox

� ∅40 à 160, classe 1-1,6-2,5

� toutes applications

Manomètres basses pressions

� ±25 mbar à ±1000 mbar

� versions inox, tout inox

� version membrane, fluides spéciaux

� ∅ 63 à 160, classe 1,6

Manomètres à contacts électriques

� -1 à 3000 bar

� versions aluminium, inox, tout inox

� avec bulle inox ou contacts intégrés

� ∅100-150, 1 à 3 contacts

Manomètres électroniques, transmetteurs

� -1 à 1000 bar

� précision jusqu’à 0,05%

� sortie 4-20mA, fonction min/max

� idéal comme équipement de test

Accessoires

� aiguilles à maximum, index

� siphons, capillaires, raccords

� limiteurs, amortisseurs

� robinets, valves, manifolds 

Manomètres avec séparateurs

� monoblocs, à brides, spéciaux

� du vide à 600 bar

� pour fluides pâteux, corrosifs, toxiques

� pour normes d’hygiène ou de sécurité

Manomètres différentiels

� ∆P : 4 mbar à 25 bar

� P statique jusqu’à 100 bar

� ∅100-150, classe 1,6 à 2,5

� versions à contacts électriques

Manomètres divers

� à colonne de liquide, -2000 à 6000 Pa

� pulvérisation, version à séparateur

� grande dim. ∅180-250, -1 à 600 bar

� carré, rectangulaire, 0 à 60 bar

� réfrigération, régulation, soudage

Etalonnage, vérification

� certificats d’étalonnage, raccordés  COFRAC

� manomètres de précision, classe 0,5 et 0,25

� manomètres électroniques, classe 0,2 et 0,05

� transmetteurs haute précision, classe 0,01

� pompes manuelles, calibrateurs

� coffret de mesure  

Manomètres et séparateurs

Thermomètres - Hygromètres

Thermomètres sonde rigide

� -40°C à 500°C, classe 1-1,6-2

� bimétallique ou dilatation de gaz

� versions acier, inox, tout inox

� version orientable

� ∅63 à 160, sonde L45 à 300

Thermomètres à capillaire et contacts électriques

� -40°C à 400°C, classe 1-1,6-2

� acier ou tout inox, ∅60 à 160

� capillaire 1 à 3m, sonde L 60 à 200

� versions 1 à 4 contacts électriques

Thermomètres de précision

� -50°C à 400°C

� version à aiguille, classe 0,6

� version électronique, classe 0,1

� sonde L100 à 250

Certificats d’étalonnage

� certificats d’étalonnage, raccordés  COFRAC

Thermomètres verre industriel

� -60°C à 400°C, classe 1 ou 2

� modèles droit, équerre, incliné

� boîtier couleur jaune ou gris

� sonde laiton ou inox 63 à 250

Thermomètres divers

� avec transmetteur 4-20mA

� chauffage, -20°C à 120°C

� mano-thermomètre 0-4bar, 20-120°C

� tuyauterie, fumée, soudure, mini/maxi

� digital, -40°C à 110°C

Hygromètres et thermo-hygromètres

� 0 à 100%HR, -25°C à 55°C

� modèle ambiance

� modèle sonde L100 à 435

� à 2 contacts électriques, mini/maxi  
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Pressostats mécaniques

� -1 à 700 bar, pneumatique, hydraulique

� hystérésis fixe ou réglable

� versions hautes performances,  ATEX

Pressostats électroniques

� -1 à 630 bar, affichage digital

� sorties PNP, 4-20mA

Pressostats basses pressions

� 0 à 4 mbar, -250 à 600 mbar

� 1 ou 2 contacts, option affichage

Thermostats bimétalliques

� 30°C à 130°C

� corps laiton

� point de consigne fixe

� 1 contact NO ou NF

Thermostats sonde rigide, à capillaire

� -25°C à 250°C

� capillaire 1,5-2m, sonde L63-80-110

� 1 ou 2 contacts

� modèle environnement sévère 

Transmetteurs de pression

Capteurs et transmetteurs de température et d’humidité

Pressostats - Thermostats

Standard

� -1 à 400 bar

� précision 1%

� sortie 4-20mA, 0-10V

� option ATEX, surpressions élevées

Hautes performances

� -1 à 1000 bar

� précision jusqu’à 0,01%

� sortie 0-4/20mA, 0/5-10V

� version membrane affleurante

� option ATEX, 150°C, 7000 bar

OEM

� 6 à 2200 bar

� sorties 0-4/20mA, 0-10V

� précision 0,5%

� -40°C à 120°C

Pressions différentielles, basses pressions

� ∆P :  0,25 mbar à 200 bar

� version affichage et contacts

� industrie et génie climatique

Immergeables

� mesure de niveau 0,1 à 20 bar

� option tenue aux hydrocarbures

� option data logger 100 000 mesures

Avec séparateurs

� montage séparateurs tous types

Avec affichage

� indicateurs à monter sur transmetteurs

� manomètres avec transmetteur

� option contacts électriques

� option liaison PC

Capteurs, transmetteurs

� Pt100, -50°C à 450°C

� TcJ/K, -200°C à 1600°C

� à tête ou sortie fils

� version convertisseur 4-20 mA

� capteurs de surface, d’ambiance

� sondes spéciales sur demande

Thermomètre transmetteur

� -50°C à 300°C

� sortie 0-4/20mA

Transmetteur infrarouge

� mesure sans contact

� -40°C à 600°C

� sortie 0-4/20mA

Convertisseurs rail DIN

� entrée Pt100, Tc

� sortie 4-20mA

Transmetteurs thermo-hygrométriques

� 0 à 100%HR, -40°C à 150°C

� modèles industriel, ambiance, micro

� sonde sur boîtier ou indépendante 

� version affichage et sortie relais

Pression - Température - Humidité
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Enregistreurs data loggers

� température, humidité, 4-20 mA

� pour applications les plus 

� exigeantes de traçabilité

� à sonde interne ou externe

� jusqu’à 5 entrées, 16000 mesures

� indication d’alarme

� avec ou sans affichage

� liaison PC par infrarouge 

� logiciel très simple multilangues

Enregistreurs OPUS

� température, humidité, C02, Patm

� notamment pour les pièces à 

� atmosphère contrôlée

� à sonde interne ou externe

� avec ou sans affichage

� 120 000 mesures

� logiciel très simple en français 

Système  de télésurveillance Télévis

� température, humidité, 4-20 mA

� jusqu’à 675 entrées

� liaison PC bus RS485 jusqu’à 2km

� connexion sondes et régulateurs

� alarmes via modules relais ou par

� envoi messages fax ou SMS

� logiciel en français simple d’emploi

Enregistreurs graphiques

� 1 à 6 voies

� entrées Pt100, Tc, mA, V, mV

� diagramme circulaire 8 h à 7 jour

� diagramme déroulant 10 à 1500mm/h

� sorties alarmes

Enregistreurs graphiques autonomes

� baro-thermo-hygrographes

� portables pression, température

Mesure et régulation

Indicateurs - Régulateurs

Instruments portables

Enregistrement - Télésurveillance

Régulateurs standards

� entrées Pt100, Tc, PTC, mA, V, mV 

� sorties relais, régulation, recopie

� alimentation 12-24-48-220V

� alimentation transmetteur

� régulation TOR, PID

� tous formats

Régulateurs divers

� 2 entrées 4-20mA, 0-10V

� 5 digits

Tachymètres-Totalisateurs

� entrées PNP, NPN,

� magnétique, contact

� sortie relais  

Mesure de pression

� 20 mbar à 500 bar

� système pression-température

� pression différentielle

� version ATEX

Thermomètres industriels

� -200°C à 1800°C

� entrées thermocouples, Pt100

� version ATEX

Thermomètres agroalimentaires

� -200°C à 500°C

� entrées thermistance, thermocouple

� versions miniatures

Sondes de température

� -200°C à 1100°C

� pénétration, immersion, surface, à air

Thermo-hygromètres

� 0 à 98%HR, -40°C à 150°C

� sonde fixe ou mobile

� fonction calibration

� version enregistreur

Thermo-anémomètres

� 0 à 50m/s, -30°C à 110°C

� sondes à fil chaud, à hélice

� version enregistreur

pH-mètres

� pH, potentiel oxydo-réduction

� électrodes pH, REDOX

� version enregistreur

Thermomètres infrarouge

� -32°C à 760°C

� modèle visée laser

Pression - Température - Humidité
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Débitmètres

Contrôleur de débit à navette

� liquides, eau, huile

� jusqu’à 85 l/mn

� pression maxi : 27 bar

� point de consigne réglable

� montage toutes positions

Débitmètres à rotor

� eau ou liquides propres

� distribution, dosage, remplissage

� 0,4 à 225 l/mn

� rotor magnétique haute visibilité

� sortie impulsionnelle

� corps polypropylène ou inox

Contrôleur de débit à piston

� liquides, eau, huile

� jusqu’à 55 l/mn

� pression maxi : 50 bar

� point de consigne réglable

� montage toutes positions

Contrôleurs de débit à palette

� liquides dans canalisations de 

� grand diamètre > 1’’1/2

� jusqu’à 180 l/mn

� pression maxi : 55 bar

� fonctionne dans les deux sens

Contrôleurs de débit à brides

� version avec lecture directe

� pression jusqu’à 65 bar 

� température jusqu’à 250°C

� sortie relais

� version EEx

� fixation par bride ou raccord

Débitmètres à flotteur

� liquides et gaz

� eau : 2l/h à 50 m
3
/h

� air : 100 l/h à 500 m
3
/h

� pression 10 bar maxi

� tube trogamide, polysulfone, verre

� corps acier, PVC, polypropylène

� option contact magnétique

Débitmètres à brides

� pour liquides et gaz 

� en environnement sévère

� tenue à 120°C

� eau : 1,5 à 90 m
3
/h

� air : 45 à 2500 m
3
/h

� sortie relais, 4-20mA, 0-10V

� fixation DN 1/2’’ à 4’’

Régulateurs de débit

� utilisation avec débitmètre à rotor

� fonction fréquencemètre 

� et/ou totalisateur

� entrée impulsionnelle PNP, NPN

� sorties relais, PNP

� alimentation débitmètre

Contrôleurs de débit

Débitmètres à flotteur faible débit

� liquides et gaz, faible débit

� air : 60 l/h à 25 m
3
/h

� eau : 5 à 2000 l/h

� 10 bar maxi, 50°C maxi

� corps acrylique

� raccord laiton chromé ou inox

� option robinet de réglage

Régulateurs

Régulateurs entrée mA-V

� entrée mA, V

� sortie relais, recopie

� alimentation transmetteur
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Détecteurs de niveau à vibration

� à lames vibrantes : liquides, 
� pulvérulents

� à barreau vibrant : granulats, 
� poudres

� montage toutes positions

� version ATEX zone 20

Détecteurs de niveau à flotteur

� cuves, réservoirs

� montage vertical ou latéral

� eau, hydrocarbures, produits 
� chimiques

Détecteurs de niveau résistif

� liquides conducteurs

� série agroalimentaire

� régulation mini/maxi

Mesure et régulation
Niveau 

Détecteurs de niveau

Détecteurs de niveau capacitif

� grains, granulats, pulvérulents

� liquides non-conducteurs

� relais à sécurité positive

� version compacte ou boîtier 
� séparé

� version transmetteur 4-20mA

Détecteurs de niveau radio-fréquence

� tous types de produits solides 
� ou liquides

� eau, huile, lait, peinture, 
� résines, colles, poudres, 
� granulats, produits chimiques

� pas d’influence du produit 
� adhérent sur la sonde

� sonde haute température

Détecteurs de niveau à bride

� contrôle niveau réservoirs, autoclaves

� pression jusqu’à 65 bar

� température jusqu’à 250°C

� version EEx

� fixation DN 2’’1/2 à 4’’

Détecteurs de niveau électro-optiques

� centrales hydrauliques, 
� machines outils

� détection fuites

� insensible aux particules 
� métalliques

� compact, installation aisée

� sortie TTL

Détecteur de niveau à palette rotative

� produits en vrac

� montage toutes positions

� ATEX zone 20 et 30

Transmetteurs de niveau

Transmetteurs de niveau capacitif

� tous types de liquides

� version pour réservoir diesel 
� bateau

� mesure jusqu’à 2 m

� sortie 4-20 mA, option 0-10 V

Transmetteurs de niveau à ultrasons

� tous types de liquides

� sans contact avec le fluide

� distance jusqu’à 3,6 m

� sortie 4-20mA ou relais

Transmetteurs de niveau hydrostatiques

� traitement des eaux

� jusqu’à 200 m de colonne d’eau

� sortie 0-4/20 mA, 0-5/10 V

� option tenue aux hydrocarbures,
� data logger 100 000 mesures

Nota : pour les équipements de Débit-Niveau, se reporter au catalogue correspondant.
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Série P 11 MANOMETRES Application typique
10 Guide de sélection

Manomètres boîtier ABS
3100 12 Boîtier ABS, sec Pneumatique, OEM
2500 13 Boîtier ABS, à bain ∅63 Industrie générale, vibrations, OEM

Manomètres boîtier acier
6000 14 Boîtier acier, sec Pneumatique

Manomètres boîtier inox
7110-7210 17 Boîtier inox, sec ou à bain Robuste, pneumatique, hydraulique
7610-7710 19 Boîtier inox, sec ou à bain, réétalonnable Idem ci-dessus en version réétalonnable
2100 21 Boîtier inox, à bain, OEM Matériel hydraulique, OEM

Manomètres tout inox
6100 16 Régulation Vannes de régulation
7120-7220 22 Tout inox, sec ou à bain, ∅63 Chimie, agroalimentaire, pneumatique
7620-7720 23 Tout inox, sec ou à bain, réétalonnable Chimie, agroalimentaire, réétalonnable
7470-7570 25 Tout inox, sec ou à bain, soudé Spécial pétrochimie, chimie

Manomètres basses pressions
2010 27 Basses pressions, boîtier inox Gaz neutres
2020 29 Basses pressions, tout inox Gaz agressifs
1000 31 Basses pressions tout inox, Fluides corrosifs ou spéciaux
6500 44 A colonne de liquide, très basses pressions Gaz neutres, -60 à 60mbar, option contacts

Manomètres pression différentielle
7810 32 Différentiel, tout inox, 25mbar à 25bar Chimie, raccords à 90°
PCD-PBD 33 Différentiel, tout inox, 6mbar à 16bar Chimie, version collerette AR
DA09 34 Différentiel, tout inox, 40mbar à 25bar Chimie
DA03 34 Différentiel, tout inox, 0,6bar à 25bar Chimie, process, démontable pour nettoyage
DA12 35 Différentiel, 400mbar à 25bar Industrie générale, chauffage
DA08 35 Différentiel, 4mbar à 160mbar Gaz neutres, génie climatique

Manomètres à contacts électriques
5500 36 A contacts électriques, sur manomètres standards Alarme, information à distance
5600 38 A contacts électriques, bulle inox Spécial vibrations
MS11 39 A contacts électriques intégrés, 400mbar à 25bar Très robuste, traitement des eaux
DS11 39 A contacts électriques, pression différentielle Chauffage, compresseurs, filtres

Manomètres avec transmetteur
MA32 40 Affichage à aiguille, sortie 4-20mA, 0-10V Toutes industries
ME01 40 Affichage digital, sortie 4-20mA Toutes industries
LE3 49 Affichage digital, sortie 4-20mA Industrie générale

Manomètres de précision
9510 46 De précision, inox Etalonnage, vérification, classe 0,6
9620 47 De précision, tout inox Etalonnage, vérification, classe 0,5

Manomètres électroniques et de précision
EC1-LE2 48 -1 à 700 bar, classe 1 et 0,2 Tests, mesure en volant
LE1-G-LEX1 49 -1 à 1000 bar, classe 0,2 et 0,05 Tests, mesure en volant

Manomètres divers
2800 41 Pulvérisation, à bain ∅ 63 Agriculture, version avec séparateur
6700 42 Grande dimension, ∅ 180-250 Lecture lointaine
PPB 43 Format rectangulaire ou carré Industrie générale
4710 88 Mano-thermomètre chauffage Chauffage, pression + température
4860 91 Baromètre Pression atmosphérique 
Série P 55 SEPARATEURS POUR INSTRUMENTS DE PRESSION Application typique
1510 56 Monobloc tout inox standard Fluides type peinture, graisse, colle
1515 56 Monobloc, série économique Industrie générale
1520 57 A raccord clamp, écrou SMS, écrou DIN Agroalimentaire, pharmaceutique
1520+7470 59 Manomètres sur séparateurs 1520 Agroalimentaire, pharmaceutique
1525 58 Tubulaire Montage en ligne
1530 60 A brides, standard Chimie
1535 61 A brides, basses pressions et vide Chimie
1540 61 A bride normalisée Chimie
1550 62 Pour fluides agressifs Chimie, fluides corrosifs

Série P 63 ACCESSOIRES POUR LA PRESSION Application typique
64 Aiguilles maximum, index, vitres, protection, liquide Manomètres
65 Siphons, capillaires, joints Réduction température, liaison à distance
66 Raccords, perforateurs, soupapes
67 Etriers, bagues de fixation Manomètres
68 Robinets à boisseau, à pointeau, vannes d’isolation
69 Limiteurs et amortisseurs de pression
70 Valves, manifolds 2,3,5 voies Chimie, pétrochimie

Série P 52 ETALONNAGE, VERIFICATION Application typique
Etalonnage 52 Etalonnage CITEC pression, température Certificats d’étalonnage
9510-9620 46-47 Manomètres de précision, classe 0,5 Test, vérification
LE1-2-X1 48-49 Manomètres électroniques, classe 0,2 et 0,05 Test, vérification
T1200-1300 51 Pompes de comparaison, 0 à 1400bar Etalonnage, vérification pour la pression
K/P-HTP1 51 Pompes manuelles portables, -850mbar à 700bar Etalonnage, vérification pour la pression
LP-MP-HP 51 Calibrateurs portables, -850mbar à 700bar Etalonnage, vérification pour la pression

50 Prises de pression, coffrets de mesure Contrôle de pression
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Thermomètres à cadran, sonde rigide

4100 74 Bimétallique, acier, sonde laiton Industrie générale
4120 75 Bimétallique, tout inox Chimie, agroalimentaire
4140 76 Bimétallique, tout inox, étanche Chimie, agroalimentaire
4210 77 Bimétallique, tout inox, orientable Chimie, agroalimentaire
4220 78 Bimétallique, tout inox Chimie, agroalimentaire
4300 79 A dilatation de gaz, tout inox Chimie, agroalimentaire, option contacts

Thermomètres à cadran, sonde à capillaire
4320 81 A capillaire, tout inox Chimie, agroalimentaire
4400 82 A capillaire, acier, sonde laiton Industrie générale, centrales hydrauliques
4500 83 A contacts électriques, acier peint, sonde laiton Environnement sévère, 1 à 4 contacts
4510 84 A contacts électriques, version économique Industrie générale

Thermomètres de précision
TXR 85 De précision, à cadran Etalonnage, vérification, classe 0,6
TER 85 De haute précision, affichage digital Etalonnage, vérification, classe 0,1

Thermomètres divers
R205 86 A affichage digital Agroalimentaire
TE01 87 Thermomètres affichage digital avec transmetteur Toutes industries
4110-4710 88 Chauffage, Mano-thermomètres Chauffage
4720-30-40 89 Tuyauterie, Fumée, A capillaire verre Chauffage
4750-60-70 90  Soudure, Stérilisation, Mini/maxi

Thermomètres verre industriel
4600 92 Thermomètres verre industriel Agroalimentaire, chauffage

Hygromètres, thermo-hygromètres, baromètres
4810 91 Thermomètres et hygromètres d’ambiance Industrie générale
4820 91 Hygromètres à sonde Climatisation
4840 91 Hygromètres à contacts électriques Industrie générale
4860 91 Baromètres Mesure pression atmosphérique

94 Dimensions thermomètres

Série P 95 PRESSOSTATS - THERMOSTATS Application typique
Pressostats mécaniques

PME 96 Version OEM, contact simple Pneumatique, hydraulique
MS-PS-VS 97 Version OEM, contact inverseur Pneumatique, hydraulique
5100 98 Modèle compact Industrie générale
VSM-PSM-PSP 99 Version standard, hystérésis réglable Industrie générale
VMC-PMC-PPC 100 Avec réglage possible fiche connectée Industrie générale
5400 101 Pour environnement sévère, très haute fiabilité Environnement sévère, très haute fiabilité

Pressostats électroniques
8960 102 Affichage digital, sorties PNP, 4-20mA Pneumatique, hydraulique
DE50-51-61 120 Basses pressions, pression différentielle Génie climatique, -250 à 600mbar

Thermostats
EBT-EBC 103 Modèle compact, point de consigne fixe Industrie générale
RT 104 A capillaire, hystérésis réglable Industrie générale
DGB-SB 105 A sonde rigide Environnement sévère
DGB-FSB 105 A capillaire Environnement sévère

Série P 106 TRANSMETTEURS DE PRESSION Application typique
Transmetteurs de pression

8000 108 Standard classe 1, raccord G1/4 Industrie générale
8050 109 Standard classe 1, raccord G1/2 Industrie générale
8010 110 Hautes performances, classe 0,5 à 0,1 Toutes industries, nombreuses options
8020 111 A membrane affleurante Fluides pâteux, visqueux
8040 113 Version OEM Toutes industries
8150 114 De très haute précision 0,05% à 0,01%, option PC Test, laboratoires, enregistrement
8500 116 Immergeables Mesure de niveaux, jusqu’à 20bar
DM430 112 Indicateur digital pour transmetteurs, option relais A monter sur transmetteurs avec DIN43650A

Transmetteurs pression différentielle ou basses pressions
8320 117 Version  industrielle, 200mbar à 100bar Toutes industries, Pstatique élevée
DE26-28 118 Basses pressions, pression différentielle Génie climatique, filtres, 4mbar à 4bar
DE50-51-61 120 Basses pressions, différentielle, option affichage, contacts Génie climatique, filtres, 0,25 à 600mbar
G5266 119 Basses pressions, différentielle, module polyester Génie climatique, 50 à 5000 Pa

Manomètres avec transmetteur
ME01 40 A affichage digital, sortie 4-20mA Toutes industries
MA32 40 Affichage à aiguille, sortie 4-20mA ou 0-10V Toutes industries
LE3 49 Précision 0,2%, avec sortie 4-20mA, option PC Affichage précis avec sortie 4-20mA

Manomètres électroniques à affichage digital
EC1-LE2 48 Précision 1% ou 0,2%, fonction min/max, -1 à 700bar Mesure en volant, tests  
LE1 49 Précision 0,2%, fonction PIC, -1 à 1000bar Mesure en volant, tests, détection pics de pression
G 49 Précision 0,2%, basses pressions 30 et 300mbar Mesure en volant, tests, basses pressions
LEX1 49 Précision 0,05%, -1 et 1000bar Mesure en volant, tests, haute précision
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SOMMAIRE
Série P 121 CAPTEURS, TRANSMETTEURS DE TEMPERATURE ET D’HUMIDITE

Capteurs de température
2000-2050 122 Cannes Pt100 standard ou miniature Toutes industries, -50°C à 400°C
2100 123 Cannes Pt100 avec convertisseur 4-20mA Toutes industries, -50°C à 400°C
2500-2600 124 Capteurs Pt100 à sortie fils ou de surface Toutes industries, -50°C à 220°C
2010-2510 125 Cannes et capteurs thermocouples standard Toutes industries, -50°C à 400°C
2560-2570 126 Capteurs thermocouples à sonde chemisée déformable Toutes industries, -40°C à 1200°C
2550 127 Cannes  thermocouples, sonde inox réfractaire Fours industriels, -50°C à 1000°C
2545 128 Cannes  thermocouples, sonde céramique Fours industriels, jusqu’à 1600°C
2400 129 Capteurs d’ambiance Pt100 Toutes industries, -40 à 80°C
Accessoires 129 Accessoires capteurs de température

Convertisseurs de température rail DIN Application
720-820 130 Entrée Pt100, sortie 4-20mA Toutes industries
720-830 130 Entrée thermocouple, sortie 4-20mA Toutes industries

Transmetteurs température, humidité, + affichage éventuel
2100 123 Cannes Pt100 avec convertisseur 4-20mA Toutes industries
TE01 87 Thermomètres affichage digital avec transmetteur Toutes industries
MID 131 Sonde de température infrarouge, sortie 0/4-20mA Toutes industries
HS18-310-280 132 Sondes hygro., thermo-hygrométriques, sortie 0/4-20mA Toutes industries
HD2011-12-17 133 Transmetteurs hygrométriques, thermo-hygrométriques Toutes industries

Série P 134 INDICATEURS ET REGULATEURS NUMERIQUES Application typique
TM 102 136 32x74, indicateur température 3 digits, 12Vcc-ca
IC-912-915 136 32x74, sortie relais, option PID 3,5 digits, 12 ou 24Vcc-ca, alim. transmetteur
TQ 915-TLK48 137 48x48, sortie relais, PID 3 digits, 220Vca, alim. transmetteur
TQ 985-R1160 137 48x48, sortie relais, régulation, PID, option recopie 2x3 ou 2x4digits, 220Vca, option alim. aux.
TR 910 138 72x72, sortie relais, recopie, PID 3 digits, 220Vca
TN 980-R1800 139 96x48, sortie relais, régulation, PID, option recopie 2x3 ou 2x4digits, 220Vca, option alim. aux.
6010 141 48x48, sortie relais, recopie, linéarisation 9 points 4 digits, 220Vca ou 24-48Vcc-ca, alim aux.
9550 141 48x96, sortie relais, recopie, linéarisation 9 points 4 digits, 220Vca ou 24-48Vcc-ca, alim aux.
9560 140 48x96, sortie relais, linéarisation 10 points 5 digits, 220Vca ou 24-48Vcc-ca, alim aux.
DO9404 140 96x96, 2 entrées mA/V, sortie relais 2x4 digits, 12-24Vcc-ca, alim aux.
Tico732-9570 142 Tachymètres - Totalisateurs Entrée PNP/NPN, sortie,relais, 220Va-24Vc
Transfo 139 Transformateurs pour courant alternatif   220Vca / 12-24Vca,  24Vca/12Vca

Série P 143 EQUIPEMENTS DE MESURE PORTABLES  Application typique 
Pression

C9500-KM100 144 Manomètres portables, -1 à 7bar Gaz et liquides, pression différentielle, ATEX
HD2304-2124 145 Mano-thermo. portables 0/500 bar, -200°C/650°C Toutes industries, version enregistreur
EC1-LE2 48 Manomètres électroniques -1 à 700 bar Classe 1 et 0,2
LE1-G-LEX1 49        Manomètres électroniques -1 à 1000 bar Classe 0,2 et 0,05

Température
KM330-340 146 Entrée thermocouple K, 1 ou 2 entrées -50°C à 1300°C, industrie
N9000-C9006 147 Entrée thermocouples K/N/T/J/R/S, 1 ou 2 entrées -200°C à 1800°C, IP67, ATEX, industrie
C22-C28-CF21 148 Entrée thermistance, thermocouple T/K -200°C à 600°C, agroalimentaire, industrie
N9090 147 Entrée thermistance, thermocouple T -200°C à 400°C, IP67, agroalimentaire
ECO 150 Thermomètres agroalimentaires de poche -50°C à 250°C, versions économiques
HD2307-2107 156 Entrée Pt 100, version enregistreur -200°C à 650°C, toutes industries
MT-ST 163 Thermomètres infrarouges -32°C à 760°C, toutes industries
Flash 2 162 Thermomètres infrarouges -20°C à 300°C, modèle économique
Sondes 152 Sondes thermistance, thermocouple, -200°C à 1100°C A air, pénétration, immersion, surface
Etalonnage 51 Etalonnage, vérification

Hygrométre, anémométre, pH-mètre
HD2301-2101 157 Thermo-hygromètres Pt 100 5%/98%HR, -50°C/200°C Toutes industries, version enregistreur
C200-C210 158 Thermo-hygromètres 0 à 98%HR, -20°C à 50°C Génie climatique
C400 159 Thermo-anémomètres 0 à 20m/s, 0°C à 50°C  Conduits d’aération
HD2303-2103 160 Thermo-anémomètres 0 à 50m/s, -200°C à 600°C Toutes industries, version enregistreur
HD2305-2105 161 pH-mètre Mesure pH et potentiel oxydo-réduction
Série P 164 ENREGISTREURS - TELESURVEILLANCE Application typique

Enregistreurs de données, data loggers avec transfert PC
EVt 165 Température, -30°C à 70°C Traçabilité transport, stockage
N2000 167 Température, humidité, 4-20mA, 1 à 5 entrées Traçabilité alimentaire et pharmaceutique
EV 166 Logiciel pour EVt et N2000 Logiciel d’exploitation
OPUS10 168 Température, humidité, Patm, CO2 Pour locaux à atmosphère contrôlée

Télésurveillance
Télévis150 170 Système télésurveillance température, humidité, 4-20mA Jusqu’à 675 entrées sur 2 km, avec PC

Enregistreurs graphiques
MRC5000 173 A diagramme circulaire, 1 ou 2 voies Entrée universelle, relais, rotation 8h à 7j
PHE 174 A diagramme déroulant, 1 à 6 voies Entrée universelle, relais, largeur 100mm
4900 175 Thermographes, hygrographes, barographes Industrie générale, laboratoires, à piles
4910 175 Enregistreurs portables pression ou température A piles

P 176 GLOSSAIRE
188 Chiffraison d’échelle, graduation manomètres
189 Dimensions, poids manomètres
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CITEC présente dans ce chapitre une gamme de manomètres parmi les plus
étendues du marché. Les différentes séries sont conçues pour répondre aux
applications industrielles générales pneumatiques ou hydrauliques, aux
applications agro-alimentaires, chimiques, pétrochimiques ou pharmaceu-
tiques et aux applications particulières de type soudage, chauffage ou réfri-
gération.

Les conditions d’environnement, la nature du fluide et le type de pression
déterminent la construction du manomètre. Il en résulte les principales
conceptions en boîtier plastique, acier ou inox, avec mécanisme laiton ou
inox. La version à bain, manomètre rempli d’un liquide amortisseur, est pré-
conisée dans le cas de vibrations ou de pulsations de pression afin d’allon-
ger la durée de vie du mécanisme. 

Dans le cas de fluides visqueux, pâteux, cristallisants, toxiques ou répon-
dant à des spécifications particulières de sécurité ou d’hygiène, CITEC pro-
pose le montage de séparateurs. CITEC réalise également le montage de
contacts électriques pour les applications avec alarmes ou régulation.

Une gamme très complète d’accessoires autorise tous types d’installation,
permet la protection aux surpressions, la mesure à distance ou la tenue aux
hautes températures. 

Pour les mesures à réaliser en volant, CITEC propose des coffrets de mesu-
re et des instruments électroniques portables.

Le laboratoire CITEC, relié COFRAC, délivre les certificats d’étalonnage ou
de réétalonnage sous 48h. CITEC propose également des manomètres de
vérification, des pompes de comparaisons et des calibrateurs.

Le glossaire, en fin de catalogue, donne les informations techniques com-
plémentaires, les précautions d’emploi et les modes de montage.

Pour trouver la référence du manomètre de votre choix

� Sélectionner la série à l’aide du guide de sélection ou utiliser directement le 
sommaire. 

� Consulter le sommaire pour trouver le numéro de page de la série 
sélectionnée.

� Sur cette page repérer la référence du manomètre dans le tableau qui 
correspond au type de montage choisi, en regard de l’étendue de mesure
sélectionnée.

PRESENTATION GENERALE
MANOMETRES
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Manomètres
boîtier ABS, sec
Série 3100

. Gamme de pression 0 à 25 bar

. Classe d’exactitude 2,5 

. Organe moteur tube bronze en C

. Mouvement laiton

. Boîtier ABS noir

. Vitre acrylique

. Raccord laiton

. Filetage G1/8 ou G1/4 selon Ø

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 20°C à 60°C
fluide : 0°C à 60°C

Caractéristiques techniques

Références

Options

∅ 40 ∅ 50 ∅ 63

G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4

sec sec sec sec

0 1 bar 450 409 450 469 450 501 450 629

0 1,6 bar 450 410 450 470 450 502 450 630

0 2,5 bar 450 420 450 475 450 505 450 640

0 4 bar 450 430 450 480 450 506 450 650

0 6 bar 450 440 450 485 450 510 450 660

0 10 bar 450 450 450 490 450 520 450 670

0 12 bar 450 451 * 450 491 * 450 521 *

0 16 bar 450 460 450 495 450 522 450 680

0 25 bar 450 461 450 496 450 523 450 690

Type 3104

Etendue
de mesure

Série OEM

Applications pneumatiques

∅ 40, 50, 63

Pour ces options, quantité mini de commande 100 pièces

. Autres étendues de mesure 

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Raccord vertical

* Raccord BSP cônique

450 xxxP
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Manomètres
boîtier ABS, à bain
Série 2500

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Classe d’exactitude 2,5

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C
≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal

. Mouvement laiton

. Boîtier ABS noir

. Vitre acrylique

. Raccord laiton

. Filetage G1/4

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation ambiante : - 20°C à  70°C
fluide : - 10°C à  70°C

Caractéristiques techniques

Références

Option

Série OEM

Applications générales avec bonne tenue aux vibrations

∅ 63

. Quantité minimum de commande 100 pièces

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence :                

Type 2501  Type 2504

∅ 63 ∅ 63

G 1/4 G 1/4

à bain à bain

-1 0 bar 461 800 461 820

0 1 bar 461 802 461 822

0 1,6 bar 461 803 461 823

0 2,5 bar 461 804 461 824

0 4 bar 461 805 461 825

0 6 bar 461 806 461 826

0 10 bar 461 807 461 827

0 16 bar 461 808 461 828

0 25 bar 461 809 461 829

0 40 bar 461 810 461 830

0 60 bar 461 811 461 831

0 100 bar 461 812 461 832

0 160 bar 461 813 461 833

0 250 bar 461 814 461 834

0 315 bar 461 815 461 835

0 400 bar 461 816 461 836

0 600 bar 461 817 461 837

Etendue
de mesure

l’étrier : 461 760

la colerette encliquetable : 461 796

Montage en tableau, utiliser au choix :

461 xxxP



14 � : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

Manomètres
boîtier acier, sec
Série 6000

. Gamme de pression -1 à 60 bar

. Classe d’exactitude 1,6 

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C, soudure étain
≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal, brasure argent

. Mouvement laiton

. Boîtier acier laqué noir

. Lunette aluminium laqué noir sertie sur boîtier

. Collerette avant laiton laqué noir

. Vitre acrylique

. Raccord  laiton

. Filetage G1/8, G1/4 ou G1/2 selon Ø

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 25°C à 60°C
fluide : ≤ 40 bar - 20°C à 60°C

≥ 60 bar - 30°C à 100°C

Références

Options

Particulièrement adaptés aux applications industrielles générales

de type pneumatique

∅ 40, 50, 63, 80, 100

∅ 40 ∅ 50 ∅ 63 ∅ 80 ∅ 100

G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec sec sec sec

-1 0 bar 400 098 400 153 400 171 400 261 400 861 400 316

-800mmHg 0 bar 400 169

0 0,6 bar 400 260 400 860 400 315

0 1 bar 400 100 400 154 400 172 400 262 400 862 400 317

0 1,6 bar 400 110 400 155 400 173 400 263 400 863 400 318

0 2,5 bar 400 120 400 156 400 174 400 264 400 864 400 320

0 4 bar 400 130 400 157 400 175 400 265 400 865 400 330

0 6 bar 400 140 400 160 400 176 400 270 400 866 400 340

0 10 bar 400 150 400 158 400 177 400 280 400 867 400 350

0 16 bar 400 151 400 159 400 178 400 290 400 868 400 360

0 25 bar 400 152 400 161 400 179 400 300 400 869 400 370

0 40 bar 400 181 400 310 400 881 400 380

0 60 bar 400 182 400 311 400 390

Type 6001

Etendue
de mesure

. Autres étendues de mesure : voir série 7110

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Dégraissage oxygène, ajouter X en fin de référence : ; code tarif : 449 035, ∅ 80 et 100 : 449 036

mini commande : 25

. Vitre verre, la référence 400 xxx devient :

400 xxxP

400 xxxX

440 xxx

Caractéristiques techniques
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Références

Options

Type 6006

Série 6000

Type 6004

∅ 40 ∅ 50 ∅ 63 ∅ 80 ∅ 100

G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec sec sec sec sec

-1 0 bar 400 399 400 467 400 499 400 671 400 734 400 870 400 746

-800mmHg  0 bar

0 1 bar 400 400 400 469 400 502 400 672 400 736 400 872 400 748

0 1,6 bar 400 410 400 470 400 503 400 673 400 737 400 873 400 749

0 2,5 bar 400 420 400 472 400 505 400 674 400 738 400 874 400 750

0 4 bar 400 430 400 480 400 506 400 675 400 739 400 875 400 760

0 6 bar 400 440 400 481 400 510 400 676 400 740 400 876 400 770

0 10 bar 400 450 400 490 400 520 400 677 400 741 400 877 400 780

0 16 bar 400 460 400 491 400 522 400 678 400 742 400 878 400 790

0 25 bar 400 492 400 523 400 679 400 743 400 879 400 800

0 40 bar 400 681 400 744 400 880 400 810

0 60 bar 400 682 400 820

Etendue
de mesure

Références fixations pour montage en tableau

∅ Bague Etrier

40 401 730

50 401 740

63 401 760 401 761

80 401 770

100 401 780

Références

1- relever la référence du manomètre type 6004 correspondant à votre choix

2- remplacer la référence 400 xxx par 

Exemple

La référence du 6004, ∅ 63 en 1/4, 0-10 bar : 400 677

devient en 6006  (collerette avant)                : 420 677

420 xxx

. Autres étendues de mesure : voir série 7110

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Dégraissage oxygène, ajouter X en fin de référence : ; code tarif : 449 035, ∅ 80 et 100 : 449 036

mini commande : 25

. Vitre verre manomètre sans collerette la référence 400 xxx devient : 

. Vitre verre manomètre avec collerette, ajouter V en fin de référence : 

4x0 xxxP

4x0 xxxX

440 xxx

420 xxxV
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Manomètres de 
régulation, boîtier inox
Série 6100 - sec

. Gamme de pression 2 à 11 bar

. Classe d’exactitude 2,5 

. Organe moteur tube bronze en C

. Mouvement laiton

. Boîtier acier inox 304

. Aiguille aluminium noir 

. Vitre verre

. Raccord laiton nickelé

. Filetage 1/8 NPT ou 1/4 NPT selon Ø 

. Cadran aluminium laqué blanc 
triple graduation (bar, psi, kg/cm

2
)

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 25°C à 60°C
fluide : - 20°C à 70°C

Caractéristiques techniques

Références

Options

Pour vannes de régulation

∅ 40, 50

. Raccord vertical type 6101 (qté minimum de commande 25 pièces)

Type 6104

∅ 40 ∅ 50

1/8 NPT 1/4 NPT 1/8 NPT 1/4 NPT

0 2 bar 404 500 404 550 404 600 404 650

0 4 bar 404 510 404 560 404 610 404 660

0 7 bar 404 520 404 570 404 620 404 670

0 11 bar 404 530 404 580 404 630 404 680

Etendue
de mesure



∅ 40 ∅ 63 ∅ 100

G 1/8 G 1/4 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 402 340 402 680 402 000 401 080 403 000 401 222

-800mmHg  0 bar 401 070 * 401 223

-1 1,5 bar 402 015 401 126 * *

-1 3 bar 402 016 401 127 * *

-1 5 bar 402 017 401 128 * *

-1 9 bar 402 018 401 129 * *

-1 15 bar 402 019 401 131 * *

0 1 bar 402 360 402 700 402 020 401 082 403 010 401 230

0 1,6 bar 402 370 402 710 402 030 401 086 403 012 401 235

0 2,5 bar 402 380 402 720 402 040 401 090 403 014 401 240

0 4 bar 402 390 402 730 402 050 401 100 403 016 401 245

0 6 bar 402 400 402 740 402 060 401 110 403 018 401 250

0 10 bar 402 410 402 750 402 070 401 120 403 020 401 260

0 16 bar 402 420 402 760 402 080 401 130 403 022 401 270

0 25 bar 402 430 402 770 402 090 401 140 403 024 401 280

0 40 bar 402 440 402 780 402 100 401 150 403 026 401 290

0 60 bar 402 450 402 790 402 110 401 160 403 028 401 300

0 100 bar 402 460 402 800 402 120 401 170 403 030 401 310

0 160 bar 402 470 402 810 402 130 401 180 403 032 401 320

0 250 bar 402 480 402 820 402 140 401 190 403 034 401 330

0 315 bar 402 485 402 825 402 145 401 200 403 035 401 340

0 400 bar 402 490 402 830 402 150 401 210 403 036 401 350

0 600 bar 402 840 402 160 401 220 401 360

0 1000 bar 401 221 403 038 401 361

Manomètres
boîtier inox
7110 sec - 7210 à bain

. Gamme de pression -1 à 1000 bar

. Classe d’exactitude 1 pour ∅ 100 ; 1,6 pour ∅ 40 et 63

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C, soudure étain
≥ 60 bar : tube hélicoïdal, brasure argent

. Mouvement laiton

. Boîtier acier inox AISI 304, étanche

. Lunette acier inox AISI 304 sertie sur boîtier

. Collerette avant acier inox AISI 304

. Vitre acrylique

. Raccord laiton + vis de restriction

. Filetage G1/8, G1/4 ou G1/2 selon Ø

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation sec à bain

ambiante : - 25°C à 60°C - 10°C à 60°C

fluide : ≤ 40 bar - 20°C à 60°C - 10°C à 60°C

≥ 60 bar - 30°C à 100°C - 10°C à 70°C

Références

Manomètres robustes adaptés aux applications industrielles générales

pneumatiques ou hydrauliques

Ø 40, 63, 100, boîtier étanche

Etendue
de mesure

Type 7111 (sec) - 7211 (à bain)

* voir Séries 7610 - 7710
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Caractéristiques techniques
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∅ 40 ∅ 63 ∅ 100

G 1/8 G 1/4 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 402 510 402 850 402 170 401 370 403 040* 401 514*

-800mmHg  0 bar 401 371 * * * *

-1 1,5 bar 402 185 401 369 * * * *

-1 3 bar 402 186 401 367 * * * *

-1 5 bar 402 187 401 372 * * * *

-1 9 bar 402 188 401 373 * * * *

-1 15 bar 402 189 401 374 * * * *

0 1 bar 402 530 402 870 402 190 401 375 403 050* 401 516*

0 1,6 bar 402 540 402 880 402 200 401 368 403 052* 401 517*

0 2,5 bar 402 550 402 890 402 210 401 380 403 054* 401 518*

0 4 bar 402 560 402 900 402 220 401 390 403 056* 401 519*

0 6 bar 402 570 402 910 402 230 401 400 403 058* 401 520*

0 10 bar 402 580 402 920 402 240 401 410 403 060* 401 530*

0 16 bar 402 590 402 930 402 250 401 420 403 062* 401 540*

0 25 bar 402 600 402 940 402 260 401 430 403 064* 401 550*

0 40 bar 402 610 402 950 402 270 401 440 403 066* 401 560*

0 60 bar 402 620 402 960 402 280 401 450 403 068* 401 570*

0 100 bar 402 630 402 970 402 290 401 460 403 070* 401 580*

0 160 bar 402 640 402 980 402 300 401 470 403 072* 401 590*

0 250 bar 402 650 402 985 402 310 401 480 403 074* 401 600*

0 315 bar 402 988 402 315 401 490 401 601*

0 400 bar 402 660 402 990 402 320 401 500 403 076* 401 620*

0 600 bar 402 330* 401 510* 403 078* 401 621*

0 1000 bar 401 511* 401 622*

Références avec collerette

Références

Type 7114 (sec) - 7214 (à bain), ∅ 40 et 63 *Type 7115 (sec) - 7215 (à bain), ∅ 100

Série 7110 - 7210

Etendue
de mesure

* raccord excentré type 7115-7215

Type 7116 (sec) - 7216 (à bain) *Type 7118 (sec) - 7218 (à bain)

1- relever la référence du manomètre type 7114-7214 ou  7115-7215 correspondant à votre choix
2- remplacer la référence 40x xxx par
Exemple 
La référence du 7214, ∅63 en 1/4, 0-10 bar : 401 410
devient en 7216  (collerette avant) : 421 410

42x xxx

* * voir séries 7610 - 7710

Options

4xx xxxP

4xx xxxN

4xx xxxX

Références fixations pour montage en tableau

∅ Bague Etrier

40 401 730

63 401 760 401 761

100 401 780

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Filetage NPT, ajouter N en fin de référence : 

. Dégraissage oxygène sur manomètre sec, ajouter X en fin de référence : ; code tarif : 449 035, ∅ 100 : 449 036 

mini commande : 25

. ∅ 50 : voir série 2100 

. Vitre verre manomètre sans collerette, la référence 40x xxx devient :

. Vitre verre manomètre avec collerette, ajouter V en fin de référence : 

. Montage séparateurs : voir chapitre séparateurs

44x xxx

42x xxxV
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Manomètres boîtier inox
réétalonnables 
7610 sec - 7710 à bain

. Gamme de pression -1 à 1000 bar

. Classe d’exactitude 1 pour ∅ 100 et 150 ; 1,6 pour ∅ 63

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C, soudure étain
≥ 60 bar : tube hélicoïdal, brasure argent

. Mouvement laiton 

. Boîtier acier inox 304 avec évent de sécurité, étanche

. Aiguille aluminium noir avec dispositif de réétalonnage

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Collerette acier inox AISI 304

. Vitre acrylique

. Raccord laiton + vis de restriction, G1/4 ou G1/2 selon ∅

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation sec à bain
ambiante : - 25°C à 100°C - 20°C à 70°C
fluide : ≤ 40 bar - 20°C à 100°C - 20°C à 70°C 

≥ 60 bar - 30°C à  100°C - 20°C à 70°C

Caractéristiques techniques

Références

Manomètres robustes réétalonnables adaptés aux applications industrielles 

générales pneumatiques ou hydrauliques de type pompes et compresseurs

Utilisés pour le  montage de séparateurs ou de contacts électriques

∅ 63, 100, 150, boîtier étanche

∅ 63 ∅ 100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 406 000 407 000 406 340 407 340 406 680 407 680

-800 mmHg 0 bar 406 015 407 015 406 342 407 342 406 682 407 682

-1 0,6 bar 406 001 407 001 406 344 407 344 406 684 407 684

-1 1,5 bar 406 002 407 002 406 345 407 345 406 685 407 685

-1 3 bar 406 003 407 003 406 346 407 346 406 686 407 686

-1 5 bar 406 005 407 005 406 347 407 347 406 687 407 687

-1 9 bar 406 007 407 007 406 348 407 348 406 688 407 688

-1 15 bar 406 009 407 009 406 349 407 349 406 689 407 689

-1 24 bar 406 013 407 013 406 343 407 343 406 683 407 683

0 0,6bar 406 350 407 350 406 690 407 690

0 1 bar 406 004 407 004 406 360 407 360 406 700 407 700

0 1,6 bar 406 006 407 006 406 370 407 370 406 710 407 710

0 2,5 bar 406 008 407 008 406 380 407 380 406 720 407 720

0 4 bar 406 010 407 010 406 390 407 390 406 730 407 730

0 6 bar 406 012 407 012 406 400 407 400 406 740 407 740

0 10 bar 406 014 407 014 406 410 407 410 406 750 407 750

0 16 bar 406 016 407 016 406 420 407 420 406 760 407 760

0 25 bar 406 018 407 018 406 430 407 430 406 770 407 770

0 40 bar 406 020 407 020 406 440 407 440 406 780 407 780

0 60 bar 406 022 407 022 406 450 407 450 406 790 407 790

0 100 bar 406 024 407 024 406 460 407 460 406 800 407 800

0 160 bar 406 026 407 026 406 470 407 470 406 810 407 810

0 250 bar 406 028 407 028 406 480 407 480 406 820 407 820

0 315 bar 406 029 407 029 406 485 407 485 406 825 407 825

0 400 bar 406 030 407 030 406 490 407 490 406 830 407 830

0 600 bar 406 032 407 032 406 500 407 500 406 840 407 840

0 1000 bar 406 034 407 034 406 502 407 502 406 842 407 842

Type 7611 (sec) - 7711 (à bain)

Etendue
de mesure
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∅ 63 ∅100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 406 050 407 050 406 510 407 510 406 850 407 850

-800 mmHg 0 bar 406 512 407 512 406 852 407 852

-1 0,6 bar 406 051 407 051 406 514 407 514 406 854 407 854

-1 1,5 bar 406 052 407 052 406 515 407 515 406 855 407 855

-1 3 bar 406 053 407 053 406 516 407 516 406 856 407 856

-1 5 bar 406 055 407 055 406 517 407 517 406 857 407 857

-1 9 bar 406 057 407 057 406 518 407 518 406 858 407 858

-1 15 bar 406 059 407 059 406 519 407 519 406 859 407 859

-1 24bar 406 063 407 063 406 513 407 513 406 853 407 853

0 0,6bar 406 520 407 520 406 860 407 860

0 1 bar 406 054 407 054 406 530 407 530 406 870 407 870

0 1,6 bar 406 056 407 056 406 540 407 540 406 880 407 880

0 2,5 bar 406 058 407 058 406 550 407 550 406 890 407 890

0 4 bar 406 060 407 060 406 560 407 560 406 900 407 900

0 6 bar 406 062 407 062 406 570 407 570 406 910 407 910

0 10 bar 406 064 407 064 406 580 407 580 406 920 407 920

0 16 bar 406 066 407 066 406 590 407 590 406 930 407 930

0 25 bar 406 068 407 068 406 600 407 600 406 940 407 940

0 40 bar 406 070 407 070 406 610 407 610 406 950 407 950

0 60 bar 406 072 407 072 406 620 407 620 406 960 407 960

0 100 bar 406 074 407 074 406 630 407 630 406 965 407 970

0 160 bar 406 076 407 076 406 640 407 640 406 970 407 975

0 250 bar 406 078 407 078 406 650 407 650 406 975 407 980

0 315 bar 406 079 407 079 406 655 407 655 406 980 407 982

0 400 bar 406 080 407 080 406 660 407 660 406 985 407 985

0 600 bar 406 082 407 082 406 670 407 670 406 990 407 990

0 1000 bar 406 084 407 084 406 672 407 672 406 992 407 992

Références avec collerette

Options

∅ Bague

63 401 760

100 401 780

1- relever la référence du manomètre type 7611-7711 ou 7615-7715 correspondant à votre choix
2- remplacer la référence 406 xxx par 
Exemple
La référence du 7611, ∅ 63 en 1/4, 0-10 bar : 406 014 La référence du 7615, ∅ 63 en 1/4, 0-10 bar : 406 064
devient en 7612  (collerette arrière) : 426 014 devient en 7615 (collerette avant) : 426 064

Série 7610 - 7710

Type 7615 (sec) - Type 7715 (à bain)

Etendue

de mesure

Type 7612 (sec) - 7712 (à bain) Type 7618 (sec) - 7718 (à bain)

Références fixations pour montage en tableau

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Filetage NPT, ajouter N en fin de référence : 

. Dégraissage oxygène sur manomètre sec, ajouter X en fin de référence : ; code tarif : 449 035, ∅ 100 et 150 : 449 036

. Vitre verre manomètre sans collerette, la référence 40x xxx devient :              ; code tarif : ∅ 63 : 43 310, ∅ 100 : 43 311, ∅ 150 : 43 312

. Vitre verre manomètre avec collerette, ajouter V en fin de référence : ; code tarif : ∅ 63 : 43 310, ∅ 100 : 43 311, ∅ 150 : 43 312

. Aiguille suiveuse, index mobile : voir chapitre accessoires

. Montagne séparateurs : voir chapitre séparateurs

. Contacts électriques : voir chapitre contacts électriques

426 xxx

4xx xxxP

4xx xxxN

44x xxx

4x6 xxxX

42x xxxV
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Manomètres OEM
boîtier inox, à bain
Série 2100

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Classe d’exactitude 1,6

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C
≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal

. Mouvement laiton

. Boîtier acier inox AISI 304

. Lunette acier inox AISI 304 sertie sur boîtier

. Collerette avant acier inox AISI 304

. Vitre polycarbonate

. Raccord laiton 

. Filetage G1/4 ou G1/2 selon Ø

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation ambiante : - 20°C à 70°C
fluide : - 10°C à 70°C

Caractéristiques techniques

Références (commande mini par 10 pièces)

Options

Série OEM

Particulièrement adaptés pour le matériel hydraulique

Utilisation pour pompes, centrales, matériel agricole, T.P.

Mini de commande par 10 pièces

∅ 50, 63, 100

. Graduations bar/psi ∅63, la référence 461 xxx devient :                (qté mini cde 10 pièces)

. Graduations bar/psi ∅50 et 100, ajouter P en fin de référence :                 (qté mini cde 50 pièces)

. Autres étendues de mesure (qté mini cde 50 pièces)

Type 2101 Type 2104 Type 2106

∅ 50 ∅ 63 ∅ 100 ∅ 50 ∅ 63 ∅ 100 ∅ 63

G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/4 G 1/4 G 1/2 G 1/4

à bain à bain à bain à bain à bain à bain à bain

-1 0 bar 461 091 461 245 461 375 461 629

0 1 bar 461 074 461 088 461 246 461 345 461 378 461 516 461 650

0 1,6 bar 461 075 461 089 461 247 461 346 461 379 461 517 461 651

0 2,5 bar 461 076 461 090 461 248 461 347 461 380 461 518 461 652

0 4 bar 461 077 461 100 461 249 461 348 461 390 461 519 461 653

0 6 bar 461 078 461 110 461 250 461 349 461 400 461 520 461 654

0 10 bar 461 079 461 120 461 260 461 350 461 410 461 530 461 655

0 16 bar 461 080 461 130 461 270 461 351 461 420 461 540 461 656

0 25 bar 461 081 461 140 461 280 461 352 461 430 461 550 461 657

0 40 bar 461 082 461 150 461 290 461 353 461 440 461 560 461 658

0 60 bar 461 083 461 160 461 300 461 354 461 450 461 570 461 659

0 100 bar 461 084 461 170 461 310 461 355 461 460 461 580 461 660

0 160 bar 461 085 461 180 461 320 461 356 461 470 461 590 461 661

0 250 bar 461 086 461 190 461 330 461 357 461 480 461 600 461 662

0 315 bar 461 087 461 200 461 340 461 358 461 490 461 610 461 663

0 400 bar 461 210 461 341 461 500 461 611 461 664

0 600 bar 461 220 461 342 461 510 461 612 461 665

Etendue
de mesure

Fixation

montage en tableau

∅ Etrier

50 461 750

63 461 760

100 461 780

463 xxx

461 xxxP
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Caractéristiques techniques

Manomètres
tout inox
7120 sec - 7220 à bain

. Gamme de pression -1 à 100 bar

. Classe d’exactitude 1,6 

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube étiré sans soudure en C, soudure argon

≥ 60 bar : tube étiré sans soudure hélicoïdal, soudure argon

. Mouvement tube étiré sans soudure acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304, étanche

. Lunette acier inox AISI 304 sertie sur boîtier

. Collerette avant acier inox AISI 304

. Vitre acrylique

. Raccord acier inox 316 + vis de restriction, G1/4

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation sec à bain

ambiante - 40°C à 80°C - 20°C à 70°C

fluide - 40°C à 200°C - 20°C à 60°C

Références

Options

Particulièrement destinés aux industries chimiques et agro-alimentaires,

en mesures pneumatiques

∅ 63, boîtier étanche

Type 7128 (sec) - 7228 (à bain) 

∅ 63 ∅ 63

G 1/4 G 1/4

sec à bain sec à bain

-1 0 bar 400 981 401 654 401 021 401 637

0 1 bar 400 983 401 656 401 023 401 639

0 1,6 bar 400 984 401 657 401 024 401 689

0 2,5 bar 400 985 401 658 401 025 401 690

0 4 bar 400 987 401 659 401 027 401 691

0 6 bar 400 990 401 660 401 030 401 692

0 10 bar 400 995 401 665 401 035 401 693

0 16 bar 401 000 401 666 401 040 401 694

0 25 bar 401 001 401 670 401 041 401 695

0 40 bar 401 002 401 671 401 042 401 696

0 60 bar 401 003 401 672 401 043 401 697

0 100 bar 401 674 401 700

Type 7121 (sec)
7221 (à bain)

Type 7125 (sec)
7225 (à bain)

Etendue
de mesure

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Filetage NPT, ajouter N en fin de référence : 

. Dégraissage oxygène sur manomètre sec, ajouter X en fin de référence : 

code tarif : 449 035, mini commande : 25

. Vitre verre sur manomètre sans collerette, la référence 40x xxx devient :  

. (qté mini cde 10 pièces)

. Vitre verre sur manomètre avec collerette : voir série 7620

. Autres étendues de mesure : voir série 7620

. ∅ 100 : voir série 7620

. Montage séparateurs : voir chapitre séparateurs

1- relever la référence du manomètre type 7124-7224
correspondant à votre choix

2- remplacer la référence 40x xxx par 
Exemple 
La référence du 7125, ∅ 63, en 1/4, 0-10 bar : 401 035
devient en 7128  (collerette avant) : 421 035

∅ Bague Etrier

63 401 760 401 761

Fixation pour montage en tableau

42x xxx

4xx xxxP

4xx xxxN

4xx xxxX

44x xxx
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∅ 63 ∅ 100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 408 000 409 000 408 340 409 340 408 680 409 680

-800 mmHg  0 bar 408 003 409 003 408342 409 342 408 682 409 682

-1 0,6 bar 408 001 409 001 408 344 409 344 408 684 409 684

-1 1,5 bar 408 002 409 002 408 345 409 345 408 685 409 685

-1 3 bar 408 004 409 004 408 346 409 346 408 686 409 686

-1 5 bar 408 006 409 006 408 347 409 347 408 687 409 687

-1 9 bar 408 010 409 010 408 348 409 348 408 688 409 688

-1 15 bar 408 015 409 015 408 349 409 349 408 689 409 689

-1 24 bar 408 017 409 017 408 343 409 343 408 683 409 683

0 0,6 bar 408 350 409 350 408 690 409 690

0 1 bar 408 020 409 020 408 360 409 360 408 700 409 700

0 1,6 bar 408 030 409 030 408 370 409 370 408 710 409 710

0 2,5 bar 408 040 409 040 408 380 409 380 408 720 409 720

0 4 bar 408 050 409 050 408 390 409 390 408 730 409 730

0 6 bar 408 060 409 060 408 400 409 400 408 740 409 740

0 10 bar 408 070 409 070 408 410 409 410 408 750 409 750

0 16 bar 408 080 409 080 408 420 409 420 408 760 409 760

0 25 bar 408 090 409 090 408 430 409 430 408 770 409 770

0 40 bar 408 100 409 100 408 440 409 440 408 780 409 780

0 60 bar 408 110 409 110 408 450 409 450 408 790 409 790

0 100 bar 408 120 409 120 408 460 409 460 408 800 409 800

0 160 bar 408 130 409 130 408 470 409 470 408 810 409 810

0 250 bar 408 140 409 140 408 480 409 480 408 820 409 820

0 315 bar 408 145 409 145 408 485 409 485 408 825 409 825

0 400 bar 408 150 409 150 408 490 409 490 408 830 409 830

0 600 bar 408 160 409 160 408 500 409 500 408 840 409 840

0 1000 bar 408 502 409 502 408 842 409 842

0 1600 bar 408 504 409 504 408 844 409 844

0 2500 bar 408 845 409 845

0 3000 bar 408 846 409 846

Manomètres
tout inox, réétalonnables
7620 sec - 7720 à bain

. Gamme de pression -1 à 3000 bar

. Classe d’exactitude 1 pour ∅ 100 et 150 ;  1,6 pour Ø 63

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube inox 316 en C, soudure argon
≥ 60 bar : tube inox 316 hélicoïdal, soudure argon
tube étiré sans soudure

. Mouvement acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304 avec évent de sécurité, étanche

. Aiguille aluminium noir avec dispositif de réétalonnage

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Vitre verre “sécurit”

. Raccord acier inox AISI 316, G1/4 ou G1/2 selon Ø

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation sec à bain
ambiante - 40°C à 100°C - 20°C à 80°C
fluide - 40°C à 200°C - 20°C à 70°C

Caractéristiques techniques

Références

Particulièrement adaptés aux industries chimiques, pétrochimiques, 

pharmaceutiques et agro-alimentaires

Conçus pour un environnement agressif et des  fluides corrosifs ou spéciaux

Utilisés pour le  montage de séparateurs ou de contacts électriques

∅ 63, 100, 150, boîtier étanche remplissable

Type 7621 (sec) – 7721 (à bain)

Etendue
de mesure
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∅ 63 ∅ 100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 408 170 409 170 408 510 409 510 408 850 409 850

-800 mmHg 0 bar 408 173 409 173 408 512 409 512 408 852 409 852

-1 0,6 bar 408 171 409 171 408 514 409 514 408 854 409 854

-1 1,5 bar 408 172 409 172 408 515 409 515 408 855 409 855

-1 3 bar 408 174 409 174 408 516 409 516 408 856 409 856

-1 5 bar 408 176 409 176 408 517 409 517 408 857 409 857

-1 9 bar 408 178 409 178 408 518 409 518 408 858 409 858

-1 15 bar 408 179 409 179 408 519 409 519 408 859 409 859

-1 24 bar 408 181 409 181 408 513 409 513 408 853 409 853

0 0,6 bar 408 520 409 520 408 860 409 860

0 1 bar 408 190 409 190 408 530 409 530 408 870 409 870

0 1,6 bar 408 200 409 200 408 540 409 540 408 880 409 880

0 2,5 bar 408 210 409 210 408 550 409 550 408 890 409 890

0 4 bar 408 220 409 220 408 560 409 560 408 900 409 900

0 6 bar 408 230 409 230 408 570 409 570 408 910 409 910

0 10 bar 408 240 409 240 408 580 409 580 408 920 409 920

0 16 bar 408 250 409 250 408 590 409 590 408 930 409 930

0 25 bar 408 260 409 260 408 600 409 600 408 940 409 940

0 40 bar 408 270 409 270 408 610 409 610 408 950 409 950

0 60 bar 408 280 409 280 408 620 409 620 408 960 409 960

0 100 bar 408 290 409 290 408 630 409 630 408 970 409 970

0 160 bar 408 300 409 300 408 640 409 640 408 980 409 975

0 250 bar 408 310 409 310 408 650 409 650 408 985 409 980

0 315 bar 408 315 409 315 408 655 409 655 408 982 409 982

0 400 bar 408 320 409 320 408 660 409 660 408 990 409 985

0 600 bar 408 330 409 330 408 670 409 670 408 995 409 990

0 1000 bar 408 672 409 672 408 992 409 992

0 1600 bar 408 674 409 674 408 994 409 994

0 2500 bar 408 997 409 997

0 3000bar 408 996 409 996

Références

Série 7620 - 7720

Options

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Filetage NPT, ajouter N en fin de référence : 

. Filetage NPT + graduation bar/psi, ajouter T en fin de référence : 

. Vitre polycarbonate, ajouter C en fin de référence :                ; code tarif : ∅ 63 : 43 313, ∅ 100 : 43 314, ∅ 150 : 43 315

. Dégraissage oxygène sur manomètre sec, ajouter X en fin de référence : ; code tarif 449 035, ∅ 100 et 150 449 036

. Vitre acrylique, ajouter A en fin de référence :    

. Etendues de mesure 4000, 5000, 6000 bar

. Aiguille suiveuse, index mobile : voir accessoires

. Montage séparateurs : voir chapitre séparateurs

. Contact électrique : voir chapitre contacts

Type 7625 (sec) – 7725 (à bain)

Etendue
de mesure

Type 7622 - 7722 Type 7628 - 7728

1- relever la référence du manomètre type 7621-7721 ou 7625-7725 correspondant à votre choix
2- remplacer la référence 40x xxx par
Exemple
La référence du 7621, ∅63 en 1/4, 0-10 bar : 408 070 La référence du 7625, ∅63 en 1/4, 0-10 bar : 408 240
devient en 7622  (collerette arrière) : 428 070 devient en 7628  (collerette avant) : 428 240

∅ Bague

63 401 760

100 401 780

Fixations pour montage en tableau

42x xxx

4xx xxxP

40x xxxA

4xx xxxX

4xx xxxC

4xx xxxT

4xx xxxN
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Manomètres tout inox
Chimie
7470 sec - 7570 à bain

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Classe d’exactitude 1 pour ∅ 100 et 160, 1,6 pour ∅ 63

. Organe moteur ≤ 40 bar: tube en C inox AISI 316, soudure argon

≥ 60 bar: tube hélicoïdal inox AISI 316, soudure argon 

tube étiré sans soudure

. Mouvement acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304 avec évent de sécurité

. Aiguille aluminium noir

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Vitre verre “securit” pour ∅ 100 et 160, plexiglas pour ∅ 63

. Raccord acier inox AISI 316, soudé sur boîtier pour ∅ 100 et 160, 

G 1/4 ou G 1/2 suivant ∅ ou NPT

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d'utilisation sec à bain

ambiante : -40°C à 100°C -20°C à 80°C

fluide : -40°C à 200°C -20°C à 70°C

Caractéristiques techniques

∅ 63 ∅ 100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 468 000 469 000 468 340 469 340 468 680 469 680

-1 1,5 bar 468 002 469 002 468 345 469 345 468 685 469 685

-1 3 bar 468 004 469 004 468 346 469 346 468 686 469 686

-1 5 bar 468 006 469 006 468 347 469 347 468 687 469 687

-1 9 bar 468 010 469 010 468 348 469 348 468 688 469 688

-1 15 bar 468 015 469 015 468 349 469 349 468 689 469 689

-1 24 bar 468 017 469 017 468 343 469 343 468 683 469 683

0 0,6 bar 468 350 469 350 468 690 469 690

0 1 bar 468 020 469 020 468 360 469 360 468 700 469 700

0 1,6 bar 468 030 469 030 468 370 469 370 468 710 469 710

0 2,5 bar 468 040 469 040 468 380 469 380 468 720 469 720

0 4 bar 468 050 469 050 468 390 469 390 468 730 469 730

0 6 bar 468 060 469 060 468 400 469 400 468 740 469 740

0 10 bar 468 070 469 070 468 410 469 410 468 750 469 750

0 16 bar 468 080 469 080 468 420 469 420 468 760 469 760

0 25 bar 468 090 469 090 468 430 469 430 468 770 469 770

0 40 bar 468 100 469 100 468 440 469 440 468 780 469 780

0 60 bar 468 110 469 110 468 450 469 450 468 790 469 790

0 100 bar 468 120 469 120 468 460 469 460 468 800 469 800

0 160 bar 468 130 469 130 468 470 469 470 468 810 469 810

0 250 bar 468 140 469 140 468 480 469 480 468 820 469 820

0 315 bar 468 145 469 145 468 485 469 485 468 825 469 825

0 400 bar 468 150 469 150 468 490 469 490 468 830 469 830

0 600 bar 468 500 469 500 468 840 469 840

Type 7471 (sec) - 7571 (à bain)

Spécialement conçus pour les industries chimiques, pétrochimiques et

agroalimentaires. 

Pour environnement agressif et fluides corrosifs ou spéciaux.

Utilisés pour le montage de séparateurs et de contacts électriques.

Ø 63, 100, 160, boîtier étanche remplissable

Etendue
de mesure

Filetage NPT, ajouter N en fin de référence: 46x xxxN

Références
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∅ 63 ∅ 100 ∅ 150

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec à bain sec à bain sec à bain

-1 0 bar 468 170 469 170 468 510 469 510 468 850 469 850

-1 1,5 bar 468 172 469 172 468 515 469 515 468 855 469 855

-1 3 bar 468 174 469 174 468 516 469 516 468 856 469 856

-1 5 bar 468 176 469 176 468 517 469 517 468 857 469 857

-1 9 bar 468 178 469 178 468 518 469 518 468 858 469 858

-1 15 bar 468 179 469 179 468 519 469 519 468 859 469 859

-1 24 bar 468 181 469 181 468 513 469 513 468 853 469 853

0 0,6 bar 468 520 469 520 468 860 469 860

0 1 bar 468 190 469 190 468 530 469 530 468 870 469 870

0 1,6 bar 468 200 469 200 468 540 469 540 468 880 469 880

0 2,5 bar 468 210 469 210 468 550 469 550 468 890 469 890

0 4 bar 468 220 469 220 468 560 469 560 468 900 469 900

0 6 bar 468 230 469 230 468 570 469 570 468 910 469 910

0 10 bar 468 240 469 240 468 580 469 580 468 920 469 920

0 16 bar 468 250 469 250 468 590 469 590 468 930 469 930

0 25 bar 468 260 469 260 468 600 469 600 468 940 469 940

0 40 bar 468 270 469 270 468 610 469 610 468 950 469 950

0 60 bar 468 280 469 280 468 620 469 620 468 960 469 960

0 100 bar 468 290 469 290 468 630 469 630 468 970 469 970

0 160 bar 468 300 469 300 468 640 469 640 468 980 469 975

0 250 bar 468 310 469 310 468 650 469 650 468 985 469 980

0 315 bar 468 315 469 315 468 655 469 655 468 982 469 982

0 400 bar 468 320 469 320 468 660 469 660 468 990 469 985

0 600 bar 468 670 469 670 468 995 469 990

Série 7470 - 7570

Références Type 7475 (sec) - 7575 (à bain)

Type 7472 - 7572 Type 7478 - 7578

Etendue
de mesure

Filetage NPT, ajouter N en fin de référence: 

1- relever la référence du manomètre type 7471-7571 ou 7475-7575 correspondant à votre choix
2- remplacer la référence 46x xxx par 

Exemple
La référence du 7471, ∅63 en 1/4, 0-10 bar : 468 070 La référence du 7475, ∅63 en 1/4, 0-10 bar : 468 240
devient en 7472  (collerette arrière) : 488 070 devient en 7478  (collerette avant) : 488 240

Fixation pour montage en tableau

∅ Etrier U-clamp

63 488 760

100 488 780

160 488 790

Options

. Graduations bar/psi, ajouter P en fin de référence : 

. Filetage NPT, ajouter N en fin de référence : 

. Filetage NPT + graduations bar/psi, ajouter T en fin de référence : 

. Vitre polycarbonate : ajouter C en fin de référence : ; code tarif : ∅ 63 : 43 313, ∅ 100 : 43 314, ∅ 150 : 43 315

. Dégraissage oxygène sur manomètre sec, ajouter X en fin de référence : ; ∅ 63 code tarif 449 035, ∅ 100 et 150 449 036

. Montage séparateurs : voir chapitre séparateurs

. Contact électrique : voir chapitre contacts

. Modèle "sécurité" 

. Boîtier "phénol"

48x xxx

46x xxxN

4xx xxxN

4xx xxxP

4xx xxxT

4xx xxx X

4xx xxxC
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Manomètres basse
pression, boîtier inox, sec
Série 2010

. Gamme de pression -1000 à +1000 mbar

. Classe d’exactitude 1,6

. Surpression admissible 10 fois EM

. Organe moteur capsule en cuivre béryllium

. Mouvement laiton

. Boîtier acier inox AISI 304 

. Lunette aluminium laqué noir, fermeture baïonnette

. Collerette acier inox AISI 304

. Vitre verre 

. Raccord laiton

. Filetage G1/4 ou G1/2 selon Ø

. Réétalonnage par vis située sur le cadran

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 20°C à 60°C
fluide : - 30°C à 70°C

Références

Options

Mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres

∅ 63, 100, 160

. Autres étendues de mesure (type mano-vacuomètre)

∅ 63 ∅ 100 ∅ 160

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec

-1000 0 mbar 410 235 410 415 410 615

-600 0 mbar 410 240 410 420 410 620

-400 0 mbar 410 250 410 430 410 630

-250 0 mbar 410 260 410 440 410 640

-160 0 mbar 410 270 410 450 410 650

-100 0 mbar 410 280 410 460 410 660

-60 0 mbar 410 290 410 470 410 670

-40 0 mbar 410 300 410 480 410 680

-25 0 mbar 410 310 410 490 410 690

0 25 mbar 410 320 410 500 410 700

0 40 mbar 410 330 410 510 410 710

0 60 mbar 410 340 410 520 410 720

0 100 mbar 410 350 410 530 410 730

0 160 mbar 410 360 410 540 410 740

0 250 mbar 410 370 410 550 410 750

0 400 mbar 410 380 410 560 410 760

0 600 mbar 410 390 410 570 410 770

0 1000 mbar 410 395 410 575 410 775

Etendue
de mesure

Type 2011

Caractéristiques techniques
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Références avec collerette

Série 2010

Références

Options

. Autres étendues de mesure (type mano-vacuomètre)

Type 2014

∅ 63 ∅ 100 ∅ 160

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec

-1000 0 mbar 411 235 411 415 411 615

-600 0 mbar 411 240 411 420 411 620

-400 0 mbar 411 250 411 430 411 630

-250 0 mbar 411 260 411 440 411 640

-160 0 mbar 411 270 411 450 411 650

-100 0 mbar 411 280 411 460 411 660

-60 0 mbar 411 290 411 470 411 670

-40 0 mbar 411 300 411 480 411 680

-25 0 mbar 411 310 411 490 411 690

0 25 mbar 411 320 411 500 411 700

0 40 mbar 411 330 411 510 411 710

0 60 mbar 411 340 411 520 411 720

0 100 mbar 411 350 411 530 411 730

0 160 mbar 411 360 411 540 411 740

0 250 mbar 411 370 411 550 411 750

0 400 mbar 411 380 411 560 411 760

0 600 mbar 411 390 411 570 411 770

0 1000 mbar 411 395 411 575 411 775

1- relever la référence du manomètre type 2011
correspondant à votre choix

2- remplacer la référence 410 xxx par 

Exemple
La référence du 2011, ∅ 63 en 1/4, 0-100 mbar : 410350
devient en 2012 (collerette arrière) : 416350

Nota : non disponible en ∅ 160

1- relever la référence du manomètre type 2014
correspondant à votre choix
2- remplacer la référence 411 xxx par 

Exemple
La référence du 2014, ∅ 63 en 1/4, 0-100 mbar : 411350
devient en 2016 (collerette avant) : 417350

Nota : non disponible en ∅ 160

Type 2012 Type 2016 

Références fixations pour montage en tableau

∅ Bague

63 401 760

100 401 780

416 xxx 417 xxx

Etendue
de mesure
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Manomètres basse 
pression, tout inox, sec
Série 2020

. Gamme de pression -1000 à +1000 mbar

. Classe d’exactitude 1,6

. Surpression admissible 10 fois EM

. Organe moteur capsule en acier inox AISI 316

. Mouvement acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304 

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Collerette avant acier inox AISI 304

. Vitre verre 

. Raccord acier inox AISI 316

. Filetage G1/4 ou G1/2 selon ∅

. Réétalonnage par vis située sur le cadran

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 20°C à 90°C
fluide : - 30°C à 100°C

Références

Options

Mesure de faibles pressions ou dépressions pour gaz agressifs

∅ 63, 100, 160

. Autres étendues de mesure (type mano-vacuomètre) 

∅ 63 ∅ 100 ∅ 160

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec

-1000 0 mbar 410 995 411 095 411 195

-600 0 mbar 411 000 411 100 411 200

-400 0 mbar 411 002 411 102 411 202

-250 0 mbar 411 004 411 104 411 204

-160 0 mbar 411 006 411 106 411 206

-100 0 mbar 411 008 411 108 411 208

-60 0 mbar 411 010 411 110 411 210

-40 0 mbar 411 012 411 112 411 212

-25 0 mbar 411 014 411 114 411 214

0 25 mbar 411 016 411 116 411 216

0 40 mbar 411 018 411 118 411 218

0 60 mbar 411 020 411 120 411 220

0 100 mbar 411 022 411 122 411 222

0 160 mbar 411 024 411 124 411 224

0 250 mbar 411 026 411 126 411 226

0 400 mbar 411 028 411 128 411228

0 600 mbar 411 030 411 130 411 230

0 1000 mbar 411 032 411 132 411 232

Type 2021

Etendue
de mesure

en mbar

Caractéristiques techniques
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Options

Références avec collerette

Série 2020

Références

∅ Bague

63 401760

100 401780

Type 2024

∅ 63 ∅ 100 ∅ 160

G 1/4 G 1/2 G 1/2

sec sec sec

-1000 0 mbar 411 035 411 135 411 174

-600 0 mbar 411 040 411 140

-400 0 mbar 411 042 411 142 411 178

-250 0 mbar 411 044 411 144 411 180

-160 0 mbar 411 046 411 146 411 182

-100 0 mbar 411 048 411 148 411 184

-60 0 mbar 411 050 411 150 411 186

-40 0 mbar 411 052 411 152 411 188

-25 0 mbar 411 054 411 154 411 190

0 25 mbar 411 056 411 156 411 192

0 40 mbar 411 058 411 158 411 194

0 60 mbar 411 060 411 160 411 196

0 100 mbar 411 062 411 162 411 198

0 160 mbar 411 064 411 164 411 201

0 250 mbar 411 066 411 166 411 203

0 400 mbar 411 068 411 168 411 205

0 600 mbar 411 070 411 170 411 207

0 1000 mbar 411 072 411 172 411 209

Type 2022 Type 2026

1- relever la référence du manomètre type 2021

correspondant à votre choix

2- remplacer la référence 411 xxx par 

Exemple :

La référence du 2021, ∅ 63, en 1/4, 0-100 mbar : 411 022

devient en 2022 (collerette arrière) : 416 022

Nota : non disponible en ∅ 160

1- relever la référence du manomètre type 2024

correspondant à votre choix

2- remplacer la référence 411 xxx par 

Exemple :

La référence du 2024, ∅ 63, en 1/4, 0-100 mbar : 411 062

devient en 2026 (collerette avant) : 417 062

Nota : non disponible en ∅ 160

Références fixations pour montage en tableau

. Autres étendues de mesure (type mano-vacuomètre)

Etendue
de mesure

en mbar

416 xxx 417 xxx
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Manomètres basse pression
à membrane
Série 1000 - tout inox, sec 

. Gamme de pression -1000 mbar à 25 bar

. Classe d’exactitude 1,6 

. Organe moteur membrane acier inox AISI 316

. Mouvement crémaillère acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304

. Aiguille aluminium noir avec dispositif de réétalonnage

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Vitre verre

. Raccord acier inox AISI 316

. Filetage G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions, graduation voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 65

. Température d’utilisation ambiante : - 40°C à  70°C 
fluide : - 40°C à 180°C 

Références

Options

Mesure de faibles pressions ou dépressions pour fluides corrosifs

ou spéciaux

∅ 100

. ∅ 160

. Aiguille suiveuse, index mobile (voir chapitre accessoires )

. Montage contacts électriques

Ø 100 Ø 100

G1/2 G1/2

sec sec

-1000 0 mbar 410 100 0 1,6 bar 410 095

-600 0 mbar 410 010 0 2,5 bar 410 110

-400 0 mbar 410 015 0 4 bar 410 112

-250 0 mbar 410 020 0 6 bar 410 115

-160 0 mbar 410 025 0 10 bar 410 120

-100 0 mbar 410 030 0 16 bar 410 125

-60 0 mbar 410 035 0 25 bar 410 130

-40 0 mbar 410 040

-25 0 mbar 410 045

0 25 mbar 410 050

0 40 mbar 410 055

0 60 mbar 410 060

0 100 mbar 410 065

0 160 mbar 410 070

0 250 mbar 410 075

0 400 mbar 410 080

0 600 mbar 410 085

0 1000 mbar 410 090

Type 1001

Etendue
de mesure

en mbar

Etendue
de mesure

Caractéristiques techniques
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Option Référence

Collerette avant 412 200

Collerette arrière 412 210

Bain de glycérine 412 230

1 contact mini, à partir de 0,6 bar 412 240

1 contact maxi, à partir de 0,6 bar 412 241

2 contacts mini, maxi, à partir de 0,6 bar 412 250

Manomètres différentiels
tout inox, sec, à bain
Série 7810

. Gamme de pression ∆ P : 25 mbar à 25 bar

. Pression statique max voir tableau

. Classe d’exactitude 1,6

. Organe moteur soufflet acier inox AISI 316 

. Mouvement acier inox AISI 316 

. Boîtier acier inox AISI 304

. Lunette acier inox AISI 304
fermeture par baïonnette

. Vitre verre

. Raccord acier inox AISI 316L

. Filetage 2 x G 1/2

. Indice de protection IP65

. Liquide de remplissage glycérine

. Température d’utilisation sec     : - 40°C à 180°C
à bain : - 20°C à 70°C

Références

Options

Ajouter la référence de l’option choisie à la référence 

du manomètre sélectionné.

Mesure de pressions différentielles

Détection de colmatage de filtre

∅ 160

∆ P :  25 mbar à 16 bar

Pression Type 7811 Type 7815

statique ∅ 160 ∅ 160

maxi 2 x G 1/2 2 x G 1/2

0 25 mbar 25 bar 412 050 412 055

0 40 mbar 25 bar 412 070 412 075

0 60 mbar 25 bar 412 080 412 085

0 100 mbar 25 bar 412 100 412 105

0 200 mbar 25 bar 412 110 412 115

0 400 mbar 25 bar 412 120 412 125

0 600 mbar 100 bar 412 130 412 135

0 1 bar 100 bar 412 140 412 145

0 1,6 bar 100 bar 412 150 412 155

0 2,5 bar 100 bar 412 160 412 165

0 4 bar 100 bar 412 170 412 175

0 6 bar 100 bar 412 180 412 185

0 10 bar 100 bar 412 190 412 195

0 16 bar 100 bar 412 260 412 265

0 25 bar 100 bar 412 270 412 275

Etendue de
mesure
∆ P

∅ B D S Poids

160 92 178 22 3,9kg

Caractéristiques techniques



33� : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

Pression 

statique 

max

0 0,6 bar 3 bar 880 022 880 021

0 1 bar 4 bar 880 024 880 023

0 1,6 bar 6 bar 880 026 880 025

0 2,5 bar 10 bar 880 028 880 027

0 4 bar 16 bar 880 030 880 029

0 6 bar 25 bar 880 032 880 031

0 10 bar 30 bar 880 034 880 033

0 16 bar 40 bar 880 036 880 035

Manomètres différentiels
tout inox, sec
Séries PCD et PBD

Mesure de pressions différentielles basses et moyennes pour ambiances

agressives et fluides corrosifs

∅ 100, 160

∆ P :  6 mbar à 16 bar 

. gamme de pression ∆P : 0-6 mbar à 0-16 bar

. Pression statique max voir tableau référence

. Classe d’exactitude 1,6 

. Organe moteur capsule ou tube en C, acier inox AISI 316 

. Mouvement acier inox AISI 316 

. Boîtier acier inox AISI 304

. Lunette acier inox AISI 304 

fermeture par baïonnette

. Vitre polycarbonate série PCD 

verre série PBD

. Raccord acier inox AISI 316L

. Montage raccords verticaux, collerette arrière

. Filetage 2 x G1/2

. Indice de protection IP 65

. Température d’utilisation -40°C à 180°C

Références

Série PCD Type L, raccords au bas à 30°, collerette arrière

Echelle graduée sur 270°

Pression 

statique 

max

0 6 mbar 1,5 bar 880 002

0 10 mbar 1,5 bar 880 004

0 16 mbar 1,5 bar 880 006 

0 25 mbar 1,5 bar 880 008 880 007

0 40 mbar 1,5 bar 880 010 880 009

0 60 mbar 1,5 bar 880 012 880 011

0 100 mbar 1,5 bar 880 014 880 013

0 160 mbar 1,5 bar 880 016 880 015

0 250 mbar 1,5 bar 880 018 880 017

0 400 mbar 1,5 bar 880 020 880 019

Etendue de

mesure

∆ P

Etendue de

mesure

∆ P

∅ 100 

2 x G1/2

∅ 160 

2 x G1/2

∅ 100 

2 x G1/2

∅ 160 

2 x G1/2

Série PBD Type L, raccords verticaux, collerette arrière

Echelle graduée de 120° à 180°

Série PCD

Série PBD

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques série DA 09

Caractéristiques techniques série DA 03

. Gamme de pression ∆P : 0,6 bar à 25 bar, P stat. max : 40 bar

. Surpression admissible 40 bar, option 100 bar, tenue au vide 

. Classe d’exactitude 1,6

. Réglage du zéro accessible par le dessus du boîtier

. Système de mesure cavité remplie d'huile silicone, 2 membranes 

inox 316, joints Viton. Pièces en contact avec 

le fluide : inox 316

. Plaque intermédiaire aluminium protégé

. Boîtier, vitre inox 304, verre feuilleté

. Température d’utilisation ambiante : -20°C à 80°C,  fluide : +100°C

. Raccord G1/2  vertical

. Montage, protection mural ou sur tuyauterie, protection IP54

Options série DA 03

. Ø 160

. Contacts électriques

. Remplissage liquide

Manomètres différentiels
tout inox
Séries DA 09, DA 03

. Ø 160

. Raccord NPT, ajouter N en fin de référence

. Contacts électriques

. Sortie 4-20 mA

. Remplissage liquide

. Gamme de pression ∆P : 40 mbar à 25 bar

. Pression statique max voir tableau

. Surpression 10xEM sans dépasser la pression statique max.

. Classe d’exactitude 2,5

. Réglage du zéro accessible par le dessus du boîtier

. Système de mesure membrane inox 316 ou Duratherm, joints Viton

pièces en contact avec le fluide : inox 316

. Boîtier, vitre inox 304, verre feuilleté

. Température d’utilisation ambiante : -20°C à +80°C,  fluide : +100°C

. Raccord G 1/4 femelle inox 316

. Montage, protection mural ou sur tuyauterie, protection IP54

Références série DA 09

Options série DA 09

Mesure de pressions différentielles basses et moyennes pour ambiances 

agressives et fluides corrosifs

Série DA 03 pour pression statique élevée et démontage simple pour nettoyage 

Applications chimie, pétrochimie

∅ 100, ∆P : 40 mbar à 25 bar

Pression 

statique max

0 40 mbar 10 bar 876 118

0 100 mbar 10 bar 876 122

0 160 mbar 10 bar 876 126

0 250 mbar 10 bar 876 128 

0 0,6 bar 25 bar 876 132 

0 1 bar 25 bar 876 134

0 1,6 bar 25 bar 876 136

0 2,5 bar 25 bar 876 140

0 4 bar 25 bar 876 142

0 6 bar 25 bar 876 144

0 10 bar 25 bar 876 146

0 16 bar 25 bar 876 148

0 25 bar 25 bar 876 152

Etendue de

mesure ∆ P
∅ 100
G 1/4

Pression ∅ 100

statique max G 1/2 

0 0,6 bar 40 bar 877 132

0 1 bar 40 bar 877 134

0 1,6 bar 40 bar 877 136 

0 2,5 bar 40 bar 877 140 

0 4 bar 40 bar 877 142

0 6 bar 40 bar 877 144

0 10 bar 40 bar 877 146

0 16 bar 40 bar 877 148

0 25 bar 40 bar 877 152

Références série DA 03

Etendue de

mesure ∆ P



Caractéristiques techniques DA 08

Caractéristiques techniques DA 12

. Gamme de pression ∆P : 4 mbar à 160 mbar

. Pression statistique max. 200 mbar

. Surpression admissible 200 mbar 

. Classe d’exactitude 2,5

. Réglage du zéro en face avant

. Système de mesure capsule en cuivre béryllium, mouvement laiton

. Boîtier aluminium laqué noir, vitre acrylique

. Température d’utilisation ambiante : -20°C à 70°C   fluide : +50°C

. Raccord G1/2 laiton vertical

. Indice de protection IP 54

. Montage mural avec pattes arrières,

option montage en tableau

Références DA 08

Options DA 08

. Ø 160

. Montage en tableau, raccord axial G1/4

Pression ∅  100 ∅ 160

statique G 1/2 G 1/2

max

0 4 mbar 200 mbar 879 112

0 6 mbar 200 mbar 879 113 879 213

0 10 mbar 200 mbar 879 114 879 214

0 16 mbar 200 mbar 879 115 879 215

0 25 mbar 200 mbar 879 117 879 217

0 40 mbar 200 mbar 879 118 879 218

0 60 mbar 200 mbar 879 120 879 220

0 100 mbar 200 mbar 879 122 879 222

0 160 mbar 200 mbar 879 126 879 226

Etendue de

mesure

∆ P

Manomètres
différentiels
Séries DA 12, DA 08

. Gamme de pression ∆P : 400 mbar à 25 bar

. Pression statique max. voir tableau références 

. Surpression admissible 25 bar, tenue au vide

. Classe d’exactitude 2,5

. Réglage du zéro par vis sur le cadran

. Système de mesure EM ≤ 10 bar : membrane/joint NBR 

EM ≥ 16 bar : membrane Duratherm + joint NBR 

pièces en contact avec le fluide : inox 304

. Boîtier, chambre de aluminium verni noir, vitre polycarbonate

pression

. Température d’utilisation ambiante : -10°C à +70°C, fluide : +70°C

. Raccord G1/4 femelle vertical

. Indice de protection IP 54

. Montage mural avec pattes arrières, option montage en tableau

Références DA 12

Options DA 12

. Contacts électriques : voir série DS11

Pression 

statique 

max

0 400 mbar 6 bar 878 130

0 0,6 bar 10 bar 878 132

0 1 bar 16 bar 878 134

0 1,6 bar 25 bar 878 136 

0 2,5 bar 25 bar 878 140 

0 4 bar 25 bar 878 142

0 6 bar 25 bar 878 144

0 10 bar 25 bar 878 146

0 16 bar 25 bar 878 148

0 25 bar 25 bar 878 152

Etendue de

mesure

∆ P

∅ 100

G 1/4

. DA 12 : mesure de pressions différentielles basses  et moyennes pour

ambiance agressives et fluides corrosifs ou pollués. Chimie, pétrochimie. 

∅ 100,  ∆P : 0,6 bar à 25 bar

. DA 08 : mesure de pressions différentielles  très basses pour gaz propres et

non corrosifs. Applications industrie générale, génie climatique, ventilation.

∅ 100, 160, ∆P : 4 mbar à 160 mbar
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Contact sec Contact sec magnétique

V Charge résistive Charge induc. Charge résistive Charge induc.

continu alternatif cos ϕ > 0,7 continu alternatif cos ϕ > 0,7

220 40 mA 45 mA 25 mA 100 mA 120 mA 65 mA

110 80 mA 90 mA 45 mA 200 mA 240 mA 130 mA

48 120 mA 170 mA 70 mA 300 mA 450 mA 130 mA

24 200 mA 350 mA 100 mA 400 mA 600 mA 250 mA

Manomètres à contacts
électriques, sec - à bain
Série 5500

. Gamme de pression -1 à 3000 bar

. Etendue de mesure mini à 1 contact : 0,6 bar

. du manomètre à 2 contacts : 1 bar

. Manomètre utilisé sec : série 7610 ou 7620, ∅ 100 ou 150
à bain : série 7570, ∅ 100, en remplaçant 469 xxx par 479 xxx

. Classe d’exactitude 1 à 2,5 suivant position aiguille / contacts

. Précision de commutation contact sec : ±  0,5% EM
contact sec magnétique : ±  2 à 5% EM

. Réglage points de consigne déplacement index par clef 

. Raccordement électrique série 7610,7620 : par presse-étoupe, livré avec 1 m de câble
série 7570 : PG 7, livré avec 1,5 m de câble

. Bulle du bloc contacts polycarbonate transparent

. Liquide de remplissage huile de vaseline pure

. Dimensions voir fin de chapitre

. Indice de protection série 7610 ou 7620 : IP 54
série 7570 : IP 65

. Température d’utilisation voir manomètre utilisé

Caractéristiques techniques

. Puissance maximale

Manomètres équipés d’un système à contacts électriques donnant une

information électrique en tout ou rien pour des besoins de régulation,

d’alarme ou d’information à distance

∅ 100, 150, dérivés des séries 7610, 7620 ou 7570, 1 ou 2 contacts

Les types de contacts suivants sont montés sur les manomètres secs série 7610,
7620 ou sur les manomètres à bain série 7570.

Contacts secs
Contact sec mécanique métal sur métal, permettant de commuter de faibles puis-
sances. La commutation s’effectue au moment où le bras entraîné par l’aiguille du
manomètre coïncide avec l’index de consigne. Adapté aux applications en milieu
sans vibrations ou sans secousses et utilisable uniquement sur manomètres secs.

Contacts secs magnétiques
Un aimant additionnel est installé afin d’augmenter la force de contact, d’où une uti-
lisation recommandée pour un environnement avec vibrations ou secousses. Ce
contact permet une puissance de commutation plus élevée que le contact sec. En
revanche l’écart de commutation par rapport au point de consigne est augmenté.

Contacts inductifs
De par l’absence de contact mécanique, les contacts inductifs sont utilisés pour les
atmosphères explosibles et les environnements corrosifs.

Types de contacts
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Ensemble

1 contact magnétique

Schéma ∅  100

1

436 200

2

436 205

Série 5500

Options

. Convertisseur 4-20 mA (sur manomètre sec)

. Connecteur DIN43650 arrière ou latéral sur manomètre sec,

. ajouter respectivement A ou L en fin de référence

. Montage de séparateurs : voir chapitre séparateurs

Références pour manomètres secs, série 7610 ou 7620

Explication des schémas

Le contact est fermé quand l’aiguille est située dans le ou les secteurs

épais de la zone de mesure. Les schémas 3 et 8 comportent des

contacts travail et repos c’est-à-dire que suivant le branchement on 

réalise avec ce type de contact toutes les versions précédentes.

Références pour manomètres à bain, série 7570
Pour désigner la référence du manomètre à contacts, il convient 
d’indiquer la référence du manomètre sélectionnée :
- série 7570 tout inox, type 7571 ou 7575, en ∅ 100 
en remplaçant 469 xxx par 479 xxx
et d’ajouter la référence de l’ensemble contacts indiquée ci-après.

Contacts inductifs, EExibIICT6
Pour désigner la référence du manomètre à contacts, il convient d’in-
diquer la référence du manomètre sélectionné :
- soit série 7610 boîtier inox sec, type 7611 ou 7615, en ∅ 100 ou 150
- soit série 7620 tout inox sec, type 7621 ou 7625, en ∅ 100 ou 150
et d’ajouter la référence de l’ensemble contacts indiquée ci-après.

Le contact est fermé quand l’ai-

guille est située dans le ou les

secteurs épais de la zone de

mesure.

Ensemble 2 contacts

Contact sec Contact magnétique

∅ 100 ∅ 150 ∅ 100 ∅ 150

4

435 040 435 140 435 065 435 165

5

435 045 435 145 435 070 435 170

6

435 050 435 150 435 075 435 175

7

435 055 435 155 435 080 435 180

8

435 060 435 160 435 085 435 185

Ensemble

2 contacts magnétiques

Schéma ∅  100

4

436 220

5

436 225

6

436 230

7

436 235

Ensemble

1 contact inductif

Schéma ∅  100

1

435 400

2

435 405

Ensemble

2 contacts inductifs

Schéma ∅  100

6

435 430

Pour désigner la référence du manomètre à contacts, il convient d’indiquer la
référence du manomètre sélectionné :
- soit série 7610 boîtier inox sec, type 7611 ou 7615, en ∅ 100 ou 150
- soit série 7620 tout inox sec, type 7621 ou 7625, en ∅ 100 ou 150
et d’ajouter la référence de l’ensemble contacts indiquée ci-après.

Ensemble 1 contact

Contact sec Contact magnétique

∅ 100 ∅ 150 ∅ 100 ∅ 150

1

435 010 435 110 435 025 435 125

2

435 015 435 115 435 030 435 130

3

435 020 435 120 435 035 435 135

Explication des schémas

Schéma Schéma
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Manomètres à contacts
électriques, bulle inox
Série 5600

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Etendue de mesure mini à 1 contact : 0,6 bar

du manomètre à 2 contacts : 1 bar

. Manomètre utilisé série 7470-7570

. Classe d’exactitude 1 à 2,5 suivant position aiguille/contacts

. Précision de commutation contact sec magnétique : ±  2 à 5% EM

. Réglage points de consigne déplacement index par clef 

. Raccordement électrique embase DIN43650, fiche fournie

. Bulle du bloc contacts acier inox 304

. Liquide de remplissage huile de vaseline pure si à bain

. Indice de protection IP 65

. Température d’utilisation -10°C à 70°C

Références

Manomètres équipés d'un système à contacts électriques donnant une

information électrique en tout ou rien pour des besoins de régulation,

d'alarme ou d'information à distance.

Ø 100, dérivés des séries 7470, 7570, 1 ou 2 contacts, -1 à 600 bar

Le contact est fermé quand l’ai-

guille est située dans le ou les

secteurs épais de la zone de

mesure.

Ensemble

1 contact magnétique

Schéma ∅  100

1

437 200

2

437 205

Ensemble

2 contacts magnétiques

Schéma ∅  100

4

437 220

5

437 225

6

437 230

7

437 235

Explication des schémas

Pour commander

Pour désigner la référence du manomètre à contacts, il convient d’indiquer la

référence du manomètre sélectionnée de la série 7470-7570 en Ø 100 et

d’ajouter la référence de l’ensemble contacts indiquée ci-après.

Caractéristiques techniques
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Manomètres à
contacts électriques
MS 11, Différentiel DS 11

. MS11 : très bonne tenue aux vibrations et aux surpressions, traitement

des eaux,  distribution pneumatique, ingénierie de process.

∅100, 1 ou 2 contacts électriques, -1 à 25 bar

. DS 11 : pour pressions différentielles basses et moyennes, installations

de chauffage (départ, retour), compresseurs, contrôle colmatage filtres.

∅100, 1 ou 2 contacts électriques, 250 mbar à 25 bar

Caractéristiques techniques MS 11

. Gamme de pression -1 bar à 25 bar

. Surpression admissible 25 bar, tenue au vide

. Classe d’exactitude 1,6

. Système de mesure membrane/joint NBR 

pièces en contact avec le fluide: inox 304

. Contacts électriques 1 ou 2 microcontacts SPDT 5A/250 Vca, 0.4A/30Vcc, 

réglage en façade, hystérésis: 2,5 % EM

. Boîtier, chambre pression aluminium, option inox 304

. Vitre polycarbonate

. Indice de  protection IP 54

. Température de service -10°C à 70°C

. Raccordement pression G 1/2 vertical

. Raccordement électrique PG 11 avec câble 1m

Références MS 11

∅  100 ∅ 100

G 1/2 G 1/2

1 contact 2 contact

-1 0 bar 873 102 873 202

-1 1,5 bar 873 104 873 204

-1 3 bar 873 106 873 206

-1 5 bar 873 108 873 208

0 0,4 bar 873 130 873 230

0 0,6 bar 873 132 873 232

0 1 bar 873 134 873 234

0 1,6 bar 873 136 873 236

0 2,5 bar 873 140 873 240

0 4 bar 873 142 873 242

0 6 bar 873 144 873 244

0 10 bar 873 146 873 246

0 16 bar 873 148 873 248

0 25 bar 873 152 873 252

Etendue
de mesure

Caractéristiques techniques DS 11

. Gamme de pression 250 mbar à 25 bar

. Pression statique max. voir tableau des références

. Surpression admissible 25 bar, tenue au vide

. Classe d’exactitude 2,5

. Système de mesure membrane/joint NBR 

pièces en contact avec le fluide: inox 304

. Contacts électriques 1 ou 2 microcontacts SPDT 5A/250 Vca, 0.4A/30Vcc, 

réglage en façade, hystérésis: 2,5 % EM

. Boîtier aluminium, option inox 304

. Vitre polycarbonate

. Indice de  protection IP 54

. Température de service -10°C à 70°C

. Raccordement pression G1/4 femelle radial

. Raccordement électrique PG 11avec câble 1m

Références DS 11

Pression ∅  100 ∅ 100

Statique G 1/2 G 1/4

max 1 contact 2 contact

0 250 mbar 4 bar 874 128 874 228

0 400 mbar 6 bar 874 130 874 230

0 0,6 bar 10 bar 874 132 874 232

0 1 bar 16 bar 874 134 874 234

0 1,6 bar 25 bar 874 136 874 236

0 2,5 bar 25 bar 874 140 874 240

0 4 bar 25 bar 874 142 874 242

0 6 bar 25 bar 874 144 874 244

0 10 bar 25 bar 874 146 874 246

0 16 bar 25 bar 874 148 874 248

0 25 bar 25 bar 874 152 874 252

Etendue

de mesure

∆ P
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Caractéristiques techniques MA32

Manomètres
transmetteur 4-20mA
Séries MA32 - ME01

. Gamme de pression -1 bar à 400 bar

. Surpression admissible 1,3xEM

. Classe d’exactitude 1

. Signal de sortie 4-20mA 2 fils, option 0-10V

. Alimentation 24 Vcc

. Température de service -10°C à 80°C

. Boîtier ∅100 acier inox 304 

. Raccordement pression G1/2 vertical, inox 316L

. Raccordement électrique DIN 43650, fiche fournie

Références MA32 (sortie 4-20mA)

Manomètre tout inox avec transmission de signal électrique en courant 4-20 mA
avec affichage à aiguille ou digital.
Applications industrielles générales, agroalimentaires, pharmaceutiques.

∅100, -1 à 400 bar

-1 0 bar 875 102

-1 1,5 bar 875 104

-1 3 bar 875 106

-1 5 bar 875 108

-1 9 bar 875 110

0 0,6 bar 875 132

0 1 bar 875 134

0 1,6 bar 875 136

0 2,5 bar 875 140

0 4 bar 875 142

Etendue
de mesure

Série 
MA 32

0 6 bar 875 144

0 10 bar 875 146

0 16 bar 875 148

0 25 bar 875 152

0 40 bar 875 154

0 60 bar 875 158

0 100 bar 875 160

0 160 bar 875 162

0 250 bar 875 166

0 400 bar 875 168

Etendue
de mesure

Ajouter V en fin de référence, pour MA 32 uniquement

Option 0-10V

Caractéristiques techniques ME01

. Gamme de pression -1 à  400 bar

. Surpression admissible 2xEM de 0 à 60 bar ; 1,5xEM si ≥ 100 bar

. Affichage 4 digits

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils

charge max sous 24Vcc : 500 Ω

. Alimentation 24Vcc ±20%

. Précision (20°C) ± 1% EM max

. Dérive thermique zéro : 0,04 %EM/°C, sensibilité: 0,01 %EM/°C

. Température de service ambiante : 0 à 60°C ; fluide: 0 à 85°C

. Système de mesure céramique, acier inox 316, joint Viton

. Boîtier ∅100 acier inox 304, vitre  “sécurit”

. Raccordement pression G1/2, acier inox 316

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Indice de protection IP 54

Etendue ME 01 Etendue ME 01

de mesure digital de mesure digital

-1 0 bar 872 002 0 16 bar 872 048

-1 1,5 bar 872 004 0 25 bar 872 052

0 1 bar 872 034 0 40 bar 872 054

0 1,6 bar 872 036 0 60 bar 872 058

0 2,5 bar 872 040 0 100 bar 872 060

0 4 bar 872 042 0 160 bar 872 062

0 6 bar 872 044 0 250 bar 872 066

0 10 bar 872 046 0 400 bar 872 068

Références ME01 (sortie 4-20mA)

Série 
MA 32
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Manomètres pulvérisation
à bain
Série 2800

. Gamme de pression 0 à 60 bar, chiffraison d’échelle isométrique

. Classe d’exactitude 1,6

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C

≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal

. Mouvement laiton 

. Boîtier acier inox AISI 304

. Lunette acier inox AISI 304 sertie sur boîtier

. Vitre polycarbonate

. Raccord laiton 

. Filetage G1/4 

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

+ zones de couleurs adaptées

. Dimensions voir fin de catalogue, série 2100

. Liquide de remplissage glycérine

. Indice de protection IP 65

. Température d'utilisation ambiante : -20°C à 70°C

fluide      : -10°C à 70°C

Conçus pour les applications agricoles

Matériel de pulvérisation de produits phytosanitaires

∅ 63

Manomètres pulvérisation
montés sur séparateurs
Série 2800 + 1515

Conçus pour les applications agricoles

Matériel de pulvérisation de produits phytosanitaires fortement chargés

Le séparateur évite le colmatage sur l’arrivée pression du manomètre

∅ 63

∅ 63 ∅ 63

G 1/4 G 1/4

à bain à bain

0   25 bar 5  25 bar 465 010 465 050

0   60 bar 15  60 bar 465 020 465 060

0   60 bar 20  60 bar 465 030 465 070

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références manomètres montés sur séparateur 

Références

Options

Etendue
de mesure

Etendue
compressée

Type 2804Type 2801

G 1/4 0   25 bar 5  25 bar 465 010S

G 1/4 0   60 bar 15  60 bar 465 020S

G 1/4 0   60 bar 20  60 bar 465 030S

Séparateur Etendue de
mesure

RéférenceEtendue
compressée

. Ø 100 (mini cde 50 pièces)

Se reporter aux caractéristiques techniques des produits suivantes :
. manomètres série 2800 type 2801
. séparateurs série 1515

Montage en tableau : utiliser l’étrier référence 461 760
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∅  180 ∅ 250

G1/2 G1/2

-1 0 bar 414 500 414 700

0 1 bar 414 510 414 710

0 1,6 bar 414 520 414 720

0 2,5 bar 414 530 414 730

0 4 bar 414 540 414 740

0 6 bar 414 550 414 750

0 10 bar 414 560 414 760

0 16 bar 414 570 414 770

0 25 bar 414 580 414 780

0 40 bar 414 590 414 790

0 60 bar 414 600 414 800

0 100 bar 414 610 414 810

0 160 bar 414 620 414 820

0 250 bar 414 630 414 830

0 400 bar 414 640 414 840

0 600 bar 414 650 414 850

Manomètres
grande dimension
Série 6700 - sec

. Gamme de pression -1 à 600 bar

. Classe d’exactitude 2

. Organe moteur ≤ 40 bar : tube bronze en C
≥ 60 bar : tube bronze hélicoïdal

. Mouvement laiton

. Boîtier fonte

. Aiguille aluminium noir 

. Lunette laiton

. Vitre verre

. Raccord laiton

. Filetage G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Dimensions voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 43

. Température d’utilisation ambiante : - 25°C à 60°C 
fluide : - 30°C à 80°C

Caractéristiques techniques

Références

Options

Pour lecture lointaine

∅ 180, 250

. Tube brasé pour vapeur

. Repère rouge, valeur à indiquer 

. Autres types de montage

Etendue
de mesure

Type 6701
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Manomètres
carré - rectangle
Série PPB  sec

Applications industrielles générales, pneumatique 

Carré 72x72, 96x96, 144x144
Rectangle 72x144, 144x72

Caractéristiques techniques

. Etendue de mesure 0-1 bar à 0-60 bar

. Classe d’exactitude 1.6 pour 72x72 et 96x96

1 pour 144x144, 72x144 et 144x72

. Organe moteur tube en C, laiton pour modèles 72x72 et 96x96

tube en C, inox 316 L pour autres modèles 

. Mouvement laiton ou inox suivant modèles ci-dessus 

. Boîtier ABS, noryl noir

. Vitre plexiglas

. Raccord laiton ou inox suivant modèles, G1/4

. Fixation par étrier, montage en tableau

. Indice de protection IP45

. Température d’utilisation -30°C à 150°C

Références

72 x 72 96 x 96 144 x 144

G 1/4 G 1/4 G 1/4

Laiton Laiton Inox

0 1 bar 880 100 880 110 880 120

0 1,6 bar 880 101 880 111 880 121

0 2,5 bar 880 102 880 112 880 122

0 4 bar 880 103 880 113 880 123

0 6 bar 880 104 880 114 880 124

0 10 bar 880 105 880 115 880 125

0 16 bar 880 106 880 116 880 126

0 25 bar 880 107 880 117 880 127

0 40 bar 880 108 880 118 880 128

0 60 bar 880 109 880 119 880 129

vertical horizontal

72 x 144 144 x 72

G 1/4 G 1/4

Inox Inox

0 1 bar 880 130 880 140

0 1,6 bar 880 131 880 141

0 2,5 bar 880 132 880 142

0 4 bar 880 133 880 143

0 6 bar 880 134 880 144

0 10 bar 880 135 880 145

0 16 bar 880 136 880 146

0 25 bar 880 137 880 147

0 40 bar 880 138 880 148

0 60 bar 880 139 880 149

Etendue de
mesure

Etendue de

mesure

Série PPB Type carré 

Série PPB Type rectangle

Modèle carré

Modèle rectangle verticale

Modèle rectangle horizontal
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Manomètres à
colonne de liquide
Série 6500

. Gamme de pression 0 à 500 Pa ou 0 à 5 mbar

. Classe d’exactitude 1,6

. Boîtier matière plastique grise

. Embout conique de 6 à 8 mm, acrylique

. Réglage du zéro par échelle mobile

. Graduation 5 Pa ou 10Pa suivant échelle

. Contact électrique optique, réglable (8A/220V)

. Dimensions 340x100 ép : 35mm

. Liquide bleu, densité 1 (liquide fourni)

. Gamme de pression -2000 à 2000 Pa ou -20 à 20 mbar

. Classe d’exactitude 1

. Boîtier matière plastique grise

. Embout conique de 6 à 8 mm, acrylique

. Réglage du zéro par échelle mobile

. Graduation 20 Pa

. Echelle double (mbar, Pa)

. Contact électrique optique, réglable (8A/220V)

. Dimensions 260x105  ép : 40mm

. Liquide bleu, densité 1 (liquide fourni)

Modèle A à tube incliné

Modèle C à tube en U

Mesure de très faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres

Option contacts électriques

. Gamme de pression -1000 à  1000 Pa ou –10 à 10 mbar

. Classe d’exactitude 1

. Boîtier matière plastique blanche

. Embout ∅ 7 mm, acrylique

. Graduation 10 Pa

. Echelle double (mbar, Pa)

. Repères 2 repères coulissants

. Liquide bleu, densité : 1 (liquide non fourni)

Référence

standard 1 contact 2 contacts

Référence

standard 1 contact 2 contacts

0 2000 Pa 489 010 489 012 489 014

-2000 2000 Pa 489 016 489 017 489 018

0 250 Pa
0 500 Pa

Etendue
de mesure

489 002 489 004 489 008

Etendue Référence Hauteur

de mesure mm

-500 500 Pa 489 020 163

-1000 1000 Pa 489 022 262

Etendue
de mesure

Modèle B à tube en U
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Manomètres à
colonne de liquide
Série 6500

Modèle D à tubes en U

. Gamme de pression 0 à 5000 Pa ou 0 à 50 mbar

. Classe d’exactitude 1

. Boîtier aluminium ∅ 30mm

. Embout ∅ 7mm, verre

. Réglage du zéro par échelle mobile

. Graduation 10 Pa 

. Liquide bleu, densité 1 (liquide non fourni)

. Gamme de pression - 6000 à 6000 Pa ou -60 à 60 mbar

. Classe d’exactitude 1

. Boîtier profilé métallique

. Embout ∅ 10mm, verre

. Réglage du zéro par échelle mobile

. Résolution 10 Pa ou 1 mbar

. Graduation double (mbar, Pa)

. Contact électrique optique réglable (8A/220V)
boîtier électronique séparé

. Liquide bleu, densité 1 (liquide fourni)

Modèle E à tube en U

Accessoires

Mesure de très faibles pressions ou dépressions pour gaz neutres

Option contacts électriques

Robinet

(matière plastique)

Liquide 

(flacon 50 ml, bleu, densité 1)

Etendu Référence Hauteur

de mesure mm

0 500 Pa 489 030 140

0 1000 Pa 489 032 190

0 5000 Pa 489 034 590

-1500 1500 Pa 489 040 489 140 489 240 400

-2000 2000 Pa 489 042 489 142 489 242 500

-3000 3000 Pa 489 044 489 144 489 249 700

-4000 4000 Pa 489 046 489 146 489 246 910

-5000 5000 Pa 489 048 489 148 489 248 1110

-6000 6000 Pa 489 050 489 150 489 250 1310

standard 1 contact 2 contacts
Etendue

de mesure
Hauteur

mm

489 091

489 090



46 � : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

Manomètres
de précision, inox
Série 9510

. Gamme de pression -1 à 1600 bar

. Classe d’exactitude 0,6
livré avec certificat d’étalonnage suivant 
norme EN 837, (lunette plombée sur boîtier)

. Organe moteur ≤ 40 bar tube bronze en C 
≥ 60 bar tube bronze hélicoïdal

. Mouvement laiton

. Boîtier acier inox AISI 304 

. Aiguille aluminium noir, extrémité chantournée

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Vitre acrylique

. Raccord laiton, G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc avec miroir de parallaxe

. Dimensions voir fin de catalogue

. Indice de protection IP 54

. Température d’utilisation ambiante : - 25°C à 60°C 
fluide : - 30°C à 80°C

. Transport vis de maintien du mécanisme pour le transport

Caractéristiques techniques

Références

Permet l’étalonnage et la vérification d’équipements de mesure de pression

Classe 0,6, option 0,25

∅ 160

. Classe d’exactitude 0,25, ajouter H en fin de référence :

. Vitre verre : voir série 9620

. Autres types de montage

. Mallette de transport, référence :

∅  160

G 1/2

-1 0 bar 403 100 0,005 bar

0 1 bar 403 110 0,005 bar

0 1,6 bar 403 120 0,01 bar

0 2,5 bar 403 130 0,02 bar

0 4 bar 403 140 0,02 bar

0 6 bar 403 150 0,05 bar

0 10 bar 403 160 0,05 bar

0 16 bar 403 170 0,1 bar

0 25 bar 403 180 0,2 bar

0 40 bar 403 190 0,5 bar

0 60 bar 403 200 0,5 bar

0 100 bar 403 210 0,5 bar

0 160 bar 403 220 1 bar

0 250 bar 403 230 2 bar

0 400 bar 403 240 2 bar

0 600 bar 403 250 5 bar

0 1000 bar 403 260 5 bar

0 1600 bar 403 270 10 bar

Type 9511

Référence 403 275

Etendue
de mesure Graduation

Pression max. 40 bar, laiton
constituée d’un raccord G1/2, d’un étrier de serrage et d’un joint.

Bride étalon DN40

403 276

403 xxxH

Options
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Manomètres
de precision, tout inox
Série 9620

. Gamme de pression -1 à 1600 bar

. Classe d’exactitude 0,5

livré avec certificat d'étalonnage suivant norme EN 837

(baïonnette plombée sur boîtier)

. Organe moteur ≤ 40 bar tube inox en C 

≥ 60 bar tube inox hélicoïdal

. Mouvement acier inox AISI 316

. Boîtier acier inox AISI 304 

. Aiguille aluminium noir, extrémité chantournée

. Lunette acier inox AISI 304, fermeture par baïonnette

. Vitre acrylique

. Raccord acier inox AISI 316, G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc avec miroir de parallaxe 

pour modèle ∅ 160 et 250

. Indice de protection IP 54

. Température d'utilisation ambiante : -25°C à 60°C 

fluide : -30°C à 80°C

. Transport vis de maintient du mécanisme pour le transport

Références

Type 9621

Options

Permet l’étalonnage et la vérification d’équipements de mesure de pression

Version tout inox

Classe 0,5, option classe 0,25

∅ 100, 160, 250

. Classe d’exactitude 0,25, uniquement pour les ∅ 160 et 250, ajouter H en fin de référence :

. Autres types de montage

∅  100 ∅  160 ∅  250 Graduation

G 1/2 G 1/2 G 1/2 pour tous ∅

-1 0 bar 403 740 404 100 404 700 0,005 bar

0 1 bar 403 760 404 110 404 710 0,005 bar

0 1,6 bar 403 770 404 120 404 720 0,01 bar

0 2,5 bar 403 780 404 130 404 730 0,02 bar

0 4 bar 403 790 404 140 404 740 0,02 bar

0 6 bar 403 800 404 150 404 750 0,05 bar

0 10 bar 403 810 404 160 404 760 0,05 bar

0 16 bar 403 820 404 170 404 770 0,1 bar

0 25 bar 403 830 404 180 404 780 0,2 bar

0 40 bar 403 840 404 190 404 790 0,2 bar

0 60 bar 403 850 404 200 404 800 0,5 bar

0 100 bar 403 860 404 210 404 810 0,5 bar

0 160 bar 403 870 404 220 404 820 1 bar

0 250 bar 403 880 404 230 404 830 2 bar

0 400 bar 403 890 404 240 404 840 2 bar

0 600 bar 403 900 404 250 404 850 5 bar

0 1000 bar 403 910 404 260 404 860 5 bar

Etendue
de mesure

404 xxxH

Caractéristiques techniques
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Manomètres
numériques
Séries EC1 - LE2

. Gamme de pression - 1 à 700 bar

. Surpression voir tableau des références

. Précision (0 à 50°C) série EC1 : ± 0,5%EM typ, ± 1,0%EM max 

(linéarité, hystérésis, répétabilité) série LE2 : ± 0,1%EM typ,  ± 0,2%EM max

. Affichage supérieur pression actuelle, 3,5 digits 8 mm

inférieur pression min ou pression max

. Unités série EC1 : bar

série LE2 : bar, mbar, psi, kPa, Mpa

. Alimentation pile 3V, type CR 2430, 1400 h en continu

arrêt automatique après 15 mn ou fonction continue

indication batterie faible pour série LE2

. Température de service 0°C à 50°C

. Température de stockage -30°C à 80°C

. Raccordement pression G1/4, avec adaptateur tournant fourni (laiton)

. Boîtier, protection plastique renforcé, IP65

. Dimensions, masse DxHxP : 59x95x32mm, 125g

Fonctionnement

Caractéristiques techniques

Références

Options

Simple d’emploi pour les mesures en volant et les tests de vérification

Fonction MIN/MAX. Version ATEX

Classe 1 ou 0,2, dérive thermique de 0°C à 50C° comprise 

La pression est mesurée et affichée 2 fois par seconde. L’affichage supérieur indique la
pression actuelle et l’affichage inférieur indique la pression MAX ou MIN depuis le dernier
RESET.

Les manomètres sont calibrés à 1 bar absolu comme zéro de référence. La fonction ZERO
permet d’enregistrer toute valeur de pression comme nouveau zéro de référence et de dis-
poser d’un manomètre absolu après raccordement à une source de vide. Cette fonction
permet également de compenser les variations de pression atmosphérique.

Etendue Surpression Série EC1 Série LE2 Certificat

de mesure admissible classe 1 classe 0,2 étalonnage

-1 3 bar 4,5 bar 876 104 449 022

-1 30 bar 45 bar 878 116 876 116 449 022

0 300 bar 450 bar 878 166 876 166 449 006

0 700 bar 900 bar 876 171 449 023

EC1

LE2

. Coque de protection : référence  054 077

. Raccord fixe G1/4 : 876 100

. Version ATEX : ajouter A en fin de référence

ExII1G EExiaIICT5 (certificat LCIE 01ATEX6001X)

. Montage sur séparateurs (utiliser le raccord fixe 876 100)

. Flexibles, raccords, mallette de transport : 

voir fiche, prises de pression-coffret de mesure

. Haute précision classe 0,05 : voir série LEX1, page suivante

. Mode Pic, 5000 mesures/sec : voir série LE1, page suivante

. Avec sortie 4-20mA : voir série LE3, page suivante

. Basse pressions, 30 et 300 mbar : voir série G, page suivante

Nota : il convient de protéger le manomètre d’éventuels chocs de pression

et des surpressions hors limites

Certificat d’étalonnage COFRAC ou DKD (équivalent COFRAC en Allememagne)
1 à 700 bar : référence 449 038
autres plages : référence 449 039
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Séries haute précision, détection pics de pression MIN/MAX (5000 mesure par 
seconde), basses pressions ou sortie 4-20mA
Simple d’emploi pour les mesures en volant, les tests de vérification et de calibration

Classe 0,2 ou 0,05, dérive thermique comprise 

Manomètres numériques
haute précision, spéciaux
LE1-LE3-G-LEX1

Options

Etendue de Surpression Série LE1 Série LE3 Série G Série LEX1 Certificat

mesure admissible mode PIC sortie 4-20mA basses pressions haute précision étalonnage

classe 0,2 classe 0,2 classe 0,2 classe 0,05 6 points

0 30 mbar 300 mbar 876 119 449 020

0 300 mbar 3 bar 876 129 449 020

-1 2 bar 2,4 bar 879 405 449 022

-1 3 bar 4,5 bar 879 104 879 204 449 022

-1 10 bar 12 bar 449 022

-1 20 bar 30 bar 879 452 449 022

-1 30 bar 45 bar 879 116 879 216 449 022

0 200 bar 300 bar 879 464 449 006

0 300 bar 400 bar 879 166 879 266 449 006

0 400 bar 600 bar 879 467 449 006

0 700 bar 840 bar 879 271 449 023

0 1000 bar 1100 bar 879 172 879 472 449 023

. Gamme de pression -1 à 1000 bar, surpression : voir tableau références

. Précision LE1-LE3-G : ± 0,2%EM max (de 0° à 50°C)

(linéarité, hystérésis, répétabilité) LEX1 : ± 0,05%EM max (de 10°C à 30°C)

. Affichage supérieur pression actuelle; 4,5 digits, LEX1 : 5 digits

inférieur pression min max, et signal 4-20mA pour LE3

. Fréquence de mesure mode mano : 2/sec, mode PIC pour LE1 : 5000/sec

LE3 : jusqu’à 90/sec, affichage : 2/sec

. Unités bar, mbar, psi, kPa, Mpa, et sur LEX1 : cmH2O, mH2O, mmHg

. Alimentation pile 3V type CR2430, 1400h en continu, 180h en mode PIC

arrêt automatique après 15mn ou fonction continue

indication batterie faible

LE3 : 8-28Vcc via la boucle de courant 4-20mA

. Température d’utilisation service : 0°C à 50°C, stockage : -10°C à 60°C

. Raccordement pression G1/4 inox 316L

. Raccord électrique LE3 Binder723 à l’arrière du boîtier pour alimentation et sortie 4-20mA 2 fils

. Boîtier, protection plastique renforcé, IP65

. Dimensions, masse DxHxP : 76x125x50mm, 210g, G : 250g

Caractéristiques techniques

Références

La pression est mesurée et affichée 2 fois par seconde. L’affichage supérieur indique la
pression actuelle et l’affichage inférieur indique la pression MAX ou MIN depuis le dernier RESET.

La série LE1 dispose du mode PIC permettant de mesurer les pics de pression : la pression est
mesurée 5000 fois par seconde, l’affichage est rafraîchi 2 fois par seconde. L’affichage supérieur
indique la pression actuelle, l’affichage inférieur permet de sélectionner la pression de crête MAX
ou la pression de creux MIN.

La série LE3 dispose d’une sortie 4-20mA. La programmation des valeurs correspondant au 4 et
20mA s’effectue en appliquant la pression de début et de fin de l’étendue de mesure souhaitée
(avec touches ZERO et FS) ou en utilisant le kit PC sans besoin d’appliquer la pression.

Les manomètres sont calibrés à 1 bar absolu comme zéro de référence. La fonction ZERO
permet d’enregistrer toute valeur de pression comme nouveau zéro de référence et de disposer
d’un manomètre absolu après raccordement à une source de vide. Cette fonction permet
également de compenser les variations de pression atmosphérique.

. Coque de protection : réf. 879 300

. Montage sur séparateur

. Kit PC pour LE3 : réf. 879 310, avec logiciel pour programmation et lecture du manomètre

. Version ATEX pour LE1 : ajouter A en fin de référence. ExII1G EExiaIICT5 (certificat LCIE 01ATEX6001X)

. Flexibles, raccords, mallette de transport : voir fiche, prises de pression-coffret de mesure

Nota : il convient de protéger le manomètre d’éventuels chocs de pression et des surpressions hors limites

LE1-LE3

LEX1

G

Certificat d’étalonnage COFRAC ou DKD (équivalent COFRAC en Allememagne)
1 à 700 bar : référence 449 038
autres plages : référence 449 039
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Prises de pression
Coffrets de mesure

Prises de pression avec capuchon
Implantation sur circuit

Modèle Longueur Référence

capillaire

1 m 405 270

2 m 405 272

1 m 405 274

2 m 405 276

Surveillance et contrôle de circuits hydrauliques ou pneumatiques

Connexion sous pression

. Corps acier

. Bille inox

. Joints perbunan, -20°C à 100°C

. Raccordement M16 mâle/G 1/4 mâle

. Options joints viton, corps inox
autres filetages

Modèle Pression maxi Référence

hydraulique 400 405 250

pneumatique 400 405 255

Modèle Référence

G1/4 405 260

G1/2 405 265

Modèle Référence

pour coffret nu

1 manomètre Ø63 405 280

2 manomètres Ø63 405 290

1 manomètre Ø100 405 295

Hydraulique

Pneumatique

Raccords directs de manomètres
Permet le montage du manomètre sur la prise de pression. 

Corps en acier.

Flexible polyamide
Utilisation pour montage à distance.

Pression maxi : 400 bar.

Coffrets de mesure

Le coffret nu permet de loger les produits suivants :
1 flexible de 2 m
1 prise de pression 
1 raccord de manomètre
1 ou 2 manomètres
Le contenu du coffret est à commander séparément.

G1/4

femelle

M16 femelle
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Les systèmes proposées  permettent d’effectuer des vérifications et des étalonnages

pour un coût réduit. Ils se composent de pompes manuelles permettant de générer la

pression auxquelles on connecte d’une part l’équipement à tester et d’autre part l’é-

talon de pression :  un manomètre mécanique ou électronique ou un transmetteur de

pression de haute précision.

Pompes de comparaison
Le générateur de pression se compose d’un cabestan entraînant un piston com-

presseur, d’un réservoir de liquide et de deux pièces de raccordement de pression.

L’installation s’effectue sur table. La même pompe permet de couvrir une gamme de

pression très étendue.

Modèle Gamme de pression Liquide d’épreuve Référence

T1200 0 700 bar eau ou huile 449 110

T1300 0 1400 bar huile 449 111

Pompe manuelle portable

Modèle Gamme de pression Liquide d’épreuve Référence

K/P -850 mbar 20 bar air 449 139

HPT 10 700 bar huile ou eau 449 141

Mallette de transport 

Pour la pompe K/P : référence 449 140

La pompe  HPT1 comprend une valise de transport avec un jeu d’adaptateurs.

Manomètres, transmetteurs de pression de haute précision
A utiliser comme étalon avec les pompes. Il convient de se reporter aux séries 

suivantes :

- manomètres mécaniques de précision classe 0,25 ou 0,5 ou 0,6 : séries 9510 ou 9620

- manomètres électroniques classe 0,05 ou 0,2 : série LEX1, LE2, G

- transmetteurs de haute précision avec indicateurs classe 0,01 à 0,05 : série 8150

avec EV120

Calibrateurs de pression portables
Les calibrateurs de pression proposés intègrent la pompe de génération de pression

et un manomètre électronique de haute précision : 0,1%EM max dans la plage 0°C à

50°C.  L’alimentation du manomètre par pile les rend totalement autonome et le faible

encombrement permet un transport  aisé pour les contrôles sur site. Ils sont livrés dans

une valise anti-choc. 

Caractéristiques techniques du manomètre numérique associé : voir la fiche série CAL.

Références
Précision : 0,1%EM max dans la plage de température 0°C à 50°C

Livré avec certificat détalonnage

Modèle Etendue Surpression Références

de mesure admissible

LP (1) -1 à 2 bar 2,4 bar 449 103

-1 à 10 bar 12 bar 449 104

-1 à 25 bar 30 bar 449 105

0 à 200 bar 240 bar 449 106

0 à 350 bar 420 bar 449 107

0 à 700 bar 840 bar 449 108

(1) : pour le vide, les modèles LP et MP sont livrés avec une une pompe à vide allant

jusqu’à -850 mbar.

Pompes manuelles 
Calibrateurs   Vérification et étalonnage d’équipements de mesure de pression  

pompe K/P

pompe HP

T1200

T1300

MP (1)

HP

pompe MP

pompe LP
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Conformité
Etalonnage, vérification
S.A.V

Le laboratoire CITEC utilise des étalons de références raccordés aux étalons nationaux

par l’intermédiaire du LNE (Laboratoire National d’Essai) qui est certifié COFRAC (Comité

Français d’Accréditation).

Référence    produit : 449 051  matière : 449 050  rugosité : 449 052

Référence    449 008
449 017

pour manomètres 
pour transmetteurs de pression

Etendues de mesure Pour manomètres Pour manomètres Pour transmetteur

ou transmetteurs de vérification avec régulateur

-1 0 bar à 0 1,6 bar 449 020 449 005 449 013

-1 1,5 bar à -1 24 bar 449 022 449 005 449 013

0 2,5 bar à 0 600 bar 449 006 449 005 449 012

0 700 bar à 0 1400 bar 449 023 449 013

> 1400 bar 449 024 449 037

Certificats de conformité
Le certificat de conformité, établi suivant la norme EN 45 014, est le document qui atteste que
la fourniture commandée a été fabriquée conformément aux spécifications techniques et que les
opérations de contrôle et d’essais s’y rapportant ont été effectuées (voir modèle page suivante).
Ce document n’est pas un constat de vérification et ne comporte pas de relevé de mesure. 

Constat de vérification
Le constat de vérification, établi suivant la norme NF X07-010/FDX07-011, est le document qui
donne le résultat de la vérification de l’exactitude de l’instrument de mesure par rapport à un
étalon afin d’indiquer si l’exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle page suivante). Ce docu-
ment ne donne pas le détail des mesures. Pour obtenir ce détail il faut se reporter au certificat
d’étalonnage. Le matériel vérifié comporte une étiquette avec N° et date du constat. 

Certificats d’étalonnage
Le certificat d’étalonnage, établi suivant la norme NF X07-010/FDX07-012, est le document qui
donne le résultat des mesures effectuées sur l’exactitude de l’instrument de mesure par rapport
à un étalon et qui indique si l’exactitude spécifiée est satisfaite (voir modèle page suivante). Le
matériel étalonné comporte une étiquette avec N° et date du certificat.

Etendues de mesure Pour thermomètres ou Pour capteur

capteur de température avec régulateur

-50°C à 0°C 245 001 245 004

0°C à 100°C 245 000 245 003

100°C à 450°C 245 001 245 004

Pression
Mesure suivant la norme NF EN 837-1-2-3

Température
Mesure en trois points

Réétalonnage 
Le réétalonnage est l’opération qui consiste à corriger une éventuelle erreur d’exactitude sur l’ins-
trument de mesure après vérification par rapport à un étalon. Cette opération s’effectuer sur les
séries réétalonnables (7610/7620/9510…). Si un constat de vérification ou un certificat d’étalon-
nage est demandé, il convient de le commander séparément. Les demandes de réétalonnage
font l’objet, si besoin, d’un devis avant travaux pour accord client.

Références

449 010 pour manomètres ou transmetteurs de pression sur série réétalonnables

449 029 pour transmetteurs avec régulateur

245 002 pour thermomètres sur séries réétalonnables

Certificats de conformité produit, matière.

Constats de vérification, certificat d’étalonnage.

Réétalonnage, remise en état

Devis de réparation

Toute demande de réparation fait l’objet d’une commande d’un devis dont le coût d’établissement est
facturé si il ne donne pas suite à réparation Référence : 449 060



53� : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

Modèles de documents

Conformité
Vérification
Étalonnage



Montage 
séparateurs

Citec effectue le montage de tous types de séparateurs sur manomètres,

pressostats et transmetteurs de pression.
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CITEC présente dans ce chapitre une gamme de séparateurs répondant aux besoins des dif-

férentes industries.

Pour les fluides visqueux, pâteux ou cristallisants, l’entrée pression du manomètre ou de l’ins-

trument de mesure risque de se colmater. Pour certains fluides corrosifs, toxiques ou répon-

dant à des spécifications particulières de sécurité ou d’hygiène, le contact direct du fluide avec

l’élément de mesure est parfois interdit ou dangereux. Dans ce cas la mise en place d’un sépa-

rateur permet d’isoler le fluide de l’instrument de mesure.

Les séparateurs sont livrés montés sur tous types de manomètres, pressostats ou transmet-

teurs de pression. Le corps du séparateur est en général en acier inox avec bride inférieure

en polypropylène, téflon ou PVC dans le cas de fluides corrosifs. La membrane de séparation

varie en fonction de l’application : acier inox avec revêtement éventuel en téflon ou viton, tan-

tale, hastelloy, monel…. Le liquide de remplissage est en général de l’huile alimentaire. 

Le glossaire, en fin de catalogue, donne des informations techniques complémentaires et les

précautions d’emploi.

Choix du séparateur

Le choix du séparateur est fonction de la pression d’utilisation, de la nature du fluide et du

mode de fixation. Il faut distinguer les séparateurs monoblocs  des séparateurs à brides qui

sont démontables pour nettoyage. Certains séparateurs sont à raccords normalisés comme

en agro-alimentaire. 

Type Série

. Monoblocs, industrie générale

- modèle standard 1510

- modèle économique 1515

. Alimentaires, démontables, normalisés 1520

. A brides, démontables

- standard et fluides pâteux 1530

- basses pressions et vide 1535

- fixation normalisée 1540

. Spéciaux

- fluides corrosifs 1550

- sur spécifications clients

Tarif et référence de commande

Pour commander l’ensemble instrument de mesure - séparateur, il convient de désigner la réfé-

rence de l’instrument de mesure et d’ajouter la référence du séparateur, en prenant la pré-

caution de respecter la compatibilité des étendues de mesure et du raccordement.

Le tarif est la somme des tarifs avec 

Exemple : 

Le manomètre série 7621, 0-6 bar       : 408 400

monté sur séparateur série 1520, SMS 1145 : 410 902

a pour référence et tarif                    : 408 400 + 410 902

Pour le montage d’un séparateur sur manomètre livré par le client, 

utiliser le code tarifaire : 

PRESENTATION GENERALE
SEPARATEURS

référence manomètre + référence séparateur

449 019

supplément pour haute température : 449 034
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Séparateurs monoblocs
tout inox - Série 1510

Séparateurs monoblocs
Série 1515

. Pression mini : -1 0 bar

maxi : 0 600 bar

. Construction corps : acier inox AISI 316L

membrane : acier inox AISI 316L, soudée

. Température fluide  -15°C à 150°C

Références séparateurs

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Applications industrielles générales

Pour fluides de type peinture, graisse, colle

Etendue de mesure

Type Ø D SW F du manomètre à utiliser Raccord Référence

Mini maxi A et E

1511 50 42 41 6 0 2,5 bar 0 25 bar G 1/4 410 150 *

1511 50 56 41 8 0 2,5 bar 0 25 bar G 1/2 410 160 *

1511 50 56 41 8 -1 0 bar 0 1 bar G 1/2 410 161

1512 40 42 36 6 0 40 bar 0 160 bar G 1/4  410 170

1512 40 56 36 8 0 40 bar 0 160 bar G 1/2 410 180

1513 40 42 36 6 0 60 bar 0 400 bar G 1/4 410 182

1513 40 56 36 8 0 60 bar 0 400 bar G 1/2 410 183

1514 60 58 36 8 0 250 bar 0 600 bar G 1/2 410 181

Nota : ne peut être utilisé pour le vide ou vide-pression

Références séparateurs

Etendue de mesure

Type du manomètre à utiliser Raccord Référence

mini maxi

1515 0 6 bar 0 60 bar G1/4 - G1/4 410 145

1516 0 6 bar 0 60 bar G1/4 - G1/2 410 147

* tenue vide-pression : mini  -1 +1,5 bar ; maxi  -1 +24 bar

Applications industrielles générales

Série économique.

Référence manomètre + référence séparateur

Caractéristiques techniques

. Pression mini : 0 6 bar

maxi : 0 60 bar

. Construction corps : acier inox 303, insert laiton

membrane : viton

. Température fluide - 10°C à 120°C

∅

S.W.

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur

Caractéristiques techniques
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Séparateurs alimentaires
et pharmaceutiques
Série 1520

Modèle Pression Vide - pression Vide - pression
type clamp SMS1145 - DIN11851

DN 25 0 10 à 0 25 bar -1 +9 à -1 +24 bar -1 +9 à -1 +24 bar
DN 32 0 10 à 0 25 bar -1 +9 à -1 +24 bar
DN 38 0 2,5 à 0 25 bar -1 +3 à -1 +24 bar -1 +5 à -1 +24 bar
DN 40 0 10 à 0 25 bar -1 +9 à -1 +24 bar
DN 50 0 4 à 0 25 bar -1 +3 à -1 +24 bar
DN 51 0 1,6 à 0 25 bar -1 +1,5 à -1 +24 bar -1 +3 à -1 +24 bar

Industries agro-alimentaires et pharmaceutiques

Raccords normalisés. Répondent à des contraintes d’hygiène

Démontage et nettoyage rapides

. Gamme de pression

. Construction flasque, embout : acier inox AISI 316L
membrane : acier inox AISI 316L, soudée 
collier, écrou : acier inox AISI 304L
joint : EPDM, option : viton, téflon

. Liquide de remplissage huile silicone alimentaire CODEX, agrée FDA

. Température fluide  -15°C à 150°C

Séparateurs à raccord clamp ISO 2852

Avec embout à souder

Flasque lisse

Flasque fileté

Modèle Embout Collier Joint EPDM Ensemble Flasque

(option) (option) (option) complet supérieur

DN 25  G1/2 410 204 410 202 410 203 410 190 410 216

(à souder) G1/2

DN 38  G1/4 410 206 410 200 410 209 410 193 410 212

(à souder) G1/4

DN 38  G1/2 410 206 410 200 410 209 410 194 410 215

(à souder) G1/2

DN 51  G1/4 410 205 410 201 410 208 410 191 410 211

(à souder) G1/4

DN 51  G1/2 410 205 410 201 410 208 410 192 410 210

(à souder) G1/2

DN 38  G1/2 410 223 410 200 410 209 410 197 410 215

G1/2 G1/2

DN 51  G1/4 410 214 410 201 410 208 410 195 410 211

G1/4 G1/4

DN 51  G1/2 410 213 410 201 410 208 410 196 410 210

G1/2 G1/2

Modèle Embout Ecrou Joint Ensemble Flasque

(option) (option) complet supérieur

G 1/2

DN 25 410 924 410 922 410 923 410 925 410 921 +

écrou 410 922*

DN 38 410 911 410 915 410 913 410 906 410 907 +

écrou 410 915*

DN 51 410 910 410 914 410 912 410 902 410 903 +

écrou 410 914*

DN 38 410 918 410 915 410 913 410 916 410 908

DN 51 410 917 410 914 410 912 410 909 410 904

* flasque à commander impérativement avec l’écrou pour réaliser le montage

Avec embout fileté

G1/2
G1/4

G1/2
G1/4

Ø DN

G1/2
G1/4

Séparateurs à écrou SMS 1145
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Série 1520

Séparateurs tubulaires
Série 1525

Références

Caractéristiques techniques

Séparateurs à écrou DIN 11851

Modèle Embout Ecrou Joint Ensemble Flasque

complet supérieur

DN 25 411 918 411 916 411 917 411 919 411 915 +

écrou 411 916*

DN 32 411 902 411 903 411 904 411 900 411 901 +

écrou 411 903*

DN 40 411 906 411 907 411 908 411 910 411 905 +

écrou 411 907*

DN 50 411 911 411 912 411 913 411 920 411 909 +

écrou 411 912*

DN 32 411 922 411 903 411 904 411 930 411 921

DN 40 411 926 411 907 411 908 411 940 411 925

DN 50 411 931 411 912 411 913 411 950 411 929

Spécialement étudiés pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et

biochimiques. Montage en ligne sur la tuyauterie. Evite toutes perturbations au

fluide par l’absence de zones de rétention

. Pression  0   2,5 bar à  0   25 bar

. Construction corps        : acier inox AISI 316L

membrane : acier inox AISI 316L, soudée

. Température fluide - 15°C à  150°C

Type CLAMP ISO 2852 Type écrou SMS 1145 Type écrou DIN 11851

Modèle Référence Modèle Référence Modèle Référence

DN 25 410 951 DN 25 410 955 DN 25 410 960

DN 38 410 952 DN 38 410 956 DN 40 410 961

DN 51 410 953 DN 51 410 957 DN 50 410 962

DN 76 410 954 DN 76 410 958 DN 80 410 963

Flasque lisse

Flasque fileté

*: écrou à commander impérativement avec le flasque pour réaliser le montage

Autres standards alimentaires sur demande

. APV-RJT

. IDF-ISS ISO 2853

. VARIVENT

. HOMOGENEISATEUR

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur



59� : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

Manomètres sur séparateurs 
alimentaires - pharmaceutiques 
Série 7470 + 1520

. Construction . membrane  : acier inox AISI 316 L, soudée 

. écrou : acier inox AISI 304 L

. manomètre : tout inox, ∅ 100

série 7470, sec ou à bain

. Fluide de remplissage huile silicone alimentaire, type Codex agréé FDA

. Température fluide -15°C à 150°C

Manomètres tout inox montés sur séparateurs normalisés

pour les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques

∅ 100

Séparateur -1  3 bar 0  6 bar 0  10 bar 0  16 bar

DN 38 482 570 482 571 482 572 482 573

DN 51 482 574 482 575 482 576 482 577

Séparateur -1  3 bar 0  6 bar 0  10 bar 0  16 bar

DN 38 482 580 482 581 482 582 482 583

DN 51 482 584 482 585 482 586 482 587

Séparateur -1   3 bar 0    6 bar 0    10 bar 0   16 bar

DN 40 482 590 482 591 482 592 482 593

DN 50 482 594 482 595 482 596 482 597

Caractéristiques techniques

Manomètres sec montés sur séparateurs clamp ISO 2852

Avec manomètre à bain : ajouter L en fin de référence

Certificat matière 3.1B : 449 050

Avec manomètre à bain : ajouter L en fin de référence

Certificat matière 3.1B : 449 050

Avec manomètre à bain : ajouter L en fin de référence

Certificat matière 3.1B : 449 050

Manomètres sec montés sur séparateurs à écrou SMS 1145

Manomètres sec montés sur séparateurs à écrou DIN 11851
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Séparateurs à bride
standard
Série 1530

Applications industrielles, environnement sévère, conception modulaire

Démontage possible pour nettoyage

. Pression 0  2,5 bar  à  0  250  bar

. Construction bride supérieure : acier ou acier inox AISI 316L

bride inférieure : acier ou acier inox AISI 316L

membrane : acier inox AISI 316L, soudée

joint  : PTFE

. Température fluide -15°C à 150°C

Etendue de mesure Bride Bride
Type du manomètre à utiliser supérieure inférieure Référence

G1/2
mini maxi

0 2,5 bar 0 60 bar 410 797

0 2,5 bar 0 250 bar 410 798

Séparateurs à bride DN 80 (traitement des eaux)

Options

. Membrane : protection PTFE , tantale, hastelloy, monel, …

. Température : montage haute température 300°C

. Pression : 1000 bar maxi

. Raccordement fluide: 3/4, 1", 1"1/2, 2", bride à souder , …

Etendue de mesure Bride Bride
Type du manomètre à utiliser supérieure inférieure Référence

G1/2
mini maxi

Membrane acier inox 316 DN 98

affleurante 0 2,5 bar 0 100 bar visserie 10 trous 410 900

1532 non fournie

Avec bride

inférieure 0 2,5 bar 0 100 bar acier inox 316 acier inox 316 410 848

taraudé G2

1535

Séparateurs à bride DN 98 (applications papèteries)

G1/2

Ø85

G1/2A

8 X boulons Ø8

acier inox 316 acier inox 316
Raccord G1/2

1531

Caractéristiques techniques

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur

Ø98
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Séparateurs à bride
basse pression et vide
Série 1535

Caractéristiques techniques

Séparateurs à bride
normalisée 
Série 1540

. Pression 0 250 mbar à 0 10 bar

vide -1 0 bar

. Construction bride supérieure : inox AISI 316L, raccord G1/2 

bride inférieure : inox AISI 316L

membrane soudée : inox AISI 316L

. Température fluide -15°C à 150°C

Options

Pour les mesures très basses pressions

Démontage possible

. Membrane : tantale, hastelloy, monel, PTFE ...

. Corps : tantale, hastelloy, monel, ...

Référence 410 799  

Permet le montage sur tout orifice de type bride normalisée sans créer

un piquage supplémentaire

. Pression 0 2,5 bar à 0  60 bar

. Construction noyau séparateur : inox AISI 316L , raccord G1/2 

anneau de bride : acier inox AISI 316L

membrane soudée : inox AISI 316L

. Raccordement fluide suivant norme NFE 29203

gamme : de PN10 DN10 à PN40 DN50

. Température fluide -15°C à  150°C

La visserie et le joint ne sont pas livrés.

DN 138

G1/2

8 boulons Ø8 sur Ø 120

Ø 138
G1/2

en
v.

58

A face plate

∅ nominal Pression nominale PN

DN PN 10 PN 16 PN 25 PN 40

DN 10 411 932 411 935 411 933 411 934

DN 15 411 943 411 942 411 941 411 945

DN 20 411 953 411 952 411 955 411 951

DN 25 411 963 411 962 411 965 411 960

DN 32 411 973 411 972 411 970 411 971

DN 40 411 983 411 982 411 980 411 981

DN 50 411 993 411 992 411 990 411 991

Caractéristiques techniques

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur
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Séparateurs pour
fluides agressifs
Série 1550

. Pression 0  2,5 bar à  0  16 bar

. Construction bride supérieure : laiton chromé ou inox 316L

bride inférieure : polypropylène , PVC ou Téflon chargé

membrane : PTFE

. Température fluide - 15°C à  150°C

Application industrie chimique

Type Bride Bride Raccord Référence

supérieure inférieure

1551 laiton chromé polypropylène G1/4 , G1/2 410 894

Type Bride Bride Raccord Référence

supérieure inférieure

1553 acier inox 316 téflon chargé G1/2 410 895

verre

Type Bride Bride Raccord Référence

supérieure inférieure

1552 acier inox 316 PVC G1/2 410 896

Ø 50

G1/4

G1/2 A

24SP

64

Séparateur DN 70, bride inférieure PVC

Séparateur DN 70, bride inférieure téflon

Séparateur DN 50, bride inférieure polypropylène

Caractéristiques techniques

Référence et tarif manomètre monté sur séparateur

Référence manomètre + référence séparateur
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CITEC présente dans ce chapitre une gamme complète d’accessoires et
d’équipements permettant l’installation, la protection et la vérification d’ins-
truments de mesure de pression. Vous trouverez les produits suivant :

. Aiguilles à maximum . Raccords

. Index mobiles . Bagues, étriers de fixation

. Vitres verre et polycarbonate . Manifolds

. Protections caoutchouc . Robinets

. Liquide de remplissage . Vannes d’isolation

. Siphons . Limiteurs de pression

. Capillaires . Amortisseurs de pression

. Joints . Filtre régulateur

L’aiguille à maximum ou l’index mobile peut s’installer sur certaines séries
de manomètres. Il est également possible suivant l’application de remplacer
la vitre standard par une en vitre verre ou en polycarbonate. La protection
caoutchouc protège le manomètre des chocs. Le liquide de remplissage est
utilisé pour protéger le mécanisme des manomètres soumis à des vibra-
tions.

Les siphons sont employés notamment pour abaisser la température de la
vapeur. Les capillaires sont utilisés pour effectuer des mesures à distance
mais également pour abaisser la température du fluide.

Un choix de raccords et manifolds permet différentes adaptations de mon-
tage. Les robinets et vannes d’isolation sont recommandés afin de pouvoir
isoler l’instrument de mesure du circuit. Certains robinets autorisent le mon-
tage d’instruments de contrôle.

Les limiteurs de pression protègent des surpressions. Les amortisseurs de
pression protègent des coups de bélier ou de pulsations de pression.

ACCESSOIRES
EQUIPEMENTS

PRESENTATION GENERALE
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Type ∅ Référence

manomètre manomètre index

sec 63 405 551

100 405 571

150 405 561

63 405 581

100 405 571

150 405 561

Aiguilles à maximum

Accessoires
pour manomètres

Type de ∅ Référence

vitre manomètre vitre

63 43 313

100 43 314

150 43 315

63 43 310

100 43 311

150 43 312

Type ∅ Référence

manomètre manomètre aiguille

63 405 550

100 405 555

150 405 560

63 405 585

100 405 570

150 405 560

sec

à bain

Référence

1 litre glycérine 449 014

1/2 litre silicone 449 159

1 litre silicone 449 158

à bain

sec

polycarbonate

verre

∅ Montage Référence

manomètre sur série protection

63 6000-7000 405 500

100 7000 405 502

Protections caoutchouc
Couleur bleue.

Liquide de remplissage

Pour remplacement vitre standard par vitre verre ou polycarbonate.
Montage sur séries 7610-7710 et 7620-7720, 7470-7570.
Pour commander : ajouter la référence de la vitre à celle du manomètre sélectionné.

Vitres verre ou polycarbonate

Permet de positionner un repère de pression. Réglage au moyen d’une clef.
Index de couleur rouge. Montage sur manomètres séries 7610-7710 et 7620-7720.
Pour commander : ajouter la référence de l’index à celle du manomètre sélectionné.

Index mobiles

Permet de mémoriser la valeur maxi de pression. Remise à zéro au moyen d’un bouton
moleté ou d’un tournevis. Aiguille de couleur rouge.
Montage sur manomètres séries 7610-7710 et 7620-7720.
Pour commander : ajouter la référence de l’aiguille à celle du manomètre sélectionnée.
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Matière Raccord Référence Exécution

Cuivre G1/4 43 360

Cuivre G1/2 43 361

Fibre G1/4 43 362

Fibre G1/2 43 363

PTFE G1/2 43 367

Cuivre profile G1/4 43 365

Cuivre profile G1/2 43 366

Température Pression maxi

120 °C 100 bar

300 °C 80 bar

400 °C 63 bar

Matière Raccord Référence

acier G1/2 405 700

inox 316 G1/2 405 710

Matière Raccord Référence

acier G1/2 405 701

inox 316 G1/2 405 711

Matière Température Raccord référence

maxi F, F1

inox 316 200°C G1/2 894 810

Longueur Raccord Référence

1 m G1/2 410 185

2 m G1/2 410 186

4 m G1/2 410 187

Permet de réduire fortement la température du fluide.
Particulièrement recommandé pour la vapeur.
Coté manomètre équipé d’un raccord tournant.

Pression maxi en fonction de la température selon DIN 16282

Modèle en U selon DIN 16282

Capillaires Inox

Permet la liaison entre deux éléments manométriques distants
notamment entre un séparateur et un manomètre.
Utilisé également pour refroidir le fluide à mesurer.
(environ 60 °C/m selon les conditions)
Pression maxi : 400 bar

Autres longueurs et matière sur demande

Joints pour manomètres

SW 27

SW 27

Siphons

Modèle cor de chasse selon DIN 16282

Modèle compact, recommandé 
pour les transmetteurs de pression

Accessoires
mesure pression

Ø
 2

7

80
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Raccord Raccord Matière Référence

instrument fluide

G1/8 1/8NPT laiton 405 110

G1/4 1/4NPT laiton 405 120

G1/2 1/2NPT laiton 405 130

G1/4 1/4NPT inox 316L 405 100

G1/2 1/2NPT inox 316L 405 105

Raccord Raccord Matière Référence

instrument fluide

G1/4 G1/4 acier, joint nitrile 405 300

G1/2 G1/2 acier, joint nitrile 405 301

G1/2 G1/4 acier, joint nitrile 405 302

G1/4 G1/2 acier, joint nitrile 405 303

Matière Raccord D L Référence

laiton G1/4 8 17 405 050

laiton G1/2 11,5 21 405 060

acier G1/4 8 17 405 070

acier G1/2 11,5 21 405 080

inox 316L G1/4 8 17 405 090

inox316L G1/2 11,5 21 405 095

Réduction

Augmentation

Raccord Raccord Matière Référence

instrument fluide

G1/4 M10x100 laiton 405 040

G1/4 G1/8 laiton 405 010

G1/2 G1/8 laiton 405 020

G1/2 G1/4 laiton 405 030

G1/4 M10x100 inox 316L 405 041

G1/4 G1/8 inox 316L 405 011

G1/2 G1/4 inox 316L 405 107

Raccord Raccord Matière Référence

instrument fluide

G1/8 G1/4 laiton 405 210

G1/8 G1/2 laiton 405 220

G1/4 G3/8 laiton 405 225

G1/4 G1/2 laiton 405 230

G1/4 G3/8 inox 316L 405 026

G1/4 G1/2 inox 316L 405 106

Soupapes
Permet le montage et le démontage du manomètre sans coupure.
Pression maxi : 16 bar
Raccord instrument : G1/4 
Raccord fluide : G1/2 conique
Référence 401 810 

Raccords perforateurs
Permet le contrôle de pression dans boîtes de conserve
Raccord : G1/4
Référence 401 811 

Raccords à souder (écrou, tubulure, joint)

Adaptateurs orientables, pression max 360 bar

Adaptateur - BSP/NPT

L

∅ D
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Accessoires pour
manomètres

Bagues et étriers de fixation pour montage en tableau.

Les bagues et étriers de fixation permettent le montage des manomètres

en tableau. Les différents types sont adaptés aux manomètres utilisés.

∅

manomètre

40 401 730

50 401 740

63 401 760

80 401 770

100 401 780

∅

manomètre

63 401 761

∅

manomètre

50 461 750

63 461 760

100 461 780

Bague de fixation

Montage sur séries 6000, 7110, 7210, 7610, 7710, 7120, 7620, 7720, 2010, 2020

Étrier de fixation boomerang

Montage sur séries 6000, 7110, 7210, 7120

Étrier de fixation

Montage sur séries 2500, 2100

Référence

Référence

Référence

∅ 40, 50, 63 

C=63 - D=7 - E=5 - G=73,5 - H=88,5 

∅ 80, 100 
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Accessoires
mesure pression

Robinets

Dans toute installation, il est souhaitable de monter un robinet en amont de l’instrument
de mesure de pression afin de pouvoir isoler l’instrument du circuit et de le démonter sans
interrompre le fonctionnement de l’installation.
Tous les robinets possèdent un système de purge.

Robinets à boisseau mâle-femelle
Température maxi : 50°C

Matière Raccords Bride DN 40 Pression Référence

de contrôle maxi

laiton G1/4 non 6 bar 405 765

laiton G1/4F non 6 bar 405 766

laiton G1/4 non 16 bar 405 763

laiton G1/2 non 16 bar 405 764

Matière Raccords Bride DN 40 Pression Référence

de contrôle maxi

laiton G1/2 non 25 bar 405 740

acier G1/2 non 25 bar 405 741

inox G1/2 non 25 bar 405 743

Matière Raccords Bride DN 40 Pression Référence

de contrôle maxi

laiton G1/2 non 250 bar 405 744

acier G1/2 non 400 bar 405 746

inox G1/2 non 400 bar 405 748

inox 1/2 NPT non 400 bar 405 747

Matière Raccords Bride DN 40 Pression Référence

de contrôle maxi

laiton G1/2 oui 40 bar 405 750

acier G1/2 oui 60 bar 405 752

inox G1/2 oui 60 bar 405 754

Matière Raccords Bride DN 40 Pression Référence

de contrôle maxi

laiton G1/2 oui 40 bar 405 742

Modèle Pression Référence

maxi

droit 400 bar 405 758

équerre 400 bar 405 759

Corps : acier matricé, raccord G 1/4
Température : - 20°C à 100°C

La vanne d’isolation isole le manomètre du circuit en pression.
Elle ne possède pas de système de purge.

Vannes d’isolation

Robinets à pointeau mâle-femelle
Température maxi : laiton : 120 °C ; acier et acier inox : 200 °C
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Raccords Matière Pression Référence

maxi

laiton 250 bar 405 721

acier 600 bar 405 736

inox 600 bar 405 731

laiton 250 bar 405 720

acier 600 bar 405 725

inox 600 bar 405 730

Accessoires
mesure pression

Limiteurs de pression

Température maxi 80°C
Raccord G1/2
Poids 0,65 kg

Le limiteur de pression permet de protéger les manomètres ( ou autres disposi-
tifs ) de surpressions accidentelles ou intempestives . Le principe réside par la
fermeture de l’arrivée de pression au moyen d’une soupape à piston.
La fermeture se produit dès que la pression de tarage est atteinte. Lorsque la
pression diminue d’environ 20% au-dessous de la pression de tarage, le clapet
s’ouvre à nouveau, et la pression revient dans le manomètre.
Le limiteur de pression n’est pas utilisable pour des tâches de régulation.

Pression Pression Matière Référence

de réglage maxi

400 bar laiton 405 768

1000 bar inox 405 769

400 bar laiton 405 770

1000 bar inox 405 771

400 bar laiton 405 772

1000 bar inox 405 773

400 bar laiton 405 774

1000 bar inox 405 775

400 bar laiton 405 776

1000 bar inox 405 777

400 bar laiton 405 778

1000 bar inox 405 779

0,4 à 2,5 bar

2 à 6 bar

5 à 25 bar

20 à 60 bar

50 à 250 bar

240 à 400 bar

G1/4

G1/2

Amortisseurs de pression

Les amortisseurs protègent les manomètres contre les coups de bélier et les
pulsations de pression.
Ils sont réglables (variation de la section de passage) pendant l’utilisation.

Température maxi : 80°C

SW 27

SW 27
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Valves 2 voies 
Manifolds
2, 3 et 5 voies

. Corps acier inox AISI 316

. Tige / pointeau acier inox AISI 316

. Garniture PTFE

. Poignée acier inox AISI 316

. Température d'utilisation jusqu'à 250°C

. Pression 400 bar maximum

. Raccordement femelle NPT, 

par bride DIN 19123 selon modèle

Options

Pour contrôler, isoler, calibrer et vérifier des appareils de mesure de pression

Applications environnement sévère, chimie, pétrochimie

Entrée Sortie Purge Référence

femelle male

NPT 1/4 NPT 1/4 B8MF 1/4N

G 1/4 G 1/4 B8MF 1/4

NPT 1/2 NPT 1/2 B8MF 1/2N

G 1/2 G 1/2 B8MF 1/2

NPT 3/4 NPT 3/4 B8MF 3/4N

G 3/4 G 3/4 B8MF 3/4

Manifold Entrée Sortie Purge Référence

1/4 NPT

avec bouchon

1/2 NPT bride DIN n/a BM3A

1/2 NPT 1/2 NPT n/a BM3M

1/4 NPT

avec bouchon

1/4 NPT

avec bouchon

. Equerre de montage pour manifolds

. Autres types de montage

Valves 2 voies 

Manifolds

oui avec
bouchon

Raccordement A C D E

1/4 70 62 25 40

1/2 83 84 32 55

3/4 85 84 38 55

Dimensions

2 voies 1/2 NPT 1/2 NPT BM2A

BM5Q

BM5S

1/2 NPT

1/2 NPT

1/2 NPT

bride DIN

3 voies

5 voies

Dimensions : voir page suivante

Caractéristiques techniques



Manifolds
2, 3, 5 voies

BM2A

BM3A

BM3M

BM5Q

BM5S

Dimensions manifolds

Réf. Schéma Dimensions
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THERMOMETRES
HYGROMETRES

CITEC présente dans ce chapitre une gamme de thermomètres à cadran et verre industriel

répondant aux applications industrielles générales, agro-alimentaires et chimiques et aux appli-

cations de génie climatique.

La gamme de thermomètres à cadran utilise  les technologies bimétalliques ou à dilatation de

gaz. Les thermomètres bimétalliques sont économiques, robustes et simples d’emploi. Les ther-

momètres à dilatation de gaz possèdent une bonne précision et une grande fiabilité. Ils per-

mettent également la mesure à distance par l’intermédiaire d’un capillaire. Les versions à

contacts électriques sont utilisées pour les applications avec alarmes ou régulation. 

Des séries spécifiques sont conçues pour les applications chauffage dont le mano-thermomètre,

utilisé pour la mesure pression-température des chaudières.

Les conditions d’environnement et la nature du fluide déterminent le choix des matériaux : boî-

tier acier ou inox (aluminium pour les thermomètres verre industriel) avec sonde laiton ou inox.

La gamme de thermomètres est complétée par des séries d’hygromètres, de thermo-hygro-

mètres, d’enregistreurs de température et/ou d’humidité et de stations météo.  

Pour les instruments électroniques portables, il convient de se reporter au chapitre Mesure et

Régulation Electronique.

Le laboratoire CITEC, relié COFRAC, délivre les certificats d’étalonnage ou de réétalonnage.

Le glossaire, en fin de catalogue, donne les informations techniques complémentaires.

Pour trouver la référence du thermomètre de votre choix

- Sélectionner la série à l’aide du guide de sélection ou utiliser directement le sommaire. 

- Consulter le sommaire pour trouver le numéro de page de la série sélectionnée.

- Sur cette page repérer la référence du thermomètre dans le tableau qui correspond au

type choisi.

- Pour les demandes particulières, indiquer les informations mentionnées dans le guide de

sélection

PRESENTATION GENERALE
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Caractéristiques techniques

Thermomètres bimétalliques
boîtier acier, sonde laiton
Série 4100

. Gamme de température -35°C à 500°C

. Classe d’exactitude 1,6 suivant DIN 16 203

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde laiton, ∅ 9 mm

. Doigt de gant laiton, ∅ 12 mm

. Boîtier acier

. Vitre verre 

. Raccord  G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs.

. Fixation du doigt de gant par vis de blocage

. Réétalonnage par vis située en bout de sonde

. Pression admissible 16 bar, sur le doigt de gant

. Dimensions voir fin de chapitre

. Indice de protection IP 43

Références

Applications industrielles générales

∅∅ 63, 100, 160

-35°C à 500°C, classe 1,6

Type 4104  (livré avec doigt de gant)

Etendue ∅∅ 63 ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 45 L 63 L 100 L 150 L 45 L 63 L 100 L 150 L 100 L 150 L 200

-35 +50°C 200 155 200 160 200 220 200 290 200 540 200 600 200 660 200 730 200 840 200 910 200 964

-20 +60°C 200 145 200 150 200 210 200 280 200 545 200 590 200 640 200 720 200 830 200 900 200 965

0 +120°C 200 110 200 170 200 230 200 300 200 550 200 610 200 670 200 740 200 850 200 920 200 962

0 +160°C 200 120 200 180 200 240 200 310 200 560 200 620 200 680 200 750 200 860 200 930 200 966

0 +200°C 200 130 200 190 200 250 200 320 200 570 200 630 200 690 200 760 200 870 200 940 200 968

0 +400°C 200 132 200 200 200 260 200 322 200 580 200 632 200 700 200 770 200 880 200 950 200 970

0 +500°C 200 135 200 205 200 270 200 325 200 585 200 635 200 710 200 780 200 890 200 960 200 971

L= longueur de sonde, filetage doigt de gant compris

Etendue ∅∅ 63 ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 45 L 63 L 100 L 150 L 63 L 100 L 150 L 200 L 100 L 150 L 200

-35 +50°C 201 302 201 320 201 340 201 397 201 570 201 620 201 670 201 720 201 772 201 815 201 862

-20 +60°C 201 303 201 310 201 345 201 398 201 575 201 610 201 675 201 725 201 775 201 818 201 865

0  +120°C 201 300 201 330 201 350 201 396 201 580 201 630 201 680 201 730 201 770 201 810 201 860

0  +160°C 201 305 201 323 201 360 201 399 201 590 201 640 201 690 201 740 201 780 201 820 201 870

0  +200°C 201 307 201 324 201 370 201 401 201 600 201 650 201 700 201 750 201 790 201 830 201 875

0  +400°C 201 308 201 325 201 390 201 402 201 604 201 660 201 710 201 760 201 800 201 840 201 880

0  +500°C 201 309 201 328 201 395 201 403 201 605 201 665 201 715 201 765 201 805 201 845 201 885

L= longueur de sonde, filetage doigt de gant compris

Références doigts de gant 

L mm Laiton Inox 316L

G1/2 G 1/2

45 201 090 201 210

63 201 130 201 240

100 201 150 201 260

150 201 170 201 280

200 201 190 201 285

. Autres étendues de mesure

. Autres raccordements

. ∅ 32, 50, 80

. Autres longueurs de sonde, maxi : 1500 mm

. Graisse de contact, pot de 500g, 

Options

Type 4101  (livré avec doigt de gant)

réf. : 249 329
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Caractéristiques techniques

Thermomètres bimétalliques
tout inox 
Série 4120

. Gamme de température -40°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16 203

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde acier inox 316L, ∅ 9 mm

. Doigt de gant acier inox 316L, ∅ 12 mm

. Boîtier acier inox 304 

. Vitre verre 

. Raccord G 1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Fixation du doigt de gant par vis de blocage

. Réétalonnage par vis située en bout de sonde

. Pression admissible 40 bar sur le doigt de gant

. Dimensions voir fin de chapitre

. Indice de protection IP 43

Références

Options

Références doigts de gant 

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, 

agro-alimentaires

∅∅ 63, 100, 160

-40°C à 400°C, classe 1

Etendue ∅∅ 63 ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 45 L 63 L 100 L 150 L 45 L 63 L 100 L 150 L 100 L 150 L 200

-40 +40°C 207 015 207 065 207 105 207 135 207 305 207 335 207 365 207 405 207 465 207 505 207 535

-20 +60°C 207 020 207 070 207 110 207 140 207 310 207 340 207 370 207 410 207 470 207 510 207 540

0 +120°C 207 000 207 060 207 100 207 130 207 300 207 330 207 360 207 400 207 460 207 500 207 530

0 +160°C 207 025 207 075 207 115 207 145 207 315 207 345 207 375 207 415 207 475 207 515 207 545

0 +200°C 207 030 207 080 207 120 207 150 207 320 207 350 207 380 207 420 207 480 207 520 207 550

0 +400°C 207 035 207 085 207 125 207 155 207 325 207 355 207 385 207 425 207 485 207 525 207 555

L= longueur de sonde, filetage doigt de gant compris

Inox 316L

G 1/2

45 201 210

63 201 240

100 201 260

150 201 280

200 201 285

. Autres étendues de mesure

. Autres raccordements

. Autres longueurs de sonde, maxi : 1500 mm

. Graisse de Contact, pot de 500 gr, 

Type 4124  (livré avec doigt de gant)

L mm

réf. : 249 329
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Caractéristiques techniques

Thermomètres bimétalliques
tout inox, étanche
Série 4140

. Gamme de température -40°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16 203

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde acier inox 316L, ∅ 9 mm

. Doigt de gant acier inox 316L, ∅ 12 mm

. Boîtier acier inox 304 

. Vitre verre 

. Raccord  G 1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Fixation du doigt de gant par vis de blocage

. Réétalonnage par vis située en bout de sonde

. Pression admissible 40 bar, sur le doigt de gant

. Dimensions voir fin de chapitre

. Indice de protection IP 54

Références

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires

Pour environnements sévères

∅∅  63,100,160

-40°C à 400°C, classe 1

Inox 316L

G1/2

45 201 210

63 201 240

100 201 260

150 201 280

200 201 285

Etendue ∅∅ 63 ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 45 L 100 L 150 L 45 L 100 L 150 L 100 L 150 L 200

-40 +40°C 208 505 208 535 208 565 208 605 208 635 208 665 208 705 208 735 208 765

-20 +60°C 208 510 208 540 208 570 208 610 208 640 208 670 208 710 208 740 208 770

0 +120°C 208 500 208 530 208 560 208 600 208 630 208 660 208 700 208 730 208 760

0 +160°C 208 515 208 545 208 575 208 615 208 645 208 675 208 715 208 745 208 775

0 +200°C 208 520 208 550 208 580 208 620 208 650 208 680 208 720 208 750 208 780

0 +400°C 208 525 208 555 208 585 208 625 208 655 208 685 208 725 208 755 208 785

Etendue ∅∅ 63 ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 45 L 100 L 150 L 45 L 100 L 150 L 100 L 150 L 200

- 40 +40°C 208 905 208 935 208 965 209 005 209 035 209 065 209 105 209 135 209 165

- 20 +60°C 208 910 208 940 208 970 209 010 209 040 209 070 209 110 209 140 209 170

0 +120°C 208 900 208 930 208 960 209 000 209 030 209 060 209 100 209 130 209 160

0 +160°C 208 915 208 945 208 975 209 015 209 045 209 075 209 115 209 145 209 175

0 +200°C 208 920 208 950 208 980 209 020 209 050 209 080 209 120 209 150 209 180

0 +400°C 208 925 208 955 208 985 209 025 209 055 209 085 209 125 209 155 209 185

L = longueur de sonde, filetage doigt de gant compris

Type 4144  (livré avec doigt de gant)

Références doigts de gant

. Autres étendues de mesure

. Autres raccordements

. Autres longueurs de sonde, maxi : 1500 mm

. Remplissage glycérine

. Contacts électriques (voir chapitre contacts)

. Aiguille suiveuse (voir chapitre accessoires)

. Graisse de contact, pot de 500 g, 

Options

Type 4141  (livré avec doigt de gant)

L mm

réf. : 249 329
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Caractéristiques techniques

Thermomètres orientables
bimétallique tout inox
Série 4210

. Gamme de température -20°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16 203

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde acier inox 316L, ∅ 6 mm

. Doigt de gant (option) acier inox 316L, ∅ 10 mm 

. Boîtier acier inox 304 

. Vitre polycarbonate, option verre

. Raccord  coulissant G1/2 inox 316L

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Réétalonnage par vis située sur le boîtier

. Indice de protection IP 43, option IP65

Options

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires

Lecture toutes positions

∅∅ 100, 130

-20°C à 400°C, classe 1

Type 4214 

(livré avec raccord, sans doigt de gant)

∅∅ 100 ∅∅ 130

L 150 L 300 L 150 L 300

-20 +60°C 204 000 204 001 204 012 204 013

0 +60°C 204 002 204 003 204 014 204 015

0 +120°C 204 004 204 005 204 016 204 017

0 +160°C 204 006 204 007 204 018 204 019

0 +250°C 204 008 204 009 204 020 204 021

0  +400°C 204 010 204 011 204 022 204 023

L = longueur de sonde, filetage raccord coulissant compris

Références

Etendue
de mesure

Références doigts de gant 

Inox 316L

G1/2

50 220 215

100 220 220

150 220 225

300 220 230

. Autres étendues de mesure

. Autres raccordements

. Autres longueurs de sonde, maxi : 1000 mm

. Vitre verre, ajouter V en fin de référence

. Version IP65, ajouter E en fin de référence

L mm
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Caractéristiques techniques

Thermomètres bimétalliques
à sonde tout inox
Série 4220

. Gamme de température -20°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16203

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde acier inox 316L, ∅ 6 mm

. Doigt de gant (option) acier inox 316L, ∅ 10 mm 

. Boîtier acier inox 304 

. Vitre polycarbonate, option verre

. Raccord  coulissant G1/2 inox 316L

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Réétalonnage par vis située sur le boîtier

. Indice de protection IP 43, option IP65

Options

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires

∅∅ 100, 130

-20°C à 400°C, classe 1

Type 4224 

(livré avec raccord, sans doigt de gant)

∅∅ 100 ∅∅ 130

L 150 L 300 L 150 L 300

-20 +60°C 204 030 204 031 204 042 204 043

0 +60°C 204 032 204 033 204 044 204 045

0 +120°C 204 034 204 035 204 046 204 047

0 +160°C 204 036 204 037 204 048 204 049

0 +250°C 204 038 204 039 204 050 204 051

0  +400°C 204 040 204 041 204 052 204 053

L = longueur de sonde, filetage raccord coulissant compris

Références

Etendue
de mesure

Type 4221 

(livré avec raccord, sans doigt de gant)

∅∅ 100 ∅∅ 130

L 150 L 300 L 150 L 300

-20 +60°C 204 060 204 061 204 072 204 073

0 +60°C 204 062 204 063 204 074 204 075

0 +120°C 204 064 204 065 204 076 204 077

0 +160°C 204 066 204 067 204 078 204 079

0 +250°C 204 068 204 069 204 080 204 081

0  +400°C 204 070 204 071 204 082 204 083

L = longueur de sonde, filetage raccord coulissant compris

Etendue
de mesure

Références doigts de gant 

Inox 316L

G1/2

50 220 215

100 220 220

150 220 225

300 220 230

. Autres étendues de mesure

. Autres raccordements

. Autres longueurs de sonde, maxi : 1000 mm

. Vitre verre, ajouter V en fin de référence

. Version IP65, ajouter E en fin de référence

L mm

Vis de réglage du zéro

Raccord coulissant



Caractéristiques techniques

Thermomètres à dilatation
de gaz, à sonde, tout inox
Série 4300

. Gamme de température -40°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16203

. Organe moteur tube spiralé bronze, gaz inerte azote N2

. Sonde lisse acier inox 316L, ∅ 8 mm

. Doigt de gant (option ) acier inox 316L, ∅ 10 mm

. Boîtier acier inox 304 

. Lunette acier inox 304, à baïonnette 

. Vitre verre

. Raccord (option) coulissant G 1/2, acier inox 316L

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Réétalonnage par vis située sur le boîtier

. Pression admissible 25 bar, sur la sonde

. Indice de protection IP 56

Références

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires

∅∅ 100, 160 

-40°C, à 400°C, classe 1

Type 4304  (sonde lisse)

∅∅ 100 ∅∅ 160

L 100 L 160 L 250 L 100 L 160 L 250

-40 +60°C 218 501 218 513 218 525 218 601 218 613 218 625

-20 +80°C 218 503 218 515 218 527 218 603 218 615 218 627

0 +120°C 218 505 218 517 218 529 218 605 218 617 218 629

0 +160°C 218 507 218 519 218 531 218 607 218 619 218 631

0 +250°C 218 509 218 521 218 533 218 609 218 621 218 633

0 +400°C 218 511 218 523 218 535 218 611 218 623 218 635

L = longueur de sonde

∅∅ 100 ∅∅ 160

L 100 L 160 L 250 L 100 L 160 L 250

-40 +60°C 218 801 218 813 218 825 218 901 218 913 218 925

-20 +80°C 218 803 218 815 218 827 218 903 218 915 218 927

0 +120°C 218 805 218 817 218 829 218 905 218 917 218 929

0 +160°C 218 807 218 819 218 831 218 907 218 919 218 931

0 +250°C 218 809 218 821 218 833 218 909 218 921 218 933

0 +400°C 218 811 218 823 218 835 218 911 218 923 218 935

L = longueur de sonde

Etendue
de mesure

Etendue
de mesure

Type 4301  (sonde lisse)

Options

Voir page suivante
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Série 4300

Raccord coulissant pour fixation sonde

Options

Raccord Référence

G1/2, inox 316 218 305

G3/4, inox 316 218 306

L mm Référence

100 218 365

160 218 366

250 218 367

∅∅ boîtier Référence

100 218 342

160 218 344

Dimensions

Type 4304

∅∅ boîtier Référence

100 218 352

. Boîtier ∅ 63, ∅ 80

. Autres raccordements

. Sonde ∅ 10 et 12 mm

. Longueur de sonde maxi : 1000 mm

. Remplissage glycérine

. Contacts électriques (voir manomètres à contacts)

. Aiguille suiveuse (voir chapitre accessoires manomètres)

. Collerette arrière pour sortie verticale

. Modèle anti-vibratoire pour application moteur diesel

. Autres étendues de mesure :
-80 à 60°C 0 à   40°C 0 à 200°C
-60 à 40°C 0 à   60°C 0 à 300°C
-30 à 50°C 0 à   80°C 0 à 600°C
-20 à 60°C 0 à 100°C 0 à 700°C

∅ A B C D E F G

100 105 38 99 43 10 12 8

160 168 39 158 63 13 15 8

∅ A B C D E F G

100 105 38 99 43 10 12 8

160 168 39 158 63 13 15 8

Console pour fixation murale
Inox 304

Référence               218 360 

Bague de serrage pour fixation tableau 
Inox 304

Collerette avant 3 trous pour fixation tableau
Inox 304

25
L

19

27

G 1/2

∅ 8,5

∅ 10

Type 4301

Doigt de gant acier, inox 316L
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Thermomètres à dilatation
de gaz à capillaire, tout inox
Série 4320

Caractéristiques techniques

. Gamme de température -40°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 suivant DIN 16203

. Organe moteur tube spiralé bronze, gaz inerte azote N2

. Sonde lisse inox 316L, ∅ 8 mm

. Capillaire inox 316L, protégé par gaine flexible inox

. Doigt de gant (option ) inox 316L, ∅ 10 mm

. Boîtier inox 304 

. Lunette inox 304, à baïonnette 

. Vitre verre 

. Raccord  (option) coulissant G 1/2, acier inox 316L

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Réétalonnage par vis située sur le boîtier

. Pression admissible 25 bar, sur la sonde

. Dimensions voir série 4300

. Indice de protection IP 56

Références

Accessoires

Voir Série 4300 

Prise de température à distance

Applications chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires 

∅∅ 100, 160

-40°C à 400°C, classe 1

∅∅ 100 ∅∅ 160

L 100 L 100

-40 +60°C 219 021 219 041

-20 +80°C 219 023 219 043

0 +120°C 219 025 219 045

0 +160°C 219 027 219 047

0 +250°C 219 029 219 049

0 +400°C 219 031 219 051

L = longueur de sonde

Type 4324, sonde lisse, capillaire 3 m

Etendue
de mesure

∅∅ 100 ∅∅ 160

L 100 L 100

-40 +60°C 219 075 219 089

-20 +80°C 219 077 219 091

0 +120°C 219 079 219 093

0 +160°C 219 081 219 095

0 +250°C 219 083 219 097

0 +400°C 219 085 219 099

L = longueur de sonde

Type 4321, sonde lisse, capillaire 3 m

Etendue
de mesure

. Voir Série 4300

. Autres longueurs capillaire, maxi : 50 m

Options
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Caractéristiques techniques

Thermomètres à dilatation
de gaz, à capillaire, sonde
laiton - Série 4400

. Gamme de température -40°C à 120°C

. Classe d’exactitude 1,6 suivant DIN 16203

. Organe moteur tube spiralé bronze, gaz Fréon

. Sonde cuivre, ∅ 12 mm, lg 100 mm, G1/2

. Capillaire Cuivre, protégé par gaine flexible inox

. Doigt de gant (option ) laiton nickelé G1/2” mâle

. Boîtier acier peint 

. Vitre verre 

. Raccord  G1/2, laiton

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Montage par étrier, fourni

. Indice de protection IP 43

Références

Applications générales industrielles, centrales hydrauliques

Homologués CNOMO

∅∅  60, 80

-40°C à 120°C, classe 1,6

∅∅ 60 ∅∅ 80

L 100 L 100

cap. 3 m cap. 2 m cap. 3 m

-40 +40°C 205 000 205 010 205 035

0 +120°C 205 005 205 020 205 025

Type 4404

L = longueur sonde

. Autres étendues de mesure

. Autres longueurs de capillaire

. Autres longueurs de sonde

Options

Doigt de gant

Laiton nickelé, L 100 mm

Mâle / femelle 1/2

Référence               205 110

Sonde laiton ∅ 12 mm, avec raccord 1/2 BSP

Etendue
de mesure

47

30

∅ 64,85
∅ 60, 80
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Caractéristiques techniques

Thermomètres
à contacts électriques
Série 4500

. Gamme de température 0°C à 300°C

. Classe d’exactitude 1,6 suivant DIN 16203

. Organe moteur tube spiralé bronze, à dilatation de liquide

. Sonde laiton ou inox

. Capillaire cuivre, protégé par tresse en cuivre

. Contacts électriques relais à contact inverseur 5A/240 V

. Réglage des contacts par bouton moleté sur façade

. Doigt de gant laiton, G3/8 mâle

. Boîtier acier peint 

. Vitre verre 

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Montage par clips

. Indice de protection IP 64 en façade

Références

Types d’appareils

Régulation de température, alarmes, 1 à 4 contacts

Pour environnements sévères

∅∅ 60, 80, 100

-20°C à 300°C, classe 1,6

. Autres étendues de mesure

. Autres longueurs de capillaire

. Autres longueurs de sonde

. Autres nombre de contacts, maxi : 6

. Autres raccordements

Type ∅∅ Etendue Longueur Nb de L Matière Référence

de mesure capillaire contacts sonde sonde

MTS 60 0 +100°C 1 m 2 60 mm laiton 250 020

MTS 60 0 +120°C 2,5 m 3 60 mm laiton 250 040

MTS 60 0 +120°C 2 m 3 50 mm inox 250 041

MTS 60 0 +300°C 3 m 3 100 mm laiton 250 045

MTS 80 0 +120°C 3 m 3 100 mm laiton 250 050

MTS 100 -20 +120°C 2 m 4 100 mm laiton 250 061

MTG 60 0 +100°C - 2 200 mm laiton 250 010

MTG 60 0 +100°C - 2 160 mm laiton 250 011

MTW 60 0 +100°C - 1 60 mm laiton 250 030

Type ∅ D1 ∅ D2 ∅ L1

MTS 60 65 60 67

MTS 80 85 80 57

MTS 100 106 100 57

Options
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Thermomètres à contacts 
électriques, à capillaire
Série 4510

Caractéristiques techniques

. Etendue de mesure 0°C à 120°C

. Classe d’exactitude 2 suivant DIN 16 203

. Organe moteur tube spiralé, à dilatation de gaz

. Sonde cuivre, longueur 63mm, ∅ 7,8 

. Raccord mâle 3/8 BSP laiton

. Capillaire longueur  3 m

. Contact électrique microrupteur réglable, 5A/250Vca

. Réglage des contacts bouton molette en façade

. Doigt de gant mâle/femelle 3/8G, en laiton
L=63mm, ∅ 10 mm

. Boîtier acier

. Lunette chromée

. Vitre verre

. Cadran aluminium blanc, chiffres noirs

. Montage par étrier pour montage encastré

. Indice de protection IP 54 en façade

Références

Options

Applications industrielles 

Version économique

∅∅ 60

0°C à 120°C, classe 2

Capillaire 3m

∅∅ 1 contact

60 250 100

∅∅  6644

∅∅
  66

44

6655

. Autres étendues de mesure

. Autres longueurs de capillaire

. Autres longueurs de sonde
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Caractéristiques techniques TXR à aiguille

Thermomètres 
de précision
Série TXR, TER

. Gamme de température -40°C à +400°C

. Classe d’exactitude 0,6

. Organe moteur tube spiralé bronze, gaz inerte azote

. Sonde lisse inox 316L, ∅ 8 mm 

. Doigt de gant (option) inox 316L, ∅ 10 mm

. Boîtier inox 304, vitre verre, IP65

. Raccord  (option) coulissant G1/2, inox 316L

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Sur-température admissible 30% de l’ EM, max 800°C

Références série TXR

Type A sonde lisse

Permet la vérification et le contrôle d’équipements de mesure de température

TXR à aiguille TER digital

∅∅ 100, 160 ∅∅ 100

-40°C à 400°C, classe 0,6 -50°C à 300°C, classe 0,1 ou 0,15

Etendue Graduation ∅∅ 100 ∅∅ 160

de mesure L 150 L 150

-40 +40°C 0,5°C 296 702 296 722

0 +60°C 0,5°C 296 704 296 724

0 +120°C 1°C 296 706 296 726

0 +160°C 1°C 296 708 296 728

0 +250°C 2°C 296 710 296 730

0 +400°C 2°C 296 712 296 732

L = longueur sonde

L mm Référence

160 218 366

25
L

19

27

G 1/2

∅ 8,5

∅ 10

Doigt de gant acier, inox 316L Raccord coulissant pour fixation sonde

Raccord Référence

G1/2, inox 316 218 305

G3/4, inox 316 218 306

Certificat d'étalonnage : 296 700

Caractéristiques techniques TER, digital

. Gamme de température -50°C à 300°C

. Affichage 3,5 digits

. Précision (à 20 °C) ± 0,15 %EM max modèle < -50 à 120°C

± 0,1 %EM max modèle ≥ 0 à 200°C

. Dérive thermique ± 0,005 % EM/ °C maxi 

. Elément de mesure Pt 100

. Echantillonnage de mesure réglable, 3s ou 10s

. Alimentation pile longue durée, >7ans

. Température utilisation -20°C à 70°C

. Boîtier, protection ∅100, acier inox 304, IP65

. Sonde lisse Ø 8 mm, inox 316

. Raccordement option raccord coulissant G 1/2, inox 316L

Références série TER

Type A, sonde lisse

Longueur sonde -50 à +50°C 0 à +120°C 0 à +200°C 0 à +300°C

100 mm 296 600 296 610 296 620 296 630

160 mm 296 601 296 611 296 621 296 631

250 mm 296 602 296 612 296 622 296 632

Longueur sonde -50 à +50°C 0 à +120°C 0 à +200°C 0 à +300°C

100 mm 297 600 297 610 297 620 297 630

160 mm 297 601 297 611 297 621 297 631

250 mm 297 602 297 612 297 622 297 632

Type E, sonde lisse
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Caractéristiques techniques

Thermomètre digital 
Série R205

. Gamme de température -40°C à 110°C

. Affichage 3 digits, LCD 12mm

. Elément de mesure thermistance

. Précision 1%EM

. Alimentation pile bouton LR6, livré

changement pile en façade

. Boîtier ∅ 80, acier inox 304, vitre verre

. Sonde acier inox 316, ∅ 8 mm

. Raccordement G 1/2 coulissant, livré

. Indice de protection IP 54 

Références

Options

Applications générales, agroalimentaires, vinicoles

∅∅ 80
-40°C à 110°C, classe 1

. Autres longueurs de sonde, de 50 à 1000 mm

. Doigt de gant, voir série TER

Longueur sonde -40 à +60°C -10 à +110°C

100 mm 296 010 296 030 

150 mm 296 020 296 040

Longueur sonde -40 à +60°C -10 à +110°C

100 mm 296 050 296 070

150 mm 296 060 296 080

Type A, sonde lisse

Type E, sonde lisse
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. Gamme de température -50°C à 300°C

. Affichage 3,5 digits

. Elément de mesure résistance platine Pt 100, classe B

. Précision transmetteur 1%EM

dérive thermique : zéro : 0,04%EM/°C

sensibilité : 0,01%EM/°C

. Signal de sortie 4-20 mA 3 fils, option 0-20 mA 3 fils
charge max sous 24Vcc : 500 Ω

. Alimentation 24 Vcc

. Boîtier acier inox 304, vitre sécurit, ∅ 100

. Sonde acier inox 316 

. Raccordement G 1/2 

. Raccordement électrique embase DIN 43650/A, fiche fournie

. Indice de protection IP 54 

Références, sortie courant 4-20 mA

Thermomètre digital 
avec transmetteur 
Série TE 01

Thermomètre électronique Pt 100 équipé d’une sortie analogique en courant

Pour affichage local et transmission de l’information à distance

Destiné à toutes les applications industrielles, pour fluides agressifs

-50°C à 300°C, ∅∅100

Longueur

sonde

100 mm 296 510 296 530 296 550 296 560

160 mm 296 512 296 532 296 552 296 562

250 mm 296 514 296 534 296 554 296 564

400 mm 296 516 296 536 296 556 296 566

-50 à 50°C 0 à 100°C 0 à 200°C 0 à 300°C
L

so
nd

e

Caractéristiques techniques
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Thermomètres chauffage
Série 4110

Mano-thermomètres
Série 4710

. Gamme de température -20°C à 120°C

. Classe d’exactitude 2

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde laiton ∅ 9 mm

. Doigt de gant laiton ∅ 12 mm

. Boîtier acier

. Vitre verre 

. Raccord  G1/2

. Cadran aluminium laqué blanc, chiffres et traits noirs

. Fixation du doigt de gant par vis de blocage

. Réétalonnage par vis située en bout de sonde

. Pression admissible 16 bar sur le doigt de gant

. Indice de protection IP 43

. Etendue de mesure pression : 0 à 4 bar
température : 20°C à 120°C

. Classe d’exactitude pression     : 1,6
température : 4

. Organe moteur presion : tube bronze en C
température : bilame hélicoïdal

. Raccordement G1/2 conique
équipé d’une soupape en laiton

. Boîtier acier laqué noir

. Vitre acrylique avec trait rouge pour affichage
de la limite de pression

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références

Application chauffage

Application chauffage, mesure pression et  température

Références

Type 4114  (livré avec doigt de gant)

∅∅ 63 ∅∅ 100

L 45 L 63 L 100 L 45 L 63 L 100

- 20 +60°C 290 145 290 150 290 210 290 545 290 590 290 640

0 +120°C 290 110 290 170 290 230 290 550 290 610 290 670

L= longueur de sonde

∅ 63 489 234

∅ 80 489 244

∅ A B C D L1

63 67 26 63 27 22

80 84 27 80 27 22

Etendue de
mesure
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Thermomètres tuyauterie
Série 4720

Thermomètres fumée
Série 4730

Thermomètres verre
Série 4740

. Gamme de température -30°C à 300°C

. Classe d’exactitude 2,5

. Organe moteur bilame

. Boîtier ∅ suivant modèle

. Fixation par ressort hélicoïdal

∅ tube : 100mm maxi

. Réglage par clé à l’arrière du boîtier

. Gamme de température 0°C à 500°C

. Classe d’exactitude 2

. Organe moteur bilame hélicoïdal

. Sonde acier ∅ 8 mm

longueur 200 mm

. Boîtier acier, ∅ 80 mm

. Vitre verre, équipée aiguille à maximum

. Fixation bride coulissante

. Etendue de mesure 0 à 130°C

. Classe d’exactitude 2

. Liquide  thermométrique liquide rouge

. Sonde laiton ∅ 12 mm

. Boiter laiton

. Raccordement G1/2

Chauffage, mesure de température sur tuyauterie

Chauffage, mesure à l’intérieur des conduits de fumée

Chauffage

Référence 202 081 202 082 202 080 202 090

Modèle précision, réglable Modèle

standard

Ø 63 Ø 78 ∅∅ 65

-30 +50°C 203 100 203 130

0 +60°C 203 110 203 140

0 +120°C 203 115 203 145 202 050

0 +200°C 203 125 203 155 202 060

0 +300°C 202 070

Etendue de
mesure

Etendue de
mesure

Type Hauteur ∅∅ L Référence Verre seul

boîtier boîtier sonde

150 20 45 201 960 201 970

255 25 60 201 920 201 930

150 20 45 201 980 201 990

255 25 60 201 940 201 950

Droit

Equerre

0 +250°C 0 +300°C 0 +400°C 0 +500°C
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Thermomètres soudure
Série 4750

Thermomètres mini-maxi
Série 4770

. Gamme de température 0°C  à 400°C

. Classe d’exactitude 2

. Organe moteur bilame

. Boîtier métallique

. Vitre verre

. Fixation par aimants

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références

Références

Références

Application soudure, mesure de la température de paroi

Fixation magnétique

Mesure de température d’eau surchauffée

Mesure de la température extérieure

avec indication mini - maxi

Boîtier plastique 203 450

Boîtier acier 203 455

Référence 203 970

Etendue de
mesure 80°C à 220°C

∅∅ 0  +120°C 0  +400°C

63 202 010 202 020

78 202 030 202 040

. Etendue de mesure 20°C à 220°C 

. Classe d’exactitude 2

. Graduation tous les °C

. Organe moteur mercure

. Boîtier verre avec protection métallique
hauteur 290 mm

. Etendue de mesure -40°C à 50°C

. Liquide thermométrique mercure

. Classe d’exactitude 2

. Boîtier plastique ou acier, H : 255 mm
retour des index par bouton poussoir

Thermomètres
stérilisateur - Série 4760 
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. Modèle portable à collerette arrière

. Etendue de mesure 920 à 1050 mbar 870 à 1050 mbar

. Précision classe 1 classe 1,5

. Organe moteur capsule capsule

. Altitude d’utilisation 0-500 mètres 0-900 mètres

. Boîtier acier chromé ∅115 acier chromé ∅115

. Fixation portable, livré avec étui collerette arrière 3 trous

Thermo-hygromètres 4810

Hygromètres à sonde 4820

. Organe moteur temp. : bilame, humidité : Durotherm

. Boîtier acier inox, ∅ 115 mm ou 63 mm

. Vitre verre ou acrylique

. Etendue de mesure 0 à 100% H.R, classe 2

. Organe moteur élément Durotherm

. Boîtier acier inox, ∅ 100 mm

. Vitre verre

. Sonde acier inox, excentré, Ø 18 mm

. Etendue de mesure 0 à 100% H.R

. Précision classe 2

. Organe moteur élément Durotherm

. Boîtier acier, vitre verre

. Sonde acier inox, Ø 28 mm, L 100mm 

. Raccord G 1”

Mesure de température et d’humidité relative pour l’ambiance

Mesure d’humidité relative

Fonction ∅∅ Etendue Précision Référence

de mesure

Thermomètre 115 -25… +55°C classe 1,5 203 480

Hygromètre 115 0… 100% HR ±3%HR (30…95%HR) 203 482

Hygromètre 63 0… 100% HR ±6%HR (30…95%HR) 203 430

Thermo- 0… +50°C ±1°C

hygromètre 20… 90% HR ±3% HR (30…95%HR)

Modèle à collerette

Modèle à raccord

115 203 484

Références

Références

Hygromètres à contacts 4840

. Etendue de mesure 0 à 100% HR

. Précision ±5% HR

. Organe moteur élément Durotherm

. Boîtier acier inox 304, ∅ 133 x 45 mm

. Vitre verre

. Fixation collerette arrière 3 trous

. Contacts électriques 2 contacts pour mini et  maxi

réglage par bouton moleté

. Pouvoir de coupure 0,5 mA/24Vmax, utiliser un relais

Mesure d’humidité relative avec 2 contacts électriques pour mini et maxi

Mesure de la pression atmosphérique

Références 203 900 203 910

Fixation collerette AR 3 trous

L sonde Référence

335 203 495

435 203 496

∅∅ boîtier Référence

100 203 497

160 203 498

250 203 499

Baromètres 4860

Référence : 203 572
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Thermomètres
verre industriel
Série 4600

Gamme de température -60°C à 400°C

. Classe d’exactitude 1 ou 2 selon DIN 16195

1 si H 200 mm ou à partir de 0 +200°C

. Capillaire verre grossissant, échelle gravée

. Liquide thermométrique liquide bleu jusqu’à 200°C

au-delà mercure

. Sonde laiton ou inox 316L, ∅ 10 mm

. Boîtier aluminium poli, anodisé jaune laiton ou gris inox

. Raccord  G1/2

. Pression admissible 16 bar sur plongeur en laiton

40 bar sur plongeur en inox

. Fixation plongeur sur boîtier modèle droit : à visser

modèle équerre : à emboîtement et vis de fixation

. Norme conforme DIN 16 183, 16187, 16 192

Références 

Application chauffage, climatisation, agro-alimentaire

-60°C à 400°C, classe 1 ou 2

Droit Equerre

L 63 L 100 L 160 L 63 L 100 L 160

- 60 +40°C 210 870 210 880 210 890 213 930 213 940 213 950

- 30 +50°C 210 010 210 020 210 030 233 010 233 020 233 030

0 +60°C 230 870 230 880 230 890 233 930 233 940 233 950

0 +100°C 210 900 210 910 210 920 213 960 213 970 213 980

0 +120°C 230 900 230 910 230 920 233 960 233 970 233 980

Hauteur 110, boîtier jaune, plongeur laiton, G1/2

Droit Equerre

L 63 L 100 L 160 L 63 L 100 L 160

- 60 +40°C 210 100 210 110 210 120 213 280 213 290

- 30 +50°C 210 040 210 050 210 060 213 070 213 080

0 +60°C 230 100 230 110 230 120 233 280 233 290

0 +100°C 210 130 210 140 210 150 213 300 213 310 213 320

0 +120°C 230 130 230 140 230 150 233 300 233 310 233 320

0 +160°C 210 160 210 170 210 180 213 330 213 340 213 350

0 +200°C 210 190 210 200 210 210 213 360 213 370 213 380

Hauteur 200, boîtier jaune, plongeur laiton, G1/2

Droit Equerre

L 63 L 100 L 160 L 250 L 63 L 100 L 160

- 60 +40°C 210 390 210 400 213 680 213 690

- 30 +50°C 210 410 210 420 210 430 213 700 213 710 213 720

0 +60°C 230 410 230 420 230 430 233 700 233 710 233 720

0 +100°C 210 440 210 450 210 460 210 470 213 730 213 740 213 750

0 +120°C 230 440 230 450 230 460 230 470 233 730 233 740 233 750

0 +160°C 210 490 210 500 210 510 210 520 213 770 213 780 213 790

0 +200°C 210 540 210 550 210 560 210 570 213 800 213 810

0 +300°C 210 580 210 590 210 600 210 610 213 820 213 830 213 840

0 +400°C 210 620 210 622 213 860

(L= longueur du plongeur)

Etendue
de mesure

Etendue
de mesure

Etendue
de mesure

(L= longueur du plongeur)

(L= longueur du plongeur)

Hauteur 150, boîtier jaune, plongeur laiton, G1/2
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Série 4600

Options

Plongeurs

Laiton Inox 316L

modèle droit modèle équerre modèle droit modèle équerre

à visser G1/2 à emboîtement à visser G1/2 à emboîtement

63 216 020 216 220 216 120 216 320

100 216 030 216 230 216 130 216 330

160 216 040 216 240 216 140 216 340

L plongeur

Laiton Inox 316L

à visser G1/2 à souder

63 216 520 216 620

100 216 530 216 630

160 216 540 216 640

pression maxi : - laiton : 40 bar

- inox 316L : 150 bar

Culot à souder

Dimensions zone destinée à la soudure: ∅ 30 mm, H 39 mm

L plongeur

. Modèle incliné à 135°

. Autres étendues de mesure

. Autres longueurs du plongeur, maxi : 1000 mm

. Logo client

Culots de protection
Pour plongeurs à raccord G1/2 mâle

Autres filetages

Remplacer le dernier chiffre de la référence par :

1/2NPT : 1, 3/4G : 2, 3/4NPT : 3, 3/8G : 4, 18X150 : 5, 20x150 : 6, 27x200 : 7

Boîtier jaune, plongeur inox 316L, G1/2

Modèle droit

1- Relever la référence du thermomètre page précédente

2- Remplacer la référence 2x0 xxx par 2x1 xxx

Modèle équerre

1- Relever la référence du thermomètre page précédente

2- Remplacer la référence 2x3 xxx par 2x4 xxx

Boîtier gris, plongeur inox 316L, agro-alimentaire, G1/2

Modèle droit ou équerre

1- Relever la référence du thermomètre page précédente

2- Remplacer la référence 2x0 xxx par 2x5 xxx

Capillaires de rechange

1– Relever la référence du thermomètre concerné

2– Remplacer la référence 2xx xxx par 2x2 xxx

Exemple : La référence du capillaire verre pour le thermomètre

référence 210 460 est 212 460
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Dimensions
thermomètres

Série 4100, 4110
Type 4104, 4114

∅∅ a b c d SW G t

63 63 13 10,5 12,5 21/22 1/2 12

100 100 17 10,5 12,5 21/22 1/2 12

160 160 21 10,5 12,5 21/22 1/2 12

∅∅ a b c d SW G t

63 63 36 10,5 12,5 21/22 1/2 12

100 100 38 10,5 12,5 21/22 1/2 12

160 160 35 10,5 12,5 21/22 1/2 12

∅∅ a b c d SW G t

63 63 13 11 12,5 27 1/2 12

100 100 13 11 12,5 27 1/2 12

160 160 19 11 12,5 27 1/2 12

∅∅ a b c d SW G t

63 63 33 11 15 27 1/2 12

100 100 33 11 15 27 1/2 12

160 160 33 11 15 27 1/2 12

∅∅ a b c d SW G t

63 63 45 11 15 27 1/2 12

100 100 46,5 11 15 27 1/2 12

160 160 46,5 11 15 27 1/2 12

Type 4101

Série 4120
Type 4124

Série 4140
Type 4144

Type 4141

L1 : longueur de sonde.

L1 : longueur de sonde.

L1 : longueur de sonde.

L1 : longueur de sonde.

L1 : longueur de sonde.

94 � : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr

t

t

t

t

t



Pressostats PME

� version OEM, contact simple

� 0,2 à 50 bar

� G1/4 cônique mâle

� laiton ou acier

Pressostats MS-PS-VS

� version OEM, contact inverseur

� -0,9 à 300 bar

� G1/4 mâle

� aluminium, laiton ou acier

Pressostats 5100

� 1 à 210 bar

� version standard

� G1/4 mâle, acier

Pressostats VSM-PSM-PSP

� -0,9 à 300 bar

� hystérésis réglable

� G1/4 mâle, laiton ou acier

� version ATEX

Pressostats VMC-PMC-PPC

� -0,2 à 300 bar

� réglage fiche connectée

� G1/4 ou G1/8 cônique mâle

� version ATEX

Pressostats 5400

� -1 à 540 bar

� hautes performances

� réglage fiche connectée

� G1/4 femelle, inox 316

� option hystérésis réglable

� version ATEX

Montage séparateurs

� montage de séparateurs 

� tous types

Pressostats électroniques 8960

� -1 à 630 bar

� sortie PNP, 4-20mA

� avec affichage pression

� hystérésis réglable

� G1/4 femelle

Pressostats basses pressions DE50-51-60

� -250 à 600 mbar

� 0,25 à 4 mbar

� pression différentielle

� 1 ou 2 contacts

� option sortie 4-20mA

� avec ou sans affichage

� G1/4 femelle, laiton

Thermostats bimétalliques EBT-EBC

� 30°C à 130°C

� NO, NF, SPDT

� point de consigne fixe

� G1/2 mâle, laiton

Thermostats à capillaire RT

� -25°C à 250°C

� hystérésis réglable

� capillaire 2m

� sonde G1/2, laiton

� doigt de gant inox G1/2

Thermostats  DGB

� 15°C à 240°C

� pour environnements sévères

� modèle sonde rigide

� modèle capillaire 1,5m

� option 2 contacts

� version thermostat-pressostat

PRESENTATION GENERALE

PRESSOSTATS
THERMOSTATS

95� : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr



Réglage usine

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la référence ci-après suivi

de la valeur du point de consigne.

Réglage du point de consigne, fiche connectée

. Matière Viton : ajouter V en fin de référence

Pressostats OEM
Série PME

Version OEM, contact simple

Applications industrielles générales pneumatiques et hydrauliques

Mini de commande par 10 pièces

0,2 à 50 bar

Fonctionnement

Références pressostats (mini commande par référence : 10 pièces)

Références capuchons de protection (mini cde par 10 pièces)

Options

. Gamme de pression 0,2 à 50 bar

. Surpression admissible PM2, PME10 : 80 bar

PM20, PME50 : 300 bar

. Conception membrane ou joint de piston Buna-N 

. Contact électrique contact simple SPST, NO ou NF

0,5A résistif-0,2A inductif / 48Vca-cc

. Hystérésis fixe

. Réglage contact par vis sur corps (réglage usine sur demande)

. Température fluide -5°C à 60°C

. Raccordement pression G1/4 conique mâle

. Raccordement électrique embase connexion électrique à cosses faston 6,3x0,8 

capuchon de protection à commander à part
. Corps PM2, PME10 : laiton

PM20, PME50 : acier tropicalisé

. Indice de protection IP00, IP54 avec capot CAP1 ou CAP10

. Poids 60g, capuchon de protection : 12g

Modèle Echelle Référence Référenc

contact NO contact NF

PME 2 0,2 à 2 bar EPME2A EPME2C

PME 10 2 à 10 bar EPME10A EPME10C

PME 20 10 à 20 bar EPME20A EPME20C

PME 50 20 à 50 bar EPME50A EPME50C

Modèle Matière Référence

CAP 1 NBR ECAP1

CAP 10 NBR ECAP10

Caractéristiques techniques

Référence : 449 040 / valeur point de consigne
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. Raccord G1/8 conique : ajouter 8 en fin de référence 

. Membrane Viton : ajouter V en fin de référence

. Membrane Silicone : ajouter S en fin de référence

Options

Vis de réglage

6,3x0,8 faston

A B
G1/4 cônique 12
G1/8 cônique 10

Câble

∅∅  4,1 min

Câbles

∅∅  1,5 min
∅∅  2,9 max

CAP 1 CAP 10



Modèle Echelle Surpression Reproduc- Référence

admissible ( à 25°C) tibilité

Type pneumatique

VSA 2SCR14 -900 -500 mbar 20 bar ± 0,05 mbar 896 000

MSA 2SCR14 0,2 2 bar 30 bar ±0,2 bar 896 002

MSA 10SCR14 1 10 bar 30 bar ±0,4 bar 896 004

Type hydraulique

VS 2SCR14 -900 -500 mbar 20 bar 0,05 bar 896 010

VS 1SCR14 -500 -150 mbar 20bar 0,05 bar 896 011

MS 2SCR14 0,2 2 bar 80 bar ±0,2 bar 896 012

MS 10SCR14 1 10 bar 80 bar ±0,4 bar 896 014

MS 50SCR14 10 50 bar 300 bar ±2 bar 896 016

MS 100SCR14 10 100 bar 300 bar ±3 bar 896 018

PS 150SCR14 30 150 bar 300 bar ±5 bar 896 022

PS 300SCR14 50 300 bar 600 bar ±15 bar 896 024

Références (par commande minimum de 5 pièces) 

Options

Réglage usine

Option Suffixe

Membrane viton ( -5 à +90°C) V

Membrane silicone  (-30 à +120°C) S

Membrane EPDM (-20 à +110°C) E

Contact doré 3 micron G

Dégraissage oxygène, fab. spéciale X

Commande avec option : rajouter le suffixe ci-dessous à la fin de la référence choisie. 

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la
référence ci-après suivi de la valeur du point de consigne.

Référence :  449 040 / valeur point de consigne

Pressostats OEM
Séries 
VS-VSA-PS-MS-MSA

. Gamme de pression 0,2 bar à 300 bar

. Surpression admissible voir tableau des références

. Conception VSA-VS-MSA-MS : membrane, PS : piston

matière : Buna-N (nitrile)

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT

6A/240Vca, 5A/24Vcc

. Réglage contact par vis sur corps (réglage usine sur demande)

. Hystérésis (à 25°C) MSA-VSA : 10% valeur consigne en milieu d’échelle

MS-PS-VS : 15% valeur consigne

. Température fluide MSA : -10°C à 80°C, MS-PS : -5°C à 90°C

. Raccordement pression G1/4 mâle

. Raccordement électrique embase cosse faston 6,3x0,8

fiche PG07 fournie

. Corps MSA-VSA : aluminium, MS 2 et 10 bar : laiton

MS 50 et 100 bar et PS, VS : acier tropicalisé

. Indice de protection IP65

. Masse MSA : 70g, MS-PS : 100g

Caractéristiques techniques

Fonctionnement
Réglage du point de consigne par vis sur le boîtier, fiche déconnectée.

Hystérésis fixe.

Version OEM, contact inverseur

Applications industrielles générales pneumatiques et  hydrauliques

Mini de commande par 5 pièces

0,2 à 300 bar

12
68

48

∅ 31
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Pressostats
Série 5100

. Gamme de pression 1 à 210 bar

. Surpression admissible selon tableau ci-dessous

. Conception Buna-N (nitrile)

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT
5A/240Vca, 5A/24Vcc

. Réglage contact par vis sur embase connecteur 
(réglage usine sur demande)

. Reproductibilité (à 20°C) ± 2%EM

. Température fluide -20°C à 80°C

. Température ambiante -40°C à 80°C

. Raccordement pression G1/4 mâle, acier zingué

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Corps acier zingué et plastique

. Indice de protection IP65

. Masse 0,15 Kg

Fonctionnement

Caractéristiques techniques

Références

Options

Applications industrielles générales pneumatiques et hydrauliques

Modèle compact

1 à 210 bar

. Membrane Viton, ajouter V en fin de référence

. Sortie fils, ajouter F en fin de référence

. Dégraissage oxygène, fabrication spéciale, ajouter X en fin de référence

Conception membrane / piston. Réglage du point de consigne sur l’embase du

connecteur, la fiche étant déconnectée. Hystérésis fixe.

Echelle Surpression Hystérésis du contact Référence

admissible bas éch. haut éch.

1 7 bar 25 bar 0,21 bar 0,8 bar 896 500

4 20 bar 600 bar 1,3 bar 2,6 bar 896 502

17 70 bar 600 bar 2,6 bar 5,7 bar 896 504

70 210 bar 600 bar 8 bar 15 bar 896 506

53

28

Réglage usine

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la référence ci-après suivi de la
valeur du point de consigne.

Référence 449 040 / valeur point de consigne
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Type d'option Suffixe

Membrane HNBR (-40 à +140°C) N

Membrane viton ( -5 à +90°C) V

Membrane silicone  (-30 à +120°C) S

Membrane EPDM (-20 à +110°C) E

Contact doré 3 micron G

Corps inox 316 W

EExiaIICT6 A

Dégraissage oxygène, fab spéciale X

Fonctionnement
Réglage du point de consigne et de l’hystérésis par vis sur le boîtier, fiche déconnectée.

Pressostats
Séries VSM-PSM-PSP

. Gamme de pression -0,9 à 300 bar

. Surpression admissible voir tableau des références

. Conception VSM-PSM : membrane, Buna-N (nitrile)

PSP : piston inox et joint Buna-N

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT

6A/240Vca, 5A/24Vcc

. Hystérésis réglable de 10 % à 30 % de la valeur de consigne

. Réglage contact par vis sur corps (réglage usine sur demande)

. Température fluide -5°C à 90°C

. Raccordement pression G1/4 mâle

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Corps PSM 2 et 10 bar : laiton

VSM et PSM-PSP >50bar : acier zingué

. Indice de protection IP65

. Masse 100g

Caractéristiques techniques

Références

Options

Réglage usine

Applications industrielles générales pneumatiques et hydrauliques

Hystérésis réglable

-0,9 à 300 bar

Référence   449 040 / valeur point de consigne

Modèle Echelle Surpression Reproductibilité Référence 

admissible (à 25°C)

VSM 2SCR14 -900 -500 mbar 20 bar ± 80 mbar 896 702

VSM 1SCR14 -500 -100 mbar 20 bar ± 50 mbar 896 704

PSM 2SCR14 0,2 2 bar 80 bar ± 0,2 bar 896 712

PSM 10SCR14 1 10 bar 80 bar ±0,4 bar 896 714

PSM 50SCR14 10 50 bar 300 bar ± 2 bar 896 716

PSM 100SCR14 10 100 bar 300 bar ±3 bar 896 718

PSP 150SCR14 30 150 bar 300 bar ±5 bar 896 722

PSP 300SCR14 50 300 bar 600 bar ±15 bar 896 724

Commande avec option : rajouter le suffixe ci-dessus à la fin de la référence choisie.

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la référence ci-après suivi de la
valeur du point de consigne.

73

36
12

∅ 2,5

51

G1/4
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Pressostats
Séries VMC-PMC-PPC

Applications industrielles générales pneumatiques et  hydrauliques

Réglage contact fiche connectée

-0,2 à 300 bar

Caractéristiques techniques

Références

Options

Réglage usine

. Gamme de pression -0,2 à 300 bar

. Surpression admissible selon tableau ci-dessous

. Conception VMC-PMC : membrane NBR

PPC : piston NBR

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT

3A résistif-2A conductif / 220Vca

. Hystérésis ≤ 30 % de la valeur de consigne

. Réglage contact par vis sur corps (réglage usine sur demande)

. Température fluide -5°C à 60°C

. Raccordement pression PMC : G1/8 cônique mâle

VMC-PPC : G1/4 cônique mâle

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche PG09 fournie

. Corps aluminium anodisé, raccord en acier nickelé

. Indice de protection IP65

. Dimensions corps 30x30mm, connecteur : 37x30mm

Hmax : 58mm, avec connecteur : 78mm

. Poids VMC :174g, PMC : 185g, PPC : 207g

Echelle Surpression Reproductibilité Référence

admissible (à 25°C)

-500 -200 mbar 20 bar ± 50 mbar EVMC1

-900 -500 mbar 20 bar ± 50 mbar EVMC1A

0,15 2 bar 30 bar ± 0,1 bar EPMC2

0,2 5 bar 60 bar ± 0,1 bar EPMC5

0,5 10 bar 100 bar ± 0,2 bar EPMC10

10 25 bar 100 bar ± 0,5 bar EPMC25

25 80 bar 150 bar ± 1 bar EPMC80

30 150 bar 600 bar ± 7 bar EPPC150

150 300 bar 600 bar ± 7 bar EPPC300

Modèle

VMC

PMC

Fonctionnement

Réglage du point de consigne par vis sur le corps, fiche connectée.

. Raccord G1/8 conique : ajouter 8 en fin de référence

. EexiaIICT6 : ajouter E en fin de référence

. Montage séparateurs

. Lloyd’s Register

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la référence ci-après

suivi de la valeur du point de consigne.
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Référence : 449 040 / valeur point de consigne

A B C D
PMC G1/8 cônique 10 44 75
VMC-PPC G1/4 cônique 12 46 78

PPC

Vis de réglage



Caractéristiques techniques

Pressostats
Série 5400

. Gamme de pression - 1 à 540 bar

. Surpression admissible selon tableau ci-dessous

. Membrane Buna-N  (nitrile)

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT
15A/240Vca, 0,5A/28Vcc

. Réglage contact par écrou à l’intérieur du boîtier

(réglage usine sur demande)

. Reproductibilité (à 20°C) ± 0,2% EM

. Température fluide - 30°C à 80°C

. Température ambiante - 40°C à 80°C

. Raccordement pression G1/4 femelle, inox 316

. Raccordement électrique PG 13,5, fiche fournie

. Corps aluminium peint

. Indice de protection IP66

. Masse 1,5 kg

. Garantie 3 ans

Caractéristiques techniques

Références

Applications industrielles en environnement sévère, très haute fiabilité

Reproductibilité 0,2%. Garantie 3 ans

Conception membrane / piston et piston seul pour le modèle hydraulique.

Boîtier robuste permettant une mise en œuvre simple. Réglage du point de

consigne par écrou à l’intérieur du boîtier. Ecart du contact réglable en option.

Echelle Surpression Ecart fixe du contact Référence

admissible bas éch. haut éch.

-400 400 mbar -1/125 bar 0,016 bar 0,025 bar 896 200 *

-1 6 bar 200 bar 0,08 bar 0,3 bar 896 202

0,3 1,6 bar 200 bar 0,07 bar 0,09 bar 896 204

0,5 9 bar 200 bar 0,07 bar 0,33 bar 896 206

0,7 21 bar 200 bar 0,07 bar 0,81 bar 896 208

3 76 bar 200 bar 0,3 bar 3,75 bar 896 210

10 300 bar 400 bar 2 bar 19,5 bar 896 212

20 300 bar 650 bar 6 bar 12 bar 896 214

30 540 bar 650 bar 15 bar 31 bar 896 216

Options

. Membrane PTFE, Viton

. Pression différentielle

. Sécurité intrinsèque EEx ia/ib IIC T6 :
ajouter E en fin de référence

. Contact pneumatique

. Contact doré

. Contact hermétique scellé sous azote

. Autres plages de pression

. Dégraissage oxygène, fab spéciale : 
ajouter X en fin de référence

. Montage séparateurs

. Ecart contact réglable

* raccordement aluminium

Modèle hydraulique, raccord laiton

155

Réglage usine

Pour un réglage usine du contact électrique indiquer la référence ci-après suivi
de la valeur du point de consigne.

Référence 449 040 / valeur point de consigne
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Pressostats électroniques
à affichage digital
Série 8960

. Gamme de pression -1 à 630 bar

. Surpression admissible voir tableau des références

. Signal de sortie 1 sortie PNP ou 1 sortie PNP+4-20 mA,

. Signal de commutation tension d'alimentation moins 1,5V ; 1A max

. Tension d'alimentation 10-32 Vcc pour sortie PNP

18-32 Vcc pour sortie 4-20 mA

. Filtre signal réglable de 0 à 20 s

. Mot de passe par code

. Temps de commutation 10 ms

. Précision point de consigne ± 1%EM

. Réglage point de consigne de 0 à 100 % EM, hystérésis réglable

. Affichage digital 4 digits, LCD rétro éclairé

. Reproductibilité ± 0,5 %EM

. Durée de vie 100 millions de commutations

. Unité de pression bar, psi, Mpa programmable

. Corps modèle pneumatique : aluminium 

modèle hydraulique : acier inox

. Température de service -10°C à +80°C

. Raccordement pression G1/4 femelle

. Raccordement électrique connecteur M12, fiche fournie

. Indice de protection IP 65

. Poids 300 g

Caractéristiques techniques

Description

Références

Options

Applications industrielles générales pneumatiques, hydrauliques 

Tous fluides

Sorties PNP, 4-20mA. Hystérésis réglable

-1 à 630 bar

. 2 sorties PNP

. Raccordement pression par flasque

. Montage séparateurs

Modèle

Hydraulique

Tous fluides

l

Echelle

-1 1 bar

0 16 bar

0 10 bar

0 40 bar

0 100 bar

0 160 bar

0 250 bar

0 400 bar

0 630 bar

Pression 

max

10 bar

30 bar

40 bar

100 bar

200 bar

300 bar

500 bar

750 bar

1000 bar

Sortie 

PNP

896 103

896 148

896 146

896 152

896 160

896 162

896 166

896 167

896 171

Sorties

PNP + 4-20 mA

896 113

896 112

896 114

896 115

896 116

896 117

896 118

896 119

896 120

Connecteur fiche M12 coudé à 90°, 5 broches, avec câble 5 m inclus

Ce pressostat est à la fois un appareil de contrôle de pression, de commande et
derégulation électronique. Il comprend un capteur de pression, des touches de
commande et un affichage digital. Le réglage de l'appareil se fait sans raccorde-
ment  pression.

Pneumatique
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Point de consigne Contact Contact

NO NF

30°C 894 030 894 031

35°C 894 035 894 036

40°C 894 040 894 041

45°C 894 045 894 046

50°C 894 050 894 051

55°C 894 055 894 056

60°C 894 060 894 061

65°C 894 065 894 066

70°C 894 070 894 071

75°C 894 075 894 076

80°C 894 080 894 081

Thermostats
bimétalliques
Séries EBT, EBC

. Gamme de température 30°C à 130°C

. Elément de mesure bimétallique

. Contact électrique 1 contact, NO, NF ou SPDT 16A/240Vca

. Hystérésis 15°C max

. Reproductibilité (à 20°C) ± 5°C

. Température de service -20°C à +130°C

. Raccordement fluide G1/2

. Raccordement électrique embase DIN 43650, fiche fournie

. Corps laiton anodisé

. Indice de protection IP65

. Masse 300g

Caractéristiques techniques

Références

Options

Applications hydrauliques, lubrification

Point de consigne fixe

30°C à 130°C

. Raccord G3/8

Série EBT Série EBC

Contact

SPDT

894 032

894 037

894 042

894 047

894 052

894 057

894 062

894 067

894 072

894 077

894 082
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Thermostats 
à capillaire
Série RT

. Gamme de température -25°C à 250°C

. Sonde cuivre Ø 9,5mm

. Capillaire cuivre, longueur 2 m

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT 4A/400 V

. Réglage contact par molette extérieure

(visualisation par plaque graduée)

. Raccordement avec doigt de gant G1/2, Ø 12mm

. Raccordement électrique PG 13,5

. Installation 2 trous de fixations accessibles sous le couvercle

. Corps polyamide

. Indice de protection IP66

. Dimensions HxLxP hors tout : 250x110x74 mm

+50mm pour passage capillaire

. Masse 1 kg

Références

Applications industrielles générales

Conception à dilatation de gaz, haute reproductibilité

Hystérésis réglable

-25°C à +250°C

Hystérésis réglable Température Longueur

bas d'échelle haut d'échelle max sonde mm

RT 7 -25 15°C 2 10°C 2,5 14°C 150 °C 80 296 400

RT 14 -5 30°C 2 9°C 3 19°C 150 °C 80 296 410

RT 101 25 90°C 2,4 10°C 3,5 20°C 300 °C 80 296 420

RT 107 70 150°C 6 25°C 1,8 8°C 215 °C 110 296 440

RT 120 120 215°C 7 30°C 1,8 9°C 260 °C 110 296 450

RT 123 150 250°C 6,5 30°C 1,8 9°C 300 °C 110 296 460

Le doigt de gant est à commander séparément.

Doigt de gant 

Doigt de gant muni d’une vis de blocage.
L 120mm filetage compris, Ø 12mm, G1/2
Matière inox

Options

. Autres échelles de mesure

. Autres longueurs capillaires : 3 à 10 mètres

. Modèle mesure différentielle

Référence      220 222
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RéférencesEchelleModèle



Caractéristiques techniques

Thermostats
sonde rigide DGB-SB
à capillaire DGB-FSB

. Gamme de température 15°C à 240°C

. Sonde DGB-SB doigt de gant inox, L 62 mm, ∅ 12,7 mm

. Sonde DGB-FSB doigt de gant inox, L 64 mm, ∅ 9,5 mm

. Capillaire DGB-FSB cuivre protégé, ressort inox, L 1,5 m

. Contact électrique 1 contact inverseur SPDT 15A/250 Vca

. Réglage contact préréglage usine, modification possible
(visualisation par plaque graduée)

. Reproductibilité (à 20°C) ± 2% EM

. Raccord G1/2 

. Pression admissible 14 bars sur la sonde

. Raccordement électrique PG11, fiche fournie

. Corps aluminium moulé, capot polycarbonate

. Indice de protection IP55

. Masse DGB-SB : 0,6 kg ; DGB-FSB : 0,9 kg

Références

Options

Homologations

Applications industrielles en environnement sévère

Compresseurs, groupes électrogènes, moteurs, pompes 

Modèle combiné pressostat-thermostat

Conception à dilatation de gaz

. Modèle 2 seuils 

. Combinés thermostat-pressostat

. American Bureau of shipping

. Bureau Véritas

. Lloyds Register of Shipping

Pour commander, préciser la température de réglage.
Chaque appareil est munis d’une plaque signalétique indiquant la température réglée.

Ecart moyen Température 

du contact maxi

SB-5 15 60°C 4°C ± 1°C 105°C 296 200

SB-1 40 110°C 6°C ± 1°C 127°C 296 210

SB-2 90 150°C 6°C ± 1°C 170°C 296 220

SB-3 120 200°C 6°C ± 1°C 231°C 296 230

SB-4 150 240°C 6°C ± 1°C 262°C 296 240

Livré avec doigt de gant inox.

Modèle à sonde rigide DGB-SB

Modèle Echelle Ecart moyen Température Référence

du contact maxi

FSB-12 35 64°C 5°C ± 1°C 90°C 296 100

FSB-13 60 90°C 5°C ± 1°C 115°C 296 110

FSB-14 75 100°C 5°C ± 1°C 125°C 296 120

FSB-15 87 123°C 6°C ± 1°C 150°C 296 130

FSB-16 123 160°C 7°C ± 1°C 185°C 296 140

FSB-17 155 193°C 7°C ± 1°C 220°C 296 150

FSB-18 190 230°C 7°C ± 1°C 256°C 296 160

∅ 9,5

∅ 12,7

DGB-SB

DGB-FSB
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TRANSMETTEURS
DE PRESSION

Série 8000-8050 8100 8020 8040 8500

Applications Industrie générale Industrie générale Fluides visqueux, Série OEM Mesure de niveau

Hautes performances pâteux, cristallisables puits, cuves,

réservoirs, bassins…

Caractéristiques . EM jusqu’à 100mbar Membrane affleurante Tenue jusqu’à Option avec dataloger

particulières . version memb. frontale 2200 bar pour 100 000 mesures

de -40°C à 120°C

Gamme pression -1 bar à 400 bar -1 bar à 1000 bar -1 bar à 400 bar 6 bar à 2200 bar 0,1 bar à 20 bar

Précision (à 20°C) 1,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

max %EM

T° de service -20°C à 70°C -20°C à 70°C -20°C à 70°C -40°C à 120°C -5°C à 50°C

Type de pression Relatif, absolu Relatif, absolu Relatif, absolu Relatif Relatif, absolu

Signal de sortie 4-20mA, 0-10V 4-20mA, 0-10V 4-20mA, 0-10V 4-20mA 4-20mA, 0-10V

Raccordement G1/4, G1/2 G1/2 G1/2 G1/4

fluide

Raccordement DIN 43650/C DIN 43650/A DIN 43650/A DIN 43650/C Câble, IP68

électrique

Options . sortie 0-5V . version jusqu’à 7000 bar . sortie 0-20mA, 0-5V . sortie 0-5/10V . sortie 0-20mA, 0-5V

. raccord câble . sortie 0-20mA, 0-5V . précision 0,25% EM max . sortie 1-5V . précision 0,25% EM max

. ATEX . précision 0,25% EM max . précision 0,10% EM max . connecteur M12 . câble Téflon ou spécial

. avec séparateurs . précision 0,10% EM max . version 150°C . version milieu corrosif

. version 150°C . version ATEX . protection foudre

. version ATEX . raccord câble . version ATEX

. raccord câble . version avec dataloger

. avec séparateurs
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TRANSMETTEURS
DE PRESSION

Série 8300 DM430 8150-EV120 EC1-LE-G-LEX-ME01

Applications Mesure de pression Indicateur digital Trés haute précision Manomètre digital Très faibles pressions

différentielle Visualisation locale de connectable PC Equipement portable et pressions

la pression Tests, vérifications différentielles

Caractéristiques Pression statique . Montage sur Indicateur associé . Version pics de pression Fonction pressostat

particulières jusqu’à 200 bar transmetteurs EV 120 . Version grande précision

. Option relais . Version 4-20mA

Gamme pression 0,2 bar à 200 bar idem transmetteur -1 à 1000 bar -1 bar à 1000 bar -250 mbar à 6 bar

Précision (à 20°C) 0,1% à 1% 0,2% ± 1 digit 0,05% à 0,01% 0,05% à 1% 1%

max %EM

T° de service -40 à 80°C -10°C à 80°C -40°C à 120°C 0°C à 50 °C -20°C à 70°C

Type de pression Différentiel Relatif, absolu Relatif, absolu Relatif, absolu Relatif

Signal de sortie 4-20mA, 0-10V sur 4-20mA 4-20 mA, 0-10V version 4-20mA 4-20 mA, 0-20 mA

Raccordement G1/4 G1/4 G1/4,G1/2 G1/4 F

fluide embouts Ø 6,2

Raccordement DIN 43650/C Sur DIN 43650/A Binder DIN ou Binder PG9, PG 11

électrique transmetteur si 4-20mA

Options . Version ATEX . Raccord DIN . Version ATEX . Sortie 0-5V

. Relais PNP . Kit et logiciel PC

DE 26-28-50-51-61
G5266
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Transmetteurs
de pression
Série 8000

Références, sortie 4-20 mA

Applications  industrielles générales

Version ATEX

Raccord pression G1/4

Classe 1

Etendue Référence

de mesure (pression relative)

-1 0 bar 800 502

0 1 bar 800 534

0 1,6 bar 800 536

0 2,5 bar 800 540

0 4 bar 800 542

0 6 bar 800 544

0 10 bar 800 546

0 16 bar 800 548

0 25 bar 800 552

0 40 bar 800 554

0 60 bar 800 558

0 100 bar 800 560

0 160 bar 800 562

0 250 bar 800 566

0 400 bar 800 568

Références, sortie 0-10V, pression relative

Options

. Signal de sortie 0-5V

. Raccord électrique par câble (IP67)

. Montage de séparateurs

. Version haute résistance et stabilité 

avec zéro ajustable : série 8030

Nota : 

. Protection à prévoir si chocs de

pression

26

∅ 26 max

26
 m

ax
66

 m
ax

14
 m

ax

Remplacer la référence 800 xxx par 

Références, pression absolue (1 à 25 bar)

Sortie 4-20mA : remplacer 800 xxx par 

Sortie 0-10V : remplacer 800 xxx par 

Version ATEX

Exll1GEExiallBT4

Ajouter A en fin de référence

Branchement électrique

Notice de branchement livrée avec chaque appareil.

. Gamme de pression -1 à 400 bar

. Surpression admissible 2xEM; 1,5xEM pour 400 bar

. Pression d’éclatement 35xEM pour EM ≤ 4bar

20xEM pour 6 bar ≤ EM ≤ 40 bar

5xEM pour EM ≥ 60 bar

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils, 0-10 V 3 fils

. Alimentation 8-35 Vcc (12-35 Vcc si sortie 0-10V)

. Précision (à 20°C) + 0,50 %EM typ

. (linéarité, hystérésis, répétabilité) ±1,00 %EM max

. Plage de température compensée -20°C à 70°C

. Dérive thermique du zéro ±0,03%EM/°C max

. Dérive thermique de sensibilité ±0,03%EM/°C max

. Température de service -20°C à 120°C

. Raccordement pression G 1/4, acier inox 304

. Raccordement électrique embase mini DIN 43650/C, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Masse 100g

801 xxx

803 xxx

804 xxx
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Caractéristiques techniques



Transmetteurs
de pression
Série 8050

. Gamme de pression -1 à 250 bar

. Surpression admissible 2xEM si EM≤60bar 

1,5xEM si EM≥100bar

. Pression d’éclatement 3xEM si EM≤60bar

2xEM si EM≥100bar

. Signal de sortie 4-20mA 2 fils, 0-10V 3fils

. Alimentation 10-30Vcc, 15-30 Vcc si sortie 0-10V

. Précision (à 20°) ±0,50%EM  typ

(linéarité, hystérésis, répétabilité) ±1,00%EM max

. Dérive thermique du zéro ±0,04%EM/°C max

. Dérive thermique de sensibilité ±0,05%EM/°C max

. Température de service ambiante : 0° à 60°C 

fluide : 0° à 85°C

. Raccordement  pression G1/2 acier inox 304

en contact fluide : inox, céramique, joint viton

. Raccordement électrique embase DIN 43650/A, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Masse 180g

Caractéristiques techniques

Références, sortie 4-20mA

Applications industrielles générales

Raccord pression G1/2

Classe 1

Etendue Référence

de mesure (pression relative)

-1 0 bar 890 002

0 1 bar 890 034

0 1,6 bar 890 036

0 2,5 bar 890 040

0 4 bar 890 042

0 6 bar 890 044

0 10 bar 890 046

0 16 bar 890 048

0 25 bar 890 052

0 40 bar 890 054

0 60 bar 890 058

0 100 bar 890 060

0 160 bar 890 062

0 250 bar 890 066

Références, sortie 0-10V, pression relative 
Remplacer la référence 890 xxx par 891 xxx

Adaptateur hautes températures
Pour des températures fluides jusqu’à 150°C, utiliser l’adaptateur 894 810
Voir chapitre accessoires

Option

Tout plastique anticorrosion

Nota : . Montage séparateur non possible
. Protection à prévoir si chocs de pression

Branchement électrique
Notice de branchement livrée avec chaque appareil
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Transmetteurs
de pression
Série 8010

. Gamme de pression -1 à 1000 bar

. Surpression admissible 3×EM et 1,6 bar mini si EM≤1 bar ; 2xEM de 2 à 100 bar

1,5xEM de 160 à 600 bar ; 1200 bar pour EM=1000 bar

. Pression d’éclatement > 200bar pour EM≤25bar ; 850 bar pour EM de 40 à 600 bar

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils, 0-10V 3fils

. Alimentation 12-30 Vcc, 15-28Vcc si sortie 0-10V

. Précision (à 20°C) ± 0,50 %EM max ou ± 0,25 %EM max

(linéarité, hystérésis, répétabilité) ± 0,10 %EM max en option

. Plage de température compensée -10°C à 70°C

. Dérive thermique du zéro ± 0,05%EM/°C max 

. Dérive thermique de sensibilité ± 0,04%EM/°C max

. Température de service -20°C à 70°C

. Raccordement pression G1/2, acier inox 304

. Raccordement électrique embase DIN 43650/A, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Masse 220g

Références, sortie 4-20mA, classe 0,5

Applications industrielles hautes performances

Version ATEX

Raccord pression G1/2

Classe 0,5 et 0,25, option classe 0,1

Etendue Référence

de mesure (pression relative)

-1 0 bar 800 002

-1 1,5 bar 800 004

-1 3 bar 800 006

-1 5 bar 800 008

-1 9 bar 800 010

-1 15 bar 800 012

-1 24 bar 800 014

0 0,1 bar 800 022

0 0,25 bar 800 028

0 0,6 bar 800 032

0 1 bar 800 034

0 2 bar 800 039

0 4 bar 800 042

0 6 bar 800 044

0 10 bar 800 046

0 16 bar 800 048

0 25 bar 800 052

0 40 bar 800 054

0 60 bar 800 058

0 100 bar 800 060

0 160 bar 800 062

0 200 bar 800 065

0 400 bar 800 068

0 600 bar 810 070

0 1000 bar 810 072

35

G 1/2

36 m
ax

100 m
ax

20

Héxa de 
27 mm

Références, sortie 0-10V, pression relative
Remplacer la référence 8x0 xxx par 8x1 xxx

Références, pression absolue (0,2 à 20 bar)

Sortie 4-20mA :remplacer 8x0 xxx par 8x3 xxx

Sortie 0-10V   :remplacer 8x1 xxx par 8x4 xxx

Références classe 0,25
Ajouter P en fin de référence

Adaptateur haute température
Pour des températures fluides jusqu’à 150°C,
utiliser l’adaptateur 894 810
Voir chapitre accessoires

Version tenue oxygène
Ajouter X en fin de référence

Version ATEX
. Sécurité intrinsèque

ExII1GEExiaIICT4-T6 
Ajouter A en fin de référence

. Antidéflagrant (ATEX en cours)
ExIIGEExdIICT6
Ajouter D en fin de référence

Options
. Etendue de mesure sur demande
. Avec amortisseur coup de bélier
. Version jusqu’à 7000 bar
. Bande d’erreur 0,1%EM max
. Raccord pression : G1/4, réf : 8xx 1xx
. Raccord électrique par câble (IP 68)
. Montage de séparateurs

Branchement électrique
Notice de branchement livrée avec chaque appa-
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Caractéristiques techniques

Nota : Protection à prévoir
si chocs de pression



Caractéristiques techniques

Transmetteurs
de pression
Série 8020

. Gamme de pression -1 à 400 bar

. Surpression admissible 3xEM ; max 600 bar

. Pression d’éclatement >200 bar pour EM ≤ 25 bar

>850 bar pour EM ≥ 40 bar

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils, 0-10V 3 fils

. Alimentation 12-30 Vcc (15-30V si sortie 0-10V)

. Précision ( à 20°C) ± 0,25 % EM typ

(linéarité, hystérésys, répétabilité) ± 0,50% EM max

. Plage de température compensée -20°C à 70°C

. Dérive thermique du zéro ± 0,050 %EM/°C max

. Dérive thermique de sensibilité ± 0,040 %EM/°C max

. Température de service -20°C à 70°C

G 1/2 membrane affleurante

. Raccordement pression acier inox 304, joint Viton 

(option avec joint à l’avant du filetage)

. Raccordement électrique embase DIN 43650/A, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Masse 180g

Références, sortie 4-20mA

Pour fluides visqueux, pâteux ou cristallisables

Options grande précision, haute température, ATEX

Raccord pression G1/2 à membrane affleurante

Classe 0,5

Etendue Référence

de mesure (pression relative)

-1 0 bar 800 802

-1 1,5 bar 800 804

0 1 bar 800 834

0 1,6 bar 800 836

0 2,5 bar 800 840

0 4 bar 800 842

0 6 bar 800 844

0 10 bar 800 846

0 16 bar 800 848

0 25 bar 800 852

0 40 bar 800 854

0 60 bar 800 858

0 100 bar 800 860

0 160 bar 800 862

0 250 bar 800 866

0 400 bar 800 868

Options

. Etendue de mesure sur demande

. Signal de sortie 0-5V, 0-20mA

. Précision 0,30% max : 

ajouter P en fin de référence

. Version haute température 150°C 

max : ajouter T en fin de référence

. Tenue augmentée aux surpressions

. Avec amortisseur coups de bélier

. Version EEx ib IIC T6 : 

ajouter A en fin de référence

. Raccord pression  avec joint 

. à l’avant du filetage (EM ≤ 25 bar)

. Sortie électrique câble (IP 67)

35

G1/2

36
 m

ax
10

0 
m

ax

Héxa de
27 mm

14

Références, sortie 0 -10 V, pression relative

Remplacer la référence 800 xxx par 801 xxx

Références, pression absolue

Sortie 4-20mA : remplacer 800 xxx par 803 xxx

Sortie 0-10V : remplacer 800 xxx par 804 xxx

Branchement électrique

Notice de branchement livrée avec chaque appareil.
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Indicateur digital
Option relais
Série DM430

Manomètres
numériques

. Affichage 4 digits de 7 mm 

. Configuration par 2 touches situées en façade

. Signal d’entrée 4-20 mA

. Sortie 4-20 mA, option 1 relais PNP/120mA max

. Alimentation . via le raccordement du transmetteur 
. consommation : 6V max 
. (à ajouter à l’alim. du transmetteur)

. Précision 0,1% ±1 digit

. Température de service -20°C à 80°C

. Raccordement entre fiche et embase du connecteur 
DIN 43650/A du transmetteur 
avec contact 1 : +Vcc

contact 2 : sortie

. Indice de protection IP65

. Dimensions, poids 47x47x68, 100g

. Matière boîtier polycarbonate

Caractéristiques techniques

Affichage digital de la pression sur transmetteur. S’intercale entre

l’embase et la fiche du connecteur DIN 43650/A de tous transmetteurs

de pression en sortie 4-20mA

Option relais PNP

Simple d’emploi pour les mesures en volant et les tests de vérification

Caractéristiques et références 
Voir chapitre manomètres

Séries

EC1 -1 à 300 bar, classe 1

LE2 -1 à 700 bar, classe 0,2

LE1 -1 à 1000 bar, classe 0,2, détection pics de pression

LE3 -1 à 700 bar, classe 0,2, avec sortie 4-20mA

G 0 à 300 mbar, classe 0,2, faibles pressions

LEX1 -1 à 1000 bar, classe 0,05, haute précision

Référence

Sans relais 894 142

1 relais PNP 894 143

Options 

. Connecteur M12 : M en fin de référence

Nota : contact 1 : +Vcc, contact 2 : sortie
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Transmetteurs
de pression OEM
Série 8040

Série OEM, compatible environnements sévères

Applications machines hydrauliques, compresseurs, engins agricoles

et de travaux  publics…

Encombrement très réduit

Tenue jusqu’à 2200 bar de -40°C à 120°C

Caractéristiques techniques

Références, sortie 4-20mA (commande mini par 25 pièces)

Options

Références, sortie 0-10V
(commande mini par 25 pièces)

Branchement électrique

. Gamme de pression 6 à 2200 bar

. Surpression admissible 2xEM ; 1,5xEM à partir 1600 bar

. Pression d’éclatement 10xEM jusqu’à 100 bar

4xEM 160 à 1000 bar

1,25xEM à partir 1600 bar

. Endurance > 100 millions de cycles

. Signal de sortie 4-20mA 2 fils, 0-10V 3 fils

. Alimentation 10-36 Vcc, 12-36 Vcc si sortie 0-10V

. Bande d’erreur (à 20°C) 0,25 %EM typ

(linéarité, hystérésis, répétabilité) 0,50 %EM max

. Erreur thermique 2 %EM typ de -40°C à 120°C

. Plage de température compensée -40°C à 120°C

. Température de service -40°C à 125°C

. Stabilité à long terme 0,1 %EM/an non cumulatif

. Temps de réponse < 1ms

. Tenue aux vibrations 20g sinusoïdal de 10 à 2 kHz

. Tenue aux choc IEC 68232

. Construction tout inox soudé 17-4 PH

. Raccordement pression ≤600 bar : G1/4 avec joint Buna

≥1000 bar : M12x1,5 sans joint

. Raccordement électrique mini DIN 43650/C, fiche fournie 

. Indice de protection IP65, option IP67 avec connecteur M12

. Masse 60g, 48g sans la fiche

. Dimensions hors tout : 65mm, 44mm sans la fiche

côté port pression jusqu’à la paroi : 11mm

Ø19 mm

Etendue Référence

de mesure pression relative

0 6 bar 850 044

0 10 bar 850 046

0 16 bar 850 048

0 25 bar 850 052

0 40 bar 850 054

0 60 bar 850 058

0 100 bar 850 060

0 160 bar 850 062

0 250 bar 850 066

0 400 bar 850 068

0 600 bar 850 070

0 1000 bar 850 072

0 1600 bar 850 074

0 2200 bar 850 076

Remplacer 850 xxx par 851 xxx

Notice de branchement livrée

avec chaque appareil

. Sortie 0-5V, 1-5V

. Raccord pression G1/4 sans joint, G1/4 mano, 7/16UNF, 1/4NPT

. Raccord électrique M12 avec rallonge blindée IP67 1 à 5m : 

ajouter M et nombre de mètres en fin de référence

. Raccords électriques AMP IP67, DIN 72585 IP68

. Montage séparateur



Applications laboratoires, centres d’essais, bancs d’étalonnage ou applications
industrielles de très haute précision
Connectable su PC avec logiciel d’exploitation

Raccord pression G1/4 ou G1/2 membrane frontale
Précision jusqu’à 0,01% , dérive thermique comprise de 10°C à 40°C

Transmetteurs de pression
très haute précision et PC
Série 8150

. Gamme de pression -1 à 1000 bar 

. Surpression admissible 2×EM jusqu’à 100 bar, 400 bar  pour EM=200 bar

1000 bar pour EM=1000 bar 

. Signal de sortie numérique RS-485 et  4-20 mA 2 fils, option 0-10V 

. Alimentation 8-28Vcc (13-28Vcc si sortie 0-10V)

. Précision (10°C à 40°C) - sortie numérique RS485 : ± 0,05 %EM max 

(linéarité, hystérésis, répétabilité) de -10°C à 80°C : ± 0,10 %EM max

option ± 0,025 %EM max 

option ± 0,010 %EM max pour EM≥10 bar

- sortie 4-20mA : ± 0,15 %EM max

de -10°C à 80°C : ±0,20 %EM max

. Fréquence de conversion 400Hz

. Température de service -40°C à 120°C

. Isolement 100 MΩ/50V

. Endurance 10 millions de cycles 0 à 100%EM à 25°C

. Tenue aux vibrations (IEC68-2-6) 20g (5 à 2000Hz, limité à 3mm crête-crête)

. Tenue aux chocs 20g, 11ms

. Conformité CE EN 50081-2, EN 50082-2

. Raccordement pression G1/4, option G1/2 frontal, acier inox 316L

. Raccordement électrique embase Binder 723 5 broches, fiche fournie  

option DIN 43650/A

. Indice de protection IP65, option IP67 ou IP68 (câble) 

. Masse 150g 

Le transmetteur 8150 possède à la fois une sortie numérique RS-485 sur 2 fils et une sortie
analogique 4-20mA sur 2 autres fils, utilisés également pour l’alimentation. En version de base,
le connecteur de sortie est de type Binder permettant la connexion directe sur l’afficheur haute
précision EV120 ou sur l’adaptateur K107 pour la connexion sur PC. En utilisation PC, le pro-
gramme associé permet d’effectuer la configuration, de  lire la pression et de réaliser des
enregistrements.

Caractéristiques techniques

Références, sorties RS-485 et 4-20 mA, classe 0,05
avec connecteur Binder

Étendue Référence Référence

de mesure P. relative P. absolue

-1 0 bar 885 002 -

-1 1 bar 885 003 -

0,8 1,2 bar - 887 035

0 1 bar 885 034 887 034

0 3 bar 885 040 887 044

0 10 bar 885 048 887 048

0 30 bar 885 053 887 053

0 100 bar - 887 060

0 300 bar - 887 066

0 1000 bar - 887 072

Référence raccord G1/2 frontal
Remplacer 88x 0xx par 88x 8xx

Référence classe 0,025
Ajouter P en fin de référence

Référence classe 0,01
Uniquement pour EM≥10 bar
Ajouter U en fin de référence

Référence avec DIN 43650/A
Ajouter D en fin de référence

Branchement électrique
Notice de branchement livrée avec chaque
appareil

Certificat d’étalonnage

. Certificat d’étalonnage CITEC : voir fiche étalonnage

. Certificat d’étalonnage COFRAC ou DKD (équivalent COFRAC en Allememagne)
1 à 700 bar : référence 449 038
autres plages : référence 449 039
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Série 8150

Indicateur EV120 

Connexion PC et logiciel pour transmetteur série 8150

Kit de connexion au PC

Le transmetteur comporte une connexion numérique RS-485 permettant la con-

nexion jusqu’à  10 transmetteurs en série avec le logiciel proposé. La connexion

au PC s’effectue par l’adaptateur RS-485/RS-232 qui se connecte sur le port

série du PC. Le kit de connexion comporte un câble d’un mètre avec une fiche

Binder pour la connexion côté transmetteur, un câble d’un mètre avec une fiche

9 broches pour la connexion sur le port série du PC et un câble d’un mètre pour

se connecter sur l’alimentation 220V.

Logiciel

Le logiciel comporte deux programmes. Le logiciel PROG30 pour la configuration

et le logicile READ30 pour l’enregistrement.

Logiciel Prog 30 pour la configuration

. Lecture  d’informations : pression, température, EM, version logiciel

. Affichage de la pression actuelle

. Choix des unités

. Programmation du zéro et du gain

. Re-programmation de la sortie analogique 4-20mA ou 0-10V

. Affectation de l’adresse du transmetteur

Logiciel Read 30 pour l’enregistrement

. Configuration de l’enregistrement

. Départ et arrêt enregistrement

. Visualisation graphique

. Transfert sur fichier pour exploitation sur tableur (Excel par exemple)

. Sur fenêtre Read 30 : 

. régler l’intervalle de mesure

. cliquer START pour démarrer l’enregistrement

. cliquer sur STOP pour arrêter l’enregistrement

. cliquer sur fichier enregistrer sous pour sauvegarder l’enregistrement

. Précision selon spécification du transmetteur

. Résolution de l’affichage 0,025%EM max,

. Unités de pression sélectionnables bar, mabr-hPa,kPa, Mpa, PSI

. Fréquence de mesure 2/s

. Alimentation par pile 9V (autonomie> 16h)

ou par alimentation extérieure

. Connexion connecteur Binder 5 broches

. Protection IP40

. Dimensions 76x122x42mm

. Poids 230g 

Référence   894 145

L’EV-120 est un indicateur numérique qui se connecte sur le transmetteur 8150 pour former une

chaîne de mesure de très haute précision. Il s’adapte automatiquement à l’étendue de mesure

du transmetteur et lit chaque 1/2s la pression mesurée via une liaison RS-485 sans aucune

erreur de conversion.

Référence kit de connexion port série avec logiciel 879 415 

Référence kit de connexion port USB avec logiciel 879 415 USB

Nota : pour une mesure de haute précision, voir également le manomètre
numérique série LEX1
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Transmetteurs de pression
immergeables
Série 8500

. Gamme de pression 0,5 à 20 bar

. Surpression admissible 2xEM, 2 bar mini

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils

. Alimentation 12-30 Vcc (15-30V si sortie 0-10V)

. Précision (à 20°C) ± 0,25 %EM  typ

. (linéarité, hystérésis, répétabilité) ± 0,50 %EM max

. Plage de température compensée -20°C à 50°C

. Dérive thermique du zéro ± 0,040 %EM/°C max

. Dérive thermique de sensibilité ± 0,020 %EM/°C max

. Température de service -20°C à 50°C

. Raccordement électrique câble polyéthylène ou polyuréthane

. Raccord pression G1/8F avec nez vissé nylon

. Matière acier inox 316 et 304, nez nylon

. Etanchéité IP68 (jusqu’à 20 bar)

. Masse 170g (option lest : 400g)

Références, sortie 4-20 mA

Mesure de niveau, de 1 à 200 m  de colonne d’eau

Pour les mesures dans les puits, cuves, réservoirs, bassins…

Option Dataloger pour mémorisation des données

Option pour milieu chimique très corrosif

Etendue Référence Longueur

de mesure (pression relative) câble

0 0,5 b                850 831     10 m

0 1 b                  850 834     15 m

0 2,5 b                850 840     30 m

0 6 b                  850 844     65 m

Options

. Ø réduit : 19 mm, ajouter R en fin de référence

. Signal de sortie 0-5V, 0-20mA

. Précision 0,25% max, ajouter P en fin de référence

. Autres longueurs de câble : 

ajouter L et longueur en m en fin de référence

. Pour milieu très corrosif : corps PDF, membrane céramique, 

ajouter C en fin de référence

. Tenue eau de mer, ajouter S en fin de référence 

. Tenue hydrocarbures, ajouter H en fin de référence

. Adjonction lest

. Protection parasurtenseur (foudre), suivant EN 61000-4-5

. Version ExII1GEExia IICT4, ajouter A en fin de référence

17
5 

m
ax

∅ 27 max

Fixation câble

Référence : G563 195

Référence : G557 738

Référence : G557 737

option : Ø19

Références, sortie 0-10 V, pression relative

Remplacer la référence 850 xxx par 851 xxx

Références, pression absolue 

Sortie 4-20mA : remplacer 850 xxx par 853 xxx

Sortie 0-10V : remplacer 850 xxx par 854 xxx
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Caractéristiques techniques
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Option datalogger

. Intervalle d’acquisition : 2s à 24h

. Capacité de stockage : 100 000 mesures

. Autonomie : 10 ans (1 mesure par heure)

. Collecte des données par PC sans 

extraction du capteur

Branchement électrique

Notice de branchement livrée avec chaque appareil

Laiton nickelé

Support câble

Boîtier de respiration étanche

Dessicateur

Référence : G195 316



Transmetteurs de 
pression différentielle
Série 8320

. Gamme de pression ∆P : 0,2 à 100 bar

. Pression statique max. 2 à 100 bar

. Surpression admissible 10 à 200 bar

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils, 0-10 V

. Alimentation 8-28 Vcc (13-28 Vcc si sortie 0-10V)

. Précision (-10°C à 80°C) voir tableau

. (linéarité, hystérésis, répétabilité)

. Plage de température compensée -10°C à 80°C

. Température de service -40°C à 80°C

. Raccordement pression G 1/4 femelle, acier inox 316L

. Raccordement électrique embase mini DIN 43650/C, fiche fournie

. Indice de protection IP65

. Masse 450 g

Caractéristiques techniques

Références, sortie 4-20 mA

Fonctionnement

Mesure de pressions différentielles en milieu industriel

Pression statique et surpression jusqu’à 100 bar

∆∆P : 0,2 à 100 bar

Etendue Pression

de mesure Référence statique Surpression Précision

∆ P max (-10°C à 80°C)

0 0,2 bar 833 526 2 bar 10 bar 1% EM max

0 0,5 bar 833 531 5 bar 15 bar 1% EM max

0 1 bar 833 534 10 bar 30 bar 1% EM max

0 2 bar 833 538 25 bar 75 bar 1% EM max

0 5 bar 833 543 50 bar 150 bar 1% EM max

0 10 bar 833 546 100 bar 200 bar 1% EM max

0 25 bar 833 552 100 bar 200 bar 0,8% EM max

0 50 bar 833 556 100 bar 200 bar 0,4% EM max

0 100 bar 833 560 100 bar 200 bar 0,2% EM max

Ce transmetteur est constitué de 2 transmetteurs de pression absolue avec calcul de la

différence par microprocesseur.  Les 2 entrée-sorties A/B et C/D (voir dessin) sont

indépendantes et permettent une utilisation en ligne sur 2 circuits différents : circuit A-B et

circuit C-D. Pour les mesure par piquage sur un circuit, connecter la pression 1 sur A ou

B, la pression 2 sur C ou D et obturer les extrémités non-utilisées. La correction en tempé-

rature prise en compte par le microprocesseur permet une très bonne précision dans toute

le plage de température -10°C à 80°C. 

A

B D

C

Circuit 1: A-B
Circuit 2: C-D
Pression P1: par A ou B
Pression P2: par C ou D
Si mesure non en ligne, obturer A ou B et C ou D

Références, sortie 0-10V

Remplacer la référence 833 xxx par 834 xxx

Option

. Pression statique jusqu’à 200 bar

Branchement électrique

Notice de branchement livrée avec chaque appareil
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Etendue Référence

de mesure

0 4 mbar 897 112

0 6 mbar 897 113

0 10 mbar 897 114

0 16 mbar 897 115

0 25 mbar 897 116

0 40 mbar 897 118

0 60 mbar 897 120

Caractéristiques techniques

. Gamme de pression 0 à 60 mbar, P statique max : 200 mbar

. Surpression admissible 200 mbar

. Signal de sortie 4-20 mA 3 fils

. Alimentation 24 Vcc

. Précision ± 1% EM (20°C), dérive thermique : 0,1% EM/°C

. Température -10 à 50°C (ambiante et fluide)

. Système de mesure membrane silicium, autres pièces en contact du fluide: 

polyester, aluminium, NBR

. Boîtier polycarbonate, 86x63x63

. Raccordement pression G1/4 femelle

. Raccordement électrique PG 11

. Indice de protection IP 54

Caractéristiques techniques

Pour les très faibles pressions ou pressions différentielles

Applications génie climatique, contrôle filtres, domaine industriel

0 à 60 mbar

Transmetteurs de
pression différentielle
Série DE 28

Transmetteurs de
pression différentielle
Série DE 26

Pour les basses pressions ou pressions différentielles

Applications circuit de chauffage, contrôle filtres et compresseurs

0 à 4 bar

. Gamme de pression 0 à 4 bar, P statique max : 16 bar

. Signal de sortie 4-20 mA 3 fils, option 0-20 mA

. Alimentation 24 Vcc

. Précision (20°C) ± 2,5% EM, option série DE 30 à 0,5% EM

. Température 0 à 70°C (ambiante et fluide)

. Système de mesure membrane NBR + capteur inductif, chambre en laiton

. Boîtier polycarbonate, 86x63x63

. Raccordement pression G1/4 femelle

. Raccordement électrique PG 11, avec câble 5m

. Indice de protection IP 54

Références, sortie 4-20 mA

Références, sortie 4-20 mA

Etendue Référence

de mesure

0 0,25 bar 897 130

0 0,4 bar 897 131

0 0,6 bar 897 132

0 1 bar 897 134

0 1,6 bar 897 136

0 2,5 bar 897 140

0 4 bar 897 142
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Transmetteurs différentiels
Très basses pressions
Série G5266

. Gamme de pression  unidirectionnel : 100 à 5000 Pa

bi-directionnel : ±50 à ±2500 Pa 

. Pression statique max 69 KPa

. Surpression admissible 14 KPa pour EM 100 et 250 Pa

35 KPa pour EM 500Pa

69 KPa pour EM 1000 à 5000 Pa

. Signal de sortie  . 4-20mA 2 fils,12mA à pression 0 en 

bidirectionnel

. 0-10v 3 fils, ±5V en bidirectionnel

. Alimentation   24 Vcc pour sortie 4-20mA

12-30Vcc/ca pour sortie 0-10V / ±5V

. Précision (à 20°C) ±1%EM

. Plage de température compensée -18°C à 65°C

. Dérive thermique du zéro ±0,06%EM/°C

. Dérive thermique de sensibilité ±0,06%EM/°C

. Tolérance zéro et PE 1%EM

. Température de service -18°C à 65 °C

. Température de stockage -40°C à 85 °C

. Matériaux en contact avec le  fluide polyester renforcé fibre de verre, inox 

. Raccordement pression  embout polyester Ø 6,2mm

. Raccordement électrique  PG

. Indice de protection  IP54

. Dimensions 89x70x100mm

. Masse 150 gr   

Caractéristiques techniques

Pour très faibles pressions ou pressions différentielles sur air

ou gaz non conducteur

Applications systèmes de ventilation, salles blanches

Uni ou bi-directionnel

100 à 5000 Pa ou ± 50 à ± 2500 Pa

Etendue mesure Références

unidirectionnel unidirectionnel

0 100 Pa 897 330

0 250 Pa 897 332

0 500 Pa 897 334

0 1000 Pa 897 336

0 2500 Pa 897 338

0 5000 Pa 897 340

Etendue mesure Références

bi-directionnel bi-directionnel

0 ±50 Pa 897 331

0 ±100 Pa 897 333

0 ±250 Pa 897 335

0 ±500 Pa 897 337

0 ±2500 Pa 897 339

Références, sortie 4-20 mA
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Références, sortie 0-10V, 0±5V bi-directionnel
Remplacer 897 3xx par 897 4xx

Options
. Sortie 0-5V ou ±2,5V en bi-directionnel : ajouter V en fin de référence sortie 0-10V 

Branchement électrique
Notice de branchement livrée avec chaque appareil.



Transmetteurs
pressostat différentiel
Série DE 50-51-61

. Gamme de pression DE 50 et 51 : -250 à 600 mbar, DE 61 : 0,25 à 4 mbar

. Pression statique max. DE 50 et 51 : 5xEM, DE 61 : 600 mbar

. Surpression admissible DE 50 et 51 : 5xEM, DE 61 : 600 mbar

. Affichage 3,5 digits LCD, option sans affichage pour DE 50 et 61

. Signal de sortie DE 51 : version sans signal de sortie

DE 50 : 4-20 mA 3 fils, option 0-20 mA ou 0-10Vcc

option 4-20 mA 2 fils si alim. 24Vcc et sans 

contact

DE 61 : 4-20 mA 3 fils, option 0-20 mA

option 4-20 mA 2 fils si sans contact

réglage zéro et pente par potentiomètre sur 10%EM

. Alimentation DE 50 et 51 : 24Vcc, option 220 Vca ou 24Vca

DE 61 : 24Vcc

. Précision (20°C) ± 1 % EM, dérive thermique : ± 0,05 % EM/°C

. Contact électrique micro-contact SPDT, 2A /250Vcc, 250 VA max

. Réglage du contact sur 100% de EM par potentiomètre

hystérésis: 2%

. Température ambiante : -10°C à 60°C, fluide : -20°C à 70°C

. Système de mesure DE 50-51:capsule cuivre béryllium et transducteur inductif,

chambre de mesure en aluminium

DE 61 : capteur capacitif, chambre de mesure en plastique

. Boîtier, protection aluminium, capot avant ABS, IP54

. Raccordement pression G1/4 femelle laiton, autres raccords en option

. Raccordement électrique PG 9

. Dimensions, montage 125x96x81, montage mural 4 trous 96x83

Pour les très faibles pressions ou pressions différentiellessur air et gaz non corrosif

Avec contacts électriques pour alarmes ou régulation

Applications air conditionné, ventilation, salle blanche, contrôle de filtres

- 250 mbar à 600 mbar

DE 51 : pressostat -250 à 600 mbar 1 ou 2 contacts

DE 50 : transmetteur-pressostat -250 à 600 mbar 0, 1 ou 2 contacts

DE 61 : transmetteur-pressostat 0,25 à 4 mbar 0, 1 ou 2 contacts

Etendue de DE51, 1 contact, DE51, 2 contact, DE50, 4-20mA DE61, 4-20mA

mesure 24Vcc, avec affichage 24Vcc, avec affichage 24Vcc, sans affichage 24Vcc, sans affichage

-1 0,6 mbar 897 232 897 362 897 462

-10 6 mbar 897 263 897 363 897 463

-40 60 mbar 897 271 897 371 897 471

-250 150 mbar 897 277 897 377 897 477

0 0,25 mbar 897 494

0 0,6 mbar 897 496

0 1 mbar 897 451

0 1,6 mbar 897 297 897 397 897 497

0 2,5 mbar 897 298 897 398 897 498

0 4 mbar 897 252 897 352 897 452

0 6 mbar 897 253 897 353 897 453

0 10 mbar 897 254 897 354 897 454

0 16 mbar 897 255 897 355 897 455

0 25 mbar 897 256 897 356 897 456

0 60 mbar 897 258 897 358 897 458

0 100 mbar 897 259 897 359 897 459

0 160 mbar 897 260 897 360 897 460

0 250 mbar 897 282 897 382 897 482

0 400 mbar 897 283 897 383 897 483

0 600 mbar 897 284 897 384 897 484

Option 220Vca ajouter V ajouter V ajouter V

Affichage ajouter A ajouter A

Affich., 1contact ajouter A1 ajouter A1

Affich., 2contacts ajouter A2 ajouter A2
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CAPTEURS 
TRANSMETTEURS
TEMPERATURE - HUMIDITE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cannes PT100
� 50°C à 450°C
� tête standard ou miniature
� version double Pt100
� version sortie 4-20mA
� corps lisse ou à visser
� sondes inox
� Ø sondes 3 à 10mm
� longueur sondes 30mm à 1,5m

Capteurs PT100 sortie fils
� Pt100, -50°C à 220°C
� à immersion
� pour air et gaz
� de surface
� corps lisse ou à visser
� sondes inox
� Ø sondes 3 à 10mm 
� longueur sondes 30mm à 1,5m

Capteurs thermocouples
sonde chemisée
� TcJ/K/S, -200°C à 1200°C
� à tête ou sortie fils
� sondes inox ou inconel
� Ø sondes 0,5 à 8mm

Cannes Tc inox réfractaire
� TcK, -50°C à 100°C
� usage fours industriels
� Ø sondes 13,5 ou 21,3mm
� longueur sonde 0,2 à 2m
� fixation avec bride

Cannes Tc céramique
� TcK/S, jusqu’à 1600°C
� usage fours industriels
� protecteur céramique
� longueur sonde 0,2 à 2m
� fixation sur manchon en acier 

réfractaire avec bride

Sondes à usages multiples
� Tc, -200°C à 1100°C
� avec connecteur sub-miniature
� avec poignée
� pénétration, immersion
� de surface
� magnétique
� auto-adhésive
� avec lest
� pour la cuisson
� pour matière en fusion

Transmetteur infrarouge
� mesure sans contact
� -40°C à 600°C
� sortie 4-20mA

Capteurs d’ambiance
� Pt100, -10°C à 80°C
� montage en applique

Sondes d’hygrométrie
thermo-hygrométriques
� 0 à 100%HR, -10°C à 70°C
� HR : capacitif, T° : Pt100
� sortie 4-20mA
� montage en applique ou

modèle micro

Transmetteurs d’hygrométrie
thermo-hygrométriques
� 5 à 98%HR, -40°C à 150°C
� HR : capacitif, T° : Pt100
� sortie 4-20mA, 0-10V
� sonde fixe ou mobile
� version à affichage et relais

Thermomètre transmetteur
� -40°C à 600°C
� sortie 0/4-20Ma

Convertisseurs rail DIN
� entrée Pt100, thermocouples
� sortie 4-20mA 2 fils
� alimentation 220Vca, 24Vcc



Caractéristiques techniques

Cannes Pt 100
standard et miniature
Série 2000-2050

. Gammes de température - 50°C à + 220°C ou - 50°C à + 450°C

. Elément de mesure résistance platine Pt 100 suivant DIN CEI 751 

montage 3 fils

. Précision classe B

. Tête de raccordement aluminium IP 54 ou IP 67 ; plastique (Itamid) IP 54

. Corps acier inox 316, Ø 6 mm, longueur 50 à 400 mm

. Fixation raccord fixe G1/2 ou corps lisse avec 

raccord coulissant éventuel G1/2, G1/4

Usage général, à visser ou à immersion

Tête aluminium, plastique ou miniature

Corps à visser ou lisse

Options double Pt 100, anti-déflagrant

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 402 220 412

100 220 404 220 414

150 220 400 220 410

200 220 403 220 413

300 220 405 220 415

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 800 220 805

100 220 810 220 815

150 220 830 220 835

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 600 220 605

100 220 610 220 615

150 220 630 220 635

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 002 220 012

100 220 004 220 014

150 220 000 220 010

200 220 003 220 013

300 220 005 220 015

Autres têtes
Aluminium IP 67, PG 11

Référence

Plastique (Itamid), IP 54, PG 16

Référence

remplacer 220 par 222 

dans la série 2000 ou 2100

A clip, aluminium IP 54, PG 16 

Référence 

remplacer 220 par 223 

dans la série 2000 ou 2100

remplacer 220 par 221 

dans la série 2000 ou 2100

Raccord coulissant, doigt de gant
Voir accessoires capteurs de température

Série 2050 - Cannes Pt 100 tête miniature
Aluminium IP 54, PG9

Corps à visser G1/2 Corps lisse

50

75

6 6

75

6
6

50

80

33 33

50 50

105

filetage

75 75

90 75

85

L L

L

L

Série 2000 - Cannes Pt 100 tête standard
Aluminium IP 54, PG16

Corps à visser G1/2 Corps lisse

Options
· Précision classe A
. Précision 1/2 DIN
· Autres Ø de corps : 3, 8, 10
. Autres longueurs, jusqu’à 1,5 m
. Autres fixations : G1/8, G1/4, G3/4, métrique
. Anti-déflagrant
. Double Pt 100
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Caractéristiques techniques

Cannes Pt 100
à convertisseur 4-20mA
Série 2100

. Gammes de température - 40°C à + 200°C ou - 50°C + 450 °C

. Elément de mesure résistance platine Pt 100, suivant DIN CEI 751
montage 3 fils

. Signal de sortie 4-20 mA 2 fils

. Précision Pt 100 : classe B 
Convertisseur : 0,15% EM (linéarité)

. Alimentation 9-36 Vcc

. Température de service -10°C à 70°C

. Tête de raccordement aluminium IP 54 ou IP 67 ; plastique IP 54

. Corps acier inox 316, Ø6 mm, longueur 50 à 400 mm

. Fixation raccord fixe G1/2 ou corps lisse avec 
raccord coulissant éventuel G1/2, G1/4

Références

Usage général 

Transmission par signal 4-20 mA

Corps lisse

Pour commander
Il convient de mentionner l’étendue de mesure après la référence indiquée afin de 
réaliser le réglage du convertisseur.
Exemple : 
220 034/0°C 100°C, sera livré avec un réglage 4 mA pour 0°C et 20 mA pour 100°C

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 432/… 220 442/…

100 220 434/… 220 444/…

150 220 430/… 220 435/…

200 220 433/… 220 443/…

300 220 440/… 220 445/…

L Référence Référence

en mm -50 +220°C -50 +450°C

50 220 032/… 220 042/…

100 220 034/… 220 044/…

150 220 030/… 220 035/…

200 220 033/… 220 043/…

300 220 040/… 220 045/…

Tête standard
Aluminium IP54, PG16

Corps à visser G1/2

75

6 6

50
75

75 75

L L

Raccord coulissant, doigt de gant
voir accessoires capteurs de température
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Caractéristiques techniques

. Gamme de température -50°C à 180°C

. Elément de mesure résistance platine Pt100

suivant DIN CEI 751, montage 3 fils

. Précision classe B 

. Corps laiton nickelé

. Câble gaine téflon, surgainé silicone, l = 1,5 m (tenue 220°C)

. Jonction corps/câble sertissage + ressort métallique

. Fixation par collier acier inox, Ø max 100 mm

. Gamme de température -50°C à  220°C

. Elément de mesure résistance platine Pt 100 suivant DIN  CEI 751, 

montage 3 fils

. Précision classe B 

. Corps acier inox 316L, Ø 6mm, longueur 50 à 200 mm

. Câble gaine téflon, surgainé silicone (tenue 220°C)

. Jonction corps/câble sertissage + ressort acier inox

. Fixation corps à visser G1/2 ou corps lisse avec raccord

coulissant éventuel G1/4, G1/2

Caractéristiques techniques

Références

Références

Usage général

A immersion ou air/gaz

Mesure en surface sur tuyauteries

L Référence

en mm -50 +220°C

50 220 500

100 220 510

150 220 515

200 220 520

L Référence

en mm -50 +220°C

50 220 700

100 220 710

150 220 730

200 220 750

Options : 

. Autres Ø 3, 8, 10

. Autres fixations : G1/8, G1/4, G3/4,

métrique

. AUtres longueurs, jusqu’à 1,5 m

. Autres câbles

. Jonction corps / cable étanche

. Précision classe A

. Précision 1/3 DIN

A immersion, corps lisse A immersion, corps à visser G1/2

Raccords coulissants 

Voir accessoires

Capteur de surface
Série 2600

Référence 220 020

Options 
. Collier Ø max 200 mm
. Autres longueurs de câble

Air et gaz

Remplacer la référence 220 XXX par 221 XXX

Ø 6

L

L

Ø
 6G 1/2

1,50 m

10 max

29 max

1,50 m

1,50 m

Capteur Pt 100
à sortie fils
Série 2500
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Caractéristiques techniques

Capteurs thermocouples
sonde rigide
Série 2010-2510

. Gamme de température -50°C à +400°C

. Elément de mesure TcJ, TcK

. Classe de tolérance 2

. Corps acier Inox 316L

∅ 6mm, longueur 50 à 300mm

. Fixation raccord fixe G1/2 ou corps lisse avec 

raccord coulissant éventuel G1/2, G1/4

. Indice de protection IP54

Références

Usage général

Version canne thermométrique ou à sortie fils

L Référence Référence

en mm Tc J Tc K

50 226 500 227 500

100 226 510 227 510

150 226 515 227 515

200 226 520 227 520

Cannes thermométriques à thermocouple - Série 2010
Tête standard. Aluminium IP 54, PG16

L Référence Référence

en mm Tc J Tc K

50 226 402 227 402

100 226 404 227 404

150 226 400 227 400

200 226 403 227 403

300 226 405 227 405

L Référence Référence

en mm Tc J Tc K

50 226 002 227 002

100 226 004 227 004

150 226 000 227 000

200 226 003 227 003

300 226 005 227 005

Corps à visser G1/2 Corps lisse

L Référence Référence

en mm Tc J Tc K

50 226 700 227 700

100 226 710 227 710

150 226 730 227 730

200 226 750 227 750

Options

. Autres longueurs jusqu’à 1,5 m

. Autres ∅ de sonde : 3, 8, 10

. Autres fixations : G1/8, G1/4, G3/4, métrique

. Classe de tolérance 1

Version avec transmetteur 4-20 mA - Série 2110

La référence 22X X0X devient 22X X3X + étendue de mesure à préciser.

Câble

Câble soie de verre. Jonction corps/câble: sertissage hexagonal.

Tenue câble : 400°C.

A immersion, corps à visser G1/2

L

L

Ø 6

Ø
 6

G 1/2

50

6

75

75
L

75

75
6 L

1,50 m

1,50 m

Capteurs sorties fils à thermocouple - Série 2510

A immersion, corps lisse
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Capteurs thermocouples
sonde chemisée déformable
Série 2560-2570

. Gamme de température Tc J : -40°C à 750°C

Tc K : -200°C à 1200°C

. Classe de tolérance 1

. Corps Tc K : chemisé inconel 600

Tc J : chemisé acier inox 304L

∅ : voir tableau des références

. Fixation corps lisse avec raccord coulissant G1/2, G1/4 

voir accessoires capteurs de température

. Tête de raccordement aluminium, PG16, protection IP54

Références

Références

Options

Usage général

Version à tête ou à sortie fils avec sonde chemisée déformable

-40°C à +1200°C, TcJ, TcK

. Autres Ø de sonde : 0,5 à 8 mm

. Câble téflon tenue 220°C ou soie de verre tenue 400°C

. Montage sur connecteurs électriques compensés

Nature du

couple

xxxx

Longueur Ø sonde

sonde Ø 3mm Ø 6mm Ø 8mm

250 229 010 229 090 229 130

500 229 020 229 100 229 140

1000 229 030 229 110 229 150

3000 229 040 229 120 229 160

250 229 170 229 250 229 290

500 229 180 229 260 229 300

1000 229 190 229 270 229 310

3000 229 200 229 280 229 320

Capteurs thermocouples à tête - Série 2560

Capteurs thermocouples à sortie fils - Série 2570

Nature du

couple

xxxx

Longueur Ø sonde

sonde Ø 1mm Ø 2mm Ø 3mm

250 229 400 229 440 229 480

500 229 410 229 450 229 490

1000 229 420 229 460 229 500

3000 229 430 229 470 229 510

250 229 520 229 560 229 600

500 229 530 229 570 229 610

1000 229 540 229 580 229 620

3000 229 550 229 590 229 630

Câble de raccordement
Câble gaine PVC sur gainé PVC, 2 m 
Jonction corps/câble: sertissage hexagonal. 
Tenue câble de raccordement : +105°C

K

J

K

J

Caractéristiques techniques



Cannes thermocouples
inox réfractaire
Série 2550

. Gamme de température TcK : -50°C à 1000°C

. Classe de tolérance 2

. Gaine de protection acier inox réfractaire AISI 310

Ø 13,5 ou 21,3mm

. Fixation corps lisse avec bride fonte ovale

voir accessoires capteurs de température

. Tête de raccordement aluminium, PG16, protection IP 54 

Références

Options

Usage général

Fours industriels

-50°C à +1000°C, TcK

. Autres thermocouples types J, N

. Double thermocouple

Longueur Référence

sonde

200 228 480

300 228 490

400 228 500

500 228 510

500 229 700

700 229 710

1000 229 720

1400 229 730

2000 229 740

Ø gaine de

protection

xxx

Ø 13,5 mm

Ø 21,3 mm
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Caractéristiques techniques

Longueur sonde

Ø
 13,5 / 21,3



Caractéristiques techniques

Cannes thermocouples
protecteur céramique
Série 2545

. Gamme de température Tc K : jusqu’à 1100°C

Tc S : jusqu’à 1600°C

. Classe de tolérance 2

. Corps protecteur céramique, Ø10 ou Ø15

. Fixation sur manchon de raccordement en acier réfractaire 

Ø15-L100 mm ou Ø21,3-L150mm

avec bride ovale (voir accessoires )

. Tête de raccordement aluminium, PG16, protection IP54

Références
Corps céramique Ø10, manchon Ø15-L100

Série haute température avec protecteur céramique

Fours industriels

Jusqu’à 1600°C, TcK, TcS

Options

. Double thermocouple

. Thermocouple type B

. Corps céramique Ø26 mm

Gaine de 

protection

xxx

Température

d’utilisation

xxx

Nature du

couple

xxx

Longueur Référence

sonde

180 228 200

250 228 210

355 228 220

500 228 230

180 228 280

250 228 290

355 228 300

500 228 310

180 228 320

250 228 330

355 228 340

500 228 350

Gaine de 

protection

Ø15x10 

Ø15x11

xxx

Température

d’utilisation

1200°C

xxx

Nature du

couple

K

xxx

Longueur Référence

sonde

500 228 205

700 228 215

1000 228 225

1400 228 235

2000 228 245

500 228 305

700 228 315

1000 228 325

1400 228 335

2000 228 345

500 228 355

700 228 365

1000 228 375

1400 228 385

2000 228 395

Corps céramique Ø15, manchon Ø21,3-L150

Ø10x6

Ø10x7

1600°C

1400°C

1100°C

S

S

k

1600°C S

1400°C S
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Ø
 15 / 21,3

100 / 150

Longueur sonde

Ø
 10 / 15



Caractéristiques techniques

Raccord coulissant

Acier inox 316L

Doigt de gant

Mécano-soudé, acier inox 316L, G1/2

Bride en fonte

Bride en inox

Capteur d’ambiance
Série 2400

. Gamme de température -40°C à 80°C

. Elément sensible résistance platine Pt 100, 
suivant DIN CEI 751, montage 2 fils

. Précision classe B 

. Boîtier matière plastique

Références

Mesure d’ambiance intérieure et extérieure

Type Référence

intérieur 220 300

extérieur 220 320

24

50

50

65

extérieureintérieure

Accessoires
capteurs de température

Ø sonde Filetage Référence

3 mm G1/8 220 202

6 mm G1/4 220 200

6 mm G1/2 220 205

8 mm G1/2 218 305

L mm Référence

50 220 215

100 220 220

150 220 225

200 220 226

250 220 229

300 220 230

400 220 235

Ø gaine Référence

13.5 mm 229 900

15  mm 229 910

21.3  mm 229 920

Ø gaine Référence

6 mm 229 950

8 mm 229 960

Ø 9,5 Ø 9,5

65

32 

8 

90

33

Ø 21,3
ou Ø 22
ou Ø 33

70

L
12

2
14

taraudage 1/2’’ gaz cyl.

22 sur plats

1/2’’ gaz cyl.

Ø 10

Ø 6,1 Ø intérieur 6 mm
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Convertisseurs Pt 100
Rail DIN
720-820 PT 100

Caractéristiques techniques

Convertisseurs 
thermocouple. Rail DIN
720-830 CTC 

. Entrée Pt 100 montage 3fils

configurable de -100°C à 800°C (préciser EM à la commande)

. Sortie 4-20 mA, technique 2 fils

potentiomètre extérieur pour réglage zéro et gain à ±10%

. Alimentation 10 à 36 Vcc ou 220 Vca

. Précision ±0,2 %

. Défaut linéarisation 0,1% EM

. Dérive thermique zéro: 0,01%/°C, gain 0,01%/°C

. Température de service -20°C à 70°C

. Dimensions 22x75 mm , prof. hors tout 100 mm

. Entrée thermocouple J, K, T, R, S, N, E (sélection par switch)
configurable (préciser EM à la commande)

. Sortie 4-20 mA, technique 2 fils
potentiomètre extérieur pour réglage zéro et gain à ±10% EM

. Alimentation 10 à 36 Vcc ou 220 Vca

. Précision ±0,4 %

. Température de service -20°C à 70°C

. Dimensions 22x75 mm , prof. hors tout 100 mm

Caractéristiques techniques

Références

Références

Entrée Pt 100

Sortie 4-20 mA

Montage rail DIN

Entrée thermocouple

Sortie 4-20 mA

Montage rail DIN 

Modèle Entrée Alimentation Référence

720 PT100 Pt 100 10-36 Vcc 610 400/…

820 PT100 Pt 100 220 Vca 610 402/...

Pour commander, il convient de préciser l’étendue de mesure après la référence afin de

réaliser le réglage du transmetteur.

Option

. Affichage digital

Modèle Entrée Alimentation Référence

720 CTC Tc 10-36 Vcc 610 410/…

830 CTC Tc 220 Vca 610 411/...

Pour commander, il convient de préciser le type de thermocouple et l’étendue de mesure

après la référence afin de réaliser le réglage du transmetteur.

Option

. Affichage digital
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Modèle

(dimensions)

IC 912I 

(32x74)

IC 915I

(32x74)

9560

(48x96)

x

Alimentation

12 Vcc-ca

24 Vcc-ca

12 Vcc-ca

24 Vcc-ca

xxx

Nb. relais

1

1

2

2

1

2

1

2

Référence

610 210

610 211

610 240

610 241

611 321

611 331

611 320

611 330

Caractéristiques techniques

Transmetteur de température
infrarouge 
Série MID

. Gamme de température -40°C à +600°C

. Résolution optique* modèle MID 02 :   2 :1

modèle MID 10 : 10 :1

. Signal de sortie 0/4-20 mA, thermocouple J ou K

configurable

. Emissivité 0 à 1 réglable

. Programmation, contrôle par cavaliers, touches et afficheur digital

situés dans le boîtier

. Précision ±1%, mini ±1°C

. Reproductibilité ±0,5%, mini ±0,5°C

. Coefficient de température tête : max de ±0,15%/°C et ±0,15°C/°C

boîtier : 0,1°C/°C

. Temps de réponse 150 ms (à 95%)

. Alimentation 11-26 Vcc, consommation 100 mA

. Conditions de service boîtier : 0°C à 60°C, tête : 0°C à 80°C

humidité : 10-95%HR sans condensation

. Boîtier fonte au zinc, 80x60x25, 270g

. Tête de mesure acier inox, M12x1, ∅14x28, 50g

. Connexion tête/ boîtier câble 1m, ∅5mm

. Indice de protection IP 65

Régulateurs pour la sortie 4-20 mA

Transmetteur de température infrarouge à tête miniature déportée

Signal de sortie analogique 0/4-20mA ou thermocouple 

-40°C à 600°C

Attention : en sortie 4-20mA avec alimentation de la sonde par le régulateur, il

convient d’utiliser les régulateurs indiqués ci-après, car ils fournissent la puissance

requise.

Si l’alimentation est extérieure, vous pouvez utiliser d’autres régulateurs : se reporter

au chapitre régulateurs.

* Résolution optique : rapport entre la distance de l’objet mesuré et le diamètre du

spot de mesure. Exemple :

- 10 : 1 : à une distance de 1m, le diamètre du spot de mesure est de 10cm

- 2 : 1 : à une distance de 1m, le diamètre du spot de mesure est de 50cm

La surface de l’objet à mesurer doit être inférieure à la surface du spot.

Nota : pour obtenir la meilleure précision, il convient d’ajuster l’émissivité afin d’ob-

tenir la même valeur de température que par une mesure par sonde de contact.

Modèle Résolution optique Référence

MID 02 LT 2 : 1 AMID 02LT

MID 10 LT 10 : 1 AMID 10LT

Livré avec câble 1m, option 5m

Références

24 Vcc-ca

220 Vca
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Transmetteur d’hygrométrie
HS18 - modèle en applique

. Etendue de mesure 0% à 100%HR 

. Elément de mesure capacitif

. Précision (à 23°C) ± 3%HR max

. Signal de sortie 4-20mA 2fils, option 0-10 V

. Temps de réponse 15s dans l’air à 23°C

. Température 0°C à 70°C, stockage : -30°C à 85°C

. Alimentation 9 à 14Vcc, consommation 20mA

. Filtre à air laiton fritté

. Montage mural par vis

. Dimensions, protection hors tout : 123x60, IP65

. Etendue de mesure 0 à 100%HR, -30°C à 70°C

. Elément de mesure HR : capacitif, T : Pt100

. Précision (à 23°C) ± 2%HR, T : Pt100 classe B+0,2°C

. Signal de sortie 2 sorties 0-20mA pour %HR et T°C

. Temps de réponse 30s à 23°C

. Température stockage -30°C à 80°C

. Alimentation 9 à 30Vcc, consommation 50mA max

. Filtre à air polyéthylène

. Montage mural par vis, vitesse air 20m/s max

. Dimensions, protection 80x80x52, IP65

. Etendue de mesure 15 à 90%HR, 

. Elément de mesure capacitif

. Précision (à 23°C) ± 2%HR

. Signal de sortie 0-20mA 2 fils, correspondant à 0-100%HR

. Temps de réponse 30s à 23°C

. Conditions de service -10°C à 60°C, 0 à 100%HR

. Alimentation 9 à 28 Vcc, consommation 20 mA max

. Filtre à air grille métallique

. Montage clip de montage, vitesse air 20m/s max

. Dimensions, protection Ø25x103 câble PVC 1,5m ; IP54

Référence 225 221

Référence 225 222

Référence 225 220

Mesure et contrôle de l’humidité
Utilisation générale, montage en applique

0 à 100%RH, sortie 4-20mA

Transmetteur thermo-hygro.
HS310 - modèle en applique

Mesure et contrôle de l’humidité et de la température
Utilisation générale, montage en applique

0 à 100%RH, -30°c à 70°C, 2 sorties 0-20mA

Transmetteur d’hygrométrie
HS280 - modèle micro

Mesure et contrôle de l’humidité 
Utilisation générale, modèle micro

15 à 90%RH, sortie 0-20mA
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Transmetteurs
thermo-hygrométriques
HD 2011-2012-2017

. Gamme de mesure 5% à 98% HR, -40°C à 150°C pour le capteur

. Eléments de mesure HR : capacitif, température : Pt100 3 fils

. Précision HR : ±2% HR  de 5°C à 90°C ; ±2,5% en dehors

T°C : ±0,1°C ±0,10% lecture

. Signal de sortie 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V (sélection par strap)

HR : configuré 0-100%HR

T°C : configuré 0-100°C

configurable -50°C à 200°C avec calibrateur Pt 100

. Alimentation 24Vca, 3VA, option 220Vca

. Sonde plastique, L150mm (L350, 550 en option), ∅14,

avec filtre protecteur, solidaire du boîtier position verticale 

ou horizontale, ou reliée par câble 1,5m

fixation sonde possible avec raccord coulissant

. Temps de réponse 60s avec filtre

. Température boîtier -10°C à 70°C

. Boîtier boîtier plastique avec trous de fixation, protection IP 65

passage câble : PG7

. Affichage 3 digits 

. Sortie signal 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10V (sélection par commutateur)

. Sortie relais 1 relais 3A/220 Vca, led rouge indiquant la position

. Programmation par touches frontales

seuil réglable de 0 à 100%HR, hytérésis réglable

. Température de service pour le capteur : -40°C à 150°C

. Autres caractéristiques voir tableau HD-2011-2012

Références, alimentation 24Vca

Références

Mesure d’humidité ou humidité-température pour l’air ou

les milieux gazeux, en sortie courant ou tension

Version transmetteur-hygrostat avec affichage

Transmetteurs sans affichage, HD 2011-2012

Transmetteurs- hygrostats à affichage digital, HD 2017

Type Modèle Montage Référence

sonde

HD 2011 TV vertical 225 300

HD 2011 TO horizontal 225 310

HD 2011 TC câble 1,5m 225 320

HD 2012 TV vertical 225 330

HD 2012 TO horizontal 225 340

HD 2012 TC câble 1,5m 225 350

Modèle Montage Référence

sonde

HD 2017 TV vertical 225 360

HD 2017 TO horizontal 225 370

HD 2017 TC câble 1,5m 225 380

Options

. Alim 7-30 Vcc

. Alimentation 220 Vca
Transmetteur
hygrométrique

Transmetteur
thermo-

hygrométrique

Sonde verticale Sonde horizontale Sonde reliée par cable

14

14
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REGULATEURS
NUMERIQUES

Modèle TM 102 IC 912-IC 915 TQ 915, TLK48 TQ 985, R 1160 TR 910

Entrée Pt 100, Tc J/K, PTC Pt 100, Tc J/K, PTC Pt 100, Tc J/K/L/N/T Pt 100, Tc B/J/K/L/N/R/S/T Pt 100, Tc J/K/S

4-20mA, 0/1-5-10 V 0/4-20mA 0/4-20mA 4-20mA

0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV

Caractéristiques indicateur entrée température sortie de régulation

particulières configurable analogique

Nb. point consigne 0 1 ou 2 2 1 à 3 1

Nombre d’alarme

Dimensions

Face avant 32 x 74 32 x 74 48 x 48 48 x 48 72 x 72

Profondeur 67 67 115 115 102

Affichage 3 digits 3,5 digits 3 digits (TQ915) entrée et consigne

4 digits (TLK48) 3 ou 4 digits 3 digits

Alimentation 12 Vcc-ca 12-24 Vcc-ca 110 Vca, 220 Vca 100 à 240 Vca 220 Vca

Sortie 1 1 relais à contact 1 relais inverseur, TQ915 1 relais à contact 1 relais à contact 

inverseur 1 relais simple, TLK48 inverseur ou CC inverseur

Sortie 2 1 relais à contact 1 relais à contact 1 relais à contact 

inverseur simple simple ou inverseur

Sortie 3 1 relais à contact inverseur

1 en option

Alim. transmetteur 12 Vcc/60 mA 10 Vcc/20 mA, TLK48 12 Vcc/60 mA

Recopie 0/4-20mA, 0-5/10V

en option 4-20 mA

Communication RS 485 en option

Programmation menu alphanumérique menu alphanumérique menu alphanumérique menu alphanumérique

Régulation

Tout ou rien x x x

PID option x, sur 1ère sortie x, sur 1ère sortie x

PID autoréglant x, sur 1ère sortie x, sur 1ère sortie option

Démarrage progressif x, sur 1ère sortie (PID sur sortie 1 et 2 pour
(R 1160)

Divers verrouillage par

mot de passe

Options . PID . sortie logique SSR . alimentation 24Vcc-ca . sortie logique SSR

. alim 220 Vca (TQ915) . sortie logique SSR . PID

. 2 points consigne
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REGULATEURS
NUMERIQUES

Modèle TN 980, R 1800 DO 9404 9550-6010 9560 Tico 732-9570

Entrée Pt 100, Tc B/J/K/L/N/R/S/T 2 entrées Pt100, Tc J/K/S… 0/4-20mA PNP, NPN

0/4-20mA 4-20mA, 0-20 mA 4-20mA, 0-20mA 0/1-5V, 0/2-10V Tachymètre

0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV 0-10V 0/2-10V, 0/1-5V, mV ±100mV, ±1V, ±10V Totalisateur

Caractéristiques sortie de régulation 2 entrées linéarisation 9 points linéarisation 10pts

particulières analogique configurables filtre réglable filtre réglable

Nb. point consigne 1 à 3 2 + 2 1 à 3 1 ou 2 1 ou 2

Nombre d’alarme 1, en commun

Dimensions

Face avant 96 x 48 96 x 48 48 x 96 48 x 96 48x48 ou 48x96

Profondeur 115 145 110 110 93,5 ou 110

Affichage entrée et consigne 4 digits 4 digits 5 digits 5 ou 6 digit

3 ou 4 digits double pour

les 2 entrées

Alimentation 100 à 240 Vca 12/24 Vcc-ca 90/260Vca ou 22/65Vcc 90/260Vca ou 22/65Vcc 220 Vca ou 24 V

Sortie 1 1 relais à contact 1 + 1 relais à contact 1 relais à contact 1 relais à contact 1 relais à contact

inverseur ou CC inverseur 1 inverseur inverseur inverseur

Sortie 2 1 relais à contact 1 + 1 relais à contact 1 relais à contact 1 relais à contact 1 relais à contact

simple ou inverseur inverseur 1 inverseur, simple inverseur inverseur

Sortie 3 1 relais à contact inverseur 1 relais à contact jusqu’à 5 relais 

en option simple, commun

Alim. transmetteur 20 Vcc/22 mA en option 15 Vcc/22 mA 20 Vcc/22mA, option 9-15Vcc/125mA 12Vcc

Recopie 0/4-20mA, 0-5/10V 0/4-20mA, 0-5/10V

en option en option

Communication RS 485 en option RS 232 RS 485

Programmation menu alphanumérique menu alphanumérique menu alphanumérique menu alphanumérique menu alphanumérique

ou par PC ou par PC

Régulation

Tout ou rien x x x x x

PID x, sur 1ère sortie

PID autoréglant x, sur 1ère sortie

Démarrage progressif (PID sur sortie 1 et 2 pour
(R 1800)

Divers verrouillage par

mot de passe

Options . sortie logique SSR . changement couleur

. alimentation 24Vcc-ca sur alarme
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Modèle Entrée 1 relais IC 912 2 relais IC 915

12-24 Vcc-ca 12-24 Vcc-ca

IC 912/915 PT100 Pt 100 610 110 610 140

IC 912/915 J TcJ 610 115 610 145

IC 912/915 K TcK 610 116 610 146

IC 912/915 PTC PTC 610 112 610 242

IC 912/915 I 0/4-20mA, 0-1/5/10V 610 210 610 240

IC912 PTC avec sonde PTC 610 112S

Indicateurs
TM 102

Régulateurs
IC 912- IC 915

. Entrée Pt 100 2 fils ou TcJ ou TcK ou PTC

. Affichage 3 digits de 12,5 mm, sans décimale

. Précision 0,5%

. Alimentation 12 Vcc-ca, conso. 150 mA

. Conditions de service -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

. Entrée Pt 100 ou TcJ ou TcK ou PTC

4-20mA (Ri = 41Ω), 0-1/5/10 V

. Nb. point de consigne 1 ou 2

. Affichage 3,5 digits de 12,5 mm, 1 décimale

. Précision 0,5%

. Alimentation 12 Vcc-ca, 24 Vcc, 24 Vca

. Sortie 1 ou 2 relais à contact inverseur 3 A/250Vca

. Alimentation transmetteur 12 Vcc/60 mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique

. Conditions de service -5°C à 55°C, stockage :  -30°C à 85°C

10 à 90%HR sans condensation

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références

Entrée Pt 100, Tc J/K, PTC

Face avant 32 x 74

Modèle Entrée Température Référence

TM 102 PT 100 Pt 100 2fils -80°C à 600°C -610 100

TM 102 J TcJ -50°C à 140°C 610 105

TM 102 K TcK 0°C à 600°C 610 106

TM 102 PTC PTC 0°C à 999°C 610 102

Entrée Pt 100, Tc J/K, PTC, 4-20mA, 0- 1/5/10 V

1 ou 2 point de consigne

Face avant 32 x 74

DimensionsOptions

. Face avant : 32 x 74 mm, protection IP 65

. Profondeur : 67 mm
. Alimentation 220Vca : ajouter V
. PID

Références

Sonde PTC

-55°C à 140°C, câble silicone 1,5 mm

Référence : 349 024

Sonde PTC
-55°C à 140°C, câble silicone 1,5 mm
Référence : 349 024
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Dimensions

. Face avant : 32 x 74 mm, IP 65

. Profondeur : 67 mm



Régulateurs
TQ 915, TLK48

. Entrée Pt 100, Tc J/K/L/N/T ou 0/4-20mA (Ri = 41Ω)

. Nb. point de consigne 2

. Affichage 3 digits de 7,5 mm, 1 décimale

TLK48 : 4 digits 12mm

. Précision 0,5%

. Alimentation 220 Vca, 110 Vca 

. Sortie 1 1 relais à contact inverseur 3 A/250 Vca

TLK48 : 1 relais simple

. Sortie 2 1 relais à contact simple 1 A/250 Vca

. Alimentation transmetteur 10 Vcc/20 mA sur TLK48I

. Régulation sortie 1 tout ou rien, PID, PID autoréglant,
démarrage progressif

sortie 2 tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique

. Condition de service -5°C à 65°C, stockage : -30°C à 75°C 

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références

Références

Entrée Pt 100, Tc J/K/L/N/T, 4-20mA

2 points de consigne

Face avant 48 x 48

Modèle Entrée Sorties Référence

TQ 985 AT Pt 100,Tc J/K/L/N/T 2 relais 610 182

Pt 100,Tc B/J/K/L/S/T 2 relais 610 282

mA, V, mV 1 régulation analogique + 1 relais 610 284

Alimentation transmetteur sur R 1160 : ajouter A en fin de référence

Modèle Entrée Référence

Pt 100

Tc J/K/L/N/T

TLK48I 0/4-20 mA 610 270

Options

. Sortie logique SSR 0/24 Vcc, 10mA (TQ915)

Dimensions

. Face avant 48 x 48 mm, IP 65 (IP 54 pour TLK48)

. Profondeur 115 mm

Entrée Pt 100, Tc B/J/K/L/N/R/S/T, 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV

1 à 3 points de consigne, version avec sortie régulation analogique

Face avant 48 x 48, affichage entrée et consigne

Options

. Sortie logique SSR 0/24 Vcc, 25 mA

. Recopie 0/4-20mA, 0-5/10V sur R 1160

. Relais supplémentaire sur R 1160

. Alimentation 24 Vcc-ca

Dimensions

. Face avant 48 x 48 mm

· protection IP 65

. Profondeur 115 mm

Régulateurs
TQ 985, R 1160

TQ 915T 610 172

. Entrée TQ 985 Pt 100, Tc J/K/L/N/T

R 1160 Pt 100, Tc B/J/K/L/R/S/T, 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV

. Nb. point de consigne 1 à 3

. Affichage double, TQ 985 : 2x3 digits de 10 mm

. entrée et consigne R 1160 : 2x4 digits de 12,5 mm et 10 mm

. Précision 0,5%, 0,1% sur R 1160

. Alimentation 100 à 240 Vca

. Sorties TQ 985 1 relais à contact inverseur 3 A/250 Vca

1 relais à contact simple 1 A/250 Vca

. Sorties R 1160 relais à contact inverseur 2 A/240 Vca

sortie analogique de régulation 0/4-20mA, 0-5/10V

. Régulation sortie 1 tout ou rien, PID, PID autoréglant

sortie 2 tout ou rien, PID sur R 1160

. Divers verrouillage par mot de passe, filtre réglable sur R 1160

. Programmation en façade par menu alphanumérique

. Condition service 0°C à 50°C, stockage : -20°c à 85°C

20 à 85% HR sans condensation

R 1160
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Régulateurs 
HD 4034

Régulateurs
TR 910

. Entrée Pt 100

. Nb. point de consigne 1

. Affichage 3 digits de 12,5 mm

. Précision 0,5%

. Alimentation 24 Vca

. Sortie 1 relais à contact inverseur 3 A/220 Vca

. Régulation tout ou rien

. Programmation analogique par bouton poussoir

. Entrée Pt 100 ou TcJ ou TcK ou TcS ou 4-20mA (Ri = 41Ω)

. Nb. point de consigne 1

. Affichage 3 digits de 12,5 mm, 1 décimale

. Précision 0,5%

. Alimentation 220 Vca

. Sortie 1 relais à contact inverseur 3 A/250 Vca

. Autre sortie recopie 4-20 mA

. Alimentation transmetteur 12 Vcc/60 mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique

. Condition service -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Références

Options

. 2 points de consigne

. (relais à contact inverseur 3 A/250V)

. 3,5 digits

. Sortie logique SSR 0/12 Vcc, 40mA

. PID

Entrée Pt 100

1 point de consigne

Face avant 48 x 72

Entrée Pt 100, Tc J/K/S, 4-20mA

1 point de consigne

Face avant 72 x 72

Dimensions

. Face avant : 48 x 72 mm, protection IP 65

. Profondeur : 78 mm

Modèle Plage de Référence

température

HD 4034 -50 à +150°C 610 010

Références

Modèle Entrée Référence

TR 910 PT 100 Pt 100 610 120

TR 910 J TcJ 610 125

TR 910 K TcK 610 126

TR 910 I 4-20mA 610 130

Dimensions

. Face avant : 72 x 72 mm, protection IP 65

. Profondeur : 120 mm
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Régulateurs
TN 980, R 1800

. Entrée TN 980 Pt 100, Tc J/K/L/N/T (-199°C à 500°C)

R 1800 Pt 100, Tc B/J/K/L/R/S/T, 0/4-20mA, 0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV

. Nb. point de consigne 1 à 3

. Affichage double, TN 980 : 2x3 digits de 10 mm

. entrée et consigne R 1800 : 2x4 digits de 12,5 mm et 10 mm

. Précision 0,5%, 0,1% sur R 1800

. Alimentation 100 à 240 Vca

. Sorties TN 980 1 relais à contact inverseur 3 A/250 Vca

1 relais à contact simple 1 A/250 Vca

. Sorties R 1800 relais à contact inverseur 2 A/240 Vca

sortie analogique de régulation 0/4-20mA, 0-5/10V

. Alimentation transmetteur 20/28Vcc, 20Vcc/22mA, en option sur R1800

. Régulation sortie 1 tout ou rien, PID, PID autoréglant

sortie 2 tout ou rien, PID sur R 1800

. Divers verrouillage par mot de passe, filtre réglable sur R 1800

. Programmationen façade par menu alphanumérique

Caractéristiques techniques

Références

Options

. Sortie logique SSR 0/24 Vcc, 25 mA

. Recopie 0/4-20mA, 0-5/10V sur R 1800

. Relais supplémentaire sur R 1800

. Alimentation 24 Vcc-ca

Dimensions

. Face avant : 96 x 48 mm 

protection IP 65

. Profondeur : 115 mm

Modèle Entrée Sorties Référence

TN 980 AT Pt 100,Tc J/K/L/N/T 2 relais 610 192

Pt 100,Tc B/J/K/L/S/T 2 relais 610 292

mA, V, mV 1 régulation analogique + 1 relais 610 294

Alimentation transmetteur sur R 1800 : ajouter A en fin de référence

R 1800

Entrée Pt 100, Tc B/J/K/L/N/R/S/T, 0/4-20mA,0/1-5V, 0/2-10V, 0/10-50mV

1 à 3 points de consigne, version avec sortie analogique

Face avant 96 x 48, affichage entrée et consigne

Transformateurs

Références

Pour courant alternatif

Format 32x74, boîtier ABS

Modèle Référence

220Vca / 12Vca 3VA 610 912

220Vca / 24Vca 3VA 610 924

24Vca / 12Vca 3VA 610 926
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Régulateurs 5 digits 18,5mm
linéarisation 10 points
9560

. Entrée 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V, ± 100 mv, ± 1V, ±10V

. Echantillonnage 100 ms

filtre réglable : 0 à 100 s par pas de 0,5s

. Nb de points de consigne 1 ou 2

. Affichage 5 digits de 18,5mm, rouge, vert ou mixte pour alarme 

(sélection couleur par programmation)

. Précision ± 0,01%EM

. Alimentation 90 à 264Vca ou 22-65Vcc / 20-50Vca

consommation : 4W

. Linéarisation signal 10 points

. Sortie relais (1 ou 2) relais à contact inverseur 5A/110Vca, 3A/220Vca

. Sortie alimentation capteur 9-15Vcc, 125mA max

. Régulation tout ou rien, enregistrement mini-maxi

. Programmation en façade, par menu alphanumérique ou par PC

. Degré de protection IP65, en face avant

. Dimensions 48×96, profondeur 110mm

. Poids 480 g

Caractéristiques techniques

Références

Entrée mA, V, mV

Linéarisation 10 points

1 ou 2 points de consigne

Face avant 48×96

Configuration Alim 220V Alim 24V

1 relais + alim. transmetteur 611 321 611 320

2 relais + alim. transmetteur 611 331 611 330

. Logiciel de configuration avec câble
Options

Programmation régulateur par Citec

Donner le détail de la programmation a effectuer

Référence 449 041

Régulateurs
DO 9404

. Entrée 1 0/4-20mA (Ri = 50Ω), 0-10V

. Entrée 2 0/4-20mA (Ri = 50Ω), 0-10V

. Nb. point de consigne 2+2

. Nb. alarme 1, à maximum et minimum

. Précision ±0,1% de la lecture ±1 digit

. Affichage 4 digits de 12,5 mm pour chaque entrée

. Alimentation 12 à 24 Vcc-ca

. Sorties pour entrée 1 2 relais à contact inverseur 3 A/220 Vca

. Sorties pour entrée 2 2 relais à contact inverseur 3 A/220 Vca

. Sortie, alarme commune 1 relais à contact simple 3 A/220 Vca

. Sortie communication RS 232

. Alimentation transmetteur 15 Vcc/22 mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade, par menu alphanumérique

Caractéristiques techniques

Références

2 entrées 4-20 mA, 0-10V

2+2 points de consigne, 1 alarme

Face avant 96 x 96

Dimensions

. Face avant : 96 x 96 mm

protection IP 65

. Profondeur : 145 mm

Modèle Alimentation Référence

DO 9404 12 à 24 Vcc-ca 610 090
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Régulateurs, indicateurs
linéarisation 9 points
9550 - 6010

. Entrée 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V, 0/10mV

Pt100, TcJ-K-T-C-R-S-B-L-N

échantillonnage : 250ms, résolution environ 14 bits

filtre réglable : 0 à 100s par pas de 0,5s

impédance : mA: 5Ω-V: 47KΩ- mV et Tc : >10MΩ

détection rupture de capteur : <2s sauf gammes sur zéro

. Nb de points de consigne jusqu’à 5 sur 9550, jusqu’à 4 sur 6010

. Affichage 4 digits de 13mm, 10mm pour 6010, -1999 à 9999

avec virgule décimale réglable, couleur rouge

indicateurs 3 alarmes, 1 min et 1max

. Précision ±0,1 %EM ±1 digit

. Alimentation 100 à 240Vca ou 22 à 65Vcc/20 à 48Vca

consommation : 5W - 7,5VA

. Sortie relais 2A résistif/220Vca

carte 1 relais à contact inverseur SPDT (>500 000cycles)

ou carte 2 relais simples SPST avec commun partagé

(>200 000 cycles)

fonction verrouillage alarme, temps écoulé sur alarme 1

hystérésis réglable, fonction tare

. Sortie recopie 0/4-20mA (Rc: 500Ω max), 0-5V, 0/5-10V (Rc : 500Ω min)

précision 0,25% à 250Ω

. Sortie alim.   transmetteur 20-28 Vcc (24V nominal) dans 910Ω min

. Régulation tout ou rien, enregistrement mini-maxi

. Programmation en façade, par menu alphanumérique ou par PC

. Conditions de service 0°C à 55°C, stockage : -20°C à 80°C

20 à 95%HR sans condensation

. Indice de protection IP66 en face avant, IP20 à l’arrière

. Dimensions, poids 9550 : 48x96x100, 210g - 6010 : 48x48x110,130g

Caractéristiques techniques

Références

Entrée universelle, jusqu’à 5 points de consigne, version afficheur

Echelle linéarisable en 9 points pour les entrées mA et V

Filtre réglable, utilisation pour phénomènes rapides

Recopie de signal. Fonction mini-maxi, tare, verrouillage alarme

Face avant 48x96 ou 48x48

Options

. Autres configurations, sorties SSR, Triac

. Rouge/vert avec changement couleur sur alarme sur 9550

. Entrée digitale pour déverrouillage alarme

Série 9550, 96x48 Série 6010, 48x48

Alim 220V Alim 24V Alim 220V Alim 24V

sans relais, version afficheur 610 301 610 300 610 500 610 501

sans relais + alim. transmetteur 610 302 610 304           610 502 610 503

1 relais SPDT 610 311 610 310 610 510 610 511

1 relais SPDT + recopie 610 315 610 314 610 512 610 513

1 relais SPDT + alim. transmetteur 610 321 610 320 610 514 610 515

1 relais SPDT + alim. transmetteur + recopie 610 325 610 324 610 516 610 517
2 relais SPDT 610 313 610 312 610 520 610 521

2 relais SPDT + alim. transmetteur 610 331 610 330 610 522 610 523

2 relais simples + alim. transmetteur + recopie 610 333 610 332 610 524 610 525

3 relais SPDT 610 340 610 341 610 530 610 531

3 relais (1 SPDT, 2SPST)  + alim. transmetteur 610 342 610 343 610 532 610 533

4 relais (2 SPDT, 2 SPST) 610 344 610 345

4 relais (2 SPDT, 2 SPST) 610 540 610 541

5 relais (1 SPDT, 4 SPST) 610 348 610 349

Pour programmation par PC

Logiciel avec câble liaison PC   610 399

Programmation régulateur par CITEC

Donner le détail de la programmation à effectuer

Référence   449 041
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Configuration

9550, format 96x48

6010, format 48x48



Caractéristiques techniques

Tachymètres 
Totalisateurs
Tico 732

. Entrée de comptage PNP ou NPN , fréquence max 5 kHz

. Nb de points de consigne 2

. Affichage LCD, 6 digits de 9mm, 4 témoins

. Alimentation 220 Vca (conso<50mA) ou 12-24 Vcc

(conso<150mA)

. Sortie 2 relais à contact inverseur 1A/250Vca-30Vcc

2 sortie statiques PNP 12-24Vcc/10mA

. Sortie alimentation capteur 12-24Vcc an version CA seulement, charge maxi 50mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade par menu alphanumérique 

. Température de service 0°C à 50°C (stockage : -20°C à 70°C) 

. Degré de protection IP65, en face avant : 8mm

. Dimension 48x48, profondeur 93,5 mm, face avant : 8mm

. Fixation par collier autobloquant avec vis m3, découpe 45x45

. Poids 240 g 

. Type d’entrée PNP, NPN, magnétique, contact sec

. Entrée  de comptage A-B, A+B, DIR, quadrature

. Nb de points de consigne 1 ou 2

. Affichage 5 digits de 18,5mm, rouge, vert ou mixte pour alarme 

(sélection couleur par programmation)

. Alimentation 90 à 264Vca ou 22-65Vcc / 20-50Vca

consommation : 4W

. Sortie relais (1 ou 2) relais à contact inverseur 5A/110Vca, 3A/220Vca

. Sortie alimentation capteur 9-15 Vcc, 125 mA

. Régulation tout ou rien

. Programmation en façade, par menu alphanumérique ou par PC

. Degré de protection IP65, en face avant

. Dimension 48x96, profondeur 110mm

. Poids 480 g

Caractéristiques techniques

Références

Entrée digitale PNP ou NPN

Fonction tachymètre ou totalisateur

2 points de consigne

Face avant 48x48

Tachymètre et 
totalisateur 
9570

Entrée PNP, NPN, magnétique , contact sec

Fonction tachymètre et totalisateur

1 ou 2 points de consigne 

Face avant 48x96

Modèle Alim 220Vca Alim 12-24Vcc

Tachymètre 613 321 613 320

Totalisateur 613 323 613 322

Références

Configuration Alim 220V Alim 24V

1 relais + alim. transmetteur 612 321 612 320

2 relais + alim. transmetteur 612 331 612 330

Programmation régulateur par Citec

Donner le détail de la programmation a effectuer

Référence 449 041

Programmation régulateur par Citec

Donner le détail de la programmation a effectuer

Référence 449 041
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Instruments
portables

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Thermomètres industriels KM330-340
� -50°C à 1300°C
� thermocouple K
� version 2 entrées

Thermomètres industriels N9000
� -200°C à 1800°C, IP67
� thermocouples K,N,T,J,R,S
� versions 2 entrées, ATEX

Thermomètres agroalimentaires CF21
� -40°C à 110°C, modèle économique
� thermistance
� pile 10 ans

Thermomètres agro et industrie C22-C28
� -200°C à 600°C, IP67
� modèle thermistance, TcT
� modèle TcT ou TcK

Thermomètres agroalimentaires N9000
� -200°C à 500°C, IP67
� modèles thermistance, TcT
� version batterie rechargeable

Thermomètres agroalimentaires de poche
� à sonde mobile, -40°C à 110°C
� à sonde repliable, -50°C à 250°C
� différentes couleurs, -30°C à110°C
� submersible, -10°C à 200°C
� stylo, -50°C à 150°C

Sondes de température
� -200°C à 1100°C
� thermistance, thermocouples T,K
� modèles industriels, agroalimentaires
� pénétration, immersion, surface, à air

Vérification, étalonnage
� thermomètre haute précision
� simulateurs de température
� capsules de test

Thermomètres infrarouge MT-ST
� -32°C à 760°C
� visée laser
� versions jusqu’à 3000°C
� version éco Flash 2

Thermomètres Pt 100 HD2307
� -200°C à 650°C, IP67
� pénétration, immersion, 

surface, à air
� version enregistreur HD2107

Thermo-hygromètres HD2301
� 5 à 98%HR, -50°C à 150°C
� capteur temp. Pt100
� choix de plusieurs sondes
� version enregistreur HD2101

Thermo-hygromètres C200
� 0 à 98%HR, -20°C à 50°C
� sonde fixe ou mobile
� fonction calibration

Thermo-anémomètres C400
� 0 à 20m/s, 0°C à 50°C
� sondes mobiles
� fonction calibration

Thermo-anémomètres HD2303
� 0 à 50m/s, -200°C à 650°C, IP67
� sondes à fil chaud, à hélice
� version enregistreur HD2103

pH-mètres HD2305
� pH et potentiel d’oxydo-réduction
� sondes pH et REDOX
� version enregistreur HD2105

Manomètres portables C9500-KM100
� 20mbar à 7bar
� dépression, différentielle
� version ATEX

Mano-thermomètres HD2304
� 0 à 500 bar, -200°C à 650°C, IP67
� 2 entrées, calcul différence
� choix capteurs et sondes
� version enregistreur HD2124

Manomètres électroniques
� -1 à 1000 bar
� précision 1% à 0,05%
� min/max, Pic, ATEX  

Citec offre une gamme très étendue d’instruments portables pour la mesure de pression, température,

humidité, vitesse de l’air et pH pour les domaines industriels, agroalimentaires et génie climatique.
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Manomètres 
portables
C9500 – KM100

. Gamme de pression 0 à ± 6900mbar, mesure positive ou négative

. Surpression admissible 3xEM, 2xEM pour le modèle 7 bar

. Affichage 4 digits, unité si affichable : mbar, PSI, Pa, KPa mmH2O, 

cmH2O, mmHg, Kg/cm2, torr, inH2O, inHg

. Fonctions mini, maxi, moyenne, maintien, valeur zéro réglable

. Précision (à 23°C) ±0,2% EM, répétabilité : ±0,1% EM

. Conditions de service 0°C à 40°C, 10 à 90%HR sans condensation

modèles gaz et gaz liquides avec protection silicone

. Raccordement G1/8 femelle

. Version ATEX (modèle IS) ExII1GEExiaIICT4, Baseefa 03 ATEX 0079

(applicable à la pression atmosphérique)

. Alimentation pile, autonomie 90h, 6F22MN1604, PP3VT3 UCAR 9V

arrêt automatique sélectionnable

. Protection IP67, garantie 2 ans

. Gamme de pression 0 à ±100 mbar, surpression max 300 mbar

. Résolution 0,1 (0 à 70 mbar), 0,2 (70 à 100 mbar)

. Précision (à 23°C) ±0,5%EM (0 à 70 bmar), ±1%EM (70 à 100 mbar)

. Conditions de service 0°C à 40°C, 10 à 90%HR sans condensation

utilisation pour gaz, gaz naturel, GPL

. Raccordement embouts pour tubes ∅8,5mm

. Alimentation pile, autonomie 300h, 9V IEC 6LF22 alcaline

arrêt automatique sélectionnable

. Dimensions, poids 130x70x31mm, 150g

Manomètres haute précision C9500, option ATEX

Manomètres version économique KM 100

Références C9500

Options

Mesure de basses pressions, dépressions et pressions différentielles pour gaz et
fluides non agressifs. Version ATEX.
Pour contrôle de filtres climatisation, salles blanches, maintenance installations
de chauffage, process industriel. 
0 à  ± 6900 mbar

. Série MA25, modèle 0 à 20mbar, précision 0,5%EM, avec raccords 6x1, référence : 896 910

Etendue Modèle Modèle standard Modèle ATEX Modèle ATEX

de mesure standard gaz gaz, liquides gaz gaz, liquides

0 140 mbar C 9551 C 9551 SIL C 9501 IS C 9501 ISSIL

0 350 mbar C 9553 C 9553 SIL C 9503 IS C 9503 ISSIL

0 2000 mbar C 9555 C 9555 SIL C 9505 IS C 9505 ISSIL

0 6900 mbar C 9557 C 9557 SIL C 9507 IS C 9507 ISSIL

Modèle ATEX
ExII1GEExiaIICT4, Baseefa 03 ATEX 0079
Livré dans mallette de transport avec tubes et raccords

Etui de protection  CCRS1 Raccord pneu CTCP1

Connecteur Binder CKMP15 Mallette de transport CMC95

Référence Unité

CKM 100 MBAR mba

CKM 100 PSI psi

Kit de test avec pompe manuelle, tube et mallette de transport CTK2
à partir 100mbar
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Mano - thermomètres 
portables
HD 2304 – HD2124

. Mesure de pression . 10 mbar à 500 bar, absolu, relatif, différentiel

. surpression : 2xEM, 750 bar pour EM=500 bar

. précision à 20/25°C : ±0,5 %EM, dérive thermique : ±0,01 %EM/°C

. température de service : 0°C à 60°C

. raccord pression: G1/4 ou Ø5mm, HTP704 : inox303, alumine, viton

. Mesure de -200°C à 650°C, entrée Pt100

température précision instrument : ±0,1°C ± 1 digit, dérive : 0,1°C/an

résolution : 0,1°C, précision sondes : voir tableau de référence

. Affichage, unités écran LCD 52x42, 2x4 1/2 digits + symboles unités : °C,°F,Pa, 

hPa, kPA, mbar, bar, atm, mmHg, mmH2O, kgf/cm2, PSI, inchHg

. Fonctions . enregistrement mini, maxi, moyenne, fonction maintien, p. relative

. calcul différence pour version 2 entrées avec 2 capteurs identiques

. fonction détection pics de pression ≥ 5ms pour modèle HD2124

. version enregistreur 2x32 000 mesures, logiciel PC, intervalle 1s à 1h

. Conditions service -5°C à 50°C, stockage : -25°C à 65°C, humidité : 0 à 90 %HR

. Alimentation 3 ou 4 piles 1,5V type AA, autonomie 200h avec piles alcalines

indicateur de décharge, sélection arrêt automatique

alimentation par le réseau disponible sur le HD2124

. Raccordement DIN 45236 pour sondes, miniDin pour interface USB version enregistreur, 

connecteur pour adaptateur réseau 9V/250mA sur le modèle HD2124

. Boîtier, protection ABS, caoutchouc, protection IP67

. Dimensions, poids HD2304 : 140x88x38mm, 160g - HD2124 : 185x90x40mm, 470g

Système portable de haute précision à 1 ou 2 entrés permettant la mesure de

pression et de température. Pression absolue, relative, différentielle. 

Version enregistreur 32 000 mesures avec logiciel PC très simple d’emploi. 

Fonctions min, max, moyenne, maintien. Protection IP67

Pression : 10 mbar à 500 bar. Température : -200°C à 650°C

Modèle Type Référence Fourniture

HD2304 1 entrée HD2304 0K instrument, câble 2m HPP471 pour capteurs de pression

HD2124.1 2 entrées HD2124 1K instrument, 1 câble 2m HPP471 pour capteurs pression

2 entrées instrument, 1 câble 2m HPP471 pour capteurs pression 

enregistreur câble USB HD2101/USB et logiciel DELTALOG 9

pour HD2124 HPP471 câble à commander si branchement 2 capteurs pression

pour HD2124 HAF209 60 adaptateur alimentation sur le réseau pour HD2124

Etendue Référence Etendue Référence

de mesure pression absolue (1) de mesure pression différentielle (2)

G1/4 2xtubes Ø 5mm

0 2 bar HTP704 2BAI 0 20 mbar HTP705 20MBD

0 10 bar HTP704 10BAI 0 50 mbar HTP705 50MBD

0 20 bar HTP704 20BAI 0 100 mbar HTP705 100MBD

0 100 bar HTP704 100BAI 0 200 mbar HTP705 200MBD

0 200 bar HTP704 200BAI 0 500 mbar HTP705 500MBD

0 500 bar HTP704 500BAI 0 1000 mbar HTP705 1BD

Modèle Référence

TP472I.0 à immersion, Ø3x230mm, câble 2m HTP472 I0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 3s

TP473P.0 pénétration, Ø4x150mm câble 2m HTP473 P0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 5s

TP474C.0 contact, Ø5x230mm, câble 2m HTP474 C0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 5s

TP475A.0 à air, Ø4x230mm, câble 2m HTP475 A0 -50°C à 250°C ±0,3°C, 10s

Références instruments (livré dans une valise de transport)

Références capteurs de pression

Références sondes de température Pt 100

(1) la touche REL permet de passer en relatif               (2) pour air et gaz secs non corrosifs

Kit raccords et joints : HKIT 2104
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HD2124 2KHD2124.2

Précision 

Temps réponse

Etendue 

de mesure

Caractéristiques techniques

HD2304

HD2124

145

TP472I

TP704

TP705

TP474C

TP473P

TP475A

PP471
HD2101/USB

HD2110CSNM (port série)



Thermomètres portables
thermocouple K
KM330 - KM340

. Gamme de mesure -50°C à 1300°C, entrée thermocouple K

CKM330 : 1 entrée

CKM340 : 2 entrées avec calcul différence

. Echelles °C, °F

. Résolution 0,1/1°C pour CKM330, 1°C pour CKM340

. Précision (à 23°C) -50°C à 0°C : -1,+2°C

0°C à 1100°C :  ± (0,2% de la lecture + 1°C)

. Fonctions max, maintien température affichée

calcul différence pour CKM340

. Option version ATEX ExII1G EExiaIICT4, Baseefa 03 ATEX 0056

. Température de service 0°C à 50°C

. Alimentation pile 9V IEC6LF22 alcaline, 200 h

. Raccordement sonde connecteur subminiature

. Protection livré avec étui de protection et support bureau

Références

Sondes

Accessoires et Kits

Thermomètres industriels d’usage général

Version à 2 entrées

Entrée thermocouple K

-50°C à 1300°C

CMC 33 Mallette de taille moyenne pour instrument CKM330/340 et sondes

Mallette CMC33 contenant l’instrument CKM330 + 1 sonde à air 100mm 

CAK27M (-100°C à 250°C)+ 1 sonde de surface CSK21M (-50°C à 250°C)

Mallette CMC33 contenant l’instrument CKM340 + 2 sondes pour tuyauterie 

CKM 340 KIT CSK29M (-50°C à 100°C) + 1 sonde de surface CSK21M (-50°C à 250°C) 

+ 1 sonde air 100mm CAK27M (-100°C à 250°C)

Voir chapitre sondes. Choisir une sonde thermocouple K avec connecteur
subminiature.

Référence Nombre entrée

CKM 330 1

CKM 340 2

CKM 330 KIT
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Caractéristiques techniques

KM330

KM340



Caractéristiques techniques

Thermomètres portables
thermocouples
N9000 - C9006

. Gamme de mesure -200°C à 1800°C suivant limites thermocouples

entrée thermocouples K, N, T, J, R, S

CN9001 : 1 entrée

CN9008 : 2 entrées avec calcul différence

. Echelles °C, °F, °K

. Résolution 0,1°C si <1000°C, 1°C si≥1000°C

. Précision (à 23°C) < ±0,1% de la lecture ±0,2°C

. Fonctions min/max pour CN9001/CC9006IS

maintien température affichée

calcul différence pour CN9008

. Option version ATEX ExII1G EExiaIICT4, Baseefa 03 ATEX 0056

. Température de service - 25°C à 50°C, -20°C à 40°C pour CC9006IS

. Alimentation CN9001/9008 : piles 2x IECLR6AA, 200 h

CC9006IS :  pile Duracell MN1604 uniquement, 80 h

arrêt automatique sélectionnable

. Raccordement sonde connecteur subminiature

. Protection IP67

. Dimensions 183x68/79x31 mm

. Poids 270 g

Références

Accessoires

Kits

Thermomètres de haute qualité spécialement conçus pour l’industrie

Version ATEX, version 2 entrées

Protection IP67, garantie 2 ans

Entrée thermocouples K, N, T, J, R, S

-200°C à 1800°C

Mallette CLC98 contenant l’instrument CN 9091 + sonde immersion 

CN 9001 KIT 100mm CIK21M (-100°C à 850°C) + sonde

air CAK28M (-100°C à  250°C) + sonde de surface CSK21M (-50°C à 250°C)

Mallette CLC98 contenant l’instrument CN 9008 + 2 sondes pour tuyauterie 

CN 9008 KIT CSK29M (-50°C à 100°C) + sonde de surface CSK21M (-50°C à 250°C)) + 

sonde air 100mm CAK21M (-100°C à 850°C)

Nombre entrée Standard Version ATEX

1 CN 9001 CC 9006 IS

2 CN 9008

ATEX : ExII1G EExiaIICT4, Baseefa 03 ATEX 0056

Sondes

Voir chapitre sondes. Choisir une sonde thermocouple K, N, T, J, R, S avec

connecteur subminiature.

CRS  4 Étui de protection caoutchouc avec lanière pour CN9001/9008

CRS  1 Étui de protection caoutchouc pour CC9006IS

CLC 98 Mallette grande taille pour instrument et sondes

N9000

C9006 IS
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Thermomètres portables
agroalimentaires
C22 - C28 - CF21

Pour les applications agroalimentaires et industrielles

Réponse rapide et précision répondant aux exigences des réglementations

Fonction heure/ minuterie pour modèles C22-C28

Très longue autonomie. Protection IP67. Garantie 2 ans

Entrée thermistance, thermocouple T ou K. Grand choix de sondes

-200°C à 600°C

Caractéristiques techniques

Références

Sondes

Accessoires

Kits

. Gamme de mesure thermistance     :  - 50°C à 150°C

thermocouple T : -200°C à 400°C

thermocouple K :   -40°C à 600°C

. Echelles, affichage °C et °F, CF21 : °C

C22-C28 : heure/minuterie et fonction maintien affichage

. Résolution 0,1°, 1° si <100°C

. Précision (à 23°C) . thermistance : 0°C à 70°C : < ± 0,3°C

(instrument + sonde) -20°C à 110°C : < ± 0,5°C

pour CF21 10°C à 70°C : < ± 0,5°C

. thermocouple T : 

CKM22 0°C à   70°C : ± 0,5°C typique 

. thermocouple K : 0,1% ± 0,2°C (instrument)

. Température de service - 20°C à 50°C, CF21 : 0°C à 50°C

. Heure, minuterie affichage heure et minuterie de 1s à 24h pour C22-C28

signal audible pour la minuterie

. Alimentation . C22-C28 : 2 piles alcalines IEC LR6 AA

avec thermistance : 14000h, avec thermocouple : 7000h

arrêt automatique sélectionnable

. CCF21 : pile 10 ans lithium, arrêt automatique

. Raccordement sondes connecteur Lumberg ou Subminiature suivant modèle

. Boîtier C22-C28 : polycarbonate avec protection surmoulée en

caoutchouc

. Protection IP67, CF21 : IP55

. Dimensions, poids 152x58x22/27mm, 128g

Référence Thermistance Thermocouple Connecteur Protection

sonde

CC 22 - 50°C à 150°C T - 200°C à 400°C Lumberg IP67

CC 28 - K - 200°C à 600°C Subminiature IP67

CCF 21 - 40°C à 110°C - Lumberg IP55

CMC 28 mallette de transport pour CC22 ou CC28

CCR S5 étui de protection caoutchouc pour CCF21

CWB 1 support mural pour CCF 21

CWB 2 support mural pour CCF21 munis de l’étui de protection

CMC 29 mallette taille moyenne pour instrument et sondes CCF21

CSC 25 mallette petite taille pour instrument et sondes CCF21

CPW 175T étui de 170 serviettes bactéricides

CTLOG 1 Classeur pour de relevés de température, A5

CTLOG 2 carnet  pour relevés de température, A6

Nota : le modèle CF21 est le modèle économique

Voir chapitre sondes. Choisir la sonde thermistance ou thermocouple avec connecteur

Lumberg ou subminiature, adaptée au thermomètre sélectionné.
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C22

C28

CF21

CF21PCKIT CCF21 avec mallette CSC25 + sonde pénétration CPX22L + sonde air CAX24L

CC22EHOKIT CC22 avec mallette CMC28 + étui 70 serviettes bactéricides CPW70T

(ass. qualité) + sonde surface CST23L + sonde pénétration CPT24L + sonde air CAT22L



Caractéristiques techniques

Thermomètres portables
agroalimentaires
N 9000

. Gamme de mesure thermistance :  - 80°C à 150°C

thermocouple T : -200°C à 400°C

. Echelles °C et °F, pour CN 9091 : °C

. Résolution 0,1°

. Précision (à 23°C) thermistance : 0°C à 70°C :< ±0,3°C

(instrument + sonde) -20°C à 110°C : < ±0,5°C

pour CN9091 0°C à 70°C : < ±0,5°C

thermocouple T : 0°C à 70°C :  ±0,5°C typ

. Température de service - 25°C à 50°C, pour CN 9009 : 0°C à 40°C

. Alimentation pile 200 h, 2x IECLR6AA

(suivant modèle) pile 10 ans lithium 

batterie rechargeable, durée 5 ans

CN90091 : arrêt automatique sauvegarde piles

CN90092 : arrêt automatique sélectionnable

. Raccordement sonde connecteur Lumberg ou Subminiature suivant modèle

. Protection IP67

. Dimensions 183x68/79x31 mm

. Poids 270 g

Références

Accessoires

Thermomètres de haute qualité spécialement conçus pour l’agroalimentaire

Réponse rapide et précision répondant aux exigences des réglementations

Protection IP67, garantie 2 ans

Entrée thermistance, thermocouple T, grand choix de sondes

-200°C à 400°C

Référence Thermistance Thermocouple T Connecteur Autonomie

sonde

CN 9009 - - 200°C à 400°C Subminiature pile, 200 h

CN 9094             - 50°C à 150°C - 200°C à 400°C Lumberg pile lithium, 10 ans

CCR S4 Étui de protection caoutchouc avec lanière de transport

CMC 29 Mallette taille moyenne pour instrument et sondes

CLC 98 Mallette grande taille pour instrument et sondes

CPW175T Étui 170 serviettes bactéricides

CTLOG 1 Classeur pour carnet de relevés de température, A5

CTLOG 2 Carnet pour relevés de température, A6

Sondes
Voir chapitre sondes. Choisir une sonde thermistance ou thermocouple avec
connecteur Lumberg ou subminiature, adaptée au thermomètre sélectionné.

Nota : le modèle CN 9091 est le plus économique. Le connecteur Lumberg offre la meilleure 
tenue à l’environnement.
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Référence Descriptif Etendue de mesure Pile

Précision

Thermomètre thermistance muni d’une sonde de pénétration. - 40°C à 110°C 10 ans

Arrêt automatique. Protection IP55 ± 0,5°C lithium

Thermomètre de poche thermistance avec sonde repliable. - 40°C à 110°C 600 h

CP 125 3 LED pour indication : ≤18°C, 0°C<<5°C, ≥70°C. ± 0,5°C 9V IEC6LF22 alcaline

Arrêt automatique.

Thermomètre de poche thermocouple T avec sonde repliable. - 50°C à 250°C 300 h

CP 250 3 LED pour indication : ≤18°C, 0°C<<5°C, ≥70°C. ± 0,3%± 0,75°C si <125°C 9V IEC6LF22 alcaline

Arrêt automatique. ± 0,7%± 0,25°C si ≥125°C

CKM 291, rouge Thermomètre de poche thermistance. 5 couleurs pour éviter les - 30°C à 110°C 1an

CKM 292, jaune contaminations croisées. Livré en housse plastique avec 1 ±0,5°C de 0 à 70°C IECLR6 AA

CKM 293, vert sonde de pénétration, 1 sonde pour température ambiante de ±1°C au-delà

CKM 294, bleu même couleur et un carnet pour relevés de température 

CKM 295, orange CTLOG2

Thermomètre miniature submersible, élément de mesure -10°C à 200°C 2 ans

CKM 12 semi-conducteur, fonction min/max, sonde en inox. Avec tube ± 1°C LR44 1,5V

de protection muni d’un clip de fixation.

Thermomètre stylo, thermistance -50°C à 150°C 2 ans

± 1°C LR44 1,5V

CPW 175T Étui de 170 serviettes bactéricides

CTLOG 1 Classeur pour carnet de relevés de température, A5

CTLOG 2 Carnet  pour relevés de température, A6

Kit de 5 thermomètres CKM 29X, 1 de chaque couleur avec 

1 boîte de 70 serviettes bactéricides

Références et caractéristiques techniques

Accessoires et kit

Pour tous ces thermomètres la résolution est de 0,1°C.

Thermomètres portables 
agroalimentaires
miniatures, de poche

Thermomètres économiques spécialement conçus pour l’agroalimentaire.

Avec sondes intégrées, usage de poche, version avec codes couleur pour

éviter les contaminations.

-50°C à 250°C

CCHECK 2

CP 125-250

CKM 291

CCHECK 2

CPDT 300C

CKM290 KIT

CPDT 300 C

CKM 12
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Référence C9040K C9040TM C9040TL CKM20REF  

Type de capteur Thermocouple type K Thermocouple type T Thermocouple type T Pt100  

Type de connecteur Subminiature Subminiature Lumberg -  

Points de température

simulés –20°C,0°C,+50°C,+100°C,+500°C –18°C,0°C,+5°C,+70°C,+100°C

Points de certificat

d’étalonnage UKAS –20°C,0°C,+50°C –18°C,0°C,+5°C,+70°C,+100°C –18°C,0°C,+5°C,+8°C,+20°C

Précision à +23°C ±0,2°C ±0,2°C ±0,2°C ±0,2°C (système)  

Conditions de service

Température –18°C à +28°C –18°C à +28°C –18°C à +28°C 0°C à + 40°C

Humidité 10 à 90 %HR non condensée 10 à 90%HR non condensée 10 à 90%HR non condensée -

Etendue de mesure - - - –100°C à +199,9°C  

Unités °C  °C  °C  °C  

Résolution - - - 0,1°  

Type de piles 9V IEC 6LF22 alcaline 9V IEC 6LF22 alcaline 9V IEC 6LF22 alcaline 9V IEC 6LF22 alcaline  

Autonomie des piles 500 heures 500 heures 500 heures 100 heures

9040 SIMULATEUR DE TEMPÉRATURE

Disponible en version thermocouple type K ou T et

utilisé pour vérifier l’étalonnage de thermomètres

en des points sélectionnés.

• Livré avec Certificat d’étalonnage UKAS 

• Points de simulation de température sélec-

tionnables 

• Câble spiralé fixe avec connecteur

• Arrêt automatique

• Fonction test pile

KM20REF

Le KM20REF est un thermomètre de haute préci-

sion pour la vérification de l’étalonnage de tous les

types de combinaisons thermomètre/sonde.

• Capteur Pt100 et sonde fixe pour une meilleure

précision du système

• Livré avec Certificat d’étalonnage UKAS 5 points

• Arrêt automatique

• Fourni avec mallette de transport

• Peut être utilisé avec l’appareil de validation

KM820/VAL

APPAREIL DE VALIDATION KM820/VAL

• Pour l’étalonnage de thermomètres infrarouges ou

à contact 

• Fabrication de précision à partir d’aluminium haute

densité

• Également disponible dans un kit d’étalonnage

avec thermomètre de référence CKM20REF et mal-

lette de transport, référence CKM820/VKIT, voir

illustration.

CAPSULES DE TEST POUR THERMOMÈTRES

TERMISTANCES

Six capsules de test pour connexion aux ther-

momètres portables sont disponibles. Chaque cap-

sule est étalonnée pour reproduire un point de tem-

pérature spécifique utile dans l’industrie agroali-

mentaire. Le point de température est comparé à la

valeur fournie par le thermomètre, afin de vérifier

l’étalonnage de l’instrument. Les capsules de test

sont fournies avec un certificat d’étalonnage UKAS

et peuvent être utilisées avec n’importe quel ther-

momètre thermistance portable équipé avec un

connecteur de type Lumberg.

Capsule de test Point de

Référence température

CTX21L -18°C

CTX22L -5°C

CTX23L 0°C

CTX24L +3°C

CTX25L +63°C

CTX26L +70°C

Des vérifications d’étalonnage régulières sont recommandées, avec procès verbal le cas échéant,

en particulier pour les entreprises respectant les procédures HACCP ou autres systèmes de qual-

ité. L’étalonnage peut être vérifié entre-temps avec les simulateurs, les thermomètres de

référence et les équipements de validation.

Étalonnage
de température
9040 - KM20 - KM820

9040

KM20REF

KM820/VAL

KM820/VKIT
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Sondes 
de température

CITEC propose une très large gamme de sondes de température utilisées

notamment avec les thermomètres portables ou les enregistreurs, pour toutes

les applications industrielles et agroalimentaires.

Catégorie de sonde

P : Pénétration

S : Surface

A : Air

I : Immersion 

Exemple

Type de connecteur

M : Subminiature

L : Lumberg

L8 : Lumberg à 8 

broches, pour N5001 

et HACCP Auditor

B : Bipôle

Type de capteur

K :Thermocouple de type K

T :Thermocouple de type T (TC)

X :Thermistance (PST)

PC K 24

Système de référence

Types de connecteur

Cordons de sonde
Les cordons de sonde sont adaptés aux applications de la sonde. Les matériaux utilisés

sont :

. PVC  : Les cordons spiralés en PVC sont d’un emploi pratique pour des températures

ambiantes pouvant aller jusqu’à +70°C.

. FEP et PTFE : Ces matériaux sont spécialement adaptés aux sondes alimentaires et peuvent

être utilisés à des températures en dessous de zéro. Les cordons PTFE sous tresse en acier

offrent une protection renforcée. 

. Fibres de verre (FV) : Les cordons isolés fibres de verre sont utilisés pour les applications spé-

cifiques où le cordon peut être soumis à de très hautes températures ambiantes pouvant aller

jusqu’à +400°C.

M : Sub-Miniature B : Bipôle

Les sondes proposées sont de type pénétration, immersion, de surface ou à air et sont

munies de connecteurs Lumberg ou subminiature standard. L’élément sensible est de

type thermocouple ou thermistance.

Toutes ces sondes thermistances ou thermocouples sont utilisables suivant leurs carac-

téristiques avec les thermomètres portables KM330-KM340-N2000-C22-C28-CF21 ou

avec les enregistreurs N2000. Les sondes thermocouples sont également utilisables

avec tous types d’instruments.

Le thermocouple K est un thermocouple universel offrant une plage étendue de mesure

et une réponse rapide. Le thermocouple T est particulièrement adapté aux bases tem-

pératures. Les thermocouples répondent à la norme EN 60584/2 et sont en classe 1.

La thermistance offre une grande précision sur une plage de température limitée et pour

un long parcours de câble. Elle convient notamment aux applications alimentaires et

chambres froides.

L : Lumberg 

L8 : Lumberg 8 broches

M
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Sonde avec prise mâle intégrée.

Versions colorées de cette sonde pour thermomètres CKM290 : CPX21B1 : rouge, -B2 : jaune, -B3 : vert, -B4 : bleu, -B5 : orange

140

Sonde pour la cuisson des viandes au four, permettant de contrôler la température de la viande et des aliments pendant la cuisson.

Sonde de surface pour applications alimentaires.

CPK31M – Sonde Binder à utiliser avec les prises de test « Binder » pour la mesure dans les canalisations et les gaines.

Sonde à tige courte pour réponse très rapide.

Sonde à macadam à usage intensif.

9,5 6,0

Sondes de surface

7,5

Sonde de surface à bande
métallique avec cordon
sous tresse en acier pour
applications alimentaires.

30

7,5

Sondes industrielles à usage
standard et intensif.

Sondes de pénétration pour aliments avec capuchons
colorés pour minimiser le risque de contamination
croisée: CPX22L blanc, CPX23L rouge, CPX24L vert,
CPX25L bleu. CPT24L sonde pour aliments avec cap-
teur type T et cordon sous tresse en acier. CPX22L,
CPX23L, CPX24L, CPX25L, CPT24L disponibles avec
cordon spiralé en PVC 1,0m, ajoutez /C à la référence,
ex: CPX22L/C. CPT24L8 a un cordon spiralé.

70

CPX16L – Sonde à thermistance pour aliments à réponse rapide.
CPT23L – Sonde de type T pour aliments à réponse rapide avec cordon sous tresse en
acier. CPT23L8 a un cordon spiralé.

Sonde hélicoïdale pour aliments congelés et autres den-
rées semi-solides. Livrée avec cordon détachable facilitant
son utilisation. Cordon CADP34 pour CPT29L. Cordon
CADP35 pour CPT29M.

Sondes de pénétration pour utilisation avec
les enregistreurs de données Diligence EV.

{
6,4 3,3

†
La constante de temps est le temps que met la sonde pour atteindre 63% de la valeur d’un changement de température. Multiplier ce temps par 3 pour obtenir le temps pris pour atteindre

95%, et par 5 pour atteindre 99%.

Ne pas utiliser dans les applications à sécurité intrinsèque     Thermocouples: les tolérances sont conformes aux normes EN60584–2 (1993), Classe 1.     Toutes les dimensions sont en
mm.

Sonde de surface à bande métallique avec cordon
sous tresse en acier pour applications alimentaires.

Capteur Connecteur Plage de temp Temps de Longueur Ø Longueur Matériau Référence
°C réponse tige tige cordon cordon

(secs)† (mm) (mm) (m)

PST L –40°C à +150°C 5,0 100 3,3 0,7 FEP CPX22L
PST L –40°C à +150°C 5,0 100 3,3 0,7 FEP CPX23L
PST L –40°C à +150°C 5,0 100 3,3 0,7 FEP CPX24L
PST L –40°C à +150°C 5,0 100 3,3 0,7 FEP CPX25L
TC L –100°C à +250°C 2,0 100 3,3 0,7 PTFE CPT24L
TC L8 –100°C à +250°C 2,0 100 3,3 1,0 PVC CPT24L8

PST L –40°C à +150°C 0,5 100 1,6 0,7 FEP CPX16L
TC L –100°C à +250°C 0,5 100 1,6 0,7 PTFE CPT23L
TC L8 –100°C à +250°C 0,5 100 1,6 1,0 PVC CPT23L8

K M –50°C à +250°C 2,0 100 3,3 2,5 PTFE CPK23M
TC L –100°C à +250°C 2,0 100 3,3 2,5 PTFE CPT26L

TC L –100°C à +250°C 2,0 100 2,4 - - CPT25L
PST L –40°C à +150°C 5,0 100 3,3 - - CPX33L

PST L –40°C à +150°C 2,0 75 3,3 1,0 FEP CPX31L
TC L –100°C à +250°C 2,0 75 3,3 1,0 FEP CPT31L
K L –100°C à +250°C 2,0 75 3,3 1,0 FEP CPK31L

TC L –100°C à +250°C 4,0 140 8,0 1,0 PVC CPT29L
TC M –100°C à +250°C 4,0 140 8,0 1,0 PVC CPT29M

PST B –40°C à +150°C 5,0 80 3,3 0,4 PVC PX21B

K M –50°C à +250°C 2,0 100 3,3 1,0 PVC CPK24M
K L8 –50°C à +250°C 2,0 100 3,3 1,0 PVC CPK24L8
K M –50°C à +250°C 2,0 300 3,3 1,0 PVC CPK29M
K M –50°C à +250°C 4,0 100 6,0 1,0 PVC CPK26M
K M –50°C à +250°C 4,0 300 6,4/3,3 1,0 PVC CPK27M

TC L –100°C à +250°C 4,0 150 6,4/3,3 1,0 FEP CPT28L
PST L –40°C à +150°C 10,0 150 6,4/3,3 1,0 FEP CPX30L
TC M –100°C à +250°C 2,0 100 3,3 1,0 PVC CPT22M

PT100 L –200°C à +250°C 8,0 100 3,3 1,0 PVC CPP23L

K L8 –50°C à +250°C 2,0 100 2,5/1,6 1,0 PVC CPK19L8
K M –50°C à +250°C 1,5 100 2,5 1,0 PVC CPK31M

TC M –100°C à +250°C 0,5 50 1,6 1,0 PVC CPT21M
K M –50°C à +250°C 0,5 50 1,6 1,0 PVC CPK21M

K M –50°C à +250°C 10,0 500 9,5/6,0 2,0 PVC CPK32M

TC L –100°C à +250°C 0,2 100 7,5 0,7 PTFE CST21L

TC L –100°C à +250°C 0,2 70/30 7,5 0,7 PTFE CST22L

PST L –40°C à +150°C 12,0 100 6,0 0,7 FEP CSX22L

Sondes de pénétration

Sondes les plus courantes sur fond bleu
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Sondes de surface (suite)

Sondes de température
inter-cartons. CST23L et
CST24L avec cordon sous
tresse en acier.

70

7,5

30

7,5

70 30

7,5

10,0

Sonde de surface magnétique

Sondes auto-adhésives.

Sonde pour canalisations pour
applications  chauffage, ventilation
et climatisation, avec bande Velcro
de 500mm.

Sonde à collier de serrage pour canali-
sations, applications chauffage, ventila-
tion et climatisation, canalisations de 15
à 38mm de diamètre.

Sonde à rouleau pour mesurer la température
de surfaces statiques ou mobiles telles que les
surfaces planes ou cylindres. Les mesures peu-
vent être prises sur une surface se déplaçant
jusqu’à une vitesse de 600m/mn et 
de diamètre jusqu’à 125mm.

Tige aplatie de section 8,0 x 2,0mm 

200

45

Sonde à usage général.

Sonde à usage général.

Sonde à usage général.

Sonde patch.

10

6,0

8,0

Sonde de surface en arc pour une zone de contact plus importante.

70

Sondes pour palettes à usage intensif.

10

36
150

Sonde à usage général.

Sonde à usage général.
10

Sonde à galettière.

Capteur Connecteur Plage de temp Temps de Longueur Ø Longueur Matériau Référence
°C réponse tige tige cordon cordon

(secs)† (mm) (mm) (m)

K M –50°C à +250°C 4,0 250 8 x 2 1,0 PVC CSK38M
TC M –100°C à +250°C 4,0 250 8 x 2 1,0 PVC CST38M
TC L –100°C à +250°C 4,0 250 8 x 2 1,0 PVC CST38L

TC L –40°C à +70°C 5,0 - - 1,0 PTFE CST23L
PST L –40°C à +70°C 15,0 - - 1,0 FEP CSX23L
TC L –40°C à +70°C 5,0 - - 3,0 PTFE CST24L

PST L –40°C à +70°C 15,0 - - 3,0 FEP CSX24L
TC L8 –40°C à +70°C 5,0 - - 1,0 FEP CST23L8

K M à +260°C - - - 1,0 - CSK40M
K L8 à +260°C - - - 1,0 - CSK40L8

K M –50°C à +250°C 0,2 100 7,5 1,0 PVC CSK21M

K M –50°C à +250°C 0,2 70/30 7,5 1,0 PVC CSK22M
K L8 –50°C à +250°C 0,2 70/30 7,5 1,0 PVC CSK22L8

K M –50°C à +250°C 0,2 70/30 7,5 1,0 PVC CSK23M

K M –50°C à +650°C 0,4 100 10,0 1,0 PVC CSK24M

K M –50°C à +650°C 0,4 150/36 10,0 1,0 PVC CSK25M

K M –50°C à +500°C 2,0 250 70 1,0 PVC CSK26M

K M –50°C à +150°C 2,0 – – 2,0 PTFE CSK27M

K M –50°C à +250°C 0,5 – – 1,0 PTFE CSK32M

K M –50°C à +250°C 0,5 – – 1,0 PTFE CSK31M
TC M –50°C à +250°C 0,5 – – 1,0 PTFE CST21M

K M –50°C à +250°C 2,0 148 – 2,0 PVC CSK28M

K M –50°C à +100°C 10,0 – – 2,5 PVC CSK29M

K M –50°C à +100°C 5,0 – – 1,0 PVC CSK35M

Sondes les plus courantes sur fond bleu
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†
La constante de temps est le temps que met la sonde pour atteindre 63% de la valeur d’un changement de température. Multiplier ce temps par 3 pour obtenir le temps pris pour atteindre

95%, et par 5 pour atteindre 99%. 

Ne pas utiliser dans les applications à sécurité intrinsèque     Thermocouples : les tolérances sont conformes aux normes EN60584–2 (1993), Classe 1.     Toutes les dimensions sont en mm.

Capteur Connecteur Plage de temp Temps de Longueur Ø Longueur Matériau Référence
°C réponse tige tige cordon cordon

(secs)† (mm) (mm) (m)

PST L –40°C à +70°C 10,0 100 3,3 0,7 FEP CAX23L

K M –100°C à +250°C 0,5 - - 1,0 PTFE CAK28M
TC M –100°C à +250°C 2,0 - - 1,0 PTFE CAT26M
TC M –100°C à +400°C 2,0 – – 1,0 FG CAT27M
K M –100°C à +250°C 0,5 – – 5,0 PTFE CAK29M
K M –100°C à +250°C 0,5 – – 10,0 PTFE CAK31M
K M –100°C à +250°C 0,5 – – 25,0 PTFE CAK32M
K M –100°C à +400°C 0,5 – – 1,0 FG CAK33M

TC L –100°C à +250°C 0,4 - - 1,0 PTFE CAT26L

TC L –100°C à +250°C 2,0 - - 1,0 PTFE CAT22L
TC L8 –100°C à +250°C 2,0 - - 1,0 FEP CAT22L8

PST L –40°C à +70°C 10 - - 1,0 FEP CAX24L
PST L –40°C à +70°C 10 - - 3,0 FEP CAX25L
PST M –40°C à +70°C 10 - - 5,0 FEP CAX28M
PST M –40°C à +70°C 10 - - 10,0 FEP CAX29M
PST B –40°C à +70°C 10 - - 1,0 FEP CAX22B

PST M –40°C à +70°C 100 - - 2,0 FEP CDX29M
PST L –40°C à +70°C 100 - - 2,0 FEP CDX31L

PST L –40°C à +70°C 30,0 - 8,0 2,0 FEP CDX28L
PST M –40°C à +70°C 30,0 - 8,0 2,0 FEP CDX43M

TC L –100°C à +250°C 0,4 75 3,3 - - CAT25L

K M –100°C à +850°C 0,5 100 3,3 1,0 PVC CAK21M
K M –100°C à +850°C 0,5 300 3,3 1,0 PVC CAK22M
K M –100°C à +250°C 0,4 100 3,3 1,0 PVC CAK27M

TC M –50°C à +250°C 0,4 100 3,3 1,0 PTFE CAT21M
K M –100°C à +850°C 1,0 300 6,0/3,0 1,0 PVC CAK23M

K M –100°C à +1100°C 3,0 700 6,0 1,0 PVC CAK24M
K M –100°C à +1100°C 3,0 1000 6,0 1,0 PVC CAK25M

K M –30°C à +120°C 0,5 115/30 13 1,0 PVC CAK26M

TC L –200°C à +400°C 1,0 500 3,0 0,7 PTFE CIT21L

TC M –40°C à +150°C 2,0 90 - 2,0 PTFE CIT23M
TC L –40°C à +150°C 2,0 90 - 2,0 PTFE CIT23L

PST L –40°C à +150°C 5,0 90 - 2,0 FEP CIX23L

K M –100°C à +850°C 0,4 100 1,5 1,0 PVC CIK21M
K M –100°C à +850°C 0,4 300 1,5 1,0 PVC CIK23M
K M –100°C à +1100°C 1,0 300 3,0 1,0 PVC CIK24M
K M –100°C à +1100°C 1,0 100 3,0 1,0 PVC CIK22M

TC M –200°C à +400°C 1,0 300 3,0 1,0 PVC CIT22M
TC M –200°C à +400°C 0,4 300 1,5 1,0 P VC CIT24M

PT100 L –200°C à +500°C 8,0 200 4,0 1,0 PVC CIP22L
PT100 L –200°C à +500°C 15,0 300 6,0 1,0 PVC CIP23L

K M –100°C à +1100°C 12,0 1000 12,5/8,0 1,0 PVC IK25M

K M –100°C à +150°C 2,0 120 – 20,0 PTFE CIK26M

Sondes à air

Sondes d’immersion

Sondes flexibles.

Sondes de simulation d’aliments pour une 
prise à long terme de la température des 
aliments dans les réfrigérateurs et 
congélateurs. 
Autres longueurs de cordons : CDX32M : 5m, - 33M : 10m

99

99

Sondes avec retardateur pour ralentir le temps de réponse dans les applications où la température de l’air change plus rapidement que celle du produit, par exemple,
les aliments dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Autres longueurs de cordons : CDX34M : 5m, CDX35M : 10m, CDX36M : 20m

Sonde à prise mâle intégrée.

Versions colorées de la sonde CAX22B pour thermomètres CKM290 : 
CAX22B1 : rouge, -B2 : jaune, -B3 : vert, -B4 : bleu, -B5 : orange.

Sondes à air d’usage général.
AT21M avec cordon sous tresse en acier.

6,0 3,0

Sonde à friteuse pour les applications alimentaires.

Sonde lestée pour le lait, les applications en
laiterie ou pour d’autres liquides.

Les sondes à capteurs thermocouples
types K et T ont également une isolation
minérale ainsi qu’une tige semi-flexible.

Sonde lestée pour les
réservoirs et les con-
teneurs profonds.

Sonde flexible à réponse rapide avec cordon sous tresse en acier.

Thermocouples flexibles.

Sonde à air rigide.

Sondes à air haute température, semi-flexibles.

Sondes à air pro-
tégées à utiliser
dans les courants
d’air

115
30

13

Sonde pour matière en fusion à usage intensif.

12,5 8,0

Sondes les plus courantes sur fond bleu
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Nota : le temps de réponse est le temps nécessaire pour atteindre 63% de l’écart de température.
les valeurs du tableau correspondent à : . sonde à immersion : eau à 100°C

. sonde de contact : surface métallique à 200°C

Autres sondes : nous consulter

Thermomètre Pt100
Enregistreur
HD2307 - HD2107

Thermomètre Pt100 de haute précision permettant la mesure de température dans les

diverses activités industrielles. Fonctions min, max, moyenne, maintien, mesure relative. 

Version enregistreur 80 000 mesures avec logiciel PC très simple d’emploi. 

Protection IP67.

-200°C à 650°C

Références sondes de température Pt100

. Mesure de -200°C à 650°C, entrée Pt100

température précision instrument : ±0,05°C ± 1 digit, dérive : 0,1°C/an

résolution : 0,1°C, dérive thermique : 0,003%/°C

précision sondes : voir tableau de références

. Affichage, unités °C, °F

écran LCD 52x42mm, 2x4 1/2 digits + symboles

. Fonctions enregistrement mini, maxi, moyenne, fonction maintien, mesure relative

version enregistreur 80 000 mesures, logiciel PC, intervalle 1s à 1h

. Conditions service . -5°C à 50°C, stockage : -25°C à 65°C

. humidité : 0 à 90 %HR sans condensation

. Alimentation . 3 ou 4 piles 1,5V type AA, autonomie 200h avec piles alcalines

. indicateur de décharge, sélection arrêt automatique

. alimentation par le réseau disponible sur le HD2107

. Raccordement . connecteur 8 contacts DIN 45236 pour sondes, mâle côté instrument

. connecteur miniDin pour interface USB pour la version enregistreur

. connecteur pour adaptateur réseau 9V/250mA sur le modèle HD2107

. Boîtier, protection ABS, caoutchouc, protection IP67

. Dimensions, poids HD2307 : 140x88x38mm, 160g - HD2107 : 185x90x40mm, 470g

Modèle Type Référence Fourniture

HD2307.0 standard HD2307 0K instrument avec piles + sacoche de transport

version instrument avec piles + sacoche de transport

enregistreur câble USB HD2101/USB et logiciel DELTALOG 9

pour HD2107 HAF209 60 adaptateur alimentation sur le réseau pour HD2107

Modèle Référence Etendue Précision

de mesure Temps réponse

TP472I.0 à immersion, Ø3x230mm, câble 2m HTP472 I0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 3s

±0,25°C, 3s

±0,4°C (350 à 500°C)

TP472I.5 à immersion, Ø6x500mm, câble 2m HTP472 I5 -50°C à 350°C ±0,25°C, 3s

TP472I.10 immersion, Ø6x1000mm, câble 2m HTP472 I10 -50°C à 350°C ±0,25°C, 3s

TP47.100 à immersion, Ø3x230mm, câble 2m HTP47 100 -50°C à 400°C 4 fils classe A, 3s

TP473P.0 pénétration, Ø4x150mm câble 2m HTP473 P0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 5s

TP474C.0 contact, Ø5x230mm, câble 2m HTP474 C0 -50°C à 350°C ±0,25°C, 5s

TP475A.0 à air, Ø4x230mm, câble 2m HTP475 A0 -50°C à 250°C ±0,3°C, 10s

Caractéristiques techniques

Références instruments
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TP472I à immersion, Ø3x300mm, câble 2m HTP472 I -196°C à 500°C

HD2107.2 HD2107 2K

HD2307

HD2107

TP472I

TP474C

TP473P

TP475A

HD2101/USB

HD2110CSNM (port série)



Thermo-hygromètre 
Enregistreur
HD2301 - HD2101

. Mesure avec sondes 5% à 98 %HR, -40°C à 150°C

humidité/température . instrument : . précision ±0,1%HR, dérive : 0,1%HR/an, résolution 0,1%HR

. précision ±0,1°C, dérive : 0,1°C/an, résolution 0,1°C

. sondes : capteur capacitif / Pt100, précision : voir tableau de références

dérive thermique : 0,02%HR/°C, temp. : 0,003%/°C

temps de réponse HR : 10s (10% à 80%HR, vitesse air =2m/s)

. Mesure avec sondes -200°C à 650°C, entrée Pt100

température . instrument : précision ±0,1°C, dérive : 0,1°C/an, résolution : 0,1°C

. sondes : Pt100, précision : voir tableau de références

dérive thermique 0,003%/°C

. Affichage, unités °C,°F, %HR, g/m3, Td, hPa

écran LCD 52x42mm, 2x4 1/2 digits + symboles

. Fonctions . enregistrement mini, maxi, moyenne, fonction maintien, mesure relative

. version enregistreur 80 000 mesures, logiciel PC, intervalle 1s à 1h

. Conditions . service : -5°C à 50°C, stockage : -25°C à 65°C

d’utilisation . humidité : 0 à 90 %HR sans condensation

. Alimentation . 3 ou 4 piles 1,5V type AA, autonomie 200h avec piles alcalines

. indicateur de décharge, sélection arrêt automatique

. alimentation par le réseau disponible sur le HD2101

. Raccordement . connecteur 8 contacts DIN 45236 pour sondes, mâle côté instrument

. connecteur miniDin pour interface USB pour la version enregistreur

. connecteur pour adaptateur réseau 9V/250mA sur le modèle HD2101

. Boîtier, protection ABS, caoutchouc, protection IP67

. Dimensions, poids HD2301 : 140x88x38mm, 160g - HD2101 : 185x90x40mm, 470g

Pour la mesure d’humidité et de température dans les diverses activités industrielles. 

Fonctions min, max, moyenne, maintien, mesure relative. Protection IP67.

Avec sonde humidité/température : calcul humidité absolue, point de rosée, pression de

vapeur partielle. 

Version enregistreur 38 000 mesures avec logiciel PC très simple d’emploi. 

Humidité : 5 à 98%HR - Température : -200°C à 650°C

Modèle Type Référence Fourniture

HD2301 standard HD2301 0K instrument avec piles + sonde HP472AC

version instrument avec piles + sonde HP472AC

enregistreur câble USB HD2101/USB et logiciel DELTALOG 9

pour HD2101 HAF209 60 adaptateur alimentation sur le réseau pour HD2101

Caractéristiques techniques

Références instruments (livré avec sacoche de transport)

Références sondes mixtes humidité/température

Modèle Référence Etendue Précision

de mesure

Air et gaz : Ø26x170mm, câble 2m ±2%HR (5 à 95%HR)

HP472 AC ±3%HR (95 à 98%HR)

±0,3°C

Air et gaz : poignée Ø26x170mm ±2,5%HR (5 à 95%HR)

sonde Ø14x210mm HP474 AC ±3,5%HR (95 à 98%HR)

câble 2m ±0,3°C

Pour céréales : poignée Ø26x110mm ±2,5%HR (5 à 95%HR)

sonde inox Ø12x500mm HP475 AC ±3,5%HR (95 à 98%HR)

câble 2m ±0,3°C

Pour le papier : poignée Ø26x110mm ±2,5%HR (5 à 95%HR) 

sonde 18x4x500mm HP477 DC ±3,5%HR (95 à 98%HR)

câble 2m ±0,3°C

. Protections pour HP472AC : grille inox: HP1 - polyéthylène fritté 20µ: HP2 - bronze fritté 20µ : HP3

. Protections pour HP474AC : grille inox: HP5 - inox 316 fritté 20µ: HP6 - PTFE fritté 10µ: HP7

. Solutions saturées pour calibration : 11,3%HR : HD11 - 33,0%HR : HD33 - 75,4%HR : HD75

Références sondes de température Pt100
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Voir sondes thermomètre HD2307, page 156

5% à 98%HR
-20°C à 80°C

HD2101 2K

5% à 98%HR
-40°C à 150°C

5% à 98%HR
-40°C à 150°C

5% à 98%HR
-40°C à 150°C

HD2301

HD2101

HD2101.2



Modèle Type Etendue de mesure Référence

C 200 sonde fixe -20°C à 50°C, 10 à 95%RH 225 700

C 210 sonde mobile, câble 1m -20°C à 50°C, 0 à 98%RH 225 702

Caractéristiques techniques

Thermo-hygromètres
portables
C200 - C210

. Etendue de mesure température : -20°C à +50°C

humidité relative : C200 : 10 à 95%HR

C210 : 0 à 98%HR

. Elément de mesure température : thermistance NTC

humidité : capacitif

protection capteurs par grille en matière plastique

(autres protections : voir accessoires)

. Unités température : °C, °F

humidité : %HR, g/m3, dp°C, dp°F

. Résolution 0,1

. Précision (à 23°C) ±0,3°C (0 à +40°C), sinon ±0,5°C

±2%HR

. Affichage grand écran LCD rétro éclairé

. Fonctions par molette de réglage

date/ heure/arrêt automatique

min/max /moyenne/maintien

point de rosée / humidité absolue

calibration 1point en température : offset ±10°

calibration 1 ou 2 points en humidité : offset ±10%RH

. Température de service 0°C à 50°C

. Alimentation 4 piles 1,5V LR6AA, >500 h, fournies

arrêt automatique réglable

. Dimensions 147x85x37 mm

. Poids C200 : 450g, C210 : 400g

. Garantie 2 ans

Pour le contrôle de température et d’humidité dans les entrepôts,

bâtiments, conduits d’aération, armoires électriques…

Détermination du point de rosée et de l’humidité absolue

Fonctions min/max/moyenne/maintien/date/heure/étalonnage

-20°C à +50°C, 0 à 98%HR

Modèle Désignation Référence

L3120 CAS Mallette de transport pour instrument et accessoires 225 710

L5120 210 Filtre métal pour protection moyenne capteurs 225 712

L5120 211 Filtre acier inox pour protection maximale capteurs 225 713

L5120 KAL Bloc d’étalonnage, à utiliser pour la recalibration 225 715

L5120 035 Solution d’étalonnage à 35% HR 225 716

L5120 055 Solution d’étalonnage à 55% HR 225 717

L5120 080 Solution d’étalonnage à 80% HR 225 718

Accessoires, recalibration

Références

Option

Modèle E200 économique à sonde fixe, type C200,
précision ±0,4°C (0 à +40°C) sinon ±0,7°C, ±3%HR

Référence : 225 701
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Références
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Thermo-anémomètre
portable
C400  

. Etendue de mesure vitesse : 0 à 2m/s ou 0 à 20m/s

température : 0°C à 50°C 

. Unités vitesse : m/s

température : °C, °F 

. Résolution 0,01 

. Précision (à 23°C) température : ±0,7°C

vitesse avec 45%HR et à 1013hPa :

- sonde 0 à 2m/s  : ±(0,04m/s +1% de la lecture)

- sonde 0 à 20m/s : ±(0,2m/s +1% de la lecture) 

. Influence de la direction <3% de la lecture à ±15°/direction du vent 

. Temps de réponse <1,5s 

. Affichage grand écran LCD rétro éclairé 

. Fonctions par molette de réglage

date/ heure/arrêt automatique

min/max /moyenne/maintien

calibration 

. Température de service 0°C à 50°C pour l’instrument

-20°C à 70°C pour les sondes 

. Alimentation  4 piles 1,5V LR6AA, >500 h, fournies

arrêt automatique réglable 

. Dimensions 147x85x37mm 

. Poids 400g 

. Garantie 2 ans 

Caractéristiques techniques

Pour la mesure simultanée de la vitesse de l’air et de la température dans

les conduits d’aération

Fonctions min/max/moyenne/maintien/date/heure

0 à 20m/s, 0°C à 50°C

Modèle Instrument et sondes Vitesse  Température Référence 

L6120 00 Instrument sans sonde   225 730

L6120 51 Sonde   0  à  2m/s -20°C à 50°C 225 731

L6120 52 Sonde   0 à 20m/s -20°C à 50°C 225 732

Mallette de transport : 225 710



Caractéristiques techniques instruments
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Thermo-anémomètre
Enregistreur
HD2303 - HD2103

. Mesure avec 0 à 40m/s, -30°C à 110°C, thermistance NTC

sonde à fil chaud résolution : 0,01m/s, 0,1°C

précision : ±0,05m/s (0 à 0,99m/s) ; ±0,2m/s (1 à 9,99m/s)

±0,6m/s (10 à 40m/s) ; ±0,4°C

compensation température de l’air : 0 à 80°C

. Mesure avec 0,6 à 50m/s, -25 à 80°C TcK pour certaines sondes

sonde à hélice résolution : 0,01m/s, 0,1°C

précision : ±(0,1m/s + 1,5%EM) ; ±0,5°C

. Mesure de température -200°C à 650°C, entrée Pt100 ou Pt1000

avec sonde Pt100 résolution: 0,1°C ; précision: ±0,1°C ± 1 digit, dérive: 0,1°C/an

. Calcul du débit section conduit pour calcul du débit : 0,0001 à 1,9999m2

. Affichage écran LCD 52x42, 2x4 1/2 digits + symboles

. Unités de mesure °C,°F,m/s,km/s,ft/s,mph,knot,l/s,m3/s,m3m/mn,m3/h,ft3/s,ft3/min

. Fonctions enregistrement mini, maxi, moyenne, fonction maintien

version enregistreur 34 000 mesures avec logiciel PC, 1s à 1h

. Dérive thermique 0,01°C/°C hors plage 18°C à 25°C

. Conditions temp. service : -5°C à 50°C ; stockage : -25°C à 65°C

d’utilisation humidité : 0 à 90%HR sans condensation

. Alimentation 3 ou 4 piles 1,5V type AA, autonomie 20h avec piles alcalines

indicateur de décharge, sélection arrêt automatique

alimentation par le réseau disponible sur le HD2103

. Raccordement connecteur mâle 8 pôles DIN 45236

. Boîtier, protection ABS, protection IP67

. Dimensions, poids HD2303 : 140x88x38mm, 160g ; HD2103 : 185x90x40, 470g

Mesure de vitesse, débit et température de l’air dans les conduits ou bouches 

d’aération pour les applications climatisation, chauffage, ventilation, environnement.

Fonctions min, max, moyenne, maintien. Protection IP67

Version enregistreur 38 000 mesures avec logiciel PC très simple d’emploi.

0 à 50m/s, -200°C à 650°C

Références instruments

Modèle Type Référence Fourniture

HD2303 standard HD2303 0K instrument avec piles et sacoche de transport

version instrument avec piles, sacoche de transport,

enregistreur câble USB HD2101/USB, logiciel DELTALOG 9

pour HD2103 HAF209 60 adaptateur alimentation sur le réseau pour HD2103

Références sondes à fil chaud 

Modèle Référence Descriptif

HAP471 S1 0 à 40m/s, -30°C à 110°C, télescopique 360 à 1060mm, Ø8

(Sonde standard) câble 1,8m sonde rentrée

0 à 40m/s, -30°C à 110°C, télescopique 450 à 1140mm, Ø8, avec

terminaison flexible pour accès difficile, câble 1,6m sonde rentrée 

0 à  5m/s, -30°C à 110°, omnidirectionnelle télescopique 360 à

1060mm, Ø8, câble 1,8m sonde rentrée

0 à 5m/s, omnidirectionnelle, avec cage de protection sphérique 

Ø100, télescopique 470 à 970mm, Ø8, câble 2m sonde rentrée

0 à 5m/s, omnidirectionnelle, avec cage de protection sphérique 

Ø100, fixée sur support, 380 à 760mm, Ø8, câble 2m sonde rentrée

Références sondes à hélice

Modèle Référence Descriptif

AP472S2 HAP472 S2 0,5 à 20m/s, hélice Ø60, câble 2m

AP472S1L HAP472 S1L 0,6 à 20m/s, TcK -25°C à 80°C, hélice Ø100, câble 2m

AP472S1H HAP472 S1H 10 à 30m/s, TcK -25°C à 80°C, hélice Ø100  câble 2m

AP472S4LT HAP472 S4LT 0,6 à 20m/s, TcK -30°C à 120°C, hélice Ø16, câble 2m

AP472S4HT HAP472 S4HT 10 à 50 m/s, TcK -30°C à 120°C, hélice Ø16, câble 2m

HAST 1 tige télescopique 210 à 870mm pour sondes à hélice

Références sondes de température Pt100
Voir sondes thermomètre HD2307, page 156

HD2103.2

AP471S3 HAP471 S3

AP471S1

AP471S2 HAP471 S2

AP471S5 HAP471 S5

AP471S4 HAP471 S4

HD2103 2K

HD2303

HD2103

AP471S5

AP471S3

AP471S2

AP471S1

AP472S1 AP472S2

AP472S4



pH-mètre 
Enregistreur
HD2305 - HD2105

Mesure du pH et du potentiel d’oxido-réduction en mV et de la température avec Pt100.

L’étalonnage de l’électrode peut être effectué sur 1, 2 ou 3 points à 4,01 pH, 6,86 pH et 9,18 pH.

Fonctions min, max, moyenne, maintien. Protection IP67.

Version enregistreur 34 000 mesures avec logiciel PC très simple d’emploi.

Caractéristiques techniques instruments

Références instruments et kits, version standard HD 2305

Références instruments et kits, version enregistreur HD 2105

Références électrodes pH et REDOX, solutions tampons

Références sondes de température Pt100

. Mesure de pH -2,00 à +19,99 pH

résolution : 0,01 ; précision : ±0,001pH ± 1 digit

impédance d’entrée : > 1012 Ω

erreur d’étalonnage à 25°C : IoffsetI > 20mV

pente < 50mV/pH ou > 63 mV/pH

sensibilité < 85% ou > 106,5%

. Mesure potentiel -1999,9 à +1999,9mV

oxido-réduction en mV résolution : 0,1mV ; précision ±0,1mV ± 1 digit, dérive : 0,5mV/an

. Mesure de température -200°C à 650°C, entrée Pt100 ou Pt1000

résolution : 0,1°C, précision : ±0,1°C ± 1 digit, dérive : 0,1°C/an

. Affichage écran LCD 52x42, 2x4 1/2 digits + symboles

. Fonctions enregistrement mini, maxi, moyenne, fonction maintien

version enregistreur 34 000 mesures avec logiciel PC, 1s à 1h

. Dérive thermique 0,01°C/°C hors plage 18°C à 25°C

. Conditions température de service : -5°C à 50°C, stockage : -25°C à 65°C

d’utilisation humidité : 0 à 90% HR sans condensation

. Alimentation 3 ou 4 piles 1,5V type AA, autonomie 200h avec piles alcalines

indicateur de décharge, sélection arrêt automatique

alimentation par le réseau disponible sur le HD2105

. Raccordement pH/mV : BNC femelle ; température : mâle 8 pôles DIN 45236

. Boîtier, protection ABS, protection IP67

. Dimensions, poids HD2305 : 140x88x38mm, 160g ; HD2105 : 185x90x40, 470g

Modèle Référence Fourniture

HD2305.0K HD2305 0K instrument et piles, sonde température TP87, mallette de transport

instrument, électrode KP30 avec câble, sonde température TP87

solutions 4,01pH et 6,87pH, mallette de transport

Modèle Référence Fourniture

instrument, sonde température TP87, mallette de transport

câble USBHD2101/USB et logiciel DELTALOG 9

instrument, électrode KP30 avec câble, sonde température TP87

HD2105.2KE HD2105 2KE solutions 4,01pH et 6,87pH, mallette de transport

câble USB HD2101/USB et logiciel DELTALOG 9

HAF209 60 adaptateur 9Vcc/250mA pour alimentation sur le réseau HD2105

Modèle Référence Descriptif

électrode combinée pH à GEL, Ag/AgCl sat KCL

connecteur à vis S7 corps en époxy, câble de liaison 1m compris

électrode REDOX platine à GEL, connecteur à vis S7 corps en 

verre, rechargeable, câble de liaison CP à commander à part

CP HCP câble de liaison 1,5m pour sonde KP90 ou sondes sans câble

Solutions tampons pH HD8642 : 4,01pH, HD8672 : 6,86pH, HD8692 : 9,18pH, 200cm3

Solutions tampons REDOX HDR220 : 220mV 0,5l ; HDR468: 468mV 0,5l

Etendue Précision

de mesure Temps réponse

TP87 à immersion, Ø3x70mm, câble 1m HTP87 -50°C à 200°C ±0,25°C, 3s

Autres sondes, nous consulter. 
HBNC : BNC femelle pour rallonge électrode. HCE : connecteur S7 pour électrode pH.
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Autres sondes : voir sondes thermomètre HD2307, page 156

Modèle Référence

HD2305 0KEHD2305.0KE

HD2105.2K HD2105 2K

HKP30

HKP90KP90

KP30

HD2305

HD2105

KP30

KP90

HD2101/USB

HD2110CSNM (port série)



Caractéristiques techniques

Thermomètre portable
infrarouge
Flash 2

. Gamme de mesure -20°C à 300°C

. Affichage LCD, en °C ou °F, écran éclairé

. Résolution 0,1 °C

. Précision ± 2% ou ± 2°C 

. Temps de réponse 500 m /s

. Emissivité 0,95 fixe

. Enregistrement température mini et maxi 

. Optique 6 :1 (exemple : à une distance de 60 cm, la zone 

de mesure a un diamètre de 10 cm)

. Verrouillage mesure 7 sec

. Alimentation 4 piles bouton L1154 comprises

indication pile déchargée

. Durée de vie pile 2000 relevés

. Boîtier plastique

. Présentation livré avec sacoche et lanière

. Dimensions ( LxlxH) 56x23x102

. Poids 43 g

Référence 

Mesure de température sans contact

Contrôle température liquides, solides,  chauffage, air conditionné

Excellent rapport/qualité prix
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Thermomètres portables 
infrarouge
Série MT, ST

. Gamme de température ST : -32°C à 760°C, MT : -18°C à 260°C

. Affichage LCD, en °C et °F, écran éclairé

. Résolution d’affichage ST60/80 : 0,1°C ; ST20/30 : 0,2°C ; MT : 1°C

. Précision (à 23°C) ST : °C cible précision

> 23°C ± 1%, ± 1°C min

- 18°C à +23°C ± 2°C

- 26°C à - 18°C ± 2,5°C

- 32°C à - 26°C ± 3°C

MT : ajouter 1% et 1°C à ST

. Reproductibilité ST : ≤ ± 0,5% de la mesure, ±1°C min

MT : ≤ ± 2% de la mesure, ± 2°C min

. Temps de réponse ≤ 500 ms

. Gamme spectrale 7 – 18 µm, détecteur à thermopile

. Entrée Pt100 disponible sur ST60 et ST80

. Température de service 0°C à 50°C

. Température de stockage -25°C à 70°C (sans pile)

. Alimentation pile alcaline 9V

. Dimensions ST : 137x41x196 mm, MT : 101x38x152

. Poids ST : 320g, MT : 230g

Caractéristiques techniques

Caractéristiques particulières et références
Tous les modèles ST possèdent la fonction enregistrement de la température maximum.

Options

Mesure de température sans contact de -32°C à 760°C

Version jusqu’à 3000°C

. Sonde Pt100 pour ST60 et ST80

. Version -32° à 900°C ou 3000°C

. Viseur haute résolution

. Sortie RS 232 et logiciel

. Version transmetteur 4-20mA

Le rayonnement thermique de l’objet à mesurer est utilisé pour déterminer sa tem-

pérature de surface. Il suffit de viser et d’appuyer sur la gâchette pour afficher la tem-

pérature.

Modèle Etendue Temp. min Rappel Alarme Visée laser Emissivité Référence

de mesure différentielle dernière hte /basse 

moyenne mesure sonore et

Mémo 12pts visuelle 

MT4 -18°C 260°C simple 0,95 225 154

ST20 -32°C 400°C simple 0,95 225 150

ST30 -32°C 545°C circulaire 8pts 0,95 225 151

ST60 -32°C 600°C Oui Oui Oui circulaire 8pts 0,1-1,0 225 152

ST80 -32°C 760°C Oui Oui Oui circulaire 8pts 0,1-1,0 225 153

Taille du spot et distance de mesure

ST20
ST30
MT

ST60
ST80

∅ 38mm
à 30cm

∅ 75mm
à 90cm

∅ 27mm
∅ 19mm
à 60cm

∅ 30mm
∅ 18mm
à 90cm

∅ 40mm
∅ 26mm
à 1,1m

∅ 132mm
à 1,50m

Visée circulaire 8 points

Les modèles ST sont livrés dans un coffret de protection en plastique.
Pour le modèle MT, sacoche de protection en option : référence 225 158.
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Enregistreurs de données EVt et N2000
� hautes performances, applications les plus exigeantes
� Version transport ou à sondes externes
� entrées température, humidité, 4-20 mA
� jusqu’à 5 entrées, mémoire jusqu’à 16 000 mesures
� fréquence d’enregistrement 1s à 99h
� alarme visuelle, sonore et délais de déclenchement
� sondes internes ou externes, avec ou sans affichage
� protection IP67, aucune zone de rétention
� communication PC par infrarouge
� logiciel en français sécurisé très simple d’emploi

Enregistreurs de données OPUS
� pour les pièces à atmosphères contrôlées
� entrées température, humidité, C02, Patm
� mémoire 120 000 mesures
� fréquence d’enregistrement 1mn à 24h
� sondes internes ou externes
� avec ou sans affichage
� logiciel en français simple d’emploi

Système Télévis
� pour la télésurveillance jusqu’à 675 entrées
� entrée température, humidité, 4-20 mA
� mémoire 40 000 mesures
� fréquence d’enregistrement 1mn à 99h
� connexions sondes et régulateurs
� alarmes relais ou messages fax, SMS
� liaison PC par bus RS-485 jusqu’à 2km
� logiciel en français très simple d’emploi

Enregistreurs graphiques
� 1 ou 2 voies en circulaire
� 1, 2 ou 6 voies en déroulant
� entrées Pt100, Tc, mA, V, mV
� sortie alarmes
� diagramme circulaire rotation 8 h à 7 jour
� diagramme déroulant 10 à 1500 mm/h

Enregistreurs graphiques autonomes
� à diagramme circulaire,  24h ou 7 jours
� entrée : -20°C à 200°C, 0 à 100bar
� à tambour, thermo-hygro-barographes, 7 jours
� entrée : -35°C à 50°C, 0 à 100%HR, Patm
� fonctionnement sur pile

Enregistrement
Télésurveillance

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CITEC présente dans ce chapitre des enregistreurs de données numériques, un système d’enregistrement et de télésurveillance d’installations et

une gamme d’enregistreurs graphiques.

- Les enregistreurs de données ou data loggers EVt, N2000 et OPUS 10  permettent  l’enregistrement de données comme la température, l’humi-

dité, le taux de C02, la pression atmosphérique ou les signaux électriques 4-20mA puis le transfert  de ces données sur PC pour exploitation et

traitement. Ces enregistreurs sont  utilisés notamment pour les applications de contrôle et de traçabilité de la température et de l’humidité dans les

domaines alimentaires et pharmaceutiques, pour le transport, les locaux à atmosphère contrôlée, le suivi de process industriels ou les tests en

laboratoires. Ils disposent de sondes internes ou externes, d’alarmes visuelles et sonores et de versions avec affichage. Une gamme très étendue de

sondes permet de répondre à chaque type d’applications. Le logiciel associé en français est particulièrement  performant et simple d’emploi.

- Le système d’enregistrement et de télésurveillance Télévis permet d’assurer un contrôle centralisé sur PC d’installations complètes pouvant con-

tenir jusqu’à 675 points de mesure répartis sur un réseau bus qui peut atteindre 2km. Ce système est particulièrement adapté à la surveillance

d’installations frigorifiques ou de locaux à atmosphère contrôlée. Les mesures s’effectuent via des modules reliés à des sondes de température

PTC ou à des signaux 4-20mA. Il est également possible de relier des régulateurs placés localement. Les alarmes sont gérées par des modules

d’alarmes relais ou par l’envoi de messages fax ou SMS. Le logiciel en français  permettant  la configuration du système et l’exploitation des don-

nées a été conçu pour simplifier au maximum son utilisation.

- Les enregistreurs graphiques sont disponibles en version à diagrammes circulaires ou déroulants. Ils sont munis d’entrées universelles et de

relais alarmes en option. Des modèles portables autonomes sont également proposées pour la mesure de température et de pression ainsi que

les classiques thermo-hygro-barographes à tambour.
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Enregistreurs température 
spécial transport, 
-30°C à 70°C
Série  EVt

Enregistreurs conçus pour la traçabilité et le contrôle température du transport et

du stockage, dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires.

Affichage température, max, min, moyenne, durées alarme haute et alarme basse.

Logiciel multi-langues simple d’emploi, version pour spécifications 21CFR Part11.

Particulièrement robustes, protection IP67.

Versions à usage unique EVt1 ou multiple EVt2. 

Caractéristiques techniques

Références enregistreurs

Référence interface de communication

Référence logiciel PC

. Utilisation EVt1 : usage unique, EVt2 : usage multiple

. Gamme de mesure EVt1 : -20°C à 70°C, EVt2 : -30°C à 70°C

. Elément de mesure thermistance, sonde interne

. Echelles °C, °F

. Affichage, résolution . affichage LCD, résolution 0,1°C

. à tout moment : température, max, min, moyenne

durées alarme haute et alarme basse

. indication niveau pile

. Précision système ±0,5°C

. Temps de réponse 15 à 30mn

. Enregistrement 3 000 mesures, fréquence : 1s à 99h

. Communication via infrarouge par interface PC avec port USB

. Indicateurs LED, . enregistrement en cours : LED vert

alarme . alarme : LED rouge 

. délai de déclenchement pour éviter fausses alarmes

. Début, fin programmable ou manuel par bouton-poussoir

d’enregistrement

. Logiciel . logiciel EV multi-langues sous Windows

. version EV Pro pour spécifications 21CFR Part 11 

. Pile EVt1 : pile lithium 3V non remplaçable, durée 1 an

EVt2 : pile lithium 3,6V 1/2AA, durée 2 ans 

. Température stockage -30°C à 70°C

. Boîtier, protection polycarbonate compatible aliments, protection IP67

. Dimensions, poids Lxlxh : 88x80x35mm, poids : 78g

Etendue

de mesure

EVt1 lot de 10 CEVT1L10 unique -20°C à 70°C

1 CEVT2

lot de 5 CEVT2L05

CEVTCRU Interface USB pour communication PC
CADP55 Adaptateur USB/Port série (si nécessaire)

CEVSW Logiciel EV pour traitement des données

CEVSW MU Licence logiciel EV si installation logiciel  sur autres PC, 1 licence par PC

CEVSWPRO Logiciel EV Pro pour traitement des données

CEVSWPRO MU Licence logiciel EV Pro si installation logiciel sur autres PC, 1 licence par PC

Le système enregistreur ou data logger EVt se compose de l’enregistreur EVt1à usage
unique ou EVt2 à usage multiple, de l’interface PC avec port USB pour transfert des don-
nées par infrarouge et du logiciel Evolution EV multi-langues.

L’enregistreur EVt1 est à usage unique et ne peut être reprogrammé après utilisation.

Présentation du logiciel EV : voir page suivante

Logiciel EV standard

Logiciel EV Pro sécurisé pour 21CFR Part11

Référence pile : CA 17476 pour l’enregistreur EVt2
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Température max

Affichage enregistreur

Température min

Température moyenne

Durée alarme haute

Durée alarme basse

EVt2

Modèle Quantité Référence Utilisation

multiple -30°C à 70°C



Logiciel EV pour
enregistreurs EVt et N2000

Logiciel EV utilisé pour les enregistreurs de données EVt et N2000.

Version EV Pro sécurisé pour les spécifications 21CFR part 11

Le logiciel multi-langues EV sous Window est très simple d’utilisation. Il permet de programmer les instruments et de transférer et d’analyser les

données sur PC. Le logiciel offre les caractéristiques suivantes :

. Réglage des heures de démarrage et d’arrêt d’enregistrement

. Enregistrement lors de certains jours de la semaine uniquement

. Sélection de l’intervalle d’enregistrement

. Possibilité d’enregistrement en boucle, pour poursuivre l’enregistrement même lorsque la mémoire est pleine

. Sélection d’alarmes hautes et basses. Délais de déclenchement pour empêcher les fausses alarmes. Calcul de la durée des

conditions d’alarme.

. Présentation des données sous forme de graphiques ou de tableaux, avec possibilité de fusion ou d’extraction des données.

. Calcul rapide maxi, mini, moyenne, écart/moyenne, temps écoulé

. Sauvegarde des configurations

.  Protection par mot de passe

La version EV pro est utilisée dans le cadre des spécifications 21CFR Part11 : . nombreuses sécurités

. MKT (Mean Kinetic Temperature)

. Valeurs de pasteurisation
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Référence Référence Adaptateur Sondes internes Sondes externes Connecteur sonde

sans avec sondes externes connectables externe

affichage affichage Nb Nb

CN 2001 CN 2011 1 -40°C à 70°C

CN 2003 CN 2013 2 -20°C à 60°C / 0 à 97%HR

CN 2002 CN 2012 CN2000 BOX(1) 1 -40°C à 70°C 4 Th -40°C à 150°C Lumberg

CN 2004 CN 2014 CN2000 ADPT 3 TcT -200°C à 400°C Subminiature

CN2000 ADPK 3 TcK -200°C à 1370°C Subminiature

(2) 1 (2) Lumberg

CN 2005 CN 2015 CADP50 1 4-20 mA

Enregistreurs de données 
T°, HR%, 4-20mA
Série N2000

CN2000 CRU Interface USB pour transfert données sur PC (CADP55 : adaptateur USB/Port série)

CEVSW Logiciel EV multilangues pour programmation et traitement des données

CEVSW MU Licence utilisateur si installation logiciel sur autres PC, 1 licence par PC

CEVSWPRO Logiciel EV Pro pour 21CFR Part 11

CEVSWPRO MU Licence EV Pro si installation logiciel sur autres PC, 1 licence par PC

. Gamme de mesure voir tableau des références

.  Elément de mesure thermistance

thermocouple T et K pour N2004/2014

entrée 4-20mA pour N2005/2015

. Echelles temp. : °C, °F. humidité : HR, DP

. Affichage, résolution affichage LCD, N2015 : 4 digits, 1 décimale

temp. : 0,1°C, N2014 : 1°C si <-100°C ou >1000°C

humidité : 0,1%HR

. Précision instrument N2004/2014 : ±0,5°C ±0,3% de la lecture

(à 20°C) N2005/2015 : ±0,3%EM

. Précision système N2001/2002/2003 : -25°C à   50°C : ±0,5°C

-40°C à   80°C : ±1°C

-40°C à 150°C : ±2°C typique

N2003 : -20°C à 60°C : ± 3%HR

. Mémoire 16 000 mesures

. Communication via infrarouge par interface PC avec port USB

durée transfert données : 3mn pour 10 000 valeurs

. Fréquence d’enregistrement programmable 1s à 99h (2s min pour CN2014)

. Indicateurs LED, alarme enregistrement en cours : LED vert

alarme : LED rouge + signal sonore

délai de déclenchement pour éviter fausse alarme

. Début d’enregistrement date et heure programmable ou départ manuel 

. Logiciel logiciel EV ou EV Pro pour 21CFR Part11 

. Pile 1 pile lithium 3,6V  taille AA remplaçable, durée 5 ans 

. Température de stockage -40°C à 70°C

. Boîtier, protection boîtier ABS, protection IP67

. Dimensions, poids 88x80x35 mm, 100 à 120g suivant modèle

Caractéristiques techniques

Références enregistreurs et adaptateurs pour sondes externes

Références interface et logiciel PC (descriptif logiciel EV : voir page précédente)

Référence pile : CA 17476 (1 pile par enregistreur)

Enregistreurs de données multi-usages de hautes performances

Traçabilité et controle en restauration collective, environnement, industrie

pharmaceutique, laboratoires, production.

Particulièrement robustes, protection IP67, garantie 2ans. Nombreuses sondes.

Jusqu’à 5 entrées, 16 000 mesures, logiciel PC multi-langues.

Sondes externes : Voir chapitre sondes. Choisir la sonde thermistance ou thermocouple avec
connecteur adapté.

(1) : sans adaptateur, il est possible de connecter 1 sonde thermistance avec connecteur Lumberg
(2) : sans adaptateur, il est possible de connecter 1 sonde thermistance, ou CPT31L ou CPK31L avec connecteur Lumberg

CN2011 CN2012

CN2013

CN2001

CN2000 BOX

CN2000 INT

CN2000ADPTK

L’enregistreur ou data logger N2000 se compose de l’enregistreur à sondes internes ou
externes, de l’interface PC avec port USB pour transfert des données par infrarouge et du
logiciel EV multi-langues. 

Th : thermistance

167� : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr



. Etendues  de mesure voir tableau références

. Eléments de mesure thermistance NTC

thermocouple K/J/N/E/R/S/T pour modèle 8254.00

capacitif pour humidité relative

infrarouge pour CO2

. Unités °C, %HR, hPa , CO2 : ppm

. Affichage grand écran LCD 65x40 pour modèles avec affichage

. Précision voir tableau références

. Résolution 0,1°C si NTC ; 0,2°C si Tc ; 0,5%RH ; 0,1hPa ; 10ppm

. Mémoire 120 000 mesures

. Intervalle de mesure 1/10/30s, 1/10/30mn, 1/3/6/12/24h

. Intervalle d’enregistrement 1/10/30mn, 1/3/6/12/24h

. Alarme Avec hystérésis

. Communication PC RS 232

. Logiciel - SmartGraph sous Windows en français livré de base

- SmartGraph Pro pour 2 entrées température 

ou  exportation des données vers tableurl

. Alimentation pile lithium 3,6V autonomie 2 ans, modèle CO2 : 3 mois

. Conditions de service -20°C à 50°C, 0 à 95%RH non condensée

sondes externes : 0 à 100%HR

. Connexion sondes externes connecteur miniature standard pour les sondes Tc 

. Dimensions 115x110x25, sauf modèle 8256, 8257 : 54x110x25

. Poids modèle avec affichage : 300g, sans affichage: 90g

Enregistreurs de données 
T°, %HR, P. atm, CO2

OPUS 10

Caractéristiques techniques

Logiciel

Enregistreurs de température, humidité relative, pression atmosphérique, CO2

Economique et très simple d’emploi
Livré avec logiciel sous Windows pour exploitation sur PC
Avec ou sans affichage, équipés de capteurs internes ou de sondes externes
120 000 mesures
-200°C à 1700°C, 0 à 100%RH, 750 à 1100hPa, 0 à 10 000ppm

Après connexion au PC, le logiciel reconnaît automatiquement l’instrument. Il suffit de ren-
seigner les paramètres de configuration : mode d’enregistrement, alarmes et de démarrer
l’enregistrement. Après téléchargement sur le PC, l’enregistrement est visualisé sous forme
de courbes et tableaux avec l’information du dépassement des seuils d’alarmes. La visuali-
sation de l’enregistrement peut s’effectuer en temps réel. Le transfert de l’enregistrement sur
tableur s’effectue avec le logiciel Smartgraph Pro

Capteurs internes

Avec 1 sonde
externe %HR/T°

Avec 2 sondes
externes T°

Capteurs internes
sans affichage
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L’enregistreur OPUS 10 est livré avec le logiciel de base SmartGraph en français et le câble de liaison RS-232 pour le port série du PC.

Pour le modèle 2 entrées température réf. 225 510 ou pour l’extraction des données vers un tableur, il convient de commander le logiciel

Smartgraph Pro. Les sondes externes sont à commander séparément.

OPUS 10

Modèle Type de  mesure Etendue de mesure Précision Référence

8256.00 Température NTC -20°C à +50°C ±0,3°C (0 à 40°C) sinon ±0,5°C 225 560

Température NTC -20°C à +50°C ±0,3°C (0 à 40°C) sinon ±0,5°C

Humidité 10 à 95%HR ±3%HR

Température NTC -20°C à +50°C ±0,3°C (0 à 40°C) sinon ±0,5°C

Humidité 10 à 95%HR ±3%HR

Température NTC -20°C à +50°C ±0,3°C (0 à 40°C) sinon ±0,5°C

Pression atmosphérique 750 à 1100 hPa ±0,5hPa à 25°C, ±1 hPa (-10°C à 50°C)

Température NTC 0°C à 50°C ±0,3°C (0 à 40°C) sinon ±0,5°C

Taux de CO2 0 à 10 000 ppm ±100 ppm

Température NTC, 1 ou 2 entrées pour sonde réf. 225 520 ±0,2°C (-20°C à 50°C)

(cder SmartGraph Pro si 2 entrées) -40°C à +100°C ±0,4°C (-40 à 70°C), ±1°C >70°C

Température NTC pour 1 sonde réf. 225 530 ±0,2°C (-20°C à 50°C) sinon ±0,5°C

Humidité -30°C à +70°C, 0 à 100%HR ±2%HR

Température, 2 entrées -200°C à 1700°C suivant Type K/N/J/E/T : ±1°C à 20°C

pour sondes thermocouple types de thermocouples Type R/S : ±2°C à 20°C

Sonde température NTC -40°C à +100°C Ø6x50mm, 50g, IP65

pour modèle 8152-10 câble 2m avec fiche de connexion

Sonde température NTC/Humidité -30°C à +70°C Ø14x80mm, 90g

pour modèle 8152.10 0 à 100%HR câble 2m avec fiche de connexion

Sondes température thermocouple voir chapitre sondes systèmes portables, sondes avec connecteur miniature

pour modèle 8254.00

Le logiciel SmartGraph standard en français est inclus en version de base. 1 licence 225 550

Le logiciel SmartGraph Pro est à commander pour le modèle 2 entrées température 10 licences 225 551

réf. 225 510 ou pour l’extraction des données vers un tableur 100 licences 225 552

Modèle Descriptif Caractéristiques Référence

8152.SV1 Pile lithium (1pile par enregistreur) 3,6 V 225 542

8152.KAB Rallonge 2m sondes externes pour sondes réf. 225 520 ou 225 530 225 540

8150.WL Interface RS-232 sans câble pour une liaison sans fil jusqu’à 300m 225 555

Modèle Descriptif Caractéristiques Référence

Module de rechange pour modèle avec affichage

capteurs internes T° et %HR réf. 225 500

Module de rechanges pour modèles avec affichage

sondes externes T°C et %HR réf. 225 510 ou 225 515

Sans affichage, capteurs internes

Avec affichage, capteurs internes

Avec affichage, sondes externes (sondes externes à commander séparément)

Sondes externes

Logiciel Smartgraph PRO (logiciel SmatGraph standard inclus en version de base)

Références accessoires

Module de rechange pour enregistreurs avec affichage
L’enregistreur se compose de la partie haute avec l’affichage et de la partie basse qui contient l’électronique
d’enregistrement. La partie basse peut se déconnecter de la partie affichage et se nomme module de rechange.
Le module de rechange permet de remplacer le module en place afin de pouvoir exploiter l’enregistrement
effectué sans avoir à remplacer l’enregistreur complet.

8257.00

8152.00

8253.00

8255.00

8152.10

8254.00

8152.TF

8152.TFF

8152.SGP

8152.MOD1

8152.MOD2

225 565

225 500

225 575

225 510

225 570

225 520

225 530

225 544

225 546

225 580
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Acquisition des données

. Le système Télévis se compose de modules d’acquisition munis de 3 entrées température thermistance PTC (-55°C à 150°C) ou 4-20m. Les

modules, alimentés en 220 Vca, reçoivent les signaux PTC ou 4-20mA et transmettent ces données au PC par une liaison série sur un bus 2 fils

RS-485 pouvant aller jusqu’à 2km. Le module se connecte sur le bus par un bornier : arrivée du bus sur 2 bornes + borne de masse, départ sur

2 autres bornes + borne de masse. Sur le dernier module, une résistance de 100 Ω est installée sur les bornes de sorties du bus RS-485 afin

d’équilibrer la transmission. Chaque module est identifié par une adresse. 

. La liaison au PC s’effectue par un adaptateur qui relie le bus RS-485 au port  RS-232 du PC. Le PC doit comporter un port de communication

RS-232. La connexion  à un port USB ou à un adaptateur sur port USB n’est pas possible.

. Le système Télévis permet également d’installer sur le bus les régulateurs Télévis, entrée PTC, Pt100, TcJ/TcK, 0/4-20mA, 0-5/10V, à 1 ou 2

points de consigne. Cette solution autorise un affichage local et une régulation sur le point de mesure. Le régulateur se connecte sur le bus 

RS-485 via un adaptateur, alimenté en 220Vca et muni d’une alimentation auxiliaire 12Vca pour le régulateur.

Gestion des alarmes

. Le module alarme permet le déclenchement de relais d’alarme. Il est alimenté en 220Vca et s’installe sur le bus RS-485 comme le module d’ac-

quisition. Il comprend 2 relais, 1 relais d’alarme système (paramètres hors limites, défaut de sonde…) et 1 relais d’alarme pour absence de com-

munication avec un module ou un instrument. Il est possible d’installer plusieurs modules relais alarme.

. L’installation d’un modem permet l’envoi automatique de messages par fax ou SMS vers des numéros préalablement sélectionnés lors du déclen-

chement de n’importe quel type d‘alarmes programmées par l’utilisateur.

Logiciel Télévis

. Le logiciel Télévis, fonctionnant sous Window, permet le contrôle, l’enregistrement et l’impression des données ainsi que la gestion des alarmes.

Ce logiciel en français est particulièrement simple d’emploi. 

. Les systèmes Télévis 150 et 200 diffèrent uniquement par le logiciel. Le logiciel Télévis 150 est le logiciel standard. Le logiciel Télévis 200 per-

met de plus la programmation et la visualisation à distance sur le PC des régulateurs Télévis. Le régulateur sélectionné apparaît à l’écran de

manière virtuelle et il est possible de le programmer à l’aide de la souris.

Gestion des données, visualisation, enregistrement, impression

. Toutes les données sont enregistrées à intervalles réguliers, définies par l’utilisateur entre 1 minute et 99 heures. La capacité mémoire est d’en-

viron 40 000 mesures. Lorsque la mémoire est pleine, l’enregistrement est réalisé par écrasement circulaire.

. Les données et leur état sont visualisables en temps réel sous forme de tableaux. Un tableau donne la situation des alarmes et permet l’histo-

rique détaillé sur l’alarme sélectionnée avec la visualisation en temps réel du paramètre en alarme.

. Toutes les données enregistrées peuvent être imprimées sous la forme de tableaux ou de graphes dans la période choisie par l’utilisateur. Un

rapport journalier ou à intervalles réguliers peut être établi automatiquement.

. Via un modem et une ligne téléphonique analogique, il est possible de connecter un PC à distance, de visualiser les données et l’état des alarmes

en temps réel et de réaliser des impressions. Avec le logiciel Télévis 200 il est de plus possible de programmer les régulateurs et les seuils

d’alarmes à distance.

Mise en service, formation

Pour une première utilisation, une assistance de mise en service-formation d’une journée est suffisante.

. Système de télésurveillance et d’enregistrement sur PC.

. D’un prix attractif, ce système est particulièrement adapté aux réglementations relatives
au contrôle de la température, de l’humidité ou d’autres paramètres physiques. 

. Jusqu’à 675 entrées via modules d’acquisition température PTC ou 4-20mA
ou connexion de régulateurs Télévis. Longueur réseau jusqu’à 2 km.

. Alarmes via modules de relais alarmes ou par envoi de messages fax ou SMS.

. Logiciel Télévis en français d’une grande simplicité d’emploi.

Télésurveillance
Enregistrement
Télévis 150-200
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. Entrées EWTV200 : 3 entrées thermistance PTC -55°C à 150°C

EWTV240 : 3 entrées 4-20mA

. Précision 0,5%EM

. Communication RS-485 avec système Télévis

. Adresse module dans mémoire non volatile 

. Configuration par le PC

. Alimentation 220 Vca

. Alimentation EWTV240 : 2 sorties 12 Vcc pour l’alimentation 

transmetteurs de 3 transmetteurs

. Température service : -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

. Fixation sur rail DIN

. Boîtier Boîtier plastique 4 modules DIN 70x85mm, P : 61mm

. 2 relais 1 relais simple 8A/250Vca pour alarme système, 

1 relais simple 8A/250Vca pour alarme de communication

. Communication RS-485 avec système Télévis

. Adresse module dans mémoire non volatile 

. Configuration par le PC

. Alimentation 220 Vca

. Température service : -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

. Fixation sur rail DIN,

. Boîtier boîtier plastique 4 modules DIN 70x85mm, P : 61mm

. Entrée PTC ou Pt100,TcJ,TCK ou 0/4-20mA,0-5/10V

. Précision 0,5%EM

. Sortie 1 relais ou 2 relais : 1
er 

SPDT, 2
ème

simple NO

8A résistif, 3A inductif / 250V

. Communication TTL vers interface RS-485 pour le  système Télévis

. Adresse régulateur dans mémoire non volatile 

. Configuration sur le régulateur ou par le PC avec Télévis 200

. Alimentation 12/24 Vca-cc 

. Température service : -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

. Fixation à encastrer découpe 29x71

. Boîtier boîtier plastique, face avant IP65, 32x74mm, P : 61mm

. Connexion régulateur TTL, câble de raccordement de 1m fournie

. Connexion bus RS-485 bornier comme pour les modules

. Adresse module dans mémoire non volatile 

. Alimentation 220 Vca, 1,5 à 6VA, isolation classe 2

. Alimentation régulateur 12Vca, 5VA

. Température service : -5°C à 60°C, stockage : -30°C à 75°C

. Fixation sur rail DIN 

. Boîtier boîtier plastique 3 modules DIN ,IP40 en frontal

Caractéristiques techniques des équipements

Module d’alarme EWTV280 

Régulateurs Télévis IC912, IC915, format 32x74

Adaptateur EWTVA130 entre le régulateur et le bus RS-485 Télévis

Modules d’acquisition EWTV200 (3 entées PTC), EWTV240 (3 entrées 4-20mA)

Télévis 150-200

Sonde PTC

. Etendue de mesure -55°C à 140°C

. Elément de mesure PTC

. Corps Inox

. Câble silicone, 1,5m (extension jusqu’à 50m avec câble blindé)
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1-Logiciel et module d’interface PC  Capacité nombre entrées ou modules Référence

. Logiciel Télévis 150 sur CD-Rom 15 modules  (45 entrées PTC, 4-20mA) 

. Interface PC : TK150 ou TK150R suivant référence choisi et/ou régulateurs Télévis

225 modules  (675 entrées PTC, 4-20mA) 

et/ou régulateurs Télévis

. Logiciel Télévis 200 sur CD-Rom 15 modules  (45 entrées PTC, 4-20mA) 

(Affichage virtuel des régulateurs pour visualisation et programmation) et/ou régulateurs Télévis

. Interface PC : TK200R ou TK200RV suivant référence choisi 25 modules  (75 entrées PTC, 4-20mA) 

et/ou régulateurs Télévis

. Le système comprend également : 

. Câble de liaison module interface PC au port série du PC : câble1,5m, connecteurs 9 broches mâle/femelle. Ne pas utiliser le port USB.

. Résistance de 100 Ω / 0,25W pour fermer le bus RS485 (afin d’équilibrer la transmission)

. Manuel d'installation et de mise en service.

Références système Télévis
Pour définir le système complet à commander, il convient de suivre les points 1 à 6 indiqués ci-après.

2-Modules d'acquisition, sondes PTC Entrées

. Module d'acquisition 3 entrées 3 entrées PTC (-55°C à 150°C)

. Alimentation 220 Vca 3 sondes livrées, câble silicone 1,5 m

3 entrées 4-20 mA

Sonde PTC (-55°C à 140°C), câble silicone 1,5 m

Extension jusqu’à 50m avec câble 2 fils blindé

3-Régulateurs TELEVIS et adaptateur pour bus RS-485 Entrées Réf avec adaptateur Réf équipement seul

IC912 LX PTC PTC 610 112 TVA 610 112 TV

1 point de consigne, alim. 12/24 Vca-ca IC912 LX PT100TC Pt100, TcJ, TcK 610 110 TVA 610 110 TV

IC912 LX VI 0/4-20mA, 0-5/10V 610 210 TVA 610 210 TV

IC915 LX PTC PTC 610 242 TVA 610 242 TV

2 points de consigne, alim. 12/24 Vca-cc IC915 LX PT100TC Pt100, TcJ, TcK 610 140 TVA 610 140 TV

IC915 LX VI 0/4-20mA, 0-5/10V 610 240 TVA 610 240 TV

Adaptateur régulateur Télévis avec bus RS-485 + sortie alim 12Vca EWTVA 130

4-Module relais alarme Types d’alarme Référence

Module à 2 sorties relais pour alarme à distance 1 alarme système, 1 alarme absence EW TV280

de communication

5-Câble pour liaison RS-485 Longueur Référence

Belden 8762 bobine de 300m EW BELDEN

Paire torsadée blindée 100%, 20AWG, isolant PE, gaine PVC le mètre, jusqu’à 50m EW BELDEN M

6-Mise en service, formation Durée Référence

Forfait mise en service, formation sur site pour 1 journée 1 journée 449 045

hors frais de transport

Télévis 150-200

Gestion du système pour les alarmes

Données sous forme de tableaux ou de graphes

EW TV150 R15

EW TV150 C

EW TV200 R15

EW TV200 RV25

349 024

EW TV200

EW TV240

Référence
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Caractéristiques techniques

Références

Consommables

Enregistreurs
circulaires
MRC 5000

. Nombre de voies 1 ou 2 voies

. Entrées thermocouple, Pt 100, mA, 0-5V, mV

1 scrutation / seconde

. Alimentation 90-264Vca 50/60 Hz

(en option 20-50 Vca ou 12-65 Vcc)

. Taille du disque ∅ 254 mm

. Vitesse de rotation 8h, 12h, 24h, 48 h, 7 jours

. Affichage 4 digits de 15 mm

. Sortie alarme 1 ou 2 par voie (en option)
relais inverseurs 5A/115Vca ou 2,5A/230Vca

. Communication RS485 Modbus (en option)

. Précision mesure : 0,25% EM

dérive thermique : 0,01% EM/°C

enregistrement : 0,5% de l’échelle

. Température d’utilisation 0°C à 50 °C

. Degré de protection NEMA 3 (4 en option)

. Boîtier Noryl, fenêtre en acrylique

. Dimensions 356x356x96,5 mm, découpe 323 x 323 mm

63,5mm derrière panneau

. Poids 2,7 Kg

Enregistreurs circulaires à 1 ou 2 voies, vitesse de rotation 8 h à 7 jours

Entrées universelles, 1 ou 2 alarmes par voie

Industrie agro-alimentaire,  traitement thermique, traitement de l’eau

Référence Référence 

sans alimentation avec alimentation (1)

transmetteur transmetteur

MRC5000 1 voie 650 610 650 611

MRC5000 2 voies 650 620 650 621

(1) : alimentation 24Vcc pour transmetteurs de type 4-20mA, ou 0-10V 

Nota : Entrée 0-10V, ajouter une résistance de 47,5KΩ, 1%

Diagrammes (lot de 100) 650 817 / plage et vitesse rotation à indiquer

Plume verte (lot de 5) 650 818

Plume rouge (lot de 5) 650 819

Modèle
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Caractéristiques techniques

Enregistreurs à 
diagramme déroulant
Série PHE

. Modèle PHE 1 PHE 2 PHE 9

. Nombre de voies 1 2 6

. Diagramme 100 mm, type acordéon

. Type de signaux Pt 100, TcJ/K/..., mA, mV, V

. Type de tracé continu pointé

. Temps de scrutation 200 ms/voie 30s/6 voies

. Précision ±0,3 %EM

. Afficheur numérique 6 digits

. Vitesse déroulement de 10 à 400 mm/h de 10 à 1500 mm/h

. Alimentation 200-220 Vca

. Configuration par clavier

. Température de service 0°C à 50°C

. Dimensions 144x144x175 144x144x197

. Indice de protection IP 50 en façade

. Poids 1,2 kg 1.5 kg

Références

Options

Consommables

1,2 et 6 voies 

Entrées Pt100, Tc, mA, V, mV

Diagramme 100mm, système d’impression jet d’encre

Affichage numérique, impression alphanumérique de messages

Tracé continu par tête d’impression ou multipoints 1 à 6 couleurs

Sortie alarmes : ajouter A en fin de référence

. modèle PHE 1 : 2 sorties alarme

. modèle PHE 2 : 4 sorties alarme

. modèle PHE 9 : 6 sorties alarme

Modèle Diagramme Tête

6x30 m d'impression

PHE 1 650 350 650 352

PHE 2 650 350 650 352

PHE 9 650 350 650 354

Modèle Nb de voies Référence

PHE 1 1 voie 650 300

PHE 2 2 voies 650 310

PHE 9 6 voies 650 320

Alimentation transmetteurs

L’enregistreur ne possède pas d’alimentation auxilliaire pour transmetteurs.

En cas de besoin, vous pouve utiliser une alimentation 24Vcc

Référence : 650 355

Configuration par Citec

Indiquer par écrit le type et l’échelle de chaque entrée

Référence configuration par CITEC : 449 041

Shunt 250Ω pour entrée 4-20mA

Pour une entrée 4-20mA, il faut placer en entrée un shunt de 250Ω

Référence shunt 250Ω : 650 360

Diagramme : 100mm, type accordéon
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Caractéristiques techniques

Thermo-hygro-barographes 

Série 4900

Enregistreurs portables
température ou pression
Série 4910

. Etendue de mesure température : -35°C à 50°C

humidité : 0 à 100% HR

pression : 974 à 1046 hPa

. Précision classe 2

. Organe moteur thermomètre : bimétallique

hygromètre : élément Durotherm

pression : 8 capsules

. Rotation du tambour 1, 7 ou 31 jours

. Mouvement alimentation par pile, durée 1 an

. Gamme de  mesure température : -20°C à 200°C

pression : 0 à 100 bar

. Précision classe 2

. Organe moteur thermomètre : bimétallique

manomètre  : tube bronze

. Rotation du tambour 24 heures ou 7 jours

. Alimentation pile 1,5 V

. Capillaire / sonde capillaire  2 m 

. température sonde Ø 12 mm, L 100 mm 

. Raccordement pression G 1/2

Caractéristiques techniques

Références

Références

Enregistrement de la  température, de l’humidité, et de la pression atmosphèrique

Modèle à tambour

Enregistrement de la température ou de la pression

Modèle portable à disque, sans alimentation électrique

. Etendue de mesure en température : -20°C à 40°C 

0°C à 120°C

50°C à 200°C

Thermographe Thermo-hygrographe Thermo-hygro-barographe

203 751 203 771 203 781

Diagramme (lot de 100) remplacer 1 par 5 en fin de référence

Plume 203 753

Température Pression

205 300 205 320

. Etendue de mesure en pression : entre 0 et 100 bar

Pour commander indiquer la référence en température ou pression et

l’étendue de mesure :

Diagramme (lot de 50) 205 301 / plage souhaitée

Plume 205 302
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GLOSSAIRE

1. UNITE DE MESURE
1.1 Pression

Selon la pression de référence, la terminologie suivante est utilisée :

. Pression absolue : mesure par rapport au vide

. Pression relative : mesure par rapport à la pression atmosphérique

. Pression différentielle : mesure de la différence entre 2 pressions

L’unité de mesure de pression dans le Système International est le Pascal (Pa).

1 Pa =
1 Newton

L’unité généralement utilisée est le bar ou le mbar : 1 bar = 10
5

Pa, 1 mbar = 100 Pa

Le PSI est également utilisé : 1 psi =
1 livre

1 m
2

1 pouce2

Tableau des correspondances entre les unités de mesure

Pa bar mbar psi atm kg/cm2 cm CE mm Hg in Hg

N/m2 ou hPa lbf/in2 ou g/cm2

1 Pascal 1 10-5 10-2 0,1451.10-3 0,9869.10-5 1,02.10-5 1,02.10-2 0,75.10-2 0,2953.10-3

1 bar 105 1 1000 14,51 0,9869 1,02 1020 750 29,53

1 mbar = 1 hPa 100 10-3 1 0,01451 0,9689.10-3 1,02.10-3 1,02 0,75 0,02953

1 psi 6895 6,895.10-2 68,947 1 0,068 0,0703 70,3 51,75 2,036

1 atmosphère 1,013.105 1,013 1013 14,7 1 1,033 1033 760 29,95

1 Kg/cm2 0,980.105 0,98 980 14,22 0,968 1 1000 735 28,96

1 cm CE=1 g/cm2 98 0,980.10-3 0,98 0,01422 0,968.10-3 10-3 1 0,735 0,02896

1 mm Hg 133,3 0,1333.10-2 1,333 0,01934 1,315.10-3 1,36.10-3 1,36 1 0,03937

1 inch Hg 3386 3,386.10-2 33,86 0,491 0,03345 0,03453 34,53 25,4 1

1.2 Température

L’unité de mesure de température dans le Système International est le Kelvin (K), défini par le point triple de l’eau pure qui  est à 273,16 °K.

Le point de congélation de l’eau est à 273,15°K. 0°K est la température la plus basse pouvant théoriquement être atteinte.

L’unité utilisée pour la mesure de température est le Celcius (°C). 0°C est le point de congélation de l’eau pure, 100°C le point d’ébullition.

t K = t°C + 273,15

Le degré Farenheit (°F) est utilisé dans les pays anglo-saxons. La conversion  °F en °C est la suivante :

t°C = 5/9 x (t°F-32) 

1.3 Humidité

L’humidité est la teneur en eau d’une matière. Comme toute autre matière, l’air ne peut absorber qu’une quantité limitée d’eau. Cette quantité

est appelée humidité de saturation. Le point de rosée est la température à laquelle la vapeur d’eau commence à se condenser. Au-dessus du

seuil de saturation, l’eau en excès retombe sous forme de fines gouttelettes ou forme de la buée. La quantité d’eau absorbée lors de la satura-

tion varie en fonction de la température de l’air. Plus la température est élevée, plus la quantité d’eau absorbée est importante. 

L’humidité absolue (en g/m3) est le nombre de grammes de vapeur d’eau contenue dans un mètre cube. 

L’humidité relative en % (%HR) est le rapport entre l’humidité absolue et l’humidité de saturation.

Entrée

Sortie
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2. MANOMETRES, SEPARATEURS, ACCESSOIRES

2.1 Principe de fonctionnement 

2.1.1 Manomètres métalliques
Suivant la valeur de la pression mesurée, différents organes moteurs sont utili-
sés.

Tube en C, pour les moyennes pressions (600 mbar à 40 bar)
L’élément de mesure est constitué d’un tube métallique de section ovale en forme
de C. Une des extrémités est fermée et libre alors que l’autre extrémité est fixe et
en relation avec le fluide à mesurer. Sous l’effet de la pression le tube s’ouvre et
entraîne l’aiguille par l’intermédiaire d’un mécanisme amplificateur.  

Tube hélicoïdal, pour les hautes pressions (60 bar à 3000 bar)
L’élément de mesure est constitué d’un tube métallique hélicoïdal de section cir-
culaire. Une des extrémités est fermée et libre alors que l’autre extrémité est fixe
et en relation avec le fluide à mesurer. Sous l’effet de la pression le tube s’ouvre
et entraîne l’aiguille par l’intermédiaire d’un mécanisme amplificateur.

Capsule pour les basses pressions (16 mbar à 1000 mbar)
L’élément de mesure est constitué de deux membranes ondulées soudées sur
leur circonférence, formant une capsule. Sous l’effet de la pression la capsule
se déforme et entraîne l’aiguille par l’intermédiaire d’un mécanisme amplifica-
teur.

2.1.2 Manomètres à colonne de liquide
Ces manomètres sont utilisés pour les mesures de très basses pressions de
gaz (0 à 6000 Pa ou 60 mbar)
La  mesure est réalisée par un liquide se déplaçant dans un tube sous l’effet de
la pression. 

2.2 Normalisation et caractéristiques techniques
Les manomètres répondent à la norme EN 837-1-2-3.

2.2.1 Etendue d’échelle, étendue de mesure
La norme utilise le terme étendue d’échelle, dénommé étendue de mesure dans le catalogue, et donne les valeurs indiquées dans les tableaux
ci-après. 

2.2.2 Classe d’exactitude 
Le terme classe d’exactitude remplace l’ancien terme classe de précision. La classe d’exactitude correspond à l’erreur maximale tolérée, expri-
mée en pourcentage de l’intervalle de mesure ou de l’étendue de mesure (EM).
Les classes d’exactitude des manomètres présentés dans ce catalogue sont : 0,25 ; 0,6 ; 1 ; 1,6 ; 2,5. 
Exemple :
Pour un manomètre avec un intervalle de mesure de 0 à 10 bar et une classe d’exactitude de 1, l’erreur maximale tolérée est de
± 1%x10 bar soit ± 0,1 bar sur toute l’étendue de mesure.
Pour les manomètres équipés d’une butée d’aiguille du zéro, la classe d’exactitude couvre de 10% à 100% de l’étendue de mesure. Pour les mano-
mètres à zone libre du zéro, la classe d’exactitude couvre de 0 à 100% de l’étendue de mesure.
L’adjonction d’un équipement supplémentaire sur le manomètre modifie sa classe d’exactitude :
- aiguille suiveuse, séparateur : classe à augmenter de 0,5
- contacts électriques : classe à augmenter jusqu’à 1,5 en fonction de la position aiguille/contacts et du nombre de contacts.

2.2.3 Hystérésis
L’erreur d’hystérésis ne doit pas être supérieure à la valeur absolue de l’erreur maximale tolérée.
Exemple:
Pour un manomètre avec une étendue de mesure de 0 à 10 bar, et une classe d’exactitude de 1, la différence entre les pressions relevées à pres-
sion croissante et décroissante ne doit pas ne doit pas être supérieure à 1%x10 bar soit 0,1 bar.

2.2.4 Effet de la température
Les effets de la température ne doivent pas provoquer une variation de l’indication supérieure à la valeur suivante : ±0,04x(t2 – t1 ) % EM

t1= température de référence (20°C) t2= température ambiante en °C 
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0 0,6 bar 0 10 bar 0 100 bar 0 600 bar

0 1 bar 0 16 bar 0 160 bar 0 1000 bar

0 1,6 bar 0 25 bar 0 250 bar 0 1600 bar

0 2,5 bar 0 40 bar 0 315 bar 0 2500 bar

0 4 bar 0 60 bar 0 400 bar 0 3000 bar

0 6 bar

-1 0 bar -1 5 bar

-1 0,6 bar -1 9 bar

-1 1,5 bar -1 15 bar

-1 3 bar -1 24 bar

Symbole figurant sur le cadran du manomètre

boîtier (sec ou 
rempli de liquide)

tube déformable
par la pression
(organe moteur)

* évent de sécurité

mouvement

* vis de restriction
logée à l’entrée
du raccord

lunette

aiguille

vitre

cadran

* collerette avant

* vis de 
* réétalonnage

raccord

* sur certains modèles

Tube hélicoïdal Tube en C Capsule
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2.2.5 Surpressions admissibles
Les manomètres doivent résister pendant une courte période aux surpressions indiquées ci-après :

2.2.6 Cadran, chiffraison d’échelle, graduation
Les divisions et numérotations indiquées sur le cadran du manomètre sont fonction du diamètre et de la classe d’exactitude. Cette chiffraison
d’échelle, en conformité avec la norme, est donnée dans les tableaux en fin de glossaire.
Exemple :
Le manomètre Ø63, 0 à 10 bar, classe 1,6 comporte des divisions de 0,5 bar et la numérotation : 0  2  4  6  10

2.3 Choix du manomètre, installation et précautions d’emploi

2.3.1 Choix du manomètre
La sélection du manomètre pour les applications générales s’effectue par les étapes suivantes :

1- Choix des matériaux déterminés par l’application. Boîtier plastique, acier ou inox. Organe moteur en laiton ou inox
2- Sec, à bain ou étanche, avec capillaire en fonction de l’environnement, vibrations, chocs, pulsations, surpressions, hautes températures
3- Diamètre du boîtier
4- Type de montage, type et position du raccord, interface de raccordement
5- Pression de service, température de service
6- Niveau de sécurité

Un guide de sélection a été établi et se trouve au début du chapitre manomètres. 
Avant de procéder à l’installation, respecter les recommandations de la Norme EN 837-2.
Vérifier que la manomètre, conçu selon les normes EN 8377-1/3, est bien adapté à l’utilisation prévue.

2.3.2 Types de montage et position du raccord 

Différents types de montage sont définis par la norme, ainsi que leur codification, comme indiqué dans le tableau ci-après.

2.3.3 Montage
Le manomètre doit être monté verticalement, notamment pour les manomètres basses pressions afin d’éviter
des erreurs de mesure.

Raccord cylindrique
Les raccord gaz proposés dans le catalogue sont cylindriques. L’étanchéité est réalisée en plaçant un joint plat entre l’extrémité du filetage et le
fond du taraudage.

Raccord conique
Les raccords NPT sont coniques. Il en est de même pour les raccords gaz coniques. L’étanchéité est réalisée métal sur métal, sans joint. 
Il est cependant recommandé d’utiliser une bande PTFE pour assurer une meilleure étanchéité.

Fixation
Il faut serrer le raccord avec une clef plate et ne pas bloquer le manomètre en prenant appui sur le boîtier.

2.3.4  Capsule de mise à l’air
Pour les manomètres étanches secs ou à bain de liquide, il convient d’effectuer une mise à l’air du manomètre
en soulevant la capsule ou en coupant la tétine de la capsule afin d’éviter toutes erreurs de mesure.

2.3.5 Robinet d’isolement
Dans toute installation, il est souhaitable de monter un robinet en amont de l’instrument de mesure de pression afin de pouvoir isoler l’instru-
ment du circuit et de le démonter sans interrompre le fonctionnent de l’installation. Tous les robinets possèdent un système de purge.
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surpression admissible
EM ≤ 100 bar 25% de EM

100 bar < EM ≤ 600 bar 15% de EM
600 bar < EM ≤ 1600 bar 10% de EM
Manomètres à capsule 10 fois l’étendue de mesure

Raccord vertical Raccord central arrière Raccord excentré arrière

Montage direct Montage encastré Montage direct Montage encastré

Code 10 11 20 22 23 30 32 33
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2.3.6 Vibrations
Dans le cas de vibrations, il est recommandé d’utiliser un manomètre rempli d’un liquide amortisseur (en règle générale de la glycérine) afin
d’augmenter la durée de vie du mécanisme. 

2.3.7 Pulsations
Afin de protéger le manomètre et en fonction de l’importance des pulsations, les solutions suivantes sont préconisées :

- Utilisation d’une vis de restriction à l’entrée pression. Cette vis est montée d’origine sur les séries 
- 7110, 7210, 7610, 7710. Cette  vis doit être enlevée dans le cas de  fluides pâteux, chargés ou colmatants.
- Utilisation d’un liquide amortisseur comme pour les vibrations.
- Utilisation d’un amortisseur de pression réglable.

2.3.8 Surpressions 
Pour protéger le manomètre de surpressions éventuelles, il convient d’utiliser un limiteur de pression.

2.3.9 Hautes températures
Pour les températures supérieures aux spécifications des manomètres, il convient d’utiliser les siphons pour la vapeur et les capillaires dans les
autres cas afin d’abaisser la température côté manomètre.

2.3.10 Corrosion 
Le raccord et l’organe moteur doivent être compatibles avec le fluide à mesurer, le boîtier doit également satisfaire aux conditions d’environne-
ment. Il en résulte le choix du manomètre, boîtier plastique, acier ou inox et l’organe moteur-raccord laiton ou inox. Si le fluide n’est pas compa-
tible, il faut utiliser un séparateur.

2.3.11  Event de sécurité
Certaines séries de manomètres sont équipées d’un évent de sécurité situé à l’arrière du boîtier. En cas de rupture de l’organe de mesure,
l’évent de sécurité s’ouvre dès que la surpression interne atteint 400 mbar et permet d’éviter toutes projections vers l’avant. Ce dispositif est
installé sur les séries 7610, 7620, 7710, 7720, 7870, 7970. Respecter un espace minimum de 10mm entre la face arrière du boîtier et le plan
immédiat qui lui succède.

2.3.12 Circuit oxygène
Pour l’utilisation sur des circuits d’oxygène, l’élément de mesure ainsi que les autres parties en
contact avec le gaz doivent être exempts d’huile et de graisse. Un dégraissage doit être effectué
et le symbole ci-joint est apposé sur le cadran du manomètre.

2.3.13 Les séparateurs
Un séparateur est monté lorsque les caractéristiques mécaniques du manomètre ne sont pas compatibles avec caractéristiques du fluide à
mesurer. Des impératifs de sécurité justifient également leur emploi, le séparateur jouant le rôle de barrière étanche en cas de destruction du
manomètre. Plus précisément les applications sont les suivantes :

- fluides visqueux, pâteux, chargés, cristallisables, risquant d’obturer l’entrée du manomètre et/ou nécessitant des nettoyages
- fluides corrosifs non compatibles avec les matériaux du manomètre
- fluides toxiques que l’on veut éloigner ou séparer du manomètre
- application agro-alimentaires nécessitant des interfaces normalisées à membrane affleurante évitant toute fermentation et facilement 
- nettoyables
- hautes températures ou surpressions non compatibles avec les caractéristiques techniques du manomètre

Principe de fonctionnement du séparateur
La pression appliquée sur la membrane du séparateur se transmet au manomètre par l’intermédiaire d’huile. Un bon fonctionnement nécessite
une cavité totalement absente d’air, d’où les opérations de mise au vide et de dégazage de l’huile lors de l’opération de montage. Cela implique
montage et test dans les ateliers CITEC et bien entendu un non-démontage sur site du séparateur.

2.3.14 Démontage
Lors de démontage, s’assurer que le manomètre n’est plus soumis à la pression. Par précaution, le démonter lentement.
S’assurer que la température du corps du manomètre ne présente pas de risque de brûlure
S’assurer que les résidus du produit présent dans l’organe moteur du manomètre ne sont pas dangereux pour l’opérateur et l’environnement.

2.4 Maintenance
Il est nécessaire de déposer immédiatement tout manomètre dont les indications semblent anormales, puis le tester. Si il n’est plus conforme,
celui-ci doit être remplacé par un appareil neuf.
Il convient de s’assurer de l’exactitude des manomètres par des vérifications périodiques.
Tout manomètre supposé avoir subi des conditions anormales d’utilisation (ex : incendie, mauvais fluide, chocs, etc…) ne doit plus être utilisé.

La maintenance, la vérification ou le réétalonnage doivent être effectués par un personnel habilité, utilisant un équipement approprié.

2.5 Etalonnage
Voir fiche étalonnage dans le chapitre manomètres.
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Manomètre Température Liquide

amortisseur

Manomètres standard -20°C à 100°C glycérine

Manomètres haute température -30°C à 150°C huile silicone

Manomètres à contacts électriques -20°C à 70°C huile vaseline
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Si les vibrations sont très importantes, il est souhaitable
de déporter le montage en interposant un capillaire entre
la tuyauterie et le manomètre.



3  THERMOMETRES

3.1  Principe de fonctionnement
Les thermomètres mécaniques d’usage courant utilisent les propriétés des solides, gaz ou liquides dont les caractéristiques se modifient sous l’ef-
fet d’une variation de température.

3.1.1 Thermomètres bimétalliques
L’élément de mesure est constitué de deux alliages de coefficients thermiques différents, laminés l’un sur l’autre et de forme hélicoïdale. L’une
des extrémités est fixée au fond de la sonde et l’autre extrémité est reliée à l’aiguille. La variation de température provoque une déformation de
l’hélice qui entraîne l’aiguille sur un cadran.
Les thermomètres bimétalliques sont économiques, robustes et simples d’emploi, tout en couvrant une large gamme de température de -25°C à
500°C. 

3.1.2 Thermomètre à dilatation de liquide ou de gaz
L’élément de mesure est constitué d’un tube spiralé relié à un réservoir situé dans la sonde par un capillaire. L’ensemble est rempli de liquide ou
de gaz puis fermé. Une variation de température provoque une variation de volume ou de pression du fluide qui déforme le tube spiralé et entraî-
ne l’aiguille sur un cadran. Pour les mesures à distance la sonde est reliée au boîtier par un capillaire protégé de longueur variable.
Les thermomètres à dilatation de gaz ou de liquide sont notamment employés pour des mesures à distance avec capillaire. Ils possèdent une
bonne précision et une bonne fiabilité dans le temps. 

3.1.3 Thermomètres verre
L’élément de mesure en verre est constitué d’un tube ou capillaire relié à un réservoir rempli d’un liquide thermométrique (alcool, mercure). Une
variation de température modifie le volume du liquide qui se déplace dans le capillaire.
Les thermomètres verre sont simples d’emploi. Ils possèdent une bonne précision et une bonne fiabilité.

3.2 Détermination d’un thermomètre à cadran
a- Type de sonde

. Mesure locale : sonde rigide 

. Mesure à distance : sonde à capillaire
b- Technologie

. Bimétallique ou dilatation de gaz

. Si sonde à capillaire technologie dilatation de gaz
c- Caractéristiques

. Matériaux en fonction de l’application, boîtier : acier ou inox, sonde : laiton ou inox, fluides corrosifs : PTFE, Hastelloy...

. Etendue de mesure

. Boîtier : ∅, mode de fixation, capillaire si besoin

. Sonde : ∅, position si sonde rigide, longueur, type de raccord, longueur capillaire si le cas

. Doigt de gant : recommandé dans toutes les applications, choix fonction température, pression, vibrations...

Un guide de sélection permettant le choix de la série a été établi et se trouve au début du chapitre thermomètres.

3.2 Installation et précautions d’emploi

3.2.1 Installation
Le thermomètre doit être monté conformément aux règles de l’art en usage. L’instrument et le capillaire doivent être protégés des sources chaudes
ou froides. Les précautions doivent être prises afin de s’assurer que la sonde ne soit pas endommagée durant l’installation. Ne pas essayer de
courber la sonde. La sonde doit être totalement immergée dans le fluide à mesurer. Si un doigt de gant est utilisé, le délai de transfert thermique
est amélioré en remplissant le doigt de gant  avec un matériau de transfert (par exemple, graisse, graphite). Lors de l’utilisation de la sonde dans
le doigt de gant, il est essentiel que la sonde ne soit pas forcée sur le fond. La sonde doit être insérée dans le doigt de gant jusqu’à environ 5 mm
du fond avant de visser l’écrou de serrage. Vérifier que la longueur du capillaire est adaptée à l’application. Ne jamais essayer d’étirer le capillai-
re, ce qui pourrait conduire à la rupture du système. Le capillaire doit être installé de manière sécurisée, fixé à une paroi ou à une surface solide.
Il ne doit pas être déformé ou tordu et doit avoir des rayons de courbure d’un minimum de 60 mm. Un soin particulier doit être apporté au point
où le capillaire pénètre dans la sonde. Le surplus de capillaire doit être enroulé librement entre le dernier point de fixation et la sonde. Le boîtier
doit être monté verticalement.

3.2.2 Vibrations
Le thermomètre doit être installé dans une zone sans vibrations.

3.2.3 Stockage
Les instruments doivent être stockés dans des conditions propres et sèches et il convient de s’assurer que la température ambiante soit compri-
se  dans l’étendue de mesure de l’instrument. Ils doivent être protégés de tout choc éventuel.

3.2.4 Transport
Il convient d’emballer les instruments soigneusement afin d’éviter tout dommage durant le transport.

3.2.5 Maintenance
Le thermomètre ne demande pas de maintenance particulière, mais des vérifications périodiques (en fonction de l’application) doivent être effec-
tuées afin de s’assurer que le thermomètre fonctionne correctement. Toute déviation de la lecture de température  2 fois supérieure à la toléran-
ce doit donner lieu à investigation et à remplacement immédiat du thermomètre en cas de défaut. La maintenance, la vérification et le réétalon-
nage doivent être effectués par du personnel habilité et utilisant un équipement approprié.
Tout thermomètre supposé avoir subi des conditions anormales d’utilisation ne doit plus être utilisé.

3.2.6 Réparation, recalibration
La réparation et la recalibration doivent être réalisées par du personnel compétent qui dispose du matériel adéquat. Si le coût le justifie, le ther-
momètre doit être retourné au fabricant pour réparation.

GLOSSAIRE
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4  TRANSMETTEURS DE PRESSION

4.1 Etendue de mesure (EM)
L’étendue de mesure du transmetteur correspond à la plage de pression pour laquelle le transmetteur a été fabriqué puis réglé, par exemple : 
0 +10 bar, -1 +3 bar. Par extension, l’étendue de mesure EM désigne également l’amplitude de l’étendue de mesure.

4.2 Relation entre pression mesurée et signal de sortie
Le transmetteur délivre un signal normalisé en courant ou en tension : 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V, proportionnel à la pression mesurée.
Ainsi pour un transmetteur 0 +100 bar en 4-20 mA :

L’étendue de mesure de 100 bar correspond à une plage de 16 mA pour le signal de sortie.

4.3 Caractéristiques du signal 4-20 mA
Le signal 4-20 mA est généralement utilisé pour les transmetteurs de pression. Il présente les avantages suivants :

. La résistance de ligne n’influence pas la mesure.

. Il autorise des distances importantes entre le capteur et le système connecté.

. L’absence de courant permet de détecter un défaut de ligne.

. L’immunité vis à vis des perturbations électromagnétiques est meilleure.

. Il est possible d’utiliser le même signal dans une boucle parcourant les différents équipements 

. concernés comme l’afficheur, le régulateur et l’enregistreur. 

. Pour cela, la résistance totale de charge doit être compatible avec l’alimentation. 

. La résistance de charge maximum est de : 

Alim fourni - Alim min nécessaire au transmetteur

20 mA

soit pour une alimentation fourni de 24V et une alimentation minimum nécessaire au transmetteur de 12 V, 
une charge totale maximum de 600 Ω.

4.4 Branchement électrique
Le branchement électrique s’effectue suivant des schémas ci-après :

GLOSSAIRE

pour un transmetteur 0 +10bar, EM= 10 bar
pour un transmetteur -1 + 3bar, EM= 4 bar

Par exemple : 

Pression Signal de sortie
0 bar 4 mA

100 bar 20 mA
50 bar 12 mA

=Rc max

Transmetteur
1 2

Alim Vcc
transmetteur

Régulateur

Alim Vcc
transmetteur

Transmetteur
1 2 3

Régulateur

Alim + Alim +

Sortie
4 - 20 mA

Entrée
4 - 20 mA

Sortie
tension +

Entrée
tension +

Alim
régulateur

Alim
régulateur

Alim - Alim -

Si le régulateur fournit l’alimentation du transmetteur l’alimentation extérieure est supprimée et le branchement Alim + du transmetteur est relié à
la sortie Alim + du régulateur.

En sortie 4-20mA, 2 fils En sortie tension 0-5/10V ou courant 0-20mA, 3 fils
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4.5 Précision et choix de l’étendue de mesure
La précision est égale au rapport de l’erreur de mesure par la valeur mesurée. La précision du transmetteur comprend l’erreur à température
ambiante 20°C à laquelle s’ajoute l’erreur due à la dérive thermique.
Pour un transmetteur 0 +10 bar avec une erreur de ±0,5% EM :

- L’erreur de mesure est de ±0,5% x 10 bar = ±0,05 bar sur toute l’étendue
de mesure, ce qui correspond à ±0,5% x 16 mA = ±0,08 mA en signal 4-20 mA.

- La précision correspondante est :

- à 10 bar : 0,5% x 10
= 0,5%

- à 2 bar : 0,5% x 10
= 2,5%

- à 1 bar : 0,5% x 10
= 5%

Afin d’obtenir la meilleure précision de mesure, il convient donc d’utiliser le transmetteur dans une zone proche de la fin de l’étendue de mesure
et donc de choisir l’étendue de mesure en conséquence, en tenant compte néanmoins de la surpression maximum admissible.

4.6 Précision à 20°C
La précision à 20°C intègre trois types d’erreurs : erreur de linéarité, erreur d’hystérésis, erreur de répétabilité.

Erreur de linéarité
La courbe de réponse théorique est linéaire : signal de sortie proportionnel à la pression. L’écart maximum par rapport à cette droite idéa-
le représente l’erreur de linéarité et s’exprime en % de l’étendue de mesure (% EM).

Erreur d’hystérésis
L’erreur d’hystérésis mesure l’écart entre la réponse du transmetteur en pression montante et descendante. Elle est spécifiée comme étant
la moitié de l’écart maximal et s’exprime en % EM.

Erreur de répétabilité
L’erreur de répétabilité mesure l’écart maximal entre la réponse du transmetteur à des intervalles de temps assez courts, pour les mêmes
conditions de mesure (par exemple : écart entre 3 montées en pression consécutives dans les mêmes conditions). Elle s’exprime en % EM.

4.7 Dérive thermique
Si le transmetteur n’est pas utilisé à température ambiante, il convient d’ajouter l’erreur due à la dérive thermique. Cette dérive thermique se com-
pose de la dérive thermique du zéro et de la dérive thermique de sensibilité.

Exemple : 
Une dérive de ±0,015% EM/°C donne à 40°C une erreur thermique de :  ±0,015x(40°C-20°C)= ±0,30% EM

Plage de température compensée
Les valeurs de dérives thermiques sont garanties dans une plage de température appelée plage de température compensée.
La dérive thermique du zéro donne la dérive du début de l’étendue de mesure. La dérive thermique de sensibilité est exprimée par la dérive de
la fin de l’étendue de mesure.

10

2

1
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Linéarité Hystérésis

182 � : 33 (0)1 60 37 45 00    � : 33 (0)1 64 80 45 18    e-mail : citec@citec.fr



5. CAPTEURS DE TEMPERATURE

5.1 Capteurs à résistance de platine, Pt 100

Principe
Le principe de mesure des capteurs à résistance repose sur la variation de résistance de fils métalliques en fonction de la température. Le plati-
ne présente une bonne linéarité, précision, stabilité et fiabilité avec l’avantage de pouvoir être tréfilé en fils très fins. C’est pourquoi, le capteur à
résistance de platine, désignée par Pt, est généralement utilisée en milieu industriel.

Norme et classes de précision
La norme internationale CEI 751, dérivée de la norme DIN 43 760 définit les valeurs nominales ainsi que les écarts admissibles.
Les tables ont été établies notamment à partir d’une résistance de 100Ω à 0°C, d’où le terme Pt100 pour une sonde à résistance de platine dont
la résistance est de 100Ω à 0°C. A 100°C la résistance est de 138,51Ω .

Méthode de mesure et branchement électrique
La précision de mesure est notamment influencée par la résistance de ligne du câble de raccordement, d’où différents types de montage en fonc-
tion du degré de précision recherché. La mesure est généralement effectuée au pont de Weatstone en montage 2, 3 ou 4 fils. Le montage 3 fils
est le pluscouramment utilisé dans l’insdustrie. Le montage 4 fils est destiné aux laboratoires et aux bancs de test. En montage 2 fils, l’erreur due
au cable est d’environ 0,06°C par mètre pour une section de 1 mm2

GLOSSAIRE

La norme définit deux classes :

- Tolérance Classe B : ± (0,30 + 0,005 I t I ) de - 200°C à + 850°C

- Tolérance Classe A : ± (0,15 + 0,002 I t I ) de - 200°C à + 600°C

I t I = valeur absolue de la température en °C

La classe A donne une précision environ deux fois meilleure que la classe B. En
règle générale, la classe B est d’usage industriel et la classe A est destinée aux
laboratoires. Des tolérances plus resserrées sont parfois utilisées comme par
exemple 1/3 Classe B dit encore 1/3 de DIN.

T Rt Coef. Temp. Tolérance classe B Tolérance classe A
en °C en Ω Ω /°C T°C Rt Ω T°C Rt Ω

-200 18,52 0,44 ± 1,3 ± 0,56 ± 0,55 ± 0,24
-100 60,26 0,41 ± 0,8 ± 0,32 ± 0,35 ± 0,14

0 100,00 0,39 ± 0,3 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,06
100 138,51 0,38 ± 0,8 ± 0,30 ± 0,35 ± 0,13
200 175,86 0,37 ± 1,3 ± 0,48 ± 0,55 ± 0,20
300 212,05 0,35 ± 1,8 ± 0,64 ± 0,75 ± 0,27
400 247,09 0,34 ± 2,3 ± 0,79 ± 0,95 ± 0,33
500 280,98 0,33 ± 2,8 ± 0,93 ± 1,15 ± 0,38

Extrait de la table de correspondance selon la norme CEI 751, amendement 2 de 1995, (d’après E. I. T. 90) :

Pt 100, 3 fils, connectée sur un régulateur de température

Pt 100, 3 fils, connectée sur un transmetteur 4-20 mA logé dans la tête d’une canne thermométrique

ligne Pt 100, 3 fils
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5.2 Capteurs thermocouples

Principe
La mesure par thermocouple utilise l’effet thermoélectrique. Le thermocouple est composé de 2 fils métalliques de nature différente, isolés sur
toute leur longueur. L’une des extrémités est soudé, c’est la jonction de mesure ou soudure chaude. L’autre extrémité, la jonction de référence ou
soudure froide, est reliée au circuit de mesure. Une différence de température entre la soudure chaude et la soudure froide provoque une diffé-
rence de potentiel (force électromotrice) fonction de l’écart de température. La température du point de mesure est alors déduite à partir de la
connaissance de la température de la jonction de référence.

Norme, types de thermocouple et classe de précision
Les thermocouples répondent à la norme CEI 584 qui définit les tolérances permises. Il existe plusieurs types de thermocouples pour différentes
plages de température, sensibilités et caractéristiques d'emploi : voir extrait dans le tableau ci-après. Un code couleur sur les isolants permet
d'identifier le type de thermocouple. Ce code varie suivant la norme utilisée.
Le thermocouple K couvre une gamme d'utilisation très large. Le thermocouple J est utilisé pour sa haute sensibilité mais il y a une contamina-
tion possible du fer en atmosphère oxydante à partir de 400°C. Le thermocouple T a une forte sensibilité et est utilisé pour la mesure de tempé-
ratures négatives. Le thermocouple N a une excellente stabilité thermoélectrique, est peu sensible aux phénomènes d'oxydation à haute tempé-
rature et convient particulièrement pour les mesures précises jusqu'à 1200°C. Le thermocouple S est utilisé pour les hautes températures.

GLOSSAIRE

Code Matériaux Domaine Sensibilité

d’emploi moyenne

T cuivre/constantan -200…  +350°C 51 µ V/°C

J fer/constantan -200…+750°C 55 µV/°C

K nickel-chrome/nickel allié -200…+1200°C 41 µV/°C

N nicrosil/nisil -200…+1200°C 38 µV/°C

S platine10%-rhodium/platine 0…+1600°C 11 µV/°C

Tolérance classe 2 Tolérance classe 1

-40… +136°C : ±1°C -40… +125°C : ±0,5°C

+133 +350°C : ±0,75%xT°C +125 +350°C : ±0,4%xT°C

-40… +333°C : ±2,5°C -40… +375°C : ±1,5°C

+333… +750°C : ±0,75%xT°C +375… +750°C : ±0,4%xT°C

-40… +333°C : ±2,5°C -40…+375°C : ±1,5°C

+333…+1200°C : ±0,75%xT°C t +375…+1000°C : ±0,4%xT°C

-40… +333°C : ±2,5°C -40…+375°C : ±1,5°C

+333…+1200°C : ±0,75%xT°C t +375…+1000°C : ±0,4%xT°C

0… +600°C : ±1,5°C 0…+1100°C : ±1,°C

+600…+1600°C : ±0,25%xT°C +1100…+1600°C : ±(1+0,003(T-1100))

Force électromotrice des principaux thermocouples

Montage
- Montage direct : thermocouple relié directement sur l'instrument de mesure où se fait la correction de soudure froide par la mesure de la 
- température du bornier.
- Montage avec câbles d'extension : thermocouple prolongé avec des fils de même nature que ceux constituant le thermocouple.
- Montage avec câble de compensation : thermocouple prolongé avec des fils de nature différente mais présentant des caractéristiques 
- thermoélectriques très proches dans un domaine de température donné. Pour le raccordement des connecteurs à broches compensées sont 
- également utilisés.

jonction de référence à O°C
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3. REGULATEURS

6. REGULATEURS

6.1 Affichage, digits
L’affichage est décrit par le nombre et la hauteur des digits.

6.2 Relais de sortie
Les relais de sortie sont de type inverseur ou simple. 

6.3 Régulation
Il existe plusieurs modes de régulation. Les régulateurs proposés disposent
tous du mode le plus simple : tout ou rien. Certains d’entre eux disposent
des modes PID, PID auto-réglant ou de la fonction démarrage progressif.

Régulation tout ou rien, hystérésis, différentiel
La régulation tout ou rien consiste à donner une information binaire, ouver-
ture ou fermeture d’un relais ou bien un signal logique 0/24 V par exemple,
dès que la valeur du système est supérieure ou inférieure à la valeur du
point de consigne. Mais dans une telle régulation, la valeur du système
oscillerait rapidement autour du point de consigne avec pour conséquence
des actions très répétitives du relais et du système, ce qui serait néfaste à
la durée de vie des équipements. C’est pour cela qu’une bande appelée
hystérésis ou différentiel est définie autour du point de consigne. Dans ce
cas, l’ouverture ou la fermeture du relais n’est déclenchée que lorsque la
valeur du système sort de la bande consigne.

Régulation PID
La régulation PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé) est adaptée aux applica-
tions où les dépassements du point de consigne doivent être réduits au
maximum tout en gardant une grande précision dans la régulation.
Dans la régulation PID, le régulateur prend en compte la valeur de l’écart du
système par rapport au point de consigne (Proportionnel), la vitesse du sys-
tème (Dérivée) ainsi que son inertie (Intégral). Le relais est alors activé et
désactivé pour atteindre le point de consigne, en rester très proche, sans le
dépasser.
Mise en oeuvre du PID :
Il convient d’utiliser la fonction d’autoréglage qui calcule automatiquement les valeurs du PID ou d’utiliser les paramètres réglés par l’usine à des
valeurs moyennes. Il est également possible d’ajuster ces valeurs.

Démarrage progressif
Cette fonction est utile pour certains process, comme par exemple les fours céramiques, sensibles aux variations brutales de température. Elle
permet une augmentation progressive de la valeur du système par un contrôle de la pente. Cela est réalisé en fixant des seuils intermédiaires par
rapport au point de consigne à atteindre.

6.4 Programmation
La programmation consiste à configurer le régulateur par l’introduction des caractéristiques relatives au signal d’entrée, à l’affichage souhaité cor-
respondant, aux points de consigne ou alarmes, au mode de régulation et aux sorties comme les relais. Cette programmation, dont le principe est
précisé dans ce paragraphe, est de trois types en fonction des régulateurs proposés.

Relation signal d’entrée et valeur affichée
En entrée par sonde de température, Pt100 par exemple, l’affichage en température est automatique. En entrée courant, 4-20 mA par exemple,
ou tension, il convient d’indiquer la relation entre le signal d’entrée et la valeur correspondante à afficher : pression, température... C’est une droi-
te définie par les points de début et de fin de l’étendue de mesure.

Point de consigne
Le point de consigne est défini, soit par les valeurs du point de consigne et de l’hystérésis, soit par les seuils de la bande déterminée par l’hysté-
résis autour du point de consigne.

Alarme
L’alarme est définie par la limite haute et la limite basse et peut pour certains régulateurs faire l’objet d’une programmation plus élaborée.

Mode de régulation
Le mode de régulation est prédéfini en tout ou rien, ou il convient de préciser le mode choisi : tout ou rien, PID, démarrage progressif et de 
renseigner éventuellement les paramètres associés.

Relais de sortie
La programmation consiste à indiquer l’état du relais correspondant au point de consigne : activation du relais à la hausse ou à la baisse, cor-
respondant à une régulation en «FROID» ou en «CHAUD».

GLOSSAIRE

� Un affichage 3 digits permet d’afficher 000 à 999
� Un affichage 4 digits permet d’afficher 0000 à 9999
� Un affichage 3,5 digits permet d’afficher 0000 à 1999

(le 1er digit n’affiche que 0 ou 1)

SPDT SPST

consigne
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Déroulement du programme Nom et signification des paramètres

� Début de programme : F0
� Sélection entrée courant, tension, Pt 100 : F1 A : courant, U : tension, Pt : Pt 100
� Positionnement du point décimal : F2
� Relation entrée et valeur à afficher : F3, signal d’entrée début de

l’étendue de mesure (ex : 4 mA)
F4, valeur à afficher correspondante
(ex : 0 bar)
F5, signal d’entrée fin de l’étendue
de mesure (ex : 20 mA)
F6, valeur à afficher correspondante
(ex : 100 bar)

� Alarme : F7, seuil d’alarme haut
F8, seuil d’alarme bas

� 1er point de consigne : SP1, seuil d’activation du relais 1
SP2, seuil de mise au repos du relais 1

� 2ème point de consigne : SP3, seuil d’activation du relais 2
SP4, seuil de mise au repos du relais 2

� Fin de programme : F0

� Vitesse transmission RS 232 : S 10, sélection nombre de Bauds

Exemple de programmation
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Lieu d’utilisation Groupe I mines grisouteuses 

Groupe II tout autre lieu

Catégorie de matériel Classe 1 risque permanent

(nouvelle directive) Classe 2 risque potentiel

Classe 3 risque accidentel

Nature de l’atmosphère G atmosphère explosible formée par des gaz ou des vapeurs

(nouvelle directive) D atmosphère explosible formée par des poussières

Mode de protection (norme européenne)

Eviter la propagation d enveloppe antidéflagrante

de la flamme q remplissage

Eviter le contact entre l’atmosphère p surpression

et la source d’inflammation o immersion dans l’huile

Supprimer les sources e sécurité augmentée

d’inflammation i sécurité intrinsèque (1)

m encapsulage

n sans étincelle

Caractéristique de Groupe IIA présence de CH4, NH3, C3H8, C4H10, C6H6...

l’atmosphère explosible Groupe IIB présence d’éthylène (C2H4) ou d’oxyde d’éthylène

par la nature des gaz Groupe IIC présence d’hydrogène, sulfure de carbone, acétylène

Température maximale T1 450°C

de surface T2 300°C

T3 200°C

T4 135°C

T5 100°C

T6 85°C
(1) Il existe deux catégories de sécurité intrinsèque : -ia : sécurité conservée même avec deux défauts –ib : sécurité conservée
même avec un défaut

Le degré de protection de l'enveloppe
d'un matériel électrique basse et
moyenne tension est défini par l'indice
de protection : IP suivi de deux chiffres.
Le premier chiffre est relatif à la pro-
tection contre les solides et le deuxiè-
me chiffre est relatif à la protection
contre les liquides, conformément au
tableau ci-contre.

7.2 Code de protection EEx pour atmosphères explosibles
Suivant la directive 94/9/CE dite directive Atex, la codification est la suivante.

Exemple

AUCUNE PROTECTION

ÉTANCHE À 
LA POUSSIÈRE

PROTÈGE CONTRE LA
POUSSIÈRE 
(pas de dépôt nuisible)

OBJETS D’UNE TAILLE
SUPÉRIEURE À 50 mm

CHUTES VERTICALES
DE GOUTTES D’EAU (condensation)

CHUTES DE GOUTTES D’EAU 
JUSQU’À 15° DE LA VERTICALE

CHUTES DE GOUTTES D’EAU 
JUSQU’À 60° DE LA VERTICALE

PROJECTIONS D’EAU DE 
TOUTES DIRECTIONS

JETS D’EAU PAR LANCE 
TOUTES DIRECTIONS

EFFETS DE L’IMMERSION SOUS 1 M D’EAU

EFFETS DE L’IMMERSION PROLONGÉE
SUIVANT CONDITIONS SPÉCIFIÉES

PROJECTION D’EAU ASSIMILABLES 
AUX PAQUETS DE MER

OBJETS D’UNE TAILLE
SUPÉRIEURE À 12 mm

OBJETS D’UNE TAILLE
SUPÉRIEURE À 2,5 mm

OBJETS D’UNE TAILLE
SUPÉRIEURE À 1,0 mm

AUCUNE PROTECTION

7. DIVERS

7.1 Indice de protection

Premier chiffre : Protection contre les éléments solides Seconde chiffre : Protection contre les liquides

Exemple : 
IP65 - équipement étanche à la poussière 
et protégé contre les jets d’eau

II 2 G EEx d IIC T6

Température maximale de surface

Caractéristique de l’atmosphère

Mode de protection

Nature de l’atmosphère

Catégorie de matériel

Lieu d’utilisation
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DIMENSIONS MANOMETRES

∅ A B C D Poids (kg)

40 41 26 40 6 0,060

50 50 27 50 6 0,070

∅ A B C D Poids (kg)

63 68 28 63 43 0,150

∅ A B C D Poids (kg)

63 68 28 63 12 0,160

∅ A B C D Poids (kg)

40 44 27,0 40 7,0 0,070

50 53 27,5 50 7,0 0,085

63 67 28,0 63 9,5 0,110

80 84 30,0 80 10,5 0,150

100 104 30,0 99 10,5 0,215

∅ A B C D Poids (kg)

40 44 26,5 40 27,0 0,070

50 53 27,0 50 31,5 0,095

63 67 28,5 63 38,5 0,125

80 84 29,5 80 47,0 0,180

100 104 29,5 99 57,0 0,250

Série 3100

Série 6000

Série 2500

∅ A B C D E F G H Poids (kg)

40 44 27,0 40 61 51 3,6 7,0 7,0 0,080

50 53 27,5 50 71 60 3,6 7,0 7,0 0,105

63 67 28,0 63 85 75 3,6 9,0 9,5 0,145

80 84 30,0 80 110 95 4,8 9,5 10,5 0,195

100 104 30,0 99 132 116 4,8 9,5 10,5 0,300
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∅ A B C D Poids (kg)

40 44 27,0 40 7 0,090

63 67 28,0 63 9,5 0,185

∅ A B C D Poids (kg)

63 68 29 63 12 0,220

∅ A B C D Poids (kg)

100 105 46,5 99 33,4 0,875

∅ A B C D E F Poids (kg)

40 44 26,5 40 27,0 14 10 0,090

63 67 28,5 63 38,5 14 10 0,195

100 105 45,0 99 63,0 22 17 0,820

∅ A B C D E F Poids (kg)

63 68 29 62 45 14 10 0,200

100 112 30 100 72 22 11 0,580

Série 6100 - 7110 - 7210 - 7120 - 7220

Série 2100 - 2200

DIMENSIONS MANOMETRES

∅ A B C D E F G H Poids (kg)

40 44 27,0 40 61 51 3,6 7,0 7,0 0,110

63 67 28,0 63 85 75 3,6 9,0 9,5 0,205

∅ A B C D E F G H Poids (kg)

100 105 46,5 99 132 116 4,8 7,5 33,4 0,940
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DIMENSIONS MANOMETRES

∅ A B C D E F Poids (kg)

63 68 29,7 63,0 38,5 10,0 14 0,155

100 105 46,5 99,0 63,0 17,0 22 0,540

150 158 53 148 94 19,5 22 1,300

∅ A B C D E F Poids (kg)

63 68 30 63 14 0,140

100 110 49 100 22 0,530

150 160 50 149 22 1,020

∅ A B C D E F Poids (kg)

100 105 48,0 99,0 33,4 11 22 0,575

150 158 55 148 51 17 22 1,515

∅ A B C D E F Poids (kg)

63 68 30 63 14 0,155

100 110 49 100 22 0,565

150 160 50 149 22 1,120

∅ A B C D Poids (kg)

63 68 29,2 63 9,5 0,140

Série 7610 - 7720 - 7620 - 7720

Série 7470 - 7570

∅ A B C D E F G H Poids (kg)

63 68 29,2 63 85 75 3,6 11 9,5 0,165

∅∅ A B C D E F G H J K L Poids (kg)

63 68 31,2 63,0 35,5 85 75 3,6 33 3 11,5 14 0,175

100 105 49,0 99,0 63,0 132 116 5,0 52 4 19,5 22 0,600

150 158 59 148 94 188 168 6 80 6 24 22 1,500

∅ A B C D E F G H J K Poids (kg)

100 105 48,0 99,0 132 116 4,8 13,5 33,4 11 22 0,640

150 158 55 148 188 168 6 21 51 17 22 1,740

Dimensions avec collerette : voir série 7620-7720 Dimensions avec collerette : voir série 7620-7720
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DIMENSIONS MANOMETRES

∅ A B C D E F Poids (kg)

63 68 38 63 38,5 14 10 0,210

100 105 45,5 99 63 22 17 0,570

160 163 49 160 105 22 17 1,300

∅ A B C D E Poids (kg)

63 68 38 63 14 7 0,200

100 105 37 99 22 17 0,440

160 163 49 160 22 19 1,500

∅ A B C D E Poids (kg)

180 180 50 180 110 21 2,000

250 250 52 250 160 22 3,500

∅ A B C D E Poids (kg)

160 168 55 158,5 97 19,5 1,180

∅∅ A B C D E F G H J K L Poids (kg)

63 68 39,5 63 38,5 85 75 3,6 33 3 11,5 14 0,230

100 105 49,0 99 63,0 132 116 5,0 52 4 19,5 22 0,640

∅∅ A B C D E F G H J Poids (kg)

63 68 38 63 85 75 3,6 11,0 14 7 0,220

100 105 37 99 132 116 4,8 13,5 22 17 0,510

E

∅ A B C D 16-500 600 mbar-

mbar 40 bar

100 105 37 99 117 140 100

Série 2010 - 2020

Série 1000 Série 6700

Série 9510 Série 6150

∅ A B C D Poids (kg)

63 62 29 62 40 0,130




